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Założony w 1984 r. w Qingdao Haier od początku swego istnienia wspierał dążenia Klientów do zrównoważonego 
rozwoju poprzez innowacyjne rozwiązania. Z małej, lokalnej fabryki, na przestrzeni lat, wyrosła globalna firma - Grupa 
Haier z obrotem ponad 29,5 mld USD w 2013 roku. Zatrudnia ona ponad 80 000 pracowników i posiada klientów 
w ponad 100 krajach na całym świecie. Do 2011 roku firma Haier złożyła 12 318 wniosków patentowych, a sama 
autoryzowała 8 350 patentów. Ponadto firma uczestniczyła w opracowywaniu 77 norm międzynarodowych, z których 
27 zostało opublikowanych i wdrożonych. Dzięki tym działaniom Haier jest liderem na rynku, a także wyznacza trendy 
w tej branży na całym świecie. 

Historia marki

Firma Haier założona w 1984 r. jest najważniejszą na świecie marką urządzeń.

Stały wzrost osiągnięto dzięki eksploracji IoT przez Haier modele biznesowe. Z dochodu wygenerowanego przez 

gospodarkę konwencjonalną, według szacunków firmy Haier, osiągnął światowy przychód w 2016 r. który wyniósł 

201,6 mld RMB. wielkość transakcji, która osiągnęła 272,7 miliarda RMB, została wygenerowana na platformach 

internetowych produktów firmy Haier, B2B, Platformy społecznościowe B2C i platformy finansów internetowych, 

co stanowi wzrost o 73% rok do roku.

Global Revenue
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 Firmy handlowe

Centra badawczo-rozwojowe

Fabryki 

Park przemysłowy

 Sieci sprzedaży

Aby sprostać szybko zmieniającym się wymaganiom Klientów, Haier rozmieścił swoją infrastrukturę na całym 

świecie. Infrastruktura ta obejmuje centra badawczo-rozwo jowe, zakłady produkcyjne, firmy handlowe i sieci 

sprzedaży. Pięć centrów badawczo-rozwojowych współpracuje z dostawcami, instytucjami badawczymi 

i prestiżowymi uczelniami na całym świecie, dzięki czemu powstające produkty są innowacyjne. 
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Historia                AC

Grupa Haier 
została 
założona w 
Qingdao w 
Chinach. 

1984

1985
Powstanie 
pierwszego 
klimatyzatora 
typu Split.

Powstanie 
pierwszego 
klimatyzatora 
typu inwerter. 

1993

Premiera 
pierwszego 
chińskiego 
podwójnego 
klimatyzatora 
typu Split z 
technologią 
inverterową.

Rozpoczęcie 
eksportu 
klimatyzatorów 
na rynki 
europejskie.

1995
Premiera 
kompletnego 
zakresu 
komercyjnych 
rozwiązań 
klimatyzacyjnych.

1996

Premiera systemu 
ze zmiennym 
przepływem 
czynnika 
chłodniczego we 
współpracy z firmą 
Toshiba.

Opracowanie 
pierwszego na 
świecie 
klimatyzatora z 
technologią 
inverterową typu 
digital DC z 
funkcjami 
poprawiającymi 
jakość powietrza 
wewnętrznego. 

1998

Rozpoczęcie 
eksportu 
klimatyzatorów 
do Stanów 
Zjednoczonych. 

1999
Założenie parku 
przemysłowego 
w Pakistanie i nr 
1 M/S w 2005.

2001

Premiera 
systemu 
inverterowego 
DC X multi z 
czynnikiem  
R410a.

2005

Haier otrzymuje 
nagrodę IF, za 
jeden z dziesięciu 
najbardziej 
pomysłowych 
produktów na 
świecie. 

Premiera chillera
ze sprężarką 
odśrodkową z 
technologią maglev 
i systemu VRF ze 
sprężarkami 
inverterowymi 
pracującymi z 
czynnikiem R410a.

2006 Podpisanie 
20 
kontraktów 
na dostawę 
urządzeń  
dla 
inwestycji 
na Igrzyska 
Olimpijskie 
w Pekinie.

2007

Nagroda "red 
dot" w 
konkursie 
projektowym.

2009

Wprowadzenie 
bardziej 
zaawansowanego 
klimatyzatora 
typu inwerter DC 
bezfreonowego 
A+ oraz systemu 
maglev VRF 
z największą 
sprawnością 
energetyczną.  

2010
Wprowadze-
nie i prezen-
tacja pełnego 
zakresu 
typoszeregu  
SUPER-
MATCH, który 
łączy w sobie 
klimatyzatory 
RAC i CAC, 
klimatyzatory 
typu inwerter i 
on/off.

2011
Powołanie 
platformy Haier 
Europe 
HOMESOLU-
TION w Lyonie 
we Francji, aby 
przyśpieszyć 
wprowadzenie  
na rynek 
rozwiązań 
RAC/-
CAC/Pomp 
Ciepła/Układów 
Solarnych.

2012

Otwarcie 
nowego 
centrum 
badawczo 
rozwojowego. 

Wprowadzenie 
na rynek nowej 
serii Aero oraz 
modeli 
stojących 
innowacyjnych 
pod względem 
wyglądu oraz 
dostarczania 
powietrza.

2014 Wprowadzen
ie technologi
MRV IV
DC INV.
Max. 3
modułowe
do 72 KM.

2015 Wprowadzenie 
inteligentnej 
mocy
Super Match
Seria, wysoka
wydajność
Pełna linia A ++.

2016 Wprowadzenie 
MRV5 pełne DC
INV.
technologia
Max.4
modułowe do 
104HP

20172013
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Centrum badawczo rozwojowe 

Algeria TunisNigeria Pakistan

Chongqing 

India

Zhengzhou Dalian JiaozhouMHAQHefeiWuhan

Thailand VietnamBangladesh

Globalne moce produkcyjne
Na rynku chińskim firma Haier działa w dziewięciu zakładach produkcyjnych. Jeden z zakładów jest przedsięwzięciem 
wspólnym Haier i Mitsubishi Heavy. Łączne zdolności produkcyjne 8 fabryk będących wyłączną własnością Haier 
wynoszą 20.1 milionów zestawów urządzeń rocznie. Za granicą firma Haier prowadzi 8 zakładów produkcyjnych.

Huangdao

W 2014 roku ukończona została budowa centrum badawczo-rozwojowego Haier AC o powierzchni 20 000 m².Centrum 
doświadczeń użytkownika znajdujące się na I, II i III piętrze obejmuje laboratoria testowe, laboratoria badawcze kluczowych 
części oraz laboratoria symulacji doświadczeń użytkownika we wszystkich warunkach pogodowych.Centrum doświadczeń 
użytkownika zostało docenione przez renomowane krajowe instytucje certyfikacyjne i testujące. Zyskało także uznanie 
organizacji międzynarodowych takich jak TUV i Intertek. Laboratorium kalorymetryczne i laboratorium współczynnika CD 
zbudowane przez ETL zostały zakwalifikowane do przeprowadzania prób w ramach systemu Energy Star. Badania 
prowadzone przez centrum doświadczeń użytkownika obejmują obszary takie jak ocena komfortu użytkownika, 
aerodynamika, akustyka, zgodność elektromagnetyczna, mechanika, itp. Laboratorium może przeprowadzać ponad 
600 międzynarodowych prób zgodnie z ISO, IEC, EN, CISPR i ANSI i in., w celu potwierdzania zgodności z wymogami norm 
obowiązujących w Europie, Azji, Ameryce Północnej, Australii i na Bliskim Wschodzie. 

W kwietniu 2014 roku firma Haier powołała wspólne laboratoria z firmą Highly w celu prowadzenia badań technologii 
grzewczej i chłodniczej oraz laboratoria z Mitsubishi Electric mające wykonywać badania nad innowacyjnymi technologiami 
doświadczeń użytkowników.Wieża służąca do przeprowadzania prób spadku ciśnień na wysokości 106 m i jest największą 
konstrukcją tego typu służącą do przeprowadzania prób systemów MRV.
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2018 NOWE PRODUKTY
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MRV SII

• Technologia pełnego inwertera DC

• Certyfikat EUROVENT / MEPS

• Odpowiedni zarówno do warunków T1 i T3

• Wydajność 4/5 / 6HP dla 230V i 400V

Jednostki kasetonowe 
z jednostronnym nawiewem  
• Wydajność 5-12K

• Ultra cienka konstrukcja

• Bardzo niski poziom dźwięku

• Wbudowana  pompka skroplin

Klimatyzatory kanałowe 
o wysokim sprężu
• Wydajność 7-54K

• Auto dostosowane ESP 0-200Pa

• Niski poziom dźwięku

• Wbudowana  pompka skroplin

Klimatyzatory ścienne - N

• Wydajność 5-30K

• Nano aqua

• 3D przepływ powietrza

• Niski poziom dźwięku

• Dostarczanie powietrza na duże odległości

• Filtr VC / ESF opcjonalny
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DOSTĘPNE MODELE

MRV V

MRVIII-RC

MRV  S

MRV IV

MRV IIIPLUS

MRV W

SPIS TREŚCI

001
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033
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CHILLER115

EASY MRV CONNECTION KIT 

MRV AHU CONNECTION KIT 

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE MRV 

PROJEKTY REFERENCYJNE 

SYSTEM STEROWANIA

127

133

139

183

199

Hotel

Sklep 

Biuro

Ekspozycja
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Historia HAIER MRV 

Haier 
Haier
Połączenie z MHI 
i wejście na rynek 
AC 

1993

1999
Komercyjny VRF 
(C-MRC) Pierwsza 
jednostka VRF 
w Chinach

1996
VRF 
Pierwsza jednostka 
multi w Chinach

2005
Połączenia modułowe 
MRV II
Pierwsza jednostka 
inverterowa 
w Chinach 

2008
MRV III DC Inverter
23 projekty 
zrealizowane na 
olimpiadę w Chinach 

2012
MRV III - S z wyrzutem 
bocznym 
Największa 
wydajność 
z wyrzutem bocznym

MRV W  
MRV chłodzony wodą 

2013
MRV III-RC 
System z odzyskiem 
ciepła (System 3- rurowy) 

2014
MRV IV 
Największy pojedyńczy 
moduł, DC Inverter

2015
MRV IV (T3)
DC Inverter 

2016 2017
MRVIII PLUS

DC Inverter

Nowa platforma, 
nowy design

Pierwszy w historii 
produkt MRV firmy 
Haier na północno 
amerykański rynek 

MRV SII

MRV SII  Launched Globlly
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zrealizowane na 
olimpiadę w Chinach 

2012
MRV III - S z wyrzutem 
bocznym 
Największa 
wydajność 
z wyrzutem bocznym

MRV W  
MRV chłodzony wodą 

2013
MRV III-RC 
System z odzyskiem 
ciepła (System 3- rurowy) 

2014
MRV IV 
Największy pojedyńczy 
moduł, DC Inverter

2015
MRV IV (T3)
DC Inverter 

2016 2017
MRVIII PLUS

DC Inverter

Nowa platforma, 
nowy design

Pierwszy w historii 
produkt MRV firmy 
Haier na północno 
amerykański rynek 

MRV SII

MRV SII  Launched Globlly
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EASY MRV

≤36K                    36K<X≤60K                      Every indoor capacity ≤36K 

MRV IV, MRV III PLUS, MRV III (2-Pipe), MRV S II, MRV S I (5/7HP) 

EASY MRV 
Connection Kit 

Wydajność (Btu/h) 

Modele MRV

MS1-036A                      MS1-060A                                            MS3-036A

1 by 1                        1 by 1                                              1 by 3 

MODEL 

Połączenie z jednostką 
wewnętrzną

DX AHU Connection Kit

MRV IV, MRV III PLUS, MRV III (2-Pipe), MRV S II  (8/10/12HP )Modele MRV

WYDAJNOŚĆ
MODEL AH1-280A                                                                                                                                 AH1-560A

14 ≤ x ≤28 kW                                                                                                                         28 ＜ x ≤56 kW

3/380~400/50(60)
3/208~230/60

3              4               5    6              7                8             10           12            14            16           18            20            22                                                                                                       24                 26                 28                 30              32                   34         36                  38                 40                42                44                 46                 48HP

MRV SI

MRV SII

Modele

MRV W

3/380~415/50
3/380~415/60

3/380~415/50
3/380~415/60

1/220~240/50
1/220~240/60

3/380~400/50
3/380~400/60

1/220~240/50
1/220~240/60

DOSTĘPNE MODELE (jednostki zewnętrzne)
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Model
kW 1.5             2.2             2.8             3.6              4.5             5.6             7.1             8.0             9.0            11.2          12.5          14.0          16.0           22.6          28.0

5                 7                  9                12               16              18                24              28              30               38              42               48               54              72               96KBTU/h

Klimatyzatory kanałowe 
o niskim sprężu (0/15/30 Pa)

AD**2MSERA(D)
AD**2MSERA

Klimatyzatory kanałowe
o niskim sprężu (20 Pa) AD**2MLERA

Klimatyzatory kanałowe 
o średnim sprężu (50/96Pa)

Klimatyzatory kanałowe 
o średnim sprężu (50/100Pa) 

AD**2MMERA

AD**2MJERA

Klimatyzatory kasetonowe 
z 4- stronnym przepływem 
powietrza

AB**2MCERA

Jednostki kasetonowe 
z 4 - stronnym obwodowym 
przepływem powietrza

AB**2MRERA

Klimatyzatory przysufitowo-
-przypodlogowe Convertible 

AC**2MCERA
AC**2MFERA

Klimatyzatory kasetonowe 
z dwustronnym przepływem 
powietrza

AB**2MBERA

AB**2MCERA(M)
 

Jednostki kasetonowe MINI 
z 4- stronnym  przepływem 
powietrza

AB**2MAERA
Jednostki kasetonowe 
z jednostronnym przepływem 
powietrza

DOSTĘPNE MODELE (jednostki wewnętrzne) 
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Klimatyzator kanałowy 
z możliwością doprowadzenia 
świeżego powietrza 

HRV (wentylacja 
z odzyskiem ciepła)
(ERV0150/0260/ 0800/1000ANN)

150m3/h
260m3/h

AD*2MPERA

Model
kW

KBTU/h

500m3/h
800m3/h
1000m3/h

1.5             2.2             2.8             3.6             4.5              5.6             7.1             8.0             9.0            11.2          12.5          14.0           16.0          22.6           28.0

5                 7                  9                12              16                18              24               28              30               38              42              48                54              72                96

Klimatyzator kanałowy 
z możliwością montażu 
w pionie lub poziomie 

AE**2MLERA

AD**2MHERA
Klimatyzatory kanałowe 
o wysokim sprężu (100/196Pa)

Klimatyzatory Console
(zawiera zawór EEV) AF*2MAERA

Klimatyzatory kanałowe 
o wysokim sprężu (0-200Pa) AD**2MQERA

Klimatyzatory ścienne N

AS**2MFERA

AS**2MNERA

Klimatyzatory kanałowe 
o średnim sprężu (80 Pa) AD**2MNERA

DOSTĘPNE MODELE (jednostki wewnętrzne) 
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Klimatyzator kanałowy 
z możliwością doprowadzenia 
świeżego powietrza 
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Główne cechy i korzyści

MRV V
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Główne cechy i korzyści

MRV V



Lider w technologii

Maks. 26HP przy 
pojedynczym module 

Doskonała wydajność 
dzięki sprężarce 
DC Inverter

Całkowita długość rur 1000m, 
różnica wysokości 110m

104HP przy maksymalnej 

kombinacji urządzeń 

110m

Max. total 
pipe length 

1000m

Montaż przyjazny 
dla użytkownika

Automatyczny odzysk 
czynnika chłodniczego

Automatyczne wyrównywanie 
poziomu oleju

Automatyczne adresowanie 
jednostek wewnętrzych

Drzwiczki serwisowe 
z łatwym dostępem

Super Komfort

Natychmiastowe chłodzenie i grzanie

Precyzyjne sterowanie temperaturą 
z dokładnością    ±0.5°C

Cicha praca w nocy przy poziomie 
hałasu obniżonym do 10 dB(A)

Inteligentna technologia 
odszraniania
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Maks. 26HP przy pojedynczym module
104HP przy maksymalnej kombinacji modułów 

Lider w technologii

Dzięki sprężarce DC Inverter o dużej wydajności, 

MRV 5 może uzyskać moc 26HP przy pojedynczym 

module, a 104HP przy kombinacji maksymalnej liczby 

modułów

Maks. kombinacja 4 modułów, 

dająca maks. 

110m

30m

Maks. długość rur 

1000mPojedynczy moduł daje maks. 

8-26HP przy pojedynczym module

8-16HP 18-26HP

Doskonała wydajność dzięki  sprężarce DC Inverter

Zoptymalizowana konstrukcja, inteligentne sterowanie sprężarką DC Inverter oraz wentylatorów 
z silnikami prądu stałego. Bardzo wydajne wymienniki ciepła oznaczają, że MRV 5 charakteryzuje 
się znacznie lepszą wydajnością chłodzenia i grzania. Współczynnik wydajności chłodniczej (EER) 
sięga 4,5 (8HP)

Całkowita długość rur 1000 m, różnica wysokości 110 m

Większa długość orurowania i większe różnice poziomu pozwalają na elastyczniejszy projekt 

z niewielkimi ograniczeniami
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Montaż przyjazny 
dla użytkownika

Automatyczny odzysk czynnika 
chłodniczego

Automatyczne wyrównywanie 
poziomu oleju
Brak połączenia do wyrównywania poziomu oleju 
jednostek zewnętrznych, poziom jest wyrównywany 
automatycznie. Dzięki temu konstrukcja urządzenia 
jest prostsza z wyższą niezawodnością

Automatyczne adresowanie  do urządzeń wewnętrznych

Urządzenia zewnętrzne mogą automatycznie nadawać adresy dla urządzeń wewnętrznych, 
co jednocześnie zmniejsza pracę przy procedurze uruchomienia

Drzwiczki serwisowe z łatwym dostępem

Gdy potrzebna jest konserwacja, panel przedni można otworzyć jak drzwiczki, zamiast ściągać go,  

to oznaczana możliwość zmniejszenia liczby śrub i zarazem ilości niezbędnej  pracy do tej czynności

Brak rurki do 
wyrównywania 
poziomu oleju 

między 
urządzeniami 
zewnętrznymi

Rurka gazowa 

Rurka cieczowa

Auto 
addressing

1

Auto 
addressing

2 Auto 
addressing

3

Auto 
addressing

4

Auto 
addressing

9

Auto 
addressing

8

Auto 
addressing

7

Auto 
addressing

6

Auto 
addressing

5

Czynnik chłodniczy w urządzeniu wewnętrznym 
może być automatycznie zawracany do urządzenia 
zewnętrznego za pomocą przycisku na płycie PCB. 
Łatwa obsługa
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Super komfort

Szybkie chłodzenie i ogrzewanie

Po uruchomieniu osiąga maksymalną moc w krótkim 

czasie, zapewniając szybkie chłodzenie i grzanie

Precyzyjne sterowanie temperaturą z dokładnością  ±0.5°C

Jeśli pożądana jest cicha praca, można skonfigurować 
tę funkcję na płycie  PCB, by w dużym stopniu obniżyć 
poziom hałasu

Cicha praca w nocy przy poziomie 
hałasu obniżonym do 10 dB(A)

Dzięki podwójnym czujnikom ciśnienia i podwójnym zaworom rozprężnym EEV można automatycznie 

regulować strumień masy ciekłego czynnika chłodzącego, aby zapewnić precyzyjne sterowanie 

temperaturą, co zwiększa komfort w pomieszczeniu

Inteligentna technologia odszraniania

W zależności od stanu otoczenia, urządzenie ocenia, czy konieczne jest odszranianie , poprawiając 

komfort w pomieszczeniu

Temperatura

Zadana 
temperatura

Maks. temp. otoczenia

Po
zi

om
 h

ał
as

u 
po

dc
za

s 
ek

sp
lo

at
ac

ji 
[d

B
]

O
bc

ią
że

ni
e 

W
yd
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Zakończenie 
pracy w godzinach
nocnych

Start
pracy w godzinach

nocnych

Praca w godzinach 
nocnych

Zwykłe sterowanie

Sterowanie PID

Start Proces chłodzenia Godziny pracy

Za 
zimno

Mniejsze 
wahania 

temp.

Szybkie
 chłodzenie

Za 
gorąco Komfort
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regulować strumień masy ciekłego czynnika chłodzącego, aby zapewnić precyzyjne sterowanie 

temperaturą, co zwiększa komfort w pomieszczeniu

Inteligentna technologia odszraniania

W zależności od stanu otoczenia, urządzenie ocenia, czy konieczne jest odszranianie , poprawiając 

komfort w pomieszczeniu

Temperatura

Zadana 
temperatura

Maks. temp. otoczenia

Po
zi

om
 h

ał
as

u 
po

dc
za

s 
ek

sp
lo

at
ac

ji 
[d

B
]

O
bc

ią
że

ni
e 

W
yd

aj
no

ść
 

Zakończenie 
pracy w godzinach
nocnych

Start
pracy w godzinach

nocnych

Praca w godzinach 
nocnych

Zwykłe sterowanie

Sterowanie PID

Start Proces chłodzenia Godziny pracy

Za 
zimno

Mniejsze 
wahania 

temp.

Szybkie
 chłodzenie

Za 
gorąco Komfort

M
R

V
 V

M
R

V
 IV

M
R

V
 III P

LU
S

M
R

V
III-R

C
M

R
V

  S
M

R
V

 W
C

hiller 
Easy M

R
V

M
R

V
 A

H
U

M
R

V
 w

ew
nętrzne 

Sterow
niki 

Projekty referencyjne
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-5~50

-23~21

Model

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

m

m

m

m

m

m

Pa

%

°C

°C

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Montaż

Temp. 
pracy 

Współczynnik 
przewymiarowania 

Osiągi 

Zakres wydajności

Chłodzenie 

Grzanie  

Zasilanie 

Chłodz.

Pobór mocy 

Max. pobór mocy 

Prąd znamionowy

Max prąd znamionowy 

Grzanie

Pobór mocy

Max pobór mocy

Prąd znamionowy 

Max prąd znamionowy 

Współczynnik przewymiarowania

Max liczba jednostek zewn.

Chłodzenie  

Grzanie  

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom ciśnienia akust. (H) 

Poziom mocy akust. (H) 

Wymiar netto (szer xgł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem (szer xgł. x wys.)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki

Marka sprężarki 

Ilość sprężarek 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem

Śred. przewodu cieczowego 

Śred. przewodu gazowego

Całkowita dług. rurociągu 

Max. długość rury( Rzeczywista /Aktualna)

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew. 
(jed. zew. na górze / na dole)

* Wszystkie specyfikacje są testowane w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temperatura wewnętrzna wynosi 27°C DB / 19°C WB; temp. 
Zewnętrzna 35°C DB / 24WB; w trybie ogrzewania temp. Wewnętrzna 20 ° C DB, w trybie ogrzewania , temp. zewnętrzna 7°C DB / 6°C WB)

Standardowa. wys. pomiędzy jed. 
wew. a zew. (jed. zew. na górze / na dole)

Max zalecana wysokość jednostki wew. 

Standardowa zalecana wysokość jed.wew.

Spręż dyspozycyjny

AV08IMVEVA AV10IMVEVA AV12IMVEVA AV14IMVEVA AV16IMVEVA AV18IMVEVA AV20IMVEVA AV22IMVEVA AV24IMVEVA AV26IMVEVA

/

/

/

/

8

25.2

27.0

3/380~415/50/60

5.60

12.000 

9.45 

20.26 

5.20

10.90

8.78

18.40

4.50

5.19

11000

56

67

/

/

/

/

10

28.0

31.5

3/380~415/50/60

6.80

12.900 

11.48 

21.78 

6.30

12.20

10.64

20.60

4.12

5.00

11000

56

67

/

/

/

/

12

33.5

37.5

3/380~415/50/60

8.40

13.800 

14.18 

23.30 

8.00

12.50

13.51

21.10

3.99

4.69

12000

59

70

/

/

/

/

14

40.0

45.0

3/380~415/50/60

10.90

16.400 

18.40 

27.69 

10.30

15.10

17.39

25.49

3.67

4.37

13500

59

70

/

/

/

/

16

45.0

50.0

3/380~415/50/60

11.80

19.200 

19.92 

32.41 

11.20

18.40

18.91

31.06

3.81

4.46

13500

60

71

/

/

/

/

18

50.4

56.5

3/380~415/50/60

14.30

21.400 

24.14 

36.13 

13.40

17.70

22.62

29.88

3.52

4.22

17000

61

72

/

/

/

/

20

56.0

61.5

3/380~415/50/60

15.10

25.100 

25.49 

42.37 

14.60

22.70

24.65

38.32

3.71

4.21

17000

61

72

/

/

/

/

22

61.5

69.0

3/380~415/50/60

16.50

28.500 

27.86 

48.11 

15.40

25.50

26.00

43.05

3.73

4.48

18000

61

72

/

/

/

/

24

68.0

73.0

3/380~415/50/60

17.60

29.100 

29.71 

49.13 

16.80

26.50

28.36

44.74

3.86

4.35

18000

62

73

/

/

/

/

26

73.5

82.5

3/380~415/50/60

18.80

33.000 

31.74 

55.80 

17.70

30.40

29.88

51.32

3.91

4.66

19000

62 

73 

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

1INV

R410A

8.5

9.52

19.05

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

13

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

1INV

R410A

8.5

9.52

22.22

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

16

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

1INV

R410A

8.5

12.7

25.4

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

20

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

1INV

R410A

10

12.7

25.4

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

24

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

1INV

R410A

10

12.7

28.58

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

27

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

1INV

R410A

10

15.88

28.58

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

30

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

2INV

R410A

10

15.88

28.58

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

33

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

2INV

R410A

10

15.88

28.58

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

36

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

2INV

R410A

10

15.88

28.58

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

40

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

2INV

R410A

10

15.88

28.58

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

43

224/250 244/270 287/317 370/400

980/750/1690

1070/850/1838

1410/750/1690

1515/850/1838

SPECYFIKACJA                     JEDNOSTEK ZEWNĘTRZYCH
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-5~50

-23~21

Model

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

m

m

m

m

m

m

Pa

%

°C

°C

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Montaż

Temp. 
pracy 

Współczynnik 
przewymiarowania 

Osiągi 

Zakres wydajności

Chłodzenie 

Grzanie  

Zasilanie 

Chłodz.

Pobór mocy 

Max. pobór mocy 

Prąd znamionowy

Max prąd znamionowy 

Grzanie

Pobór mocy

Max pobór mocy

Prąd znamionowy 

Max prąd znamionowy 

Współczynnik przewymiarowania

Max liczba jednostek zewn.

Chłodzenie  

Grzanie  

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom ciśnienia akust. (H) 

Poziom mocy akust. (H) 

Wymiar netto (szer xgł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem (szer xgł. x wys.)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki

Marka sprężarki 

Ilość sprężarek 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem

Śred. przewodu cieczowego 

Śred. przewodu gazowego

Całkowita dług. rurociągu 

Max. długość rury( Rzeczywista /Aktualna)

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew. 
(jed. zew. na górze / na dole)

* Wszystkie specyfikacje są testowane w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temperatura wewnętrzna wynosi 27°C DB / 19°C WB; temp. 
Zewnętrzna 35°C DB / 24WB; w trybie ogrzewania temp. Wewnętrzna 20 ° C DB, w trybie ogrzewania , temp. zewnętrzna 7°C DB / 6°C WB)

Standardowa. wys. pomiędzy jed. 
wew. a zew. (jed. zew. na górze / na dole)

Max zalecana wysokość jednostki wew. 

Standardowa zalecana wysokość jed.wew.

Spręż dyspozycyjny

AV08IMVEVA AV10IMVEVA AV12IMVEVA AV14IMVEVA AV16IMVEVA AV18IMVEVA AV20IMVEVA AV22IMVEVA AV24IMVEVA AV26IMVEVA

/

/

/

/

8

25.2

27.0

3/380~415/50/60

5.60

12.000 

9.45 

20.26 

5.20

10.90

8.78

18.40

4.50

5.19

11000

56

67

/

/

/

/

10

28.0

31.5

3/380~415/50/60

6.80

12.900 

11.48 

21.78 

6.30

12.20

10.64

20.60

4.12

5.00

11000

56

67

/

/

/

/

12

33.5

37.5

3/380~415/50/60

8.40

13.800 

14.18 

23.30 

8.00

12.50

13.51

21.10

3.99

4.69

12000

59

70

/

/

/

/

14

40.0

45.0

3/380~415/50/60

10.90

16.400 

18.40 

27.69 

10.30

15.10

17.39

25.49

3.67

4.37

13500

59

70

/

/

/

/

16

45.0

50.0

3/380~415/50/60

11.80

19.200 

19.92 

32.41 

11.20

18.40

18.91

31.06

3.81

4.46

13500

60

71

/

/

/

/

18

50.4

56.5

3/380~415/50/60

14.30

21.400 

24.14 

36.13 

13.40

17.70

22.62

29.88

3.52

4.22

17000

61

72

/

/

/

/

20

56.0

61.5

3/380~415/50/60

15.10

25.100 

25.49 

42.37 

14.60

22.70

24.65

38.32

3.71

4.21

17000

61

72

/

/

/

/

22

61.5

69.0

3/380~415/50/60

16.50

28.500 

27.86 

48.11 

15.40

25.50

26.00

43.05

3.73

4.48

18000

61

72

/

/

/

/

24

68.0

73.0

3/380~415/50/60

17.60

29.100 

29.71 

49.13 

16.80

26.50

28.36

44.74

3.86

4.35

18000

62

73

/

/

/

/

26

73.5

82.5

3/380~415/50/60

18.80

33.000 

31.74 

55.80 

17.70

30.40

29.88

51.32

3.91

4.66

19000

62 

73 

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

1INV

R410A

8.5

9.52

19.05

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

13

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

1INV

R410A

8.5

9.52

22.22

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

16

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

1INV

R410A

8.5

12.7

25.4

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

20

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

1INV

R410A

10

12.7

25.4

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

24

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

1INV

R410A

10

12.7

28.58

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

27

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

1INV

R410A

10

15.88

28.58

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

30

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

2INV

R410A

10

15.88

28.58

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

33

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

2INV

R410A

10

15.88

28.58

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

36

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

2INV

R410A

10

15.88

28.58

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

40

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

2INV

R410A

10

15.88

28.58

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

43

224/250 244/270 287/317 370/400

980/750/1690

1070/850/1838

1410/750/1690

1515/850/1838

SPECYFIKACJA                     JEDNOSTEK ZEWNĘTRZYCH
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-5~50

-23~21

Model

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

m

m

m

m

m

m

Pa

%

°C

°C

AV28IMVEVA AV30IMVEVA AV32IMVEVA AV34IMVEVA AV36IMVEVA AV38IMVEVA

AV14IMVEVA

AV14IMVEVA

28

80.0

90.0

3/380~415/50/60

21.80

32.800 

36.80 

55.37 

20.60

30.20

34.78

50.98

3.67

4.37

27000

62

73

AV14IMVEVA

AV16IMVEVA

30

85.0

95.0

3/380~415/50/60

22.70

35.600 

38.32 

60.10 

21.50

33.50

36.30

56.55

3.74

4.42

27000

62.5

73.5

AV16IMVEVA

AV16IMVEVA

32

90.0

100.0

3/380~415/50/60

23.60

38.400 

39.84 

64.83 

22.40

36.80

37.82

62.13

3.81

4.46

27000

63

74

AV18IMVEVA

AV18IMVEVA

/

/

36

100.8

113.0

3/380~415/50/60

28.60

42.800 

48.28 

72.26 

26.80

35.40

45.24

59.76

3.52

4.22

34000

64

75

AV18IMVEVA

AV20IMVEVA

/

/

38

106.4

118.0

3/380~415/50/60

29.40

46.500 

49.63 

78.50 

28.00

40.40

47.27

68.20

3.62

4.21

34000

64

75

AV16IMVEVA

AV18IMVEVA

/

/

34

95.4

106.5

3/380~415/50/60

26.10

40.600 

44.06 

68.54 

24.60

36.10

41.53

60.94

3.66

4.33

30500

63.5

74.5

980/750/1690+1410/750/1690

1070/850/1838+1515/850/1838

244/270+287/317

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

2INV

R410A

20

19.05

31.8

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

56

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

2INV

R410A

20

15.88

28.58

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

47

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

2INV

R410A

20

19.05

31.8

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

50

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

2INV

R410A

20

19.05

31.8

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

53

287/317+287/317

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

2INV

R410A

20

19.05

38.1

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

59

287/317+370/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

3INV

R410A

20

19.05

38.1

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

63

SPECYFIKACJA                     JEDNOSTEK ZEWNĘTRZYCH

980/750/1690+980/750/1690

1070/850/1838+1070/850/1838

244/270+244/270 244/270+244/270 

980/750/1690+980/750/1690

1070/850/1838+1070/850/1838

1410/750/1690+1410/750/1690

1515/850/1838+1515/850/1838

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Montaż

Temp. 
pracy 

Współczynnik 
przewymiarowania 

Osiągi 

Zakres wydajności

Chłodzenie 

Grzanie  

Zasilanie 

Chłodz.

Pobór mocy 

Max. pobór mocy 

Prąd znamionowy

Max prąd znamionowy 

Grzanie

Pobór mocy

Max pobór mocy

Prąd znamionowy 

Max prąd znamionowy 

Współczynnik przewymiarowania

Max liczba jednostek zewn.

Chłodzenie  

Grzanie  

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom ciśnienia akust. (H) 

Poziom mocy akust. (H) 

Wymiar netto (szer xgł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem (szer xgł. x wys.)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki

Marka sprężarki 

Ilość sprężarek 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem

Śred. przewodu cieczowego 

Śred. przewodu gazowego

Całkowita dług. rurociągu 

Max. długość rury( Rzeczywista /Aktualna)

Max zalecana wysokość jednostki wew. 

Standardowa zalecana wysokość jed.wew.

Spręż dyspozycyjny

* Wszystkie specyfikacje są testowane w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temperatura wewnętrzna wynosi 27°C DB / 19°C WB; temp. 
Zewnętrzna 35°C DB / 24WB; w trybie ogrzewania temp. Wewnętrzna 20 ° C DB, w trybie ogrzewania , temp. zewnętrzna 7°C DB / 6°C WB)

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew. 
(jed. zew. na górze / na dole)
Standardowa. wys. pomiędzy jed. 
wew. a zew. (jed. zew. na górze / na dole)

 021 



-5~50

-23~21

Model

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

m

m

m

m

m

m

Pa

%

°C

°C

AV28IMVEVA AV30IMVEVA AV32IMVEVA AV34IMVEVA AV36IMVEVA AV38IMVEVA

AV14IMVEVA

AV14IMVEVA

28

80.0

90.0

3/380~415/50/60

21.80

32.800 

36.80 

55.37 

20.60

30.20

34.78

50.98

3.67

4.37

27000

62

73

AV14IMVEVA

AV16IMVEVA

30

85.0

95.0

3/380~415/50/60

22.70

35.600 

38.32 

60.10 

21.50

33.50

36.30

56.55

3.74

4.42

27000

62.5

73.5

AV16IMVEVA

AV16IMVEVA

32

90.0

100.0

3/380~415/50/60

23.60

38.400 

39.84 

64.83 

22.40

36.80

37.82

62.13

3.81

4.46

27000

63

74

AV18IMVEVA

AV18IMVEVA

/

/

36

100.8

113.0

3/380~415/50/60

28.60

42.800 

48.28 

72.26 

26.80

35.40

45.24

59.76

3.52

4.22

34000

64

75

AV18IMVEVA

AV20IMVEVA

/

/

38

106.4

118.0

3/380~415/50/60

29.40

46.500 

49.63 

78.50 

28.00

40.40

47.27

68.20

3.62

4.21

34000

64

75

AV16IMVEVA

AV18IMVEVA

/

/

34

95.4

106.5

3/380~415/50/60

26.10

40.600 

44.06 

68.54 

24.60

36.10

41.53

60.94

3.66

4.33

30500

63.5

74.5

980/750/1690+1410/750/1690

1070/850/1838+1515/850/1838

244/270+287/317

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

2INV

R410A

20

19.05

31.8

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

56

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

2INV

R410A

20

15.88

28.58

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

47

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

2INV

R410A

20

19.05

31.8

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

50

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

2INV

R410A

20

19.05

31.8

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

53

287/317+287/317

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

2INV

R410A

20

19.05

38.1

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

59

287/317+370/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

3INV

R410A

20

19.05

38.1

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

63

SPECYFIKACJA                     JEDNOSTEK ZEWNĘTRZYCH

980/750/1690+980/750/1690

1070/850/1838+1070/850/1838

244/270+244/270 244/270+244/270 

980/750/1690+980/750/1690

1070/850/1838+1070/850/1838

1410/750/1690+1410/750/1690

1515/850/1838+1515/850/1838

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Montaż

Temp. 
pracy 

Współczynnik 
przewymiarowania 

Osiągi 

Zakres wydajności

Chłodzenie 

Grzanie  

Zasilanie 

Chłodz.

Pobór mocy 

Max. pobór mocy 

Prąd znamionowy

Max prąd znamionowy 

Grzanie

Pobór mocy

Max pobór mocy

Prąd znamionowy 

Max prąd znamionowy 

Współczynnik przewymiarowania

Max liczba jednostek zewn.

Chłodzenie  

Grzanie  

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom ciśnienia akust. (H) 

Poziom mocy akust. (H) 

Wymiar netto (szer xgł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem (szer xgł. x wys.)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki

Marka sprężarki 

Ilość sprężarek 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem

Śred. przewodu cieczowego 

Śred. przewodu gazowego

Całkowita dług. rurociągu 

Max. długość rury( Rzeczywista /Aktualna)

Max zalecana wysokość jednostki wew. 

Standardowa zalecana wysokość jed.wew.

Spręż dyspozycyjny

* Wszystkie specyfikacje są testowane w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temperatura wewnętrzna wynosi 27°C DB / 19°C WB; temp. 
Zewnętrzna 35°C DB / 24WB; w trybie ogrzewania temp. Wewnętrzna 20 ° C DB, w trybie ogrzewania , temp. zewnętrzna 7°C DB / 6°C WB)

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew. 
(jed. zew. na górze / na dole)
Standardowa. wys. pomiędzy jed. 
wew. a zew. (jed. zew. na górze / na dole)

M
R

V
 V

M
R

V
 IV

M
R

V
 III P

LU
S

M
R

V
III-R

C
M

R
V

  S
M

R
V

 W
C

hiller 
Easy M

R
V

M
R

V
 A

H
U

M
R

V
 w

ew
nętrzne 

Sterow
niki 

Projekty referencyjne
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-5~50

-23~21

Model

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

m

m

m

m

m

m

Pa

%

°C

°C

AV40IMVEVA AV42IMVEVA AV44IMVEVA AV46IMVEVA AV48IMVEVA AV50IMVEVA AV52IMVEVA

AV20IMVEVA

AV20IMVEVA

/

/

40

112.0

123.0

3/380~415/50/60

30.20

50.200 

50.98 

84.75 

29.20

45.40

49.30

76.64

3.71

4.21

34000

64

75

AV20IMVEVA

AV22IMVEVA

/

/

42

117.5

130.5

3/380~415/50/60

31.60

53.600 

53.35 

90.49 

30.00

48.20

50.65

81.37

3.72

4.35

35000

64

75

AV22IMVEVA

AV22IMVEVA

/

/

44

123.0

138.0

3/380~415/50/60

33.00

57.000 

55.71 

96.23 

30.80

51.00

52.00

86.10

3.73

4.48

36000

64

75

AV22IMVEVA

AV24IMVEVA

/

/

46

129.5

142.0

3/380~415/50/60

34.10

57.600 

57.57 

97.24 

32.20

52.00

54.36

87.79

3.80

4.41

36000

64.5

AV24IMVEVA

AV24IMVEVA

/

/

48

136.0

146.0

3/380~415/50/60

35.20

58.200 

59.42 

98.25 

33.60

53.00

56.72

89.48

3.86

4.35

36000

65

76

AV24IMVEVA

AV26IMVEVA

/

/

50

141.5

155.5

3/380~415/50/60

36.40

62.100 

61.45 

104.93 

34.50

56.90

58.24

96.06

3.89

4.51

37000

65

76

AV26IMVEVA

AV26IMVEVA

/

/

52

147.0

165.0

3/380~415/50/60

37.60

66.000 

63.48 

111.60 

35.40

60.80

59.76

102.64

3.91

4.66

38000

65

76

SPECYFIKACJA                     JEDNOSTEK ZEWNĘTRZYCH

370/400+370/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

4INV

R410A

20

19.05

38.1

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

370/400+370/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

4INV

R410A

20

19.05

38.1

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

370/400+370/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

4INV

R410A

20

19.05

38.1

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

370/400+370/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

4INV

R410A

20

19.05

38.1

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

370/400+370/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

4INV

R410A

20

19.05

38.1

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

370/400+370/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

4INV

R410A

20

19.05

38.1

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

370/400+370/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

4INV

R410A

20

19.05

38.1

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

1410/750/1690+1410/750/1690

1515/850/1838+1515/850/1838

1410/750/1690+1410/750/1690

1515/850/1838+1515/850/1838

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Montaż

Temp. 
pracy 

Współczynnik 
przewymiarowania 

Osiągi 

Zakres wydajności

Chłodzenie 

Grzanie  

Zasilanie 

Chłodz.

Pobór mocy 

Max. pobór mocy 

Prąd znamionowy

Max prąd znamionowy 

Grzanie

Pobór mocy

Max pobór mocy

Prąd znamionowy 

Max prąd znamionowy 

Współczynnik przewymiarowania

Max liczba jednostek zewn.

Chłodzenie  

Grzanie  

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom ciśnienia akust. (H) 

Poziom mocy akust. (H) 

Wymiar netto (szer xgł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem (szer xgł. x wys.)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki

Marka sprężarki 

Ilość sprężarek 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem

Śred. przewodu cieczowego 

Śred. przewodu gazowego

Całkowita dług. rurociągu 

Max. długość rury( Rzeczywista /Aktualna)

Max zalecana wysokość jednostki wew. 

Standardowa zalecana wysokość jed.wew.

Spręż dyspozycyjny

* Wszystkie specyfikacje są testowane w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temperatura wewnętrzna wynosi 27°C DB / 19°C WB; temp. 
Zewnętrzna 35°C DB / 24WB; w trybie ogrzewania temp. Wewnętrzna 20 ° C DB, w trybie ogrzewania , temp. zewnętrzna 7°C DB / 6°C WB)

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew. 
(jed. zew. na górze / na dole)
Standardowa. wys. pomiędzy jed. 
wew. a zew. (jed. zew. na górze / na dole)

 023 



-5~50

-23~21

Model

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

m

m

m

m

m

m

Pa

%

°C

°C

AV40IMVEVA AV42IMVEVA AV44IMVEVA AV46IMVEVA AV48IMVEVA AV50IMVEVA AV52IMVEVA

AV20IMVEVA

AV20IMVEVA

/

/

40

112.0

123.0

3/380~415/50/60

30.20

50.200 

50.98 

84.75 

29.20

45.40

49.30

76.64

3.71

4.21

34000

64

75

AV20IMVEVA

AV22IMVEVA

/

/

42

117.5

130.5

3/380~415/50/60

31.60

53.600 

53.35 

90.49 

30.00

48.20

50.65

81.37

3.72

4.35

35000

64

75

AV22IMVEVA

AV22IMVEVA

/

/

44

123.0

138.0

3/380~415/50/60

33.00

57.000 

55.71 

96.23 

30.80

51.00

52.00

86.10

3.73

4.48

36000

64

75

AV22IMVEVA

AV24IMVEVA

/

/

46

129.5

142.0

3/380~415/50/60

34.10

57.600 

57.57 

97.24 

32.20

52.00

54.36

87.79

3.80

4.41

36000

64.5

AV24IMVEVA

AV24IMVEVA

/

/

48

136.0

146.0

3/380~415/50/60

35.20

58.200 

59.42 

98.25 

33.60

53.00

56.72

89.48

3.86

4.35

36000

65

76

AV24IMVEVA

AV26IMVEVA

/

/

50

141.5

155.5

3/380~415/50/60

36.40

62.100 

61.45 

104.93 

34.50

56.90

58.24

96.06

3.89

4.51

37000

65

76

AV26IMVEVA

AV26IMVEVA

/

/

52

147.0

165.0

3/380~415/50/60

37.60

66.000 

63.48 

111.60 

35.40

60.80

59.76

102.64

3.91

4.66

38000

65

76

SPECYFIKACJA                     JEDNOSTEK ZEWNĘTRZYCH

370/400+370/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

4INV

R410A

20

19.05

38.1

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

370/400+370/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

4INV

R410A

20

19.05

38.1

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

370/400+370/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

4INV

R410A

20

19.05

38.1

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

370/400+370/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

4INV

R410A

20

19.05

38.1

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

370/400+370/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

4INV

R410A

20

19.05

38.1

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

370/400+370/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

4INV

R410A

20

19.05

38.1

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

370/400+370/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

4INV

R410A

20

19.05

38.1

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

1410/750/1690+1410/750/1690

1515/850/1838+1515/850/1838

1410/750/1690+1410/750/1690

1515/850/1838+1515/850/1838

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Montaż

Temp. 
pracy 

Współczynnik 
przewymiarowania 

Osiągi 

Zakres wydajności

Chłodzenie 

Grzanie  

Zasilanie 

Chłodz.

Pobór mocy 

Max. pobór mocy 

Prąd znamionowy

Max prąd znamionowy 

Grzanie

Pobór mocy

Max pobór mocy

Prąd znamionowy 

Max prąd znamionowy 

Współczynnik przewymiarowania

Max liczba jednostek zewn.

Chłodzenie  

Grzanie  

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom ciśnienia akust. (H) 

Poziom mocy akust. (H) 

Wymiar netto (szer xgł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem (szer xgł. x wys.)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki

Marka sprężarki 

Ilość sprężarek 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem

Śred. przewodu cieczowego 

Śred. przewodu gazowego

Całkowita dług. rurociągu 

Max. długość rury( Rzeczywista /Aktualna)

Max zalecana wysokość jednostki wew. 

Standardowa zalecana wysokość jed.wew.

Spręż dyspozycyjny

* Wszystkie specyfikacje są testowane w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temperatura wewnętrzna wynosi 27°C DB / 19°C WB; temp. 
Zewnętrzna 35°C DB / 24WB; w trybie ogrzewania temp. Wewnętrzna 20 ° C DB, w trybie ogrzewania , temp. zewnętrzna 7°C DB / 6°C WB)

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew. 
(jed. zew. na górze / na dole)
Standardowa. wys. pomiędzy jed. 
wew. a zew. (jed. zew. na górze / na dole)

M
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R
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R
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R
V

  S
M

R
V

 W
C

hiller 
Easy M
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V
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R
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U
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Projekty referencyjne
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-5~50

-23~21

Model

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

m

m

m

m

m

m

Pa

%

°C

°C

AV54IMVEVA AV56IMVEVA AV58IMVEVA AV60IMVEVA AV62IMVEVA AV64IMVEVA

AV18IMVEVA

AV18IMVEVA

AV18IMVEVA

/

54

151.2

169.5

3/380~415/50/60

42.90

64.200 

72.42 

108.38 

40.20

53.10

67.87

89.64

3.52

4.22

51000

65.8

76.5

AV18IMVEVA

AV18IMVEVA

AV20IMVEVA

/

56

156.8

174.5

3/380~415/50/60

43.70

67.900 

73.77 

114.63 

41.40

58.10

69.89

98.08

3.59

4.21

51000

65.8

76.5

AV18IMVEVA

AV20IMVEVA

AV20IMVEVA

/

58

162.4

179.5

3/380~415/50/60

44.50

71.600 

75.13 

120.88 

42.60

63.10

71.92

106.53

3.65

4.21

51000

65.8

76.5

AV20IMVEVA

AV20IMVEVA

AV20IMVEVA

/

60

168.0

184.5

3/380~415/50/60

45.30

75.300 

76.48 

127.12 

43.80

68.10

73.94

114.97

3.71

4.21

51000

65.8

76.5

AV22IMVEVA

AV20IMVEVA

AV20IMVEVA

/

62

173.5

192.0

3/380~415/50/60

46.70

78.700 

78.84 

132.86 

44.60

70.90

75.29

119.69

3.72

4.30

52000

65.8

76.5

AV22IMVEVA

AV22IMVEVA

AV20IMVEVA

/

64

179.0

199.5

3/380~415/50/60

48.10

82.100 

81.20 

138.60 

45.40

73.70

76.64

124.42

3.72

4.39

53000

65.8

76.5

SPECYFIKACJA                     JEDNOSTEK ZEWNĘTRZYCH

287/317+287/317+287/317

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

3INV

R410A

30

19.05

38.1

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

287/317+287/317+370/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

4INV

R410A

30

19.05

38.1

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

287/317+370/400+370/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

5INV

R410A

30

19.05

41.3

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

6INV

R410A

30

19.05

41.3

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

6INV

R410A

30

19.05

41.3

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

6INV

R410A

30

19.05

41.3

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

1410/750/1690+1410/750/1690+1410/750/1690

1515/850/1838+1515/850/1838+1515/850/1838

1410/750/1690+1410/750/1690+1410/750/1690

1515/850/1838+1515/850/1838+1515/850/1838

370/400+370/400+370/400

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Montaż

Temp. 
pracy 

Współczynnik 
przewymiarowania 

Osiągi 

Zakres wydajności

Chłodzenie 

Grzanie  

Zasilanie 

Chłodz.

Pobór mocy 

Max. pobór mocy 

Prąd znamionowy

Max prąd znamionowy 

Grzanie

Pobór mocy

Max pobór mocy

Prąd znamionowy 

Max prąd znamionowy 

Współczynnik przewymiarowania

Max liczba jednostek zewn.

Chłodzenie  

Grzanie  

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom ciśnienia akust. (H) 

Poziom mocy akust. (H) 

Wymiar netto (szer xgł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem (szer xgł. x wys.)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki

Marka sprężarki 

Ilość sprężarek 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem

Śred. przewodu cieczowego 

Śred. przewodu gazowego

Całkowita dług. rurociągu 

Max. długość rury( Rzeczywista /Aktualna)

Max zalecana wysokość jednostki wew. 

Standardowa zalecana wysokość jed.wew.

Spręż dyspozycyjny

* Wszystkie specyfikacje są testowane w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temperatura wewnętrzna wynosi 27°C DB / 19°C WB; temp. 
Zewnętrzna 35°C DB / 24WB; w trybie ogrzewania temp. Wewnętrzna 20 ° C DB, w trybie ogrzewania , temp. zewnętrzna 7°C DB / 6°C WB)

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew. 
(jed. zew. na górze / na dole)
Standardowa. wys. pomiędzy jed. 
wew. a zew. (jed. zew. na górze / na dole)
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-5~50

-23~21

Model

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

m

m

m

m

m

m

Pa

%

°C

°C

AV54IMVEVA AV56IMVEVA AV58IMVEVA AV60IMVEVA AV62IMVEVA AV64IMVEVA

AV18IMVEVA

AV18IMVEVA

AV18IMVEVA

/

54

151.2

169.5

3/380~415/50/60

42.90

64.200 

72.42 

108.38 

40.20

53.10

67.87

89.64

3.52

4.22

51000

65.8

76.5

AV18IMVEVA

AV18IMVEVA

AV20IMVEVA

/

56

156.8

174.5

3/380~415/50/60

43.70

67.900 

73.77 

114.63 

41.40

58.10

69.89

98.08

3.59

4.21

51000

65.8

76.5

AV18IMVEVA

AV20IMVEVA

AV20IMVEVA

/

58

162.4

179.5

3/380~415/50/60

44.50

71.600 

75.13 

120.88 

42.60

63.10

71.92

106.53

3.65

4.21

51000

65.8

76.5

AV20IMVEVA

AV20IMVEVA

AV20IMVEVA

/

60

168.0

184.5

3/380~415/50/60

45.30

75.300 

76.48 

127.12 

43.80

68.10

73.94

114.97

3.71

4.21

51000

65.8

76.5

AV22IMVEVA

AV20IMVEVA

AV20IMVEVA

/

62

173.5

192.0

3/380~415/50/60

46.70

78.700 

78.84 

132.86 

44.60

70.90

75.29

119.69

3.72

4.30

52000

65.8

76.5

AV22IMVEVA

AV22IMVEVA

AV20IMVEVA

/

64

179.0

199.5

3/380~415/50/60

48.10

82.100 

81.20 

138.60 

45.40

73.70

76.64

124.42

3.72

4.39

53000

65.8

76.5

SPECYFIKACJA                     JEDNOSTEK ZEWNĘTRZYCH

287/317+287/317+287/317

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

3INV

R410A

30

19.05

38.1

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

287/317+287/317+370/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

4INV

R410A

30

19.05

38.1

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

287/317+370/400+370/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

5INV

R410A

30

19.05

41.3

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

6INV

R410A

30

19.05

41.3

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

6INV

R410A

30

19.05

41.3

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

6INV

R410A

30

19.05

41.3

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

1410/750/1690+1410/750/1690+1410/750/1690

1515/850/1838+1515/850/1838+1515/850/1838

1410/750/1690+1410/750/1690+1410/750/1690

1515/850/1838+1515/850/1838+1515/850/1838

370/400+370/400+370/400

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Montaż

Temp. 
pracy 

Współczynnik 
przewymiarowania 

Osiągi 

Zakres wydajności

Chłodzenie 

Grzanie  

Zasilanie 

Chłodz.

Pobór mocy 

Max. pobór mocy 

Prąd znamionowy

Max prąd znamionowy 

Grzanie

Pobór mocy

Max pobór mocy

Prąd znamionowy 

Max prąd znamionowy 

Współczynnik przewymiarowania

Max liczba jednostek zewn.

Chłodzenie  

Grzanie  

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom ciśnienia akust. (H) 

Poziom mocy akust. (H) 

Wymiar netto (szer xgł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem (szer xgł. x wys.)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki

Marka sprężarki 

Ilość sprężarek 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem

Śred. przewodu cieczowego 

Śred. przewodu gazowego

Całkowita dług. rurociągu 

Max. długość rury( Rzeczywista /Aktualna)

Max zalecana wysokość jednostki wew. 

Standardowa zalecana wysokość jed.wew.

Spręż dyspozycyjny

* Wszystkie specyfikacje są testowane w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temperatura wewnętrzna wynosi 27°C DB / 19°C WB; temp. 
Zewnętrzna 35°C DB / 24WB; w trybie ogrzewania temp. Wewnętrzna 20 ° C DB, w trybie ogrzewania , temp. zewnętrzna 7°C DB / 6°C WB)

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew. 
(jed. zew. na górze / na dole)
Standardowa. wys. pomiędzy jed. 
wew. a zew. (jed. zew. na górze / na dole)

M
R

V
 V

M
R

V
 IV

M
R

V
 III P

LU
S

M
R

V
III-R

C
M

R
V

  S
M

R
V

 W
C

hiller 
Easy M

R
V

M
R

V
 A

H
U

M
R

V
 w

ew
nętrzne 

Sterow
niki 

Projekty referencyjne
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-5~50

-23~21

Model

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

m

m

m

m

m

m

Pa

%

°C

°C

AV66IMVEVA AV68IMVEVA AV70IMVEVA AV72IMVEVA AV74IMVEVA AV76IMVEVA AV78IMVEVA AV80IMVEVA AV82IMVEVA AV84IMVEVA

AV22IMVEVA

AV22IMVEVA

AV22IMVEVA

/

66

184.5

207.0

3/380~415/50/60

49.50

85.500 

83.57 

144.34 

46.20

76.50

78.00

129.15

3.73

4.48

54000

65.8

76.5

AV22IMVEVA

AV22IMVEVA

AV24IMVEVA

/

68

191.0

211.0

3/380~415/50/60

50.60

86.100 

85.42 

145.35 

47.60

77.50

80.36

130.84

3.77

4.43

54000

66

77

AV22IMVEVA

AV24IMVEVA

AV24IMVEVA

/

70

197.5

215.0

3/380~415/50/60

51.70

86.700 

87.28 

146.37 

49.00

78.50

82.72

132.52

3.82

4.39

54000

66.5

77.5

AV24IMVEVA

AV24IMVEVA

AV24IMVEVA

/

72

204.0

219.0

3/380~415/50/60

52.80

87.300 

89.14 

147.38 

50.40

79.50

85.09

134.21

3.86

4.35

54000

66.8

77.8

AV26IMVEVA

AV24IMVEVA

AV24IMVEVA

/

74

209.5

228.5

3/380~415/50/60

54.00

91.200 

91.16 

154.05 

51.30

83.40

86.61

140.80

3.88

4.45

55000

66.8

77.8

AV26IMVEVA

AV26IMVEVA

AV24IMVEVA

/

76

215.0

238.0

3/380~415/50/60

55.20

95.100 

93.19 

160.73 

52.20

87.30

88.12

147.38

3.89

4.56

56000

66.8

77.8

AV26IMVEVA

AV26IMVEVA

AV26IMVEVA

/

78

220.5

247.5

3/380~415/50/60

56.40

99.000 

95.21 

167.40 

53.10

91.20

89.64

153.96

3.91

4.66

57000

66.8

77.7

AV20IMVEVA

AV20IMVEVA

AV20IMVEVA

AV20IMVEVA

80

224.0

246.0

3/380~415/50/60

60.40

100.400 

101.97 

169.50 

58.40

90.80

98.59

153.29

3.71

4.21

68000

67

78

AV20IMVEVA

AV20IMVEVA

AV20IMVEVA

AV22IMVEVA

82

229.5

253.5

3/380~415/50/60

61.80

103.800 

104.33 

175.24 

59.20

93.60

99.94

158.02

3.71

4.28

69000

67

78

AV20IMVEVA

AV20IMVEVA

AV22IMVEVA

AV22IMVEVA

84

235.0

261.0

3/380~415/50/60

63.20

107.200 

106.69 

180.98 

60.00

96.40

101.29

162.74

3.72

4.35

70000

67

78

SPECYFIKACJA                     JEDNOSTEK ZEWNĘTRZYCH

DDC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

6INV

R410A

30

19.05

41.3

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

6INV

R410A

30

22.2

44.5

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

6INV

R410A

30

22.2

44.5

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

6INV

R410A

30

22.2

44.5

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

6INV

R410A

30

22.2

44.5

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

6INV

R410A

30

22.2

44.5

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

6INV

R410A

30

22.2

44.5

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

8INV

R410A

40

22.2

44.5

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

8INV

R410A

40

22.2

44.5

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

8INV

R410A

40

22.2

44.5

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

1410/750/1690+1410/750/1690+1410/750/1690

1515/850/1838+1515/850/1838+1515/850/1838

1410/750/1690+1410/750/1690+1410/750/1690

1515/850/1838+1515/850/1838+1515/850/1838

1410/750/1690+1410/750/1690+1410/750/1690+1410/750/1690

1515/850/1838+1515/850/1838+1515/850/1838+1515/850/1838

370/400+370/400+370/400 370/400+370/400+370/400 370/400+370/400+370/400+370/400

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Montaż

Temp. 
pracy 

Współczynnik 
przewymiarowania 

Osiągi 

Zakres wydajności

Chłodzenie 

Grzanie  

Zasilanie 

Chłodz.

Pobór mocy 

Max. pobór mocy 

Prąd znamionowy

Max prąd znamionowy 

Grzanie

Pobór mocy

Max pobór mocy

Prąd znamionowy 

Max prąd znamionowy 

Współczynnik przewymiarowania

Max liczba jednostek zewn.

Chłodzenie  

Grzanie  

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom ciśnienia akust. (H) 

Poziom mocy akust. (H) 

Wymiar netto (szer xgł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem (szer xgł. x wys.)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki

Marka sprężarki 

Ilość sprężarek 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem

Śred. przewodu cieczowego 

Śred. przewodu gazowego

Całkowita dług. rurociągu 

Max. długość rury( Rzeczywista /Aktualna)

Max zalecana wysokość jednostki wew. 

Standardowa zalecana wysokość jed.wew.

Spręż dyspozycyjny

* Wszystkie specyfikacje są testowane w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temperatura wewnętrzna wynosi 27°C DB / 19°C WB; temp. 
Zewnętrzna 35°C DB / 24WB; w trybie ogrzewania temp. Wewnętrzna 20 ° C DB, w trybie ogrzewania , temp. zewnętrzna 7°C DB / 6°C WB)

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew. 
(jed. zew. na górze / na dole)
Standardowa. wys. pomiędzy jed. 
wew. a zew. (jed. zew. na górze / na dole)
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-5~50

-23~21

Model

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

m

m

m

m

m

m

Pa

%

°C

°C

AV66IMVEVA AV68IMVEVA AV70IMVEVA AV72IMVEVA AV74IMVEVA AV76IMVEVA AV78IMVEVA AV80IMVEVA AV82IMVEVA AV84IMVEVA

AV22IMVEVA

AV22IMVEVA

AV22IMVEVA

/

66

184.5

207.0

3/380~415/50/60

49.50

85.500 

83.57 

144.34 

46.20

76.50

78.00

129.15

3.73

4.48

54000

65.8

76.5

AV22IMVEVA

AV22IMVEVA

AV24IMVEVA

/

68

191.0

211.0

3/380~415/50/60

50.60

86.100 

85.42 

145.35 

47.60

77.50

80.36

130.84

3.77

4.43

54000

66

77

AV22IMVEVA

AV24IMVEVA

AV24IMVEVA

/

70

197.5

215.0

3/380~415/50/60

51.70

86.700 

87.28 

146.37 

49.00

78.50

82.72

132.52

3.82

4.39

54000

66.5

77.5

AV24IMVEVA

AV24IMVEVA

AV24IMVEVA

/

72

204.0

219.0

3/380~415/50/60

52.80

87.300 

89.14 

147.38 

50.40

79.50

85.09

134.21

3.86

4.35

54000

66.8

77.8

AV26IMVEVA

AV24IMVEVA

AV24IMVEVA

/

74

209.5

228.5

3/380~415/50/60

54.00

91.200 

91.16 

154.05 

51.30

83.40

86.61

140.80

3.88

4.45

55000

66.8

77.8

AV26IMVEVA

AV26IMVEVA

AV24IMVEVA

/

76

215.0

238.0

3/380~415/50/60

55.20

95.100 

93.19 

160.73 

52.20

87.30

88.12

147.38

3.89

4.56

56000

66.8

77.8

AV26IMVEVA

AV26IMVEVA

AV26IMVEVA

/

78

220.5

247.5

3/380~415/50/60

56.40

99.000 

95.21 

167.40 

53.10

91.20

89.64

153.96

3.91

4.66

57000

66.8

77.7

AV20IMVEVA

AV20IMVEVA

AV20IMVEVA

AV20IMVEVA

80

224.0

246.0

3/380~415/50/60

60.40

100.400 

101.97 

169.50 

58.40

90.80

98.59

153.29

3.71

4.21

68000

67

78

AV20IMVEVA

AV20IMVEVA

AV20IMVEVA

AV22IMVEVA

82

229.5

253.5

3/380~415/50/60

61.80

103.800 

104.33 

175.24 

59.20

93.60

99.94

158.02

3.71

4.28

69000

67

78

AV20IMVEVA

AV20IMVEVA

AV22IMVEVA

AV22IMVEVA

84

235.0

261.0

3/380~415/50/60

63.20

107.200 

106.69 

180.98 

60.00

96.40

101.29

162.74

3.72

4.35

70000

67

78

SPECYFIKACJA                     JEDNOSTEK ZEWNĘTRZYCH

DDC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

6INV

R410A

30

19.05

41.3

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

6INV

R410A

30

22.2

44.5

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

6INV

R410A

30

22.2

44.5

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

6INV

R410A

30

22.2

44.5

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

6INV

R410A

30

22.2

44.5

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

6INV

R410A

30

22.2

44.5

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

6INV

R410A

30

22.2

44.5

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

8INV

R410A

40

22.2

44.5

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

8INV

R410A

40

22.2

44.5

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

8INV

R410A

40

22.2

44.5

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

1410/750/1690+1410/750/1690+1410/750/1690

1515/850/1838+1515/850/1838+1515/850/1838

1410/750/1690+1410/750/1690+1410/750/1690

1515/850/1838+1515/850/1838+1515/850/1838

1410/750/1690+1410/750/1690+1410/750/1690+1410/750/1690

1515/850/1838+1515/850/1838+1515/850/1838+1515/850/1838

370/400+370/400+370/400 370/400+370/400+370/400 370/400+370/400+370/400+370/400

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Montaż

Temp. 
pracy 

Współczynnik 
przewymiarowania 

Osiągi 

Zakres wydajności

Chłodzenie 

Grzanie  

Zasilanie 

Chłodz.

Pobór mocy 

Max. pobór mocy 

Prąd znamionowy

Max prąd znamionowy 

Grzanie

Pobór mocy

Max pobór mocy

Prąd znamionowy 

Max prąd znamionowy 

Współczynnik przewymiarowania

Max liczba jednostek zewn.

Chłodzenie  

Grzanie  

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom ciśnienia akust. (H) 

Poziom mocy akust. (H) 

Wymiar netto (szer xgł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem (szer xgł. x wys.)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki

Marka sprężarki 

Ilość sprężarek 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem

Śred. przewodu cieczowego 

Śred. przewodu gazowego

Całkowita dług. rurociągu 

Max. długość rury( Rzeczywista /Aktualna)

Max zalecana wysokość jednostki wew. 

Standardowa zalecana wysokość jed.wew.

Spręż dyspozycyjny

* Wszystkie specyfikacje są testowane w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temperatura wewnętrzna wynosi 27°C DB / 19°C WB; temp. 
Zewnętrzna 35°C DB / 24WB; w trybie ogrzewania temp. Wewnętrzna 20 ° C DB, w trybie ogrzewania , temp. zewnętrzna 7°C DB / 6°C WB)

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew. 
(jed. zew. na górze / na dole)
Standardowa. wys. pomiędzy jed. 
wew. a zew. (jed. zew. na górze / na dole)
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C
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R
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H
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M
R

V
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Projekty referencyjne
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-5~50

-23~21

Model

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

m

m

m

m

m

m

Pa

%

°C

°C

AV86IMVEVA AV88IMVEVA AV90IMVEVA AV92IMVEVA AV94IMVEVA AV96IMVEVA AV98IMVEVA AV100IMVEVA AV102IMVEVA AV104IMVEVA

AV20IMVEVA

AV22IMVEVA

AV22IMVEVA

AV22IMVEVA

86

240.5

268.5

3/380~415/50/60

64.60

110.600 

109.06 

186.72 

60.80

99.20

102.64

167.47

3.72

4.42

71000

67

78

AV22IMVEVA

AV22IMVEVA

AV22IMVEVA

AV22IMVEVA

88

246.0

276.0

3/380~415/50/60

66.00

114.000 

111.42 

192.46 

61.60

102.00

103.99

172.20

3.73

4.48

72000

67

78

AV24IMVEVA

AV22IMVEVA

AV22IMVEVA

AV22IMVEVA

90

252.5

280.0

3/380~415/50/60

67.10

114.600 

113.28 

193.47 

63.00

103.00

106.36

173.89

3.76

4.44

72000

67.5

78.5

AV24IMVEVA

AV24IMVEVA

AV22IMVEVA

AV22IMVEVA

92

259.0

284.0

3/380~415/50/60

68.20

115.200 

115.14 

194.48 

64.40

104.00

108.72

175.57

3.80

4.41

72000

67.5

78.5

AV24IMVEVA

AV24IMVEVA

AV24IMVEVA

AV22IMVEVA

94

265.5

288.0

3/380~415/50/60

69.30

115.800 

116.99 

195.49 

65.80

105.00

111.08

177.26

3.83

4.38

72000

68

78.8

AV24IMVEVA

AV24IMVEVA

AV24IMVEVA

AV24IMVEVA

96

272.0

292.0

3/380~415/50/60

70.40

116.400 

118.85 

196.51 

67.20

106.00

113.45

178.95

3.86

4.35

72000

68

79

AV26IMVEVA

AV24IMVEVA

AV24IMVEVA

AV24IMVEVA

98

277.5

301.5

3/380~415/50/60

71.60

120.300 

120.88 

203.18 

68.10

109.90

114.97

185.53

3.88

4.43

73000

68

79

AV26IMVEVA

AV26IMVEVA

AV24IMVEVA

AV24IMVEVA

100

283.0

311.0

3/380~415/50/60

72.80

124.200 

122.90 

209.85 

69.00

113.80

116.49

192.12

3.89

4.51

74000

68

79

AV26IMVEVA

AV26IMVEVA

AV26IMVEVA

AV24IMVEVA

102

288.5

320.5

3/380~415/50/60

74.00

128.100 

124.93 

216.53 

69.90

117.70

118.01

198.70

3.90

4.59

75000

68

79

AV26IMVEVA

AV26IMVEVA

AV26IMVEVA

AV26IMVEVA

104

294.0

330.0

3/380~415/50/60

75.20

132.000 

126.95 

223.20 

70.80

121.60

119.53

205.29

3.91

4.66

76000

68

79

SPECYFIKACJA                     JEDNOSTEK ZEWNĘTRZYCH

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

8INV

R410A

40

25.4

50.8

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

8INV

R410A

40

25.4

50.8

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

"MITSUBISHI

ELECTRIC"

8INV

R410A

40

25.4

50.8

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

8INV

R410A

40

25.4

50.8

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

8INV

R410A

40

25.4

50.8

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

8INV

R410A

40

25.4

50.8

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

8INV

R410A

40

25.4

54.1

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

8INV

R410A

40

25.4

54.1

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

8INV

R410A

40

25.4

54.1

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

8INV

R410A

40

25.4

54.1

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

1410/750/1690+1410/750/1690+1410/750/1690+1410/750/1690

1515/850/1838+1515/850/1838+1515/850/1838+1515/850/1838

370/400+370/400+370/400+370/400

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Montaż

Temp. 
pracy 

Współczynnik 
przewymiarowania 

Osiągi 

Zakres wydajności

Chłodzenie 

Grzanie  

Zasilanie 

Chłodz.

Pobór mocy 

Max. pobór mocy 

Prąd znamionowy

Max prąd znamionowy 

Grzanie

Pobór mocy

Max pobór mocy

Prąd znamionowy 

Max prąd znamionowy 

Współczynnik przewymiarowania

Max liczba jednostek zewn.

Chłodzenie  

Grzanie  

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom ciśnienia akust. (H) 

Poziom mocy akust. (H) 

Wymiar netto (szer xgł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem (szer xgł. x wys.)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki

Marka sprężarki 

Ilość sprężarek 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem

Śred. przewodu cieczowego 

Śred. przewodu gazowego

Całkowita dług. rurociągu 

Max. długość rury( Rzeczywista /Aktualna)

Max zalecana wysokość jednostki wew. 

Standardowa zalecana wysokość jed.wew.

Spręż dyspozycyjny

* Wszystkie specyfikacje są testowane w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temperatura wewnętrzna wynosi 27°C DB / 19°C WB; temp. 
Zewnętrzna 35°C DB / 24WB; w trybie ogrzewania temp. Wewnętrzna 20 ° C DB, w trybie ogrzewania , temp. zewnętrzna 7°C DB / 6°C WB)

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew. 
(jed. zew. na górze / na dole)
Standardowa. wys. pomiędzy jed. 
wew. a zew. (jed. zew. na górze / na dole)

 029 



-5~50

-23~21

Model

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

m

m

m

m

m

m

Pa

%

°C

°C

AV86IMVEVA AV88IMVEVA AV90IMVEVA AV92IMVEVA AV94IMVEVA AV96IMVEVA AV98IMVEVA AV100IMVEVA AV102IMVEVA AV104IMVEVA

AV20IMVEVA

AV22IMVEVA

AV22IMVEVA

AV22IMVEVA

86

240.5

268.5

3/380~415/50/60

64.60

110.600 

109.06 

186.72 

60.80

99.20

102.64

167.47

3.72

4.42

71000

67

78

AV22IMVEVA

AV22IMVEVA

AV22IMVEVA

AV22IMVEVA

88

246.0

276.0

3/380~415/50/60

66.00

114.000 

111.42 

192.46 

61.60

102.00

103.99

172.20

3.73

4.48

72000

67

78

AV24IMVEVA

AV22IMVEVA

AV22IMVEVA

AV22IMVEVA

90

252.5

280.0

3/380~415/50/60

67.10

114.600 

113.28 

193.47 

63.00

103.00

106.36

173.89

3.76

4.44

72000

67.5

78.5

AV24IMVEVA

AV24IMVEVA

AV22IMVEVA

AV22IMVEVA

92

259.0

284.0

3/380~415/50/60

68.20

115.200 

115.14 

194.48 

64.40

104.00

108.72

175.57

3.80

4.41

72000

67.5

78.5

AV24IMVEVA

AV24IMVEVA

AV24IMVEVA

AV22IMVEVA

94

265.5

288.0

3/380~415/50/60

69.30

115.800 

116.99 

195.49 

65.80

105.00

111.08

177.26

3.83

4.38

72000

68

78.8

AV24IMVEVA

AV24IMVEVA

AV24IMVEVA

AV24IMVEVA

96

272.0

292.0

3/380~415/50/60

70.40

116.400 

118.85 

196.51 

67.20

106.00

113.45

178.95

3.86

4.35

72000

68

79

AV26IMVEVA

AV24IMVEVA

AV24IMVEVA

AV24IMVEVA

98

277.5

301.5

3/380~415/50/60

71.60

120.300 

120.88 

203.18 

68.10

109.90

114.97

185.53

3.88

4.43

73000

68

79

AV26IMVEVA

AV26IMVEVA

AV24IMVEVA

AV24IMVEVA

100

283.0

311.0

3/380~415/50/60

72.80

124.200 

122.90 

209.85 

69.00

113.80

116.49

192.12

3.89

4.51

74000

68

79

AV26IMVEVA

AV26IMVEVA

AV26IMVEVA

AV24IMVEVA

102

288.5

320.5

3/380~415/50/60

74.00

128.100 

124.93 

216.53 

69.90

117.70

118.01

198.70

3.90

4.59

75000

68

79

AV26IMVEVA

AV26IMVEVA

AV26IMVEVA

AV26IMVEVA

104

294.0

330.0

3/380~415/50/60

75.20

132.000 

126.95 

223.20 

70.80

121.60

119.53

205.29

3.91

4.66

76000

68

79

SPECYFIKACJA                     JEDNOSTEK ZEWNĘTRZYCH

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

8INV

R410A

40

25.4

50.8

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

8INV

R410A

40

25.4

50.8

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

"MITSUBISHI

ELECTRIC"

8INV

R410A

40

25.4

50.8

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

8INV

R410A

40

25.4

50.8

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

8INV

R410A

40

25.4

50.8

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

8INV

R410A

40

25.4

50.8

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

8INV

R410A

40

25.4

54.1

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

8INV

R410A

40

25.4

54.1

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

8INV

R410A

40

25.4

54.1

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI

ELECTRIC

8INV

R410A

40

25.4

54.1

1000

260/220

110/90

50/40

30

18

110

50~130

64

1410/750/1690+1410/750/1690+1410/750/1690+1410/750/1690

1515/850/1838+1515/850/1838+1515/850/1838+1515/850/1838

370/400+370/400+370/400+370/400

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Montaż

Temp. 
pracy 

Współczynnik 
przewymiarowania 

Osiągi 

Zakres wydajności

Chłodzenie 

Grzanie  

Zasilanie 

Chłodz.

Pobór mocy 

Max. pobór mocy 

Prąd znamionowy

Max prąd znamionowy 

Grzanie

Pobór mocy

Max pobór mocy

Prąd znamionowy 

Max prąd znamionowy 

Współczynnik przewymiarowania

Max liczba jednostek zewn.

Chłodzenie  

Grzanie  

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom ciśnienia akust. (H) 

Poziom mocy akust. (H) 

Wymiar netto (szer xgł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem (szer xgł. x wys.)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki

Marka sprężarki 

Ilość sprężarek 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem

Śred. przewodu cieczowego 

Śred. przewodu gazowego

Całkowita dług. rurociągu 

Max. długość rury( Rzeczywista /Aktualna)

Max zalecana wysokość jednostki wew. 

Standardowa zalecana wysokość jed.wew.

Spręż dyspozycyjny

* Wszystkie specyfikacje są testowane w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temperatura wewnętrzna wynosi 27°C DB / 19°C WB; temp. 
Zewnętrzna 35°C DB / 24WB; w trybie ogrzewania temp. Wewnętrzna 20 ° C DB, w trybie ogrzewania , temp. zewnętrzna 7°C DB / 6°C WB)

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew. 
(jed. zew. na górze / na dole)
Standardowa. wys. pomiędzy jed. 
wew. a zew. (jed. zew. na górze / na dole)
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GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI

Dostępne kombinacje

Max 3 modele w kombinacji 72HP, co 2HP jeden model
Powierzchnia montażowa dla 72 HP wynosi tylko 2.92 m² - zredukowana o 50%

8  10 12 14 16 50 52 54 56 58  60 62 64 66 68 70  7238  40  42  44  46  4832       34      3626       28       3018   20   22  24

8~72HP 

Technologia Inverterowa

IPLV9(c) dochodzi do 8.2, średnie IPLV9(c) wynosi 7.7 , niskie koszty eksploatacji Wyższa efektywność energetyczna niż MRV III

MRV  II
1 sprężarka
DC INVERTER x 1

MRV III
Dwie sprężarki
jedna sprężarka DV Inverter
+Jedna sprężarka ON-Off

MRV IV (16-24HP) 
Dwie sprężarki 
Full DC Inverter x 2 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

8HP

8.2

3.6 3.6 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.553.55

8.05
7.9 7.8

7.75 7.7 7.55 7.45

Standard krajowy Chin: stopień 1

7.65

MRV IV

10HP 12HP 14HP 16HP 18HP 22HP 24HP20HP

EER MRV IV

4.35
4.29 4.00 3.80

3.90 3.35 3.90
3.51 3.78

3.36

EER MRV III

8HP 10HP 12HP 14HP 16HP

MRV IV                MRV IIIVS

INV

INV FIX+

INV INV+

2 sprężarki 

2 sprężarki 

1 sprężarka

Wyższa efektywność Wyższa efektywność

TECHNOLOGIA INVERTEROWA

24HP 

16HP 

72HP 

48HP 

Wydajność jednej 
jednostki 

Kombinacja24
HP

M
RV

 II
I

M
RV

 IV

M
RV

 II
I

M
RV

 IV

Pojedyńcze moduły Największe wydajności Pojedyńcze modele

Wydajność Wydajność

18,20,22,24HP8,10,12,14,16HP

Cechy i dostępne produkty 

Energooszczędna technologia podnosząca wydajność pracy 

570mm, duży wymiar, podwójny wentylator
Wentylator redukujący wibracje 
Jednokierunkowy przepływ powietrza 

Silnik prądu stałego DC zwiększa 
wydajność o 40%

Sinusoidalne sterowanie inwerterem 
prądu stałego zwiększa wydajność o 5%

Podwójna sprężarka rotacyjna na prąd 
stały zwiększa wydajność o 5% Podwójny czujnik oleju temperatury

Podwójny czujnik ciśnienia

Dwie sprężarki
Dwu stopniowe chłodzenie

w  kondensatorze
Podwójne elektroniczne zawory

rozprężne EEV
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GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI

Dostępne kombinacje

Max 3 modele w kombinacji 72HP, co 2HP jeden model
Powierzchnia montażowa dla 72 HP wynosi tylko 2.92 m² - zredukowana o 50%

8  10 12 14 16 50 52 54 56 58  60 62 64 66 68 70  7238  40  42  44  46  4832       34      3626       28       3018   20   22  24

8~72HP 

Technologia Inverterowa

IPLV9(c) dochodzi do 8.2, średnie IPLV9(c) wynosi 7.7 , niskie koszty eksploatacji Wyższa efektywność energetyczna niż MRV III

MRV  II
1 sprężarka
DC INVERTER x 1

MRV III
Dwie sprężarki
jedna sprężarka DV Inverter
+Jedna sprężarka ON-Off

MRV IV (16-24HP) 
Dwie sprężarki 
Full DC Inverter x 2 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

8HP

8.2

3.6 3.6 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.553.55

8.05
7.9 7.8

7.75 7.7 7.55 7.45

Standard krajowy Chin: stopień 1

7.65

MRV IV

10HP 12HP 14HP 16HP 18HP 22HP 24HP20HP

EER MRV IV

4.35
4.29 4.00 3.80

3.90 3.35 3.90
3.51 3.78

3.36

EER MRV III

8HP 10HP 12HP 14HP 16HP

MRV IV                MRV IIIVS

INV

INV FIX+

INV INV+

2 sprężarki 

2 sprężarki 

1 sprężarka

Wyższa efektywność Wyższa efektywność

TECHNOLOGIA INVERTEROWA

24HP 
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72HP 

48HP 

Wydajność jednej 
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Kombinacja24
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Pojedyńcze moduły Największe wydajności Pojedyńcze modele

Wydajność Wydajność

18,20,22,24HP8,10,12,14,16HP

Cechy i dostępne produkty 

Energooszczędna technologia podnosząca wydajność pracy 

570mm, duży wymiar, podwójny wentylator
Wentylator redukujący wibracje 
Jednokierunkowy przepływ powietrza 

Silnik prądu stałego DC zwiększa 
wydajność o 40%

Sinusoidalne sterowanie inwerterem 
prądu stałego zwiększa wydajność o 5%

Podwójna sprężarka rotacyjna na prąd 
stały zwiększa wydajność o 5% Podwójny czujnik oleju temperatury

Podwójny czujnik ciśnienia

Dwie sprężarki
Dwu stopniowe chłodzenie

w  kondensatorze
Podwójne elektroniczne zawory

rozprężne EEV
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Max. długość instalacji 1000m
Max. 165m od jednostki zew. do najdalszej jednostki wew. 

Max różnica wysokości między jedn.wew. a jedn. zew Max.110m/90m 
(Standardowo 50m/40m) 
Max różnica wysokości między jednostkami wew. Max Max 30m (standardowo 18m)

MRV IV

Max. całkowita 
długość instalacji

1000m

110m

30m

Długość instalacji, różnica wysokości pomiędzy jednostkami wew.

Łatwa instalacja Łatwa instalacja 

GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI

Największa wydajność pojedyńczego modułu w przemyśle: 24HP, Najmniejsza powierzchnia 
montażowa: 0,97 m².

VS

24HP Inna marka

Inna marka

Powierzchnia montażowa mniejsza o 41%

MRV IV

41%

MRV IV

30%

0.97m2
1.66m2

1350mm
2170mm

765mm

930mm 1240mm

720mm

Powierzchnia montażowa dla wydajności 72HP wynosi tylko 2,92 m² - zredukowana o 30%

82Pa

Jednostka zewnętrzna może być 
wyposażona w kanał  wylotowy powietrza 
z uwzględnieniem zewnętrznego ciśnienia 
statycznego do 80 Pa 

Wysoki spręż dyspozycyjny wentylatora jednostki zewnętrznej 82 Pa
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Max. długość instalacji 1000m
Max. 165m od jednostki zew. do najdalszej jednostki wew. 

Max różnica wysokości między jedn.wew. a jedn. zew Max.110m/90m 
(Standardowo 50m/40m) 
Max różnica wysokości między jednostkami wew. Max Max 30m (standardowo 18m)

MRV IV

Max. całkowita 
długość instalacji

1000m

110m

30m

Długość instalacji, różnica wysokości pomiędzy jednostkami wew.

Łatwa instalacja Łatwa instalacja 

GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI

Największa wydajność pojedyńczego modułu w przemyśle: 24HP, Najmniejsza powierzchnia 
montażowa: 0,97 m².

VS

24HP Inna marka

Inna marka

Powierzchnia montażowa mniejsza o 41%

MRV IV

41%

MRV IV

30%

0.97m2
1.66m2

1350mm
2170mm

765mm

930mm 1240mm

720mm

Powierzchnia montażowa dla wydajności 72HP wynosi tylko 2,92 m² - zredukowana o 30%

82Pa

Jednostka zewnętrzna może być 
wyposażona w kanał  wylotowy powietrza 
z uwzględnieniem zewnętrznego ciśnienia 
statycznego do 80 Pa 

Wysoki spręż dyspozycyjny wentylatora jednostki zewnętrznej 82 Pa
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Dłuższa żywotność

Optymalne sterowanie temperaturą

Niski poziom hałasu oraz tryb nocnej pracy

Kiedy podłączonych jest wiele jednostek wewnętrznych, przy niewystarczającej ilości czynnika chłodniczego, odpowiednia ilość może zostać 
dostarczona do jednostek wewnętrznych w zależności od różnicy w długości rurociągu od jednostek zewnętrznych   

Optymalna kontrola przepływu czynnika chłodniczego wykorzystuje temperaturę parownika do odczytu stanu każdej jednostki wewnętrznej, 
tak aby zapewnić wydajność(ilość tłoczonego czynnika) bardzo precyzyjnie 

Oparty na podstawowym  czujniku wylotu powietrza, system MRV IV jest wyposażony w czujnik temperatury 
oleju u podstawy sprężarki.

Podwójna ochrona sprężarki

Sterowanie kolejnością pracy jednostek zewnętrznych dla uzyskania dłuższej ich żywotności 

Funkcja nocnej pracy urządzenia może być ustawiona na module jednostki zewnętrznej. Poziom hałasu może być dzięki temu 
zmniejszony nawet o 8 dB(A)

Docelowa 
wydajność

Wydajność
TC2 TC1

A B C

D

Wymiennik 
ciepła 

Nadwyżka 
reprezentowana 
przez (A) jest 
zmniejszona

Nadwyżka 
reprezentowana 

przez A jest 
zmniejszona, 

a niedobór 
reprezentowany 

przez D jest 
kompensowany.

Nadwyżka reprezentowana przez B jest zmniejszona, 
a niedobór reprezentowany przez C jest kompensowany.

A B C D A B C D A B C DA B C D

Średni czas operacji
(Sprężarka On-O� + system inverterowy zapewniają dłuższą żywotność)

Grupa 1 Grupa 2

Odsysanie 
gazu 

Czujnik temperatury oleju umożliwia 
• Sterowanie włącz/wyłącz grzałki sprężarki, zapewniając jej właściwą 
pracę
• Ocenę czy czynnik chłodniczy w formie cieczy dostał się do sprężarki
• Ochronę termiczną sprężarki (właściwa temperatura oleju) 

• Czujnik wysokiego ciśnienia dla każdej sprężarki, dla modeli z dwoma 
sprężarkami dostępne są dwa czujniki wysokiego ciśnienia oraz jeden 
czujnik niskiego ciśnienia - łącznie 3 czujniki.

Odpływ gazu 
Przepływ gazu

W listwie zaciskowej znajduje się przewód uziemiający, który stanowi ochronę odgromową.

Ochrona odgromowa

Tryb nocny
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9hrs9hrs

8:00 12:00 16:00 22:00 00:00 04:00

Rozpoczęcie trybu nocnego Zakończenie trybu nocnego 

08:00

Jednostka zewnętrzna

Jednostka wewnętrzna

Zawór rozprężny

Czujnik czynnika 
chłodzącego (wew.)

Czujnik czynnika 
chłodzącego (zew.) 

Wysoka niezawodność

GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI
Komfort

Szeroki zakres pracy, grzanie -23ºC, chłodzenie 53ºC  
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Zakres chłodzenia Zakres grzania 

23°C

-23°C

-5°C

53°C

40
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55

-23°C
Grzanie

53°C
chłodzenie

Inner structure

Discharge

Suction

Precyzyjne 
sterowanie

Sprężarka rotacyjna 
inverterowa prądu stałego 

Dwustopniowe odolejanie oraz powrót oleju 
Jeśli sprężarka pracuje na niskiej częstotliwości, olej powraca tylko przez kapilary.
Jeśli sprężarka pracuje na wysokich częstotliwościach, olej powraca przez kapilary i zawór elektromagnetyczny.

Pierwszy
stopień 
odolejania

Pierwszy
stopień 
odolejania

Tłoczenie

SsanieSprężarka 1

Zawór 
elektromagnetyczny

Zawór 
elektromagnetyczny

S
eparato

r o
leju 1

S
eparato

r o
leju 2

C
apillary

C
apillary

Sprężarka 2Ssanie

Tłoczenie
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Dłuższa żywotność

Optymalne sterowanie temperaturą

Niski poziom hałasu oraz tryb nocnej pracy

Kiedy podłączonych jest wiele jednostek wewnętrznych, przy niewystarczającej ilości czynnika chłodniczego, odpowiednia ilość może zostać 
dostarczona do jednostek wewnętrznych w zależności od różnicy w długości rurociągu od jednostek zewnętrznych   

Optymalna kontrola przepływu czynnika chłodniczego wykorzystuje temperaturę parownika do odczytu stanu każdej jednostki wewnętrznej, 
tak aby zapewnić wydajność(ilość tłoczonego czynnika) bardzo precyzyjnie 

Oparty na podstawowym  czujniku wylotu powietrza, system MRV IV jest wyposażony w czujnik temperatury 
oleju u podstawy sprężarki.

Podwójna ochrona sprężarki

Sterowanie kolejnością pracy jednostek zewnętrznych dla uzyskania dłuższej ich żywotności 

Funkcja nocnej pracy urządzenia może być ustawiona na module jednostki zewnętrznej. Poziom hałasu może być dzięki temu 
zmniejszony nawet o 8 dB(A)

Docelowa 
wydajność

Wydajność
TC2 TC1

A B C

D

Wymiennik 
ciepła 

Nadwyżka 
reprezentowana 
przez (A) jest 
zmniejszona

Nadwyżka 
reprezentowana 

przez A jest 
zmniejszona, 

a niedobór 
reprezentowany 

przez D jest 
kompensowany.

Nadwyżka reprezentowana przez B jest zmniejszona, 
a niedobór reprezentowany przez C jest kompensowany.

A B C D A B C D A B C DA B C D

Średni czas operacji
(Sprężarka On-O� + system inverterowy zapewniają dłuższą żywotność)

Grupa 1 Grupa 2

Odsysanie 
gazu 

Czujnik temperatury oleju umożliwia 
• Sterowanie włącz/wyłącz grzałki sprężarki, zapewniając jej właściwą 
pracę
• Ocenę czy czynnik chłodniczy w formie cieczy dostał się do sprężarki
• Ochronę termiczną sprężarki (właściwa temperatura oleju) 

• Czujnik wysokiego ciśnienia dla każdej sprężarki, dla modeli z dwoma 
sprężarkami dostępne są dwa czujniki wysokiego ciśnienia oraz jeden 
czujnik niskiego ciśnienia - łącznie 3 czujniki.

Odpływ gazu 
Przepływ gazu

W listwie zaciskowej znajduje się przewód uziemiający, który stanowi ochronę odgromową.
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GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI
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Platforma usługi w chmurze

GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI MRV IV  T1  3/380~400/50(60)

Usługi chmury

• 24/7 usługa online 
• Inteligentne usługi: przypomnienie o awarii,przetrzymywanie informacji
• Oszczędność energii: zapisywanie danych w czasie rzeczywistym

AV08NMMEUA AV10NMMEUA AV12NMMEUA AV14NMMEUA AV16NMMEUAModel

Zakres wydajności 

Chłodzenie  

Grzanie  

Zasilanie 

Chłodzenie     Pobór mocy 

                        Max pobór mocy 

                        Prąd znamionowy 

                        Max prąd znamionowy 

Grzanie     Pobór mocy 

                        Max pobór mocy 

                        Prąd znamionowy 

                        Max prąd znamionowy 

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom ciśnienia akusty. (H) 

Poziom mocy akustycznej (H) 

Wymiar netto

(szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem

(szer x gł. x wys.)

 

Waga netto/brutto 

Typ sprężarki  

Marka sprężarki

  

Ilość sprężarek

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego  

Rura wyrównania oleju  

Całkowita długość rurociągu  

Max. długość rury

(Rzeczywista / Aktualna)

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew.  

 (jed. zew. na górze / na dole)  *1

Różnica między

jedn.wew. a jedn.zew. *2

Max. wysokość zalecana  jed. wew.    *3 

Standardowa zalecana wys. jed.wew. *4 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania 

Max. liczba jednostek zew.

Chłodzenie (max-min) 

Grzanie (max-min) 

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry
elektryczne

Osiągi

Montaż

Temp.
pracy

Współczynnik
przewymiarowania 

AV18NMMEUA

/

/

/

10

28

31.5

3/380~400/50/60

7.00 

14.38

11.56 

23.68

7.08 

13.23

11.69 

21.79

4.00 

4.45 

C:15000/H:13200

57

73

1350×720×1690

1450×826×1885

269/305

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

1INV

R410A

9.7

9.52

22.22

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

20

/

/

/

8

25.2

27.3

3/380~400/50/60

5.79 

14.02

9.57 

23.09

6.00 

12.72

9.91 

20.95

4.35 

4.55 

C:15000/H:13200

57

73

1350×720×1690

1450×826×1885

269/305

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

1INV

R410A

9.7

9.52

19.05

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

18

/

/

/

12

33.5

37.5

3/380~400/50/60

8.59 

14.73 

14.19 

25.1

8.72 

13.68 

14.40 

22.1

3.90 

4.30 

C:15000/H:13200

59

75

 

1350×720×1690

1450×826×1885

269/305

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

1INV

R410A

9.7

12.7

25.4

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

24

/

/

/

14

40

45

3/380~400/50/60

10.26 

16.91 

16.94 

28.4

10.71 

15.60 

17.69 

25.2

3.90 

4.20 

C:15000/H:13200

59.5

76

 

1350×720×1690

1450×826×1885

275/311

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

1INV

R410A

10

12.7

25.4

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

29

/

/

/

16

45

50

3/380~400/50/60

11.90 

22.68 

19.66 

36.8

12.05 

17.20 

19.90 

27.88

3.78 

4.15 

C:15600/H:14400

61

77 

1350×720×1690

1450×826×1885

323/359

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV

R410A

10

12.7

28.58

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

33

/

/

/

18

50.4

56.5

3/380~400/50/60

13.62 

22.10 

22.50 

36.15

13.95 

22.68 

23.04 

37.8

3.70 

4.05 

C:16200/H:15000

62

79

 

1350×720×2048

1450×826×2225

354/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV

R410A

10

15.88

28.58

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

37

(-5-50)

(-23-21)

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

m

m

m

Pa

%

°C

°C

8/10/12/14/16HP 18/20/22/24HP

AV08NMMEUA
AV10NMMEUA
AV12NMMEUA
AV14NMMEUA
AV16NMMEUA

AV18NMMEUA
AV20NMMEUA
AV22NMMEUA
AV24NMMEUA

Jeśli różnica wysokości między jednostką zewnętrzną a jednostką wewnętrzną wynosi od 50 do 110 m, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem / sprzedawcą w celu indywidualnego projektowania i produkcji.

Standardowy projekt instalacyjny.

Jeśli różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi wynosi od 18 do 30 m, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem / sprzedawcą w celu indywidualnego projektowania i produkcji.

Maksymalny spadek między I.U. i O.U * 1
Standardowy spadek między I.U. i O.U * 2
Maksymalny spadek między I.U. * 3
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Platforma usługi w chmurze

GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI MRV IV  T1  3/380~400/50(60)

Usługi chmury

• 24/7 usługa online 
• Inteligentne usługi: przypomnienie o awarii,przetrzymywanie informacji
• Oszczędność energii: zapisywanie danych w czasie rzeczywistym

AV08NMMEUA AV10NMMEUA AV12NMMEUA AV14NMMEUA AV16NMMEUAModel

Zakres wydajności 

Chłodzenie  

Grzanie  

Zasilanie 

Chłodzenie     Pobór mocy 

                        Max pobór mocy 

                        Prąd znamionowy 

                        Max prąd znamionowy 

Grzanie     Pobór mocy 

                        Max pobór mocy 

                        Prąd znamionowy 

                        Max prąd znamionowy 

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom ciśnienia akusty. (H) 

Poziom mocy akustycznej (H) 

Wymiar netto

(szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem

(szer x gł. x wys.)

 

Waga netto/brutto 

Typ sprężarki  

Marka sprężarki

  

Ilość sprężarek

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego  

Rura wyrównania oleju  

Całkowita długość rurociągu  

Max. długość rury

(Rzeczywista / Aktualna)

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew.  

 (jed. zew. na górze / na dole)  *1

Różnica między

jedn.wew. a jedn.zew. *2

Max. wysokość zalecana  jed. wew.    *3 

Standardowa zalecana wys. jed.wew. *4 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania 

Max. liczba jednostek zew.

Chłodzenie (max-min) 

Grzanie (max-min) 

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry
elektryczne

Osiągi

Montaż

Temp.
pracy

Współczynnik
przewymiarowania 

AV18NMMEUA

/

/

/

10

28

31.5

3/380~400/50/60

7.00 

14.38

11.56 

23.68

7.08 

13.23

11.69 

21.79

4.00 

4.45 

C:15000/H:13200

57

73

1350×720×1690

1450×826×1885

269/305

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

1INV

R410A

9.7

9.52

22.22

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

20

/

/

/

8

25.2

27.3

3/380~400/50/60

5.79 

14.02

9.57 

23.09

6.00 

12.72

9.91 

20.95

4.35 

4.55 

C:15000/H:13200

57

73

1350×720×1690

1450×826×1885

269/305

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

1INV

R410A

9.7

9.52

19.05

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

18

/

/

/

12

33.5

37.5

3/380~400/50/60

8.59 

14.73 

14.19 

25.1

8.72 

13.68 

14.40 

22.1

3.90 

4.30 

C:15000/H:13200

59

75

 

1350×720×1690

1450×826×1885

269/305

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

1INV

R410A

9.7

12.7

25.4

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

24

/

/

/

14

40

45

3/380~400/50/60

10.26 

16.91 

16.94 

28.4

10.71 

15.60 

17.69 

25.2

3.90 

4.20 

C:15000/H:13200

59.5

76

 

1350×720×1690

1450×826×1885

275/311

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

1INV

R410A

10

12.7

25.4

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

29

/

/

/

16

45

50

3/380~400/50/60

11.90 

22.68 

19.66 

36.8

12.05 

17.20 

19.90 

27.88

3.78 

4.15 

C:15600/H:14400

61

77 

1350×720×1690

1450×826×1885

323/359

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV

R410A

10

12.7

28.58

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

33

/

/

/

18

50.4

56.5

3/380~400/50/60

13.62 

22.10 

22.50 

36.15

13.95 

22.68 

23.04 

37.8

3.70 

4.05 

C:16200/H:15000

62

79

 

1350×720×2048

1450×826×2225

354/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV

R410A

10

15.88

28.58

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

37

(-5-50)

(-23-21)

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

m

m

m

Pa

%

°C

°C

8/10/12/14/16HP 18/20/22/24HP

AV08NMMEUA
AV10NMMEUA
AV12NMMEUA
AV14NMMEUA
AV16NMMEUA

AV18NMMEUA
AV20NMMEUA
AV22NMMEUA
AV24NMMEUA

Jeśli różnica wysokości między jednostką zewnętrzną a jednostką wewnętrzną wynosi od 50 do 110 m, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem / sprzedawcą w celu indywidualnego projektowania i produkcji.

Standardowy projekt instalacyjny.

Jeśli różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi wynosi od 18 do 30 m, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem / sprzedawcą w celu indywidualnego projektowania i produkcji.

Maksymalny spadek między I.U. i O.U * 1
Standardowy spadek między I.U. i O.U * 2
Maksymalny spadek między I.U. * 3
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• Jednostki modułowe:  8/10/12/14/16HP,18/20/22/24HP

• Dostępne kombinacje:  26-72HP, 2-3 jednostki modułowe   

• Technologia inverterowa

• Max długość instalacji 1000m, max różnica wysokości 110m 

• Kompatybilne ze wszystkimi jednostkami wewnętrznymi

(-5-50)

(-23-21)

Model

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry
elektryczne

Osiągi

Montaż

Temp.
pracy

Współczynnik
przewymiarowania 

AV20NMMEUA AV22NMMEUA AV24NMMEUA AV26NMMEUA Model

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry
elektryczne

Osiągi

Montaż

Temp.
pracy

Współczynnik
przewymiarowania 

AV28NMMEUA AV30NMMEUA AV32NMMEUA AV34NMMEUA AV36NMMEUA AV38NMMEUA

MRV IV  T1 3/380~400/50(60)

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

m

m

m

Pa

%

°C

°C

/

/

/

24

68

73

3/380~400/50/60

19.71 

37.47 

32.55 

60.45

19.47 

28.62 

32.15 

47.4

3.45 

3.75 

C:16200/H:15000

63

80

 

1350×720×2048

1450×826×2225

380/426

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV

R410A

10

15.88

28.58

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

49

/

/

/

20

56

63

3/380~400/50/60

15.56 

25.19 

25.69 

41.1

15.95 

25.19 

26.34 

42

3.60 

3.95 

C:16200/H:15000

62

79

 

1350×720×2048

1450×826×2225

354/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV

R410A

10

15.88

28.58

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

41

/

/

/

22

61.5

69

3/380~400/50/60

17.57 

30.56 

29.02 

49.65

18.16 

27.72 

29.99 

46.05

3.50 

3.80 

C:16200/H:15000

62

79

 

1350×720×2048

1450×826×2225

380/426

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV

R410A

10

15.88

28.58

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

45

 

AV12NMMEUA

AV14NMMEUA

26

73.5

82.5

3/380~400/50/60

18.85 

31.64 

31.12 

53.5

19.44 

29.28 

32.10 

47.3

3.90 

4.24 

C:30000/H:26400

62

79 

1350×720×1690

+1350×720×1690

1450×826×1885

+1450×826×1885

269/305+275/311

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

1INV+1INV

R410A

19.7

19.05

31.8

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

53

AV14NMMEUA

AV14NMMEUA

28

80

90

3/380~400/50/60

20.51 

33.81 

33.88 

56.8

21.43 

31.20 

35.39 

50.4

3.90 

4.20 

C:30000/H:26400

62.5

80 

1350×720×1690*2

1450×826×1885*2

275/311+275/311

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

1INV*2

R410A

20

19.05

31.8

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

58

(-5-50)

(-23-21)

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

m

m

m

Pa

%

°C

°C

AV14NMMEUA

AV16NMMEUA

30

85

95

3/380~400/50/60

22.16 

39.59 

36.60 

65.2

22.76 

32.80 

37.59 

53.08

3.84 

4.17 

C:30600/H:27600

63

80

 

1350×720×1690

+1350×720×1690

1450×826×1885

+1450×826×1885

275/311+323/359

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

1INV+2INV

R410A

20

19.05

31.8

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

62

AV14NMMEUA

AV18NMMEUA

32

90.4

101.5

3/380~400/50/60

23.88 

39.00 

39.43 

64.55

24.66 

38.28 

40.73 

63

3.79 

4.12 

C:31200/H:28200

64

81

 

1350×720×1690

+1350×720×2048

1450×826×1885

+1450×826×2225

275/311+354/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

1INV+2INV

R410A

20

19.05

31.8

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV16NMMEUA

AV20NMMEUA

36

101

113

3/380~400/50/60

27.46 

47.87 

45.35 

77.9

28.00 

42.39 

46.24 

69.88

3.68 

4.04 

C:31480/H:29400

64.5

82

 

1350×720×1690

+1350×720×2048

1450×826×1885

+1450×826×2225

323/359+354/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV+2INV

R410A

20

19.05

38.1

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV18NMMEUA

AV20NMMEUA

38

106.4

119.5

3/380~400/50/60

29.18 

47.28 

48.19 

77.25

29.90 

47.87 

49.38 

79.8

3.65 

4.00 

C:32400/H:30000

65

83

 

1350×720×2048

+1350×720×2048

1450×826×2225

+1450×826×2225

354/400+354/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV+2INV

R410A

20

19.05

38.1

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV16NMMEUA

AV18NMMEUA

34

95.4

106.5

3/380~400/50/60

25.53 

44.78 

42.16 

72.95

26.00 

39.88 

42.94 

65.68

3.74 

4.10 

C:31480/H:29400

64.5

82

 

1350×720×1690

+1350×720×2048

1450×826×1885

+1450×826×2225

323/359+354/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV+2INV

R410A

20

19.05

31.8

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

8/10/12/14/16HP 18/20/22/24HP

AV08NMMEUA
AV10NMMEUA
AV12NMMEUA
AV14NMMEUA
AV16NMMEUA

AV18NMMEUA
AV20NMMEUA
AV22NMMEUA
AV24NMMEUA

* Wszystkie specyfikacje są testowane w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temperatura wewnętrzna wynosi 27°C DB / 19°C WB; temp. Zewnętrzna 35°C DB / 24WB; w trybie ogrzewania 

temp. Wewnętrzna 20 ° C DB, w trybie ogrzewania , temp. zewnętrzna 7°C DB / 6°C WB)

Standardowy spadek pomiędzy jed. wew * 4 Standardowy projekt 

Zakres wydajności 

Chłodzenie  

Grzanie  

Zasilanie 

Chłodzenie     Pobór mocy 

                        Max pobór mocy 

                        Prąd znamionowy 

                        Max prąd znamionowy 

Grzanie     Pobór mocy 

                        Max pobór mocy 

                        Prąd znamionowy 

                        Max prąd znamionowy 

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom ciśnienia akusty. (H) 

Poziom mocy akustycznej (H) 

Wymiar netto

(szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem

(szer x gł. x wys.)

 

Waga netto/brutto 

Typ sprężarki  

Marka sprężarki

  

Ilość sprężarek

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego  

Rura wyrównania oleju  

Całkowita długość rurociągu  

Max. długość rury

(Rzeczywista / Aktualna)

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew.  

 (jed. zew. na górze / na dole)  *1

Różnica między

jedn.wew. a jedn.zew. *2

Max. wysokość zalecana  jed. wew.    *3 

Standardowa zalecana wys. jed.wew. *4 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania 

Max. liczba jednostek zew.

Chłodzenie (max-min) 

Grzanie (max-min) 

Zakres wydajności 

Chłodzenie  

Grzanie  

Zasilanie 

Chłodzenie     Pobór mocy 

                        Max pobór mocy 

                        Prąd znamionowy 

                        Max prąd znamionowy 

Grzanie     Pobór mocy 

                        Max pobór mocy 

                        Prąd znamionowy 

                        Max prąd znamionowy 

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom ciśnienia akusty. (H) 

Poziom mocy akustycznej (H) 

Wymiar netto

(szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem

(szer x gł. x wys.)

 

Waga netto/brutto 

Typ sprężarki  

Marka sprężarki

  

Ilość sprężarek

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego  

Rura wyrównania oleju  

Całkowita długość rurociągu  

Max. długość rury

(Rzeczywista / Aktualna)

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew.  

 (jed. zew. na górze / na dole)  *1

Różnica między

jedn.wew. a jedn.zew. *2

Max. wysokość zalecana  jed. wew.    *3 

Standardowa zalecana wys. jed.wew. *4 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania 

Max. liczba jednostek zew.

Chłodzenie (max-min) 

Grzanie (max-min) 

Jeśli różnica wysokości między jednostką zewnętrzną a jednostką wewnętrzną wynosi od 50 do 110 m, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem / sprzedawcą w celu indywidualnego projektowania i produkcji.

Standardowy projekt instalacyjny.

Jeśli różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi wynosi od 18 do 30 m, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem / sprzedawcą w celu indywidualnego projektowania i produkcji.

Maksymalny spadek między I.U. i O.U * 1
Standardowy spadek między I.U. i O.U * 2
Maksymalny spadek między I.U. * 3
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• Jednostki modułowe:  8/10/12/14/16HP,18/20/22/24HP

• Dostępne kombinacje:  26-72HP, 2-3 jednostki modułowe   

• Technologia inverterowa

• Max długość instalacji 1000m, max różnica wysokości 110m 

• Kompatybilne ze wszystkimi jednostkami wewnętrznymi

(-5-50)

(-23-21)

Model

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry
elektryczne

Osiągi

Montaż

Temp.
pracy

Współczynnik
przewymiarowania 

AV20NMMEUA AV22NMMEUA AV24NMMEUA AV26NMMEUA Model

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry
elektryczne

Osiągi

Montaż

Temp.
pracy

Współczynnik
przewymiarowania 

AV28NMMEUA AV30NMMEUA AV32NMMEUA AV34NMMEUA AV36NMMEUA AV38NMMEUA

MRV IV  T1 3/380~400/50(60)

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

m

m

m

Pa

%

°C

°C

/

/

/

24

68

73

3/380~400/50/60

19.71 

37.47 

32.55 

60.45

19.47 

28.62 

32.15 

47.4

3.45 

3.75 

C:16200/H:15000

63

80

 

1350×720×2048

1450×826×2225

380/426

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV

R410A

10

15.88

28.58

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

49

/

/

/

20

56

63

3/380~400/50/60

15.56 

25.19 

25.69 

41.1

15.95 

25.19 

26.34 

42

3.60 

3.95 

C:16200/H:15000

62

79

 

1350×720×2048

1450×826×2225

354/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV

R410A

10

15.88

28.58

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

41

/

/

/

22

61.5

69

3/380~400/50/60

17.57 

30.56 

29.02 

49.65

18.16 

27.72 

29.99 

46.05

3.50 

3.80 

C:16200/H:15000

62

79

 

1350×720×2048

1450×826×2225

380/426

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV

R410A

10

15.88

28.58

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

45

 

AV12NMMEUA

AV14NMMEUA

26

73.5

82.5

3/380~400/50/60

18.85 

31.64 

31.12 

53.5

19.44 

29.28 

32.10 

47.3

3.90 

4.24 

C:30000/H:26400

62

79 

1350×720×1690

+1350×720×1690

1450×826×1885

+1450×826×1885

269/305+275/311

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

1INV+1INV

R410A

19.7

19.05

31.8

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

53

AV14NMMEUA

AV14NMMEUA

28

80

90

3/380~400/50/60

20.51 

33.81 

33.88 

56.8

21.43 

31.20 

35.39 

50.4

3.90 

4.20 

C:30000/H:26400

62.5

80 

1350×720×1690*2

1450×826×1885*2

275/311+275/311

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

1INV*2

R410A

20

19.05

31.8

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

58

(-5-50)

(-23-21)

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

m

m

m

Pa

%

°C

°C

AV14NMMEUA

AV16NMMEUA

30

85

95

3/380~400/50/60

22.16 

39.59 

36.60 

65.2

22.76 

32.80 

37.59 

53.08

3.84 

4.17 

C:30600/H:27600

63

80

 

1350×720×1690

+1350×720×1690

1450×826×1885

+1450×826×1885

275/311+323/359

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

1INV+2INV

R410A

20

19.05

31.8

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

62

AV14NMMEUA

AV18NMMEUA

32

90.4

101.5

3/380~400/50/60

23.88 

39.00 

39.43 

64.55

24.66 

38.28 

40.73 

63

3.79 

4.12 

C:31200/H:28200

64

81

 

1350×720×1690

+1350×720×2048

1450×826×1885

+1450×826×2225

275/311+354/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

1INV+2INV

R410A

20

19.05

31.8

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV16NMMEUA

AV20NMMEUA

36

101

113

3/380~400/50/60

27.46 

47.87 

45.35 

77.9

28.00 

42.39 

46.24 

69.88

3.68 

4.04 

C:31480/H:29400

64.5

82

 

1350×720×1690

+1350×720×2048

1450×826×1885

+1450×826×2225

323/359+354/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV+2INV

R410A

20

19.05

38.1

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV18NMMEUA

AV20NMMEUA

38

106.4

119.5

3/380~400/50/60

29.18 

47.28 

48.19 

77.25

29.90 

47.87 

49.38 

79.8

3.65 

4.00 

C:32400/H:30000

65

83

 

1350×720×2048

+1350×720×2048

1450×826×2225

+1450×826×2225

354/400+354/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV+2INV

R410A

20

19.05

38.1

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV16NMMEUA

AV18NMMEUA

34

95.4

106.5

3/380~400/50/60

25.53 

44.78 

42.16 

72.95

26.00 

39.88 

42.94 

65.68

3.74 

4.10 

C:31480/H:29400

64.5

82

 

1350×720×1690

+1350×720×2048

1450×826×1885

+1450×826×2225

323/359+354/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV+2INV

R410A

20

19.05

31.8

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

8/10/12/14/16HP 18/20/22/24HP

AV08NMMEUA
AV10NMMEUA
AV12NMMEUA
AV14NMMEUA
AV16NMMEUA

AV18NMMEUA
AV20NMMEUA
AV22NMMEUA
AV24NMMEUA

* Wszystkie specyfikacje są testowane w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temperatura wewnętrzna wynosi 27°C DB / 19°C WB; temp. Zewnętrzna 35°C DB / 24WB; w trybie ogrzewania 

temp. Wewnętrzna 20 ° C DB, w trybie ogrzewania , temp. zewnętrzna 7°C DB / 6°C WB)

Standardowy spadek pomiędzy jed. wew * 4 Standardowy projekt 

Zakres wydajności 

Chłodzenie  

Grzanie  

Zasilanie 

Chłodzenie     Pobór mocy 

                        Max pobór mocy 

                        Prąd znamionowy 

                        Max prąd znamionowy 

Grzanie     Pobór mocy 

                        Max pobór mocy 

                        Prąd znamionowy 

                        Max prąd znamionowy 

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom ciśnienia akusty. (H) 

Poziom mocy akustycznej (H) 

Wymiar netto

(szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem

(szer x gł. x wys.)

 

Waga netto/brutto 

Typ sprężarki  

Marka sprężarki

  

Ilość sprężarek

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego  

Rura wyrównania oleju  

Całkowita długość rurociągu  

Max. długość rury

(Rzeczywista / Aktualna)

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew.  

 (jed. zew. na górze / na dole)  *1

Różnica między

jedn.wew. a jedn.zew. *2

Max. wysokość zalecana  jed. wew.    *3 

Standardowa zalecana wys. jed.wew. *4 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania 

Max. liczba jednostek zew.

Chłodzenie (max-min) 

Grzanie (max-min) 

Zakres wydajności 

Chłodzenie  

Grzanie  

Zasilanie 

Chłodzenie     Pobór mocy 

                        Max pobór mocy 

                        Prąd znamionowy 

                        Max prąd znamionowy 

Grzanie     Pobór mocy 

                        Max pobór mocy 

                        Prąd znamionowy 

                        Max prąd znamionowy 

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom ciśnienia akusty. (H) 

Poziom mocy akustycznej (H) 

Wymiar netto

(szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem

(szer x gł. x wys.)

 

Waga netto/brutto 

Typ sprężarki  

Marka sprężarki

  

Ilość sprężarek

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego  

Rura wyrównania oleju  

Całkowita długość rurociągu  

Max. długość rury

(Rzeczywista / Aktualna)

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew.  

 (jed. zew. na górze / na dole)  *1

Różnica między

jedn.wew. a jedn.zew. *2

Max. wysokość zalecana  jed. wew.    *3 

Standardowa zalecana wys. jed.wew. *4 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania 

Max. liczba jednostek zew.

Chłodzenie (max-min) 

Grzanie (max-min) 

Jeśli różnica wysokości między jednostką zewnętrzną a jednostką wewnętrzną wynosi od 50 do 110 m, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem / sprzedawcą w celu indywidualnego projektowania i produkcji.

Standardowy projekt instalacyjny.

Jeśli różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi wynosi od 18 do 30 m, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem / sprzedawcą w celu indywidualnego projektowania i produkcji.

Maksymalny spadek między I.U. i O.U * 1
Standardowy spadek między I.U. i O.U * 2
Maksymalny spadek między I.U. * 3
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• Jednostki modułowe:  8/10/12/14/16HP,18/20/22/24HP

• Dostępne kombinacje:  26-72HP, 2-3 jednostki modułowe   

• Technologia inverterowa

• Max długość instalacji 1000m, max różnica wysokości 110m 

• Kompatybilne ze wszystkimi jednostkami wewnętrznymi

(-5-50)

(-23-21)

Model

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry
elektryczne

Osiągi

Montaż

Temp.
pracy

Współczynnik
przewymiarowania 

AV40NMMEUA AV42NMMEUA AV44NMMEUA AV46NMMEUA AV48NMMEUA

MRV IV  T1 3/380~400/50(60)

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

m

m

m

Pa

%

°C

°C

AV20NMMEUA

AV20NMMEUA

40

112

126

3/380~400/50/60

31.11 

50.37 

51.38 

82.2

31.90 

50.37 

52.68 

84

3.60 

3.95 

C:32400/H:30000

65

83

 

1350×720×2048*2

1450×826×2225*2

354/400+354/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV*2

R410A

20

19.05

38.1

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV20NMMEUA

AV22NMMEUA

42

117.5

132

3/380~400/50/60

33.13 

55.75 

54.71 

90.75

34.11 

52.91 

56.33 

88.05

3.55 

3.87 

C:32400/H:30000

65

83

 

1350×720×2048

+1350×720×2048

1450×826×2225

+1450×826×2225

354/400+380/426

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV+2INV

R410A

20

19.05

38.1

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV20NMMEUA

AV24NMMEUA

44

124

136

3/380~400/50/60

35.27 

62.66 

58.24 

101.55

35.42 

53.81 

58.49 

89.4

3.52 

3.84 

C:32400/H:30000

65.5

83

 

1350×720×2048

+1350×720×2048

1450×826×2225

+1450×826×2225

354/400+380/426

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV+2INV

R410A

20

19.05

38.1

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV22NMMEUA

AV24NMMEUA

46

129.5

142

3/380~400/50/60

37.28 

68.03 

61.57 

110.1

37.62 

56.34 

62.14 

93.45

3.47 

3.77 

C:32400/H:30000

65.5

83

 

1350×720×2048

+1350×720×2048

1450×826×2225

+1450×826×2225

380/426+380/426

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV+2INV

R410A

20

19.05

38.1

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV24NMMEUA

AV24NMMEUA

48

136

146

3/380~400/50/60

39.42 

74.94 

65.10 

120.9

38.93 

57.24 

64.30 

94.8

3.45 

3.75 

C:32400/H:30000

66

84

 

(1350×720×2048)*2

(1450×826×2225)*2

380/426+380/426

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV*2

R410A

20

19.05

38.1

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

Model

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry
elektryczne

Osiągi

Montaż

Temp.
pracy

Współczynnik
przewymiarowania 

(-5-50)

(-23-21)

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

m

m

m

Pa

%

°C

°C

AV14NMMEUA

AV18NMMEUA

AV18NMMEUA

50

140.8

158

3/380~400/50/60

37.50 

61.10 

61.93 

100.7

38.62 

60.96 

63.77 

100.8

3.75 

4.09 

C:44440/H:43200

66

84

 

1350×720×1690

+(1350×720×2048)*2

1450×826×1885

+(1450×826×2225)*2

275/311+354/400+354/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

1INV+2INV*2

R410A

30

19.05

38.1

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV50NMMEUA

AV16NMMEUA

AV16NMMEUA

AV20NMMEUA

52

146

163

3/380~400/50/60

39.37 

70.55 

65.01 

114.7

40.05 

59.59 

66.14 

97.76

3.71 

4.07 

C:44440/H:43480

66

84 

(1350×720×1690)*2

+(1350×720×2048)

(1450×826×1885)*2

+(1450×826×2225)

323/359+323/359+354/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV*2+2INV

R410A

30

19.05

38.1

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV52NMMEUA

AV16NMMEUA

AV18NMMEUA

AV20NMMEUA

54

151.4

169.5

3/380~400/50/60

41.08 

69.96 

67.85 

114.05

41.95 

65.07 

69.28 

107.68

3.69 

4.04 

C:48000/H:44400

66.5

85 

(1350×720×1690)

+(1350×720×2048)

+(1350×720×2048)

(1450×826×1885)

+(1450×826×2225)

+(1450×826×2225)

323/359+354/400+354/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV+2INV+2INV

R410A

30

19.05

38.1

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV54NMMEUA

AV16NMMEUA

AV20NMMEUA

AV20NMMEUA

56

157

176

3/380~400/50/60

43.02 

73.05 

71.04 

119

43.95 

67.57 

72.58 

111.88

3.65 

4.00 

C:48000/H:44400

66.5

85

 

(1350×720×1690)

+(1350×720×2048)*2

(1450×826×1885)

+(1450×826×2225)*2

323/359+354/400+354/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV+2INV*2

R410A

30

19.05

41.3

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV56NMMEUA

8/10/12/14/16HP 18/20/22/24HP

AV08NMMEUA
AV10NMMEUA
AV12NMMEUA
AV14NMMEUA
AV16NMMEUA

AV18NMMEUA
AV20NMMEUA
AV22NMMEUA
AV24NMMEUA

Zakres wydajności 

Chłodzenie  

Grzanie  

Zasilanie 

Chłodzenie     Pobór mocy 

                        Max pobór mocy 

                        Prąd znamionowy 

                        Max prąd znamionowy 

Grzanie     Pobór mocy 

                        Max pobór mocy 

                        Prąd znamionowy 

                        Max prąd znamionowy 

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom ciśnienia akusty. (H) 

Poziom mocy akustycznej (H) 

Wymiar netto

(szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem

(szer x gł. x wys.)

 

Waga netto/brutto 

Typ sprężarki  

Marka sprężarki

  

Ilość sprężarek

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego  

Rura wyrównania oleju  

Całkowita długość rurociągu  

Max. długość rury

(Rzeczywista / Aktualna)

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew.  

 (jed. zew. na górze / na dole)  *1

Różnica między

jedn.wew. a jedn.zew. *2

Max. wysokość zalecana  jed. wew.    *3 

Standardowa zalecana wys. jed.wew. *4 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania 

Max. liczba jednostek zew.

Chłodzenie (max-min) 

Grzanie (max-min) 

Zakres wydajności 

Chłodzenie  

Grzanie  

Zasilanie 

Chłodzenie     Pobór mocy 

                        Max pobór mocy 

                        Prąd znamionowy 

                        Max prąd znamionowy 

Grzanie     Pobór mocy 

                        Max pobór mocy 

                        Prąd znamionowy 

                        Max prąd znamionowy 

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom ciśnienia akusty. (H) 

Poziom mocy akustycznej (H) 

Wymiar netto

(szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem

(szer x gł. x wys.)

 

Waga netto/brutto 

Typ sprężarki  

Marka sprężarki

  

Ilość sprężarek

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego  

Rura wyrównania oleju  

Całkowita długość rurociągu  

Max. długość rury

(Rzeczywista / Aktualna)

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew.  

 (jed. zew. na górze / na dole)  *1

Różnica między

jedn.wew. a jedn.zew. *2

Max. wysokość zalecana  jed. wew.    *3 

Standardowa zalecana wys. jed.wew. *4 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania 

Max. liczba jednostek zew.

Chłodzenie (max-min) 

Grzanie (max-min) 

Jeśli różnica wysokości między jednostką zewnętrzną a jednostką wewnętrzną wynosi od 50 do 110 m, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem / sprzedawcą w celu indywidualnego projektowania i produkcji.

Standardowy projekt instalacyjny.

Jeśli różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi wynosi od 18 do 30 m, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem / sprzedawcą w celu indywidualnego projektowania i produkcji.

Maksymalny spadek między I.U. i O.U * 1
Standardowy spadek między I.U. i O.U * 2
Maksymalny spadek między I.U. * 3 * Wszystkie specyfikacje są testowane w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temperatura wewnętrzna wynosi 27°C DB / 19°C WB; temp. Zewnętrzna 35°C DB / 24WB; w trybie ogrzewania 

temp. Wewnętrzna 20 ° C DB, w trybie ogrzewania , temp. zewnętrzna 7°C DB / 6°C WB)

Standardowy spadek pomiędzy jed. wew * 4 Standardowy projekt 
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• Jednostki modułowe:  8/10/12/14/16HP,18/20/22/24HP

• Dostępne kombinacje:  26-72HP, 2-3 jednostki modułowe   

• Technologia inverterowa

• Max długość instalacji 1000m, max różnica wysokości 110m 

• Kompatybilne ze wszystkimi jednostkami wewnętrznymi

(-5-50)

(-23-21)

Model

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry
elektryczne

Osiągi

Montaż

Temp.
pracy

Współczynnik
przewymiarowania 

AV40NMMEUA AV42NMMEUA AV44NMMEUA AV46NMMEUA AV48NMMEUA

MRV IV  T1 3/380~400/50(60)

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

m

m

m

Pa

%

°C

°C

AV20NMMEUA

AV20NMMEUA

40

112

126

3/380~400/50/60

31.11 

50.37 

51.38 

82.2

31.90 

50.37 

52.68 

84

3.60 

3.95 

C:32400/H:30000

65

83

 

1350×720×2048*2

1450×826×2225*2

354/400+354/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV*2

R410A

20

19.05

38.1

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV20NMMEUA

AV22NMMEUA

42

117.5

132

3/380~400/50/60

33.13 

55.75 

54.71 

90.75

34.11 

52.91 

56.33 

88.05

3.55 

3.87 

C:32400/H:30000

65

83

 

1350×720×2048

+1350×720×2048

1450×826×2225

+1450×826×2225

354/400+380/426

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV+2INV

R410A

20

19.05

38.1

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV20NMMEUA

AV24NMMEUA

44

124

136

3/380~400/50/60

35.27 

62.66 

58.24 

101.55

35.42 

53.81 

58.49 

89.4

3.52 

3.84 

C:32400/H:30000

65.5

83

 

1350×720×2048

+1350×720×2048

1450×826×2225

+1450×826×2225

354/400+380/426

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV+2INV

R410A

20

19.05

38.1

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV22NMMEUA

AV24NMMEUA

46

129.5

142

3/380~400/50/60

37.28 

68.03 

61.57 

110.1

37.62 

56.34 

62.14 

93.45

3.47 

3.77 

C:32400/H:30000

65.5

83

 

1350×720×2048

+1350×720×2048

1450×826×2225

+1450×826×2225

380/426+380/426

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV+2INV

R410A

20

19.05

38.1

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV24NMMEUA

AV24NMMEUA

48

136

146

3/380~400/50/60

39.42 

74.94 

65.10 

120.9

38.93 

57.24 

64.30 

94.8

3.45 

3.75 

C:32400/H:30000

66

84

 

(1350×720×2048)*2

(1450×826×2225)*2

380/426+380/426

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV*2

R410A

20

19.05

38.1

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

Model

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry
elektryczne

Osiągi

Montaż

Temp.
pracy

Współczynnik
przewymiarowania 

(-5-50)

(-23-21)

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

m

m

m

Pa

%

°C

°C

AV14NMMEUA

AV18NMMEUA

AV18NMMEUA

50

140.8

158

3/380~400/50/60

37.50 

61.10 

61.93 

100.7

38.62 

60.96 

63.77 

100.8

3.75 

4.09 

C:44440/H:43200

66

84

 

1350×720×1690

+(1350×720×2048)*2

1450×826×1885

+(1450×826×2225)*2

275/311+354/400+354/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

1INV+2INV*2

R410A

30

19.05

38.1

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV50NMMEUA

AV16NMMEUA

AV16NMMEUA

AV20NMMEUA

52

146

163

3/380~400/50/60

39.37 

70.55 

65.01 

114.7

40.05 

59.59 

66.14 

97.76

3.71 

4.07 

C:44440/H:43480

66

84 

(1350×720×1690)*2

+(1350×720×2048)

(1450×826×1885)*2

+(1450×826×2225)

323/359+323/359+354/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV*2+2INV

R410A

30

19.05

38.1

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV52NMMEUA

AV16NMMEUA

AV18NMMEUA

AV20NMMEUA

54

151.4

169.5

3/380~400/50/60

41.08 

69.96 

67.85 

114.05

41.95 

65.07 

69.28 

107.68

3.69 

4.04 

C:48000/H:44400

66.5

85 

(1350×720×1690)

+(1350×720×2048)

+(1350×720×2048)

(1450×826×1885)

+(1450×826×2225)

+(1450×826×2225)

323/359+354/400+354/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV+2INV+2INV

R410A

30

19.05

38.1

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV54NMMEUA

AV16NMMEUA

AV20NMMEUA

AV20NMMEUA

56

157

176

3/380~400/50/60

43.02 

73.05 

71.04 

119

43.95 

67.57 

72.58 

111.88

3.65 

4.00 

C:48000/H:44400

66.5

85

 

(1350×720×1690)

+(1350×720×2048)*2

(1450×826×1885)

+(1450×826×2225)*2

323/359+354/400+354/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV+2INV*2

R410A

30

19.05

41.3

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV56NMMEUA

8/10/12/14/16HP 18/20/22/24HP

AV08NMMEUA
AV10NMMEUA
AV12NMMEUA
AV14NMMEUA
AV16NMMEUA

AV18NMMEUA
AV20NMMEUA
AV22NMMEUA
AV24NMMEUA

Zakres wydajności 

Chłodzenie  

Grzanie  

Zasilanie 

Chłodzenie     Pobór mocy 

                        Max pobór mocy 

                        Prąd znamionowy 

                        Max prąd znamionowy 

Grzanie     Pobór mocy 

                        Max pobór mocy 

                        Prąd znamionowy 

                        Max prąd znamionowy 

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom ciśnienia akusty. (H) 

Poziom mocy akustycznej (H) 

Wymiar netto

(szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem

(szer x gł. x wys.)

 

Waga netto/brutto 

Typ sprężarki  

Marka sprężarki

  

Ilość sprężarek

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego  

Rura wyrównania oleju  

Całkowita długość rurociągu  

Max. długość rury

(Rzeczywista / Aktualna)

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew.  

 (jed. zew. na górze / na dole)  *1

Różnica między

jedn.wew. a jedn.zew. *2

Max. wysokość zalecana  jed. wew.    *3 

Standardowa zalecana wys. jed.wew. *4 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania 

Max. liczba jednostek zew.

Chłodzenie (max-min) 

Grzanie (max-min) 

Zakres wydajności 

Chłodzenie  

Grzanie  

Zasilanie 

Chłodzenie     Pobór mocy 

                        Max pobór mocy 

                        Prąd znamionowy 

                        Max prąd znamionowy 

Grzanie     Pobór mocy 

                        Max pobór mocy 

                        Prąd znamionowy 

                        Max prąd znamionowy 

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom ciśnienia akusty. (H) 

Poziom mocy akustycznej (H) 

Wymiar netto

(szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem

(szer x gł. x wys.)

 

Waga netto/brutto 

Typ sprężarki  

Marka sprężarki

  

Ilość sprężarek

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego  

Rura wyrównania oleju  

Całkowita długość rurociągu  

Max. długość rury

(Rzeczywista / Aktualna)

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew.  

 (jed. zew. na górze / na dole)  *1

Różnica między

jedn.wew. a jedn.zew. *2

Max. wysokość zalecana  jed. wew.    *3 

Standardowa zalecana wys. jed.wew. *4 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania 

Max. liczba jednostek zew.

Chłodzenie (max-min) 

Grzanie (max-min) 

Jeśli różnica wysokości między jednostką zewnętrzną a jednostką wewnętrzną wynosi od 50 do 110 m, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem / sprzedawcą w celu indywidualnego projektowania i produkcji.

Standardowy projekt instalacyjny.

Jeśli różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi wynosi od 18 do 30 m, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem / sprzedawcą w celu indywidualnego projektowania i produkcji.

Maksymalny spadek między I.U. i O.U * 1
Standardowy spadek między I.U. i O.U * 2
Maksymalny spadek między I.U. * 3 * Wszystkie specyfikacje są testowane w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temperatura wewnętrzna wynosi 27°C DB / 19°C WB; temp. Zewnętrzna 35°C DB / 24WB; w trybie ogrzewania 

temp. Wewnętrzna 20 ° C DB, w trybie ogrzewania , temp. zewnętrzna 7°C DB / 6°C WB)

Standardowy spadek pomiędzy jed. wew * 4 Standardowy projekt 
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• Jednostki modułowe:  8/10/12/14/16HP,18/20/22/24HP

• Dostępne kombinacje:  26-72HP, 2-3 jednostki modułowe   

• Technologia inverterowa

• Max długość instalacji 1000m, max różnica wysokości 110m 

• Kompatybilne ze wszystkimi jednostkami wewnętrznymi

MRV IV  T1 3/380~400/50(60)

Model

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry
elektryczne

Osiągi

Montaż

Temp.
pracy

Współczynnik
przewymiarowania 

(-5-50)

(-23-21)

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

m

m

m

Pa

%

°C

°C

AV18NMMEUA

AV20NMMEUA

AV20NMMEUA

58

162.4

182.5

3/380~400/50/60

44.73 

72.47 

73.88 

118.35

45.85 

73.05 

75.72 

121.8

3.63 

3.98 

C:48600/H:45000

67

85

 

(1350×720×2048)

+(1350×720×2048)*2

(1450×826×2225)

+(1450×826×2225)*2

354/400+354/400+354/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV+2INV*2

R410A

30

19.05

41.3

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV58NMMEUA

AV20NMMEUA

AV20NMMEUA

AV20NMMEUA

60

168

189

3/380~400/50/60

46.67 

75.56 

77.07 

123.3

47.85 

75.56 

79.02 

126

3.60 

3.95 

C:48600/H:45000

67

85

 

(1350×720×2048)*3

(1450×826×2225)*3

354/400+354/400+354/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV*3

R410A

30

19.05

41.3

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV60NMMEUA

AV20NMMEUA

AV20NMMEUA

AV22NMMEUA

62

173.5

195

3/380~400/50/60

48.68 

80.93 

80.40 

131.85

50.06 

78.09 

82.67 

130.05

3.56 

3.90 

C:48600/H:45000

67

85 

(1350×720×2048)*2

+(1350×720×2048)

(1450×826×2225)*2

+(1450×826×2225)

354/400+354/400+380/426

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV*2+2INV

R410A

30

19.05

41.3

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV62NMMEUA

AV20NMMEUA

AV20NMMEUA

AV24NMMEUA

64

180

199

3/380~400/50/60

50.82 

87.84 

83.93 

142.65

51.37 

78.99 

84.83 

131.4

3.54 

3.87 

C:48600/H:45000

67

85

 

(1350×720×2048)*2

+(1350×720×2048)

(1450×826×2225)*2

+(1450×826×2225)

354/400+354/400+380/426

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV*2+2INV

R410A

30

19.05

41.3

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV64NMMEUA Model

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry
elektryczne

Osiągi

Montaż

Temp.
pracy

Współczynnik
przewymiarowania 

(-5-50)

(-23-21)

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

m

m

m

Pa

%

°C

°C

AV20NMMEUA

AV24NMMEUA

AV24NMMEUA

68

192

209

3/380~400/50/60

54.98 

100.13 

90.79 

162

54.88 

82.43 

90.64 

136.8

3.49 

3.81 

C:48600/H:45000

67.5

86

 

(1350×720×2048)

+(1350×720×2048)*2

(1450×826×2225)

+(1450×826×2225)*2

354/400+380/426+380/426

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV+2INV*2

R410A

30

22.22

44.5

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV68NMMEUA

AV22NMMEUA

AV24NMMEUA

AV24NMMEUA

70

197.5

215

3/380~400/50/60

56.99 

105.50 

94.12 

170.55

57.09 

84.96 

94.29 

140.85

3.47 

3.77 

C:48600/H:45000

67.5

86

 

(1350×720×2048)

+(1350×720×2048)*2

(1450×826×2225)

+(1450×826×2225)*2

380/426+380/426+380/426

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV+2INV*2

R410A

30

22.22

44.5

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV70NMMEUA

AV24NMMEUA

AV24NMMEUA

AV24NMMEUA

72

204

219

3/380~400/50/60

59.13 

112.41 

97.65 

181.35

58.40 

85.86 

96.45 

142.2

3.45 

3.75 

C:48600/H:45000

68

86

 

(1350×720×2048)*3

(1450×826×2225)*3

380/426+380/426+380/426

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV*3

R410A

30

22.22

44.5

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV72NMMEUA

AV20NMMEUA

AV22NMMEUA

AV24NMMEUA

66

185.5

205

3/380~400/50/60

52.84 

93.22 

87.26 

151.2

53.57 

81.53 

88.48 

135.45

3.51 

3.83 

C:48600/H:45000

67

85 

(1350×720×2048)

+(1350×720×2048)

+(1350×720×2048)

(1450×826×2225)

+(1450×826×2225)

+(1450×826×2225)

354/400+380/426+380/426

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV+2INV+2INV

R410A

30

22.22

44.5

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV66NMMEUA

8/10/12/14/16HP 18/20/22/24HP

AV08NMMEUA
AV10NMMEUA
AV12NMMEUA
AV14NMMEUA
AV16NMMEUA

AV18NMMEUA
AV20NMMEUA
AV22NMMEUA
AV24NMMEUA

Zakres wydajności 

Chłodzenie  

Grzanie  

Zasilanie 

Chłodzenie     Pobór mocy 

                        Max pobór mocy 

                        Prąd znamionowy 

                        Max prąd znamionowy 

Grzanie     Pobór mocy 

                        Max pobór mocy 

                        Prąd znamionowy 

                        Max prąd znamionowy 

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom ciśnienia akusty. (H) 

Poziom mocy akustycznej (H) 

Wymiar netto

(szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem

(szer x gł. x wys.)

 

Waga netto/brutto 

Typ sprężarki  

Marka sprężarki

  

Ilość sprężarek

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego  

Rura wyrównania oleju  

Całkowita długość rurociągu  

Max. długość rury

(Rzeczywista / Aktualna)

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew.  

 (jed. zew. na górze / na dole)  *1

Różnica między

jedn.wew. a jedn.zew. *2

Max. wysokość zalecana  jed. wew.    *3 

Standardowa zalecana wys. jed.wew. *4 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania 

Max. liczba jednostek zew.

Chłodzenie (max-min) 

Grzanie (max-min) 

Zakres wydajności 

Chłodzenie  

Grzanie  

Zasilanie 

Chłodzenie     Pobór mocy 

                        Max pobór mocy 

                        Prąd znamionowy 

                        Max prąd znamionowy 

Grzanie     Pobór mocy 

                        Max pobór mocy 

                        Prąd znamionowy 

                        Max prąd znamionowy 

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom ciśnienia akusty. (H) 

Poziom mocy akustycznej (H) 

Wymiar netto

(szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem

(szer x gł. x wys.)

 

Waga netto/brutto 

Typ sprężarki  

Marka sprężarki

  

Ilość sprężarek

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego  

Rura wyrównania oleju  

Całkowita długość rurociągu  

Max. długość rury

(Rzeczywista / Aktualna)

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew.  

 (jed. zew. na górze / na dole)  *1

Różnica między

jedn.wew. a jedn.zew. *2

Max. wysokość zalecana  jed. wew.    *3 

Standardowa zalecana wys. jed.wew. *4 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania 

Max. liczba jednostek zew.

Chłodzenie (max-min) 

Grzanie (max-min) 

Jeśli różnica wysokości między jednostką zewnętrzną a jednostką wewnętrzną wynosi od 50 do 110 m, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem / sprzedawcą w celu indywidualnego projektowania i produkcji.

Standardowy projekt instalacyjny.

Jeśli różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi wynosi od 18 do 30 m, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem / sprzedawcą w celu indywidualnego projektowania i produkcji.

Maksymalny spadek między I.U. i O.U * 1
Standardowy spadek między I.U. i O.U * 2
Maksymalny spadek między I.U. * 3 * Wszystkie specyfikacje są testowane w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temperatura wewnętrzna wynosi 27°C DB / 19°C WB; temp. Zewnętrzna 35°C DB / 24WB; w trybie ogrzewania 

temp. Wewnętrzna 20 ° C DB, w trybie ogrzewania , temp. zewnętrzna 7°C DB / 6°C WB)

Standardowy spadek pomiędzy jed. wew * 4 Standardowy projekt
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• Jednostki modułowe:  8/10/12/14/16HP,18/20/22/24HP

• Dostępne kombinacje:  26-72HP, 2-3 jednostki modułowe   

• Technologia inverterowa

• Max długość instalacji 1000m, max różnica wysokości 110m 

• Kompatybilne ze wszystkimi jednostkami wewnętrznymi

MRV IV  T1 3/380~400/50(60)

Model

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry
elektryczne

Osiągi

Montaż

Temp.
pracy

Współczynnik
przewymiarowania 

(-5-50)

(-23-21)

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

m

m

m

Pa

%

°C

°C

AV18NMMEUA

AV20NMMEUA

AV20NMMEUA

58

162.4

182.5

3/380~400/50/60

44.73 

72.47 

73.88 

118.35

45.85 

73.05 

75.72 

121.8

3.63 

3.98 

C:48600/H:45000

67

85

 

(1350×720×2048)

+(1350×720×2048)*2

(1450×826×2225)

+(1450×826×2225)*2

354/400+354/400+354/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV+2INV*2

R410A

30

19.05

41.3

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV58NMMEUA

AV20NMMEUA

AV20NMMEUA

AV20NMMEUA

60

168

189

3/380~400/50/60

46.67 

75.56 

77.07 

123.3

47.85 

75.56 

79.02 

126

3.60 

3.95 

C:48600/H:45000

67

85

 

(1350×720×2048)*3

(1450×826×2225)*3

354/400+354/400+354/400

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV*3

R410A

30

19.05

41.3

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV60NMMEUA

AV20NMMEUA

AV20NMMEUA

AV22NMMEUA

62

173.5

195

3/380~400/50/60

48.68 

80.93 

80.40 

131.85

50.06 

78.09 

82.67 

130.05

3.56 

3.90 

C:48600/H:45000

67

85 

(1350×720×2048)*2

+(1350×720×2048)

(1450×826×2225)*2

+(1450×826×2225)

354/400+354/400+380/426

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV*2+2INV

R410A

30

19.05

41.3

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV62NMMEUA

AV20NMMEUA

AV20NMMEUA

AV24NMMEUA

64

180

199

3/380~400/50/60

50.82 

87.84 

83.93 

142.65

51.37 

78.99 

84.83 

131.4

3.54 

3.87 

C:48600/H:45000

67

85

 

(1350×720×2048)*2

+(1350×720×2048)

(1450×826×2225)*2

+(1450×826×2225)

354/400+354/400+380/426

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV*2+2INV

R410A

30

19.05

41.3

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV64NMMEUA Model

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry
elektryczne

Osiągi

Montaż

Temp.
pracy

Współczynnik
przewymiarowania 

(-5-50)

(-23-21)

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

m

m

m

Pa

%

°C

°C

AV20NMMEUA

AV24NMMEUA

AV24NMMEUA

68

192

209

3/380~400/50/60

54.98 

100.13 

90.79 

162

54.88 

82.43 

90.64 

136.8

3.49 

3.81 

C:48600/H:45000

67.5

86

 

(1350×720×2048)

+(1350×720×2048)*2

(1450×826×2225)

+(1450×826×2225)*2

354/400+380/426+380/426

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV+2INV*2

R410A

30

22.22

44.5

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV68NMMEUA

AV22NMMEUA

AV24NMMEUA

AV24NMMEUA

70

197.5

215

3/380~400/50/60

56.99 

105.50 

94.12 

170.55

57.09 

84.96 

94.29 

140.85

3.47 

3.77 

C:48600/H:45000

67.5

86

 

(1350×720×2048)

+(1350×720×2048)*2

(1450×826×2225)

+(1450×826×2225)*2

380/426+380/426+380/426

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV+2INV*2

R410A

30

22.22

44.5

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV70NMMEUA

AV24NMMEUA

AV24NMMEUA

AV24NMMEUA

72

204

219

3/380~400/50/60

59.13 

112.41 

97.65 

181.35

58.40 

85.86 

96.45 

142.2

3.45 

3.75 

C:48600/H:45000

68

86

 

(1350×720×2048)*3

(1450×826×2225)*3

380/426+380/426+380/426

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV*3

R410A

30

22.22

44.5

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV72NMMEUA

AV20NMMEUA

AV22NMMEUA

AV24NMMEUA

66

185.5

205

3/380~400/50/60

52.84 

93.22 

87.26 

151.2

53.57 

81.53 

88.48 

135.45

3.51 

3.83 

C:48600/H:45000

67

85 

(1350×720×2048)

+(1350×720×2048)

+(1350×720×2048)

(1450×826×2225)

+(1450×826×2225)

+(1450×826×2225)

354/400+380/426+380/426

DC INV. SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

2INV+2INV+2INV

R410A

30

22.22

44.5

9.52

1000

190/165

90/110

50/40

30

18

82

50~160

64

AV66NMMEUA

8/10/12/14/16HP 18/20/22/24HP

AV08NMMEUA
AV10NMMEUA
AV12NMMEUA
AV14NMMEUA
AV16NMMEUA

AV18NMMEUA
AV20NMMEUA
AV22NMMEUA
AV24NMMEUA

Zakres wydajności 

Chłodzenie  

Grzanie  

Zasilanie 

Chłodzenie     Pobór mocy 

                        Max pobór mocy 

                        Prąd znamionowy 

                        Max prąd znamionowy 

Grzanie     Pobór mocy 

                        Max pobór mocy 

                        Prąd znamionowy 

                        Max prąd znamionowy 

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom ciśnienia akusty. (H) 

Poziom mocy akustycznej (H) 

Wymiar netto

(szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem

(szer x gł. x wys.)

 

Waga netto/brutto 

Typ sprężarki  

Marka sprężarki

  

Ilość sprężarek

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego  

Rura wyrównania oleju  

Całkowita długość rurociągu  

Max. długość rury

(Rzeczywista / Aktualna)

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew.  

 (jed. zew. na górze / na dole)  *1

Różnica między

jedn.wew. a jedn.zew. *2

Max. wysokość zalecana  jed. wew.    *3 

Standardowa zalecana wys. jed.wew. *4 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania 

Max. liczba jednostek zew.

Chłodzenie (max-min) 

Grzanie (max-min) 

Zakres wydajności 

Chłodzenie  

Grzanie  

Zasilanie 

Chłodzenie     Pobór mocy 

                        Max pobór mocy 

                        Prąd znamionowy 

                        Max prąd znamionowy 

Grzanie     Pobór mocy 

                        Max pobór mocy 

                        Prąd znamionowy 

                        Max prąd znamionowy 

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom ciśnienia akusty. (H) 

Poziom mocy akustycznej (H) 

Wymiar netto

(szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem

(szer x gł. x wys.)

 

Waga netto/brutto 

Typ sprężarki  

Marka sprężarki

  

Ilość sprężarek

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego  

Rura wyrównania oleju  

Całkowita długość rurociągu  

Max. długość rury

(Rzeczywista / Aktualna)

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew.  

 (jed. zew. na górze / na dole)  *1

Różnica między

jedn.wew. a jedn.zew. *2

Max. wysokość zalecana  jed. wew.    *3 

Standardowa zalecana wys. jed.wew. *4 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania 

Max. liczba jednostek zew.

Chłodzenie (max-min) 

Grzanie (max-min) 

Jeśli różnica wysokości między jednostką zewnętrzną a jednostką wewnętrzną wynosi od 50 do 110 m, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem / sprzedawcą w celu indywidualnego projektowania i produkcji.

Standardowy projekt instalacyjny.

Jeśli różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi wynosi od 18 do 30 m, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem / sprzedawcą w celu indywidualnego projektowania i produkcji.

Maksymalny spadek między I.U. i O.U * 1
Standardowy spadek między I.U. i O.U * 2
Maksymalny spadek między I.U. * 3 * Wszystkie specyfikacje są testowane w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temperatura wewnętrzna wynosi 27°C DB / 19°C WB; temp. Zewnętrzna 35°C DB / 24WB; w trybie ogrzewania 

temp. Wewnętrzna 20 ° C DB, w trybie ogrzewania , temp. zewnętrzna 7°C DB / 6°C WB)

Standardowy spadek pomiędzy jed. wew * 4 Standardowy projekt
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Pełna technologia DC Inverter
Max. 4 moduły kombinacji 64HP
Całkowita długość rury 500 m, spadek wysokości 50 m
Bez rury wyrównującej olej

Główne cechy i korzyści

Jednostki zewnętrzne 

049

053



Pełna technologia DC Inverter
Max. 4 moduły kombinacji 64HP
Całkowita długość rury 500 m, spadek wysokości 50 m
Bez rury wyrównującej olej

Główne cechy i korzyści

Jednostki zewnętrzne 

049

053



M
R

V
III-R

C
M

R
V

 W

Oddzielna maszynownia i pomieszczenie nawiewu powietrza, łatwiejsza instalacja i testowanie

Kompresor dużej pojemności Mitsubishi, szerszy zakres roboczy

Szybki start, szybkie chłodzenie i ogrzewanie Podwójny czujnik ciśnienia , temp. ± 0,5 ° C 
precyzyjna kontrola

Wzrost częstotliwośći w 5 sekund
Pełen zakres pracy przez 90 sekund - funkcja quick 

5 sek. 90 sek.

Zakres pracy sprężarki

Ciśnienie parowania (MPaG)

C
iś

ni
en

ie
 s

kr
ap

la
ni

a 
(M

Pa
G

)

0

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8

1

2

3

4

5

6

-2°C

MRV III-C PLUS STANDARDOWY

65°C
Częstotliwość sprężarki MRV III-C PLUS
zakres od 15 ~ 120rps

Wspólny zakres częstotliwości sprężarki 
od 20 ~ 100rps

51°C

10°C

Temp

Setting 
temp

Start

System ze stałą 
prędkością obrotową 

System inverterowy 
MRV ze zmienną 
prędkością obrotową

Podwójny
czujnik 
ciśnienia 

Nowa duża pojemność inwertera DC

-30

-20

-10

0

10

20

30

Zakres chłodzenia Zakres grzania

24°C

-20°C

-5°C

53°C

40

50

55

-20°C
Grzanie 

53°C
Chłodzenie 

Komfort
Niewystarczające 

schłodzenie

Za zimno

Czas schładzania Regulator czasowy 

Szybkie chłodzenie 
pomieszczenia Różnica temperatur

Bez rury wyrównującej olej, łatwa instalacja i konserwacja

Automatyczne adresowanie Przyłącze przewodów 
4 - kierunkowe

Uruchomienie jednym przyciskiem 

Standardowy Standardowy 

Z olejem 
balansowym Bez oleju 

balansowego

2 rury3 rury  

1

2
3 4

6

7

8

GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI
Oszczędność energii 

Komfort

Komfort

Wygoda

Sprężarka spiralna o wysokiej wydajności zasilania prądem stałym 

 INWERTER DC Wektorowy napęd falownika 180°,
Zwiększona sprawność  17% sprężarki

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

8HP

4.32 4.40
4.20 4.02 4.04 3.923.90

3.63 3.70 3.57

EER COP

10HP 12HP 14HP 16HP
Temperatura 

oleju
czujnika

Temperatura oleju sprężarki

M
oc

 g
ot

ow
oś

ci

Ogrzewanie 
włączone 

40%
Bez czujnika 
temperatury oleju 

Z czujnikiem 
temperatury oleju 

Ogrzewanie 
wyłączone

Opaska grzewcza sprężarki

uruchamia się lub zatrzymuje 

zgodnie z temperatura oleju, 

obniżenie zużycie energii

w trybie stand-by

Zwiększona sprawność sprężarki o 30%

Elastyczny projekt przewijania, maksymalizują wydajność sprężarki
Regulacja 15-120 obr / min zapewnia szeroki zakres pracy (-5°C ~ 53°C)

ELASTYCZNY PRZEWÓD
TECHNOLOGIA INWERTERA

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Inteligentnie kontrolowana temperatura oleju, zmniejszono zużycie energii w trybie czuwania o 40%

5

Wysoka wydajność, niski hałas oraz komfort 

Duży wentylator 642 mm, duży przepływ powietrza

Silnik prądu stałego DC, wysoka wydajność

Tryb nocny ustawiony za pomocą PCB, niski poziom dźwięk do 40 dB (A)
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Oddzielna maszynownia i pomieszczenie nawiewu powietrza, łatwiejsza instalacja i testowanie

Kompresor dużej pojemności Mitsubishi, szerszy zakres roboczy

Szybki start, szybkie chłodzenie i ogrzewanie Podwójny czujnik ciśnienia , temp. ± 0,5 ° C 
precyzyjna kontrola

Wzrost częstotliwośći w 5 sekund
Pełen zakres pracy przez 90 sekund - funkcja quick 

5 sek. 90 sek.

Zakres pracy sprężarki

Ciśnienie parowania (MPaG)

C
iś

ni
en

ie
 s

kr
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la
ni

a 
(M

Pa
G

)

0

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8

1

2

3

4

5

6

-2°C

MRV III-C PLUS STANDARDOWY

65°C
Częstotliwość sprężarki MRV III-C PLUS
zakres od 15 ~ 120rps

Wspólny zakres częstotliwości sprężarki 
od 20 ~ 100rps

51°C

10°C

Temp

Setting 
temp

Start

System ze stałą 
prędkością obrotową 

System inverterowy 
MRV ze zmienną 
prędkością obrotową

Podwójny
czujnik 
ciśnienia 

Nowa duża pojemność inwertera DC

-30

-20

-10

0

10

20

30

Zakres chłodzenia Zakres grzania

24°C

-20°C

-5°C

53°C

40

50

55

-20°C
Grzanie 

53°C
Chłodzenie 

Komfort
Niewystarczające 

schłodzenie

Za zimno

Czas schładzania Regulator czasowy 

Szybkie chłodzenie 
pomieszczenia Różnica temperatur

Bez rury wyrównującej olej, łatwa instalacja i konserwacja

Automatyczne adresowanie Przyłącze przewodów 
4 - kierunkowe

Uruchomienie jednym przyciskiem 

Standardowy Standardowy 

Z olejem 
balansowym Bez oleju 

balansowego

2 rury3 rury  

1

2
3 4

6

7

8

GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI
Oszczędność energii 

Komfort

Komfort

Wygoda

Sprężarka spiralna o wysokiej wydajności zasilania prądem stałym 

 INWERTER DC Wektorowy napęd falownika 180°,
Zwiększona sprawność  17% sprężarki

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

8HP

4.32 4.40
4.20 4.02 4.04 3.923.90

3.63 3.70 3.57

EER COP

10HP 12HP 14HP 16HP
Temperatura 

oleju
czujnika

Temperatura oleju sprężarki

M
oc

 g
ot

ow
oś

ci

Ogrzewanie 
włączone 

40%
Bez czujnika 
temperatury oleju 

Z czujnikiem 
temperatury oleju 

Ogrzewanie 
wyłączone

Opaska grzewcza sprężarki

uruchamia się lub zatrzymuje 

zgodnie z temperatura oleju, 

obniżenie zużycie energii

w trybie stand-by

Zwiększona sprawność sprężarki o 30%

Elastyczny projekt przewijania, maksymalizują wydajność sprężarki
Regulacja 15-120 obr / min zapewnia szeroki zakres pracy (-5°C ~ 53°C)

ELASTYCZNY PRZEWÓD
TECHNOLOGIA INWERTERA

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Inteligentnie kontrolowana temperatura oleju, zmniejszono zużycie energii w trybie czuwania o 40%

5

Wysoka wydajność, niski hałas oraz komfort 

Duży wentylator 642 mm, duży przepływ powietrza

Silnik prądu stałego DC, wysoka wydajność

Tryb nocny ustawiony za pomocą PCB, niski poziom dźwięk do 40 dB (A)
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Łagodny rozruch sprężarki zapobiega wstrząsowi rurociągu i wydłuża jego żywotność

Multi-ochrona, dłuższa żywotność

INV. SPRĘŻARKA A

Inny

MRV III-C
PLUS

INV. SPRĘŻARKA A
 WYGLĄD SYSTEMU 

RUROWEGO
WYKRES NAPRĘŻEŃ 

SYSTEMU RUROWEGO 

Częstotliwość ↑
25RPS

25RPS 25+FIX on

75RPS

INV.+FIX

Max. 
długość rury

500m 50m (Jedn. zew. 

powyżej systemu)

40m (Jedn. zew.

poniżej systemu)

15m

Długi system rurowy

Bezpieczne uziemienie                     Temp. ochronna     Zabezpieczenie przepięciowe           Ochrona ciśnienia

Płynna ochrona powrotna  
Zabezpieczenie przed 

brakiem fazy 
Ochrona przed 
przegrzaniemOchrona odgromowa

Wygoda Niezawodność 

GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI

Niskociśnieniowy, wysokowydajny separator oleju

Wydajność separacji oleju do 99%!

*RPS - liczba obrotów na sekundę

Olej pierwszego 
stopnia

Wylot sprężonego powietrza

Olej z drugiego 
etapu

Niskie ciśnienie
projekt strat

Pierwszy etap separacji oleju - W pierwszym 
etapie następuje separacja oleju przez 
zmianę prędkości czynnik chłodniczy 
w separatorze oleju

Drugi etap separacji oleju jest
realizowany przez siatkę filtracyjną 
w separatorze oleju

Szybki powrót oleju z wirówki, zero
utrata ciśnienia i wydajność 5%
ulepszony
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Łagodny rozruch sprężarki zapobiega wstrząsowi rurociągu i wydłuża jego żywotność

Multi-ochrona, dłuższa żywotność

INV. SPRĘŻARKA A

Inny

MRV III-C
PLUS

INV. SPRĘŻARKA A
 WYGLĄD SYSTEMU 

RUROWEGO
WYKRES NAPRĘŻEŃ 

SYSTEMU RUROWEGO 

Częstotliwość ↑
25RPS

25RPS 25+FIX on

75RPS

INV.+FIX

Max. 
długość rury

500m 50m (Jedn. zew. 

powyżej systemu)

40m (Jedn. zew.

poniżej systemu)

15m

Długi system rurowy

Bezpieczne uziemienie                     Temp. ochronna     Zabezpieczenie przepięciowe           Ochrona ciśnienia

Płynna ochrona powrotna  
Zabezpieczenie przed 

brakiem fazy 
Ochrona przed 
przegrzaniemOchrona odgromowa

Wygoda Niezawodność 

GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI

Niskociśnieniowy, wysokowydajny separator oleju

Wydajność separacji oleju do 99%!

*RPS - liczba obrotów na sekundę

Olej pierwszego 
stopnia

Wylot sprężonego powietrza

Olej z drugiego 
etapu

Niskie ciśnienie
projekt strat

Pierwszy etap separacji oleju - W pierwszym 
etapie następuje separacja oleju przez 
zmianę prędkości czynnik chłodniczy 
w separatorze oleju

Drugi etap separacji oleju jest
realizowany przez siatkę filtracyjną 
w separatorze oleju

Szybki powrót oleju z wirówki, zero
utrata ciśnienia i wydajność 5%
ulepszony
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• Dwie częstotliwości 50/60Hz - 380~400V-3f

• Sprężarka spiralna Scroll inverterowa prądu stałego DC i wentylatory BLDC    
   napędzane bezszczotkowymi silnikami prądu stałego DC

• Nowe podstawowe jednostki modułowe: 8HP, 10HP, 12HP, 14HP, 16HP

• Dowolna konfiguracja jednostek do 48HP z przyrostem wydajności co 2HP

• Podłączenie do maksymalnie 64 jednostek wewnętrznych 

AV08IMSEVA AV10IMSEVA

AV08IMSEVA

AV10IMSEVA

AV12IMSEVA AV14IMSEVA AV16IMSEVA

12/14/16HP8/10HP

AV12IMSEVA

AV14IMSEVA

AV16IMSEVA

Model Model

* Wszystkie opisy sprawdzane w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temperatura w pomieszczeniu wynosi 27 ° C DB / 19 ° C WB, temperatura zewnętrzna wynosi 35 ° C DB / 24 ° C WB; 

w trybie ogrzewania temperatura wewnętrzna wynosi 20 ° C DB, temp. zewnętrzna wynosi 7 ° C DB / 6 ° C WB.)

* 1 Jedn. zew. powyżej systemu - 50m jedn. zew. poniżej systemu - 40m.

AV18IMSEVA AV20IMSEVA AV22IMSEVA AV24IMSEVA AV26IMSEVA

MRVIII PLUS 3/380~400/50(60)

Wydajność

Dostępne kombinacje

Parametry 
elektryczne

Montaż

Temp.
pracy

Współczynnik 
przewymiarowania

Osiągi

Zakres wydajności 

Chłodzenie 

Grzanie 

Zasilanie

Chłodzenie Pobór mocy

Max pobór mocy

Prąd znamionowy

Max prąd znamionowy

Pobór mocy

Max pobór mocy

Prąd znamionowy

Max prąd znamionowy

Grzanie

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew.  *1   

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania

Max liczba jednostek zew.

Chłodzenie (max-min)

Grzanie(max-min)

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnienia akustycznego (H)

Poziom mocy akustycznej (H)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki

Marka sprężarki

Ilość sprężarek

Czynnik chłodniczy

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita długość rurociągu 

/

/

/

/

8

25.2

27.3

3/380~400/50(60)

5.83

14.02

9.6

23.1

6.21

12.72

10.2

21

4.32 

4.40 

12200

57

73

 

990/750/1808

1090/860/1990

220/236

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV

R410A

7

9.52

19.05

/

500

175/150

50/40

50

50~130

13

-5~45

-20~21

Max długość rury (Rzeczywista / Aktualna) Max długość rury (Rzeczywista / Aktualna)

Wymiary z opakowaniem 

(szer x gł. x wys.)

Wymiar netto (szer x gł. x wys.)

Wydajność

Dostępne kombinacje

Parametry 
elektryczne

Montaż

Temp.
pracy

Współczynnik 
przewymiarowania

Osiągi

Zakres wydajności 

Chłodzenie 

Grzanie 

Zasilanie

Chłodzenie Pobór mocy

Max pobór mocy

Prąd znamionowy

Max prąd znamionowy

Pobór mocy

Max pobór mocy

Prąd znamionowy

Max prąd znamionowy

Grzanie

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew. 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania

Max liczba jednostek zew.

Chłodzenie (max-min)

Grzanie(max-min)

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnienia akustycznego (H)

Poziom mocy akustycznej (H)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki

Marka sprężarki

Ilość sprężarek

Czynnik chłodniczy

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita długość rurociągu 

Wymiary z opakowaniem 

(szer x gł. x wys.)

Wymiar netto (szer x gł. x wys.)

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

pa

%

°C

°C 

/

/

/

/

10

28

31.5

3/380~400/50(60)

7.18

14.38

11.9

23.7

7.5

13.23

12.4

21.8

3.90 

4.20 

12200

57

73

 

990/750/1808

1090/860/1990

220/236

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV

R410A

7

9.52

22.22

/

500

175/150

50/40

50

50~130

16

-5~45

-20~21

/

/

/

/

12

33.5

37.5

3/380~400/50(60)

9.24

16.58

15.1

27.1

9.32

15.2

15.2

24.8

3.63 

4.02 

14100

59

76 

1390/750/1808

1490/860/1990

276/295

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV

R410A

8.5

12.7

25.4

/

500

175/150

50/40

50

50~130

19

-5~45

-20~21

/

/

/

/

14

40

45

3/380~400/50(60)

10.8

16.91

17.4

28.4

11.14

15.6

18

25.2

3.70 

4.04 

15200

59

76

 

1390/750/1808

1490/860/1990

276/295

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV 

R410A

8.5

12.7

25.4

/

500

175/150

50/40

50

50~130

23

-5~45

-20~21

/

/

/

/

16

45

50

3/380~400/50(60)

12.61

19.99

20.2

31.6

12.74

17.1

20.4

27.3

3.57 

3.92 

15200

60

76 

1390/750/1808

1490/860/1990

296/315

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV

R410A

10

12.7

28.58

/

500

175/150

50/40

50

50~130

26

-5~45

-20~21

AV08IMSEVA

AV10IMSEVA

/

/

18

53.2

58.8

3/380~400/50(60)

13.01

28.4

21.5

46.8

13.71

25.95

22.6

42.8

4.09 

4.29 

24400

60

77 

990/750/1808

+

990/750/1808

1090/860/1990

+

1090/860/1990

220/236+220/236

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV

R410A

14

15.88

28.58

/

500

175/150

50/40

50

50~130

29

-5~45

-20~21

AV10IMSEVA

AV10IMSEVA

/

/

20

56

63

3/380~400/50(60)

14.36

28.76

23.8

47.4

15

26.46

24.8

43.6

3.90 

4.20 

24400

60

77 

990/750/1808

+

990/750/1808

1090/860/1990

+

1090/860/1990

220/236+220/236

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV

R410A

14

15.88

28.58

/

500

175/150

50/40

50

50~130

33

-5~45

-20~21

AV10IMSEVA

AV12IMSEVA 

/

/

22

61.5

69

3/380~400/50(60)

16.42

30.96

27

50.8

16.82

28.43

27.6

46.6

3.75 

4.10 

26300

61

79 

990/750/1808

+

1390/750/1808

1090/860/1990

+

1490/860/1990

220/236+276/295

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV

R410A

15.5

15.88

28.58

/

500

175/150

50/40

50

50~130

36

-5~45

-20~21

AV10IMSEVA

AV14IMSEVA 

/

/

24

68

76.5

3/380~400/50(60)

17.98

31.29

29.3

52.1

18.64

28.83

30.4

47

3.78 

4.10 

27400

61

79 

990/750/1808

+

1390/750/1808

1090/860/1990

+

1490/860/1990

220/236+276/295

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV

R410A

15.5

15.88

28.58

/

500

175/150

50/40

50

50~130

39

-5~45

-20~21

AV12IMSEVA

AV14IMSEVA 

/

/

26

73.5

82.5

3/380~400/50(60)

20.04

33.49

32.5

55.5

20.46

30.8

33.2

50

3.67 

4.03 

29300

61

79 

1390/750/1808

+

1390/750/1808

1490/860/1990

+

1490/860/1990

276/295+276/295

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV

R410A

17

19.05

31.8

/

500

175/150

50/40

50

50~130

43

-5~45

-20~21

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

pa

%

°C

°C 
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• Dwie częstotliwości 50/60Hz - 380~400V-3f

• Sprężarka spiralna Scroll inverterowa prądu stałego DC i wentylatory BLDC    
   napędzane bezszczotkowymi silnikami prądu stałego DC

• Nowe podstawowe jednostki modułowe: 8HP, 10HP, 12HP, 14HP, 16HP

• Dowolna konfiguracja jednostek do 48HP z przyrostem wydajności co 2HP

• Podłączenie do maksymalnie 64 jednostek wewnętrznych 

AV08IMSEVA AV10IMSEVA

AV08IMSEVA

AV10IMSEVA

AV12IMSEVA AV14IMSEVA AV16IMSEVA

12/14/16HP8/10HP

AV12IMSEVA

AV14IMSEVA

AV16IMSEVA

Model Model

* Wszystkie opisy sprawdzane w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temperatura w pomieszczeniu wynosi 27 ° C DB / 19 ° C WB, temperatura zewnętrzna wynosi 35 ° C DB / 24 ° C WB; 

w trybie ogrzewania temperatura wewnętrzna wynosi 20 ° C DB, temp. zewnętrzna wynosi 7 ° C DB / 6 ° C WB.)

* 1 Jedn. zew. powyżej systemu - 50m jedn. zew. poniżej systemu - 40m.

AV18IMSEVA AV20IMSEVA AV22IMSEVA AV24IMSEVA AV26IMSEVA

MRVIII PLUS 3/380~400/50(60)

Wydajność

Dostępne kombinacje

Parametry 
elektryczne

Montaż

Temp.
pracy

Współczynnik 
przewymiarowania

Osiągi

Zakres wydajności 

Chłodzenie 

Grzanie 

Zasilanie

Chłodzenie Pobór mocy

Max pobór mocy

Prąd znamionowy

Max prąd znamionowy

Pobór mocy

Max pobór mocy

Prąd znamionowy

Max prąd znamionowy

Grzanie

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew.  *1   

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania

Max liczba jednostek zew.

Chłodzenie (max-min)

Grzanie(max-min)

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnienia akustycznego (H)

Poziom mocy akustycznej (H)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki

Marka sprężarki

Ilość sprężarek

Czynnik chłodniczy

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita długość rurociągu 

/

/

/

/

8

25.2

27.3

3/380~400/50(60)

5.83

14.02

9.6

23.1

6.21

12.72

10.2

21

4.32 

4.40 

12200

57

73

 

990/750/1808

1090/860/1990

220/236

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV

R410A

7

9.52

19.05

/

500

175/150

50/40

50

50~130

13

-5~45

-20~21

Max długość rury (Rzeczywista / Aktualna) Max długość rury (Rzeczywista / Aktualna)

Wymiary z opakowaniem 

(szer x gł. x wys.)

Wymiar netto (szer x gł. x wys.)

Wydajność

Dostępne kombinacje

Parametry 
elektryczne

Montaż

Temp.
pracy

Współczynnik 
przewymiarowania

Osiągi

Zakres wydajności 

Chłodzenie 

Grzanie 

Zasilanie

Chłodzenie Pobór mocy

Max pobór mocy

Prąd znamionowy

Max prąd znamionowy

Pobór mocy

Max pobór mocy

Prąd znamionowy

Max prąd znamionowy

Grzanie

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew. 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania

Max liczba jednostek zew.

Chłodzenie (max-min)

Grzanie(max-min)

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnienia akustycznego (H)

Poziom mocy akustycznej (H)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki

Marka sprężarki

Ilość sprężarek

Czynnik chłodniczy

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita długość rurociągu 

Wymiary z opakowaniem 

(szer x gł. x wys.)

Wymiar netto (szer x gł. x wys.)

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

pa

%

°C

°C 

/

/

/

/

10

28

31.5

3/380~400/50(60)

7.18

14.38

11.9

23.7

7.5

13.23

12.4

21.8

3.90 

4.20 

12200

57

73

 

990/750/1808

1090/860/1990

220/236

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV

R410A

7

9.52

22.22

/

500

175/150

50/40

50

50~130

16

-5~45

-20~21

/

/

/

/

12

33.5

37.5

3/380~400/50(60)

9.24

16.58

15.1

27.1

9.32

15.2

15.2

24.8

3.63 

4.02 

14100

59

76 

1390/750/1808

1490/860/1990

276/295

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV

R410A

8.5

12.7

25.4

/

500

175/150

50/40

50

50~130

19

-5~45

-20~21

/

/

/

/

14

40

45

3/380~400/50(60)

10.8

16.91

17.4

28.4

11.14

15.6

18

25.2

3.70 

4.04 

15200

59

76

 

1390/750/1808

1490/860/1990

276/295

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV 

R410A

8.5

12.7

25.4

/

500

175/150

50/40

50

50~130

23

-5~45

-20~21

/

/

/

/

16

45

50

3/380~400/50(60)

12.61

19.99

20.2

31.6

12.74

17.1

20.4

27.3

3.57 

3.92 

15200

60

76 

1390/750/1808

1490/860/1990

296/315

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV

R410A

10

12.7

28.58

/

500

175/150

50/40

50

50~130

26

-5~45

-20~21

AV08IMSEVA

AV10IMSEVA

/

/

18

53.2

58.8

3/380~400/50(60)

13.01

28.4

21.5

46.8

13.71

25.95

22.6

42.8

4.09 

4.29 

24400

60

77 

990/750/1808

+

990/750/1808

1090/860/1990

+

1090/860/1990

220/236+220/236

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV

R410A

14

15.88

28.58

/

500

175/150

50/40

50

50~130

29

-5~45

-20~21

AV10IMSEVA

AV10IMSEVA

/

/

20

56

63

3/380~400/50(60)

14.36

28.76

23.8

47.4

15

26.46

24.8

43.6

3.90 

4.20 

24400

60

77 

990/750/1808

+

990/750/1808

1090/860/1990

+

1090/860/1990

220/236+220/236

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV

R410A

14

15.88

28.58

/

500

175/150

50/40

50

50~130

33

-5~45

-20~21

AV10IMSEVA

AV12IMSEVA 

/

/

22

61.5

69

3/380~400/50(60)

16.42

30.96

27

50.8

16.82

28.43

27.6

46.6

3.75 

4.10 

26300

61

79 

990/750/1808

+

1390/750/1808

1090/860/1990

+

1490/860/1990

220/236+276/295

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV

R410A

15.5

15.88

28.58

/

500

175/150

50/40

50

50~130

36

-5~45

-20~21

AV10IMSEVA

AV14IMSEVA 

/

/

24

68

76.5

3/380~400/50(60)

17.98

31.29

29.3

52.1

18.64

28.83

30.4

47

3.78 

4.10 

27400

61

79 

990/750/1808

+

1390/750/1808

1090/860/1990

+

1490/860/1990

220/236+276/295

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV

R410A

15.5

15.88

28.58

/

500

175/150

50/40

50

50~130

39

-5~45

-20~21

AV12IMSEVA

AV14IMSEVA 

/

/

26

73.5

82.5

3/380~400/50(60)

20.04

33.49

32.5

55.5

20.46

30.8

33.2

50

3.67 

4.03 

29300

61

79 

1390/750/1808

+

1390/750/1808

1490/860/1990

+

1490/860/1990

276/295+276/295

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV

R410A

17

19.05

31.8

/

500

175/150

50/40

50

50~130

43

-5~45

-20~21

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

pa

%

°C

°C 

M
R

V
 V

M
R
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 IV
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AV08IMSEVA

AV10IMSEVA

12/14/16HP8/10HP

AV12IMSEVA

AV14IMSEVA

AV16IMSEVA

• Dwie częstotliwości 50/60Hz - 380~400V-3f

• Sprężarka spiralna Scroll inverterowa prądu stałego DC i wentylatory BLDC 
   napędzane bezszczotkowymi silnikami prądu stałego DC

• Nowe podstawowe jednostki modułowe: 8HP, 10HP, 12HP, 14HP, 16HP

• Dowolna konfiguracja jednostek do 48HP z przyrostem wydajności co 2HP

• Podłączenie do maksymalnie 64 jednostek wewnętrznych 

Model ModelAV28IMSEVA AV30IMSEVA AV32IMSEVA AV34IMSEVA AV36IMSEVA AV38IMSEVA AV40IMSEVA AV42IMSEVA AV44IMSEVA AV46IMSEVA

MRVIII PLUS  3/380~400/50(60)

Wydajność

Dostępne kombinacje

Parametry 
elektryczne

Montaż

Temp.
pracy

Współczynnik 
przewymiarowania

Osiągi

Zakres wydajności 

Chłodzenie 

Grzanie 

Zasilanie

Chłodzenie Pobór mocy

Max pobór mocy

Prąd znamionowy

Max prąd znamionowy

Pobór mocy

Max pobór mocy

Prąd znamionowy

Max prąd znamionowy

Grzanie

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew. *1  

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania

Max liczba jednostek zew.

Chłodzenie (max-min)

Grzanie(max-min)

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnienia akustycznego (H)

Poziom mocy akustycznej (H)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki

Marka sprężarki

Ilość sprężarek

Czynnik chłodniczy

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita długość rurociągu 

Wymiary z opakowaniem 

(szer x gł. x wys.)

Wymiar netto (szer x gł. x wys.)

Wydajność

Dostępne kombinacje

Parametry 
elektryczne

Montaż

Temp.
pracy

Współczynnik 
przewymiarowania

Osiągi

Zakres wydajności 

Chłodzenie 

Grzanie 

Zasilanie

Chłodzenie Pobór mocy

Max pobór mocy

Prąd znamionowy

Max prąd znamionowy

Pobór mocy

Max pobór mocy

Prąd znamionowy

Max prąd znamionowy

Grzanie

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew. 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania

Max liczba jednostek zew.

Chłodzenie (max-min)

Grzanie(max-min)

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnienia akustycznego (H)

Poziom mocy akustycznej (H)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki

Marka sprężarki

Ilość sprężarek

Czynnik chłodniczy

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita długość rurociągu 

Wymiary z opakowaniem 

(szer x gł. x wys.)

Wymiar netto (szer x gł. x wys.)

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

pa

%

°C

°C 

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

pa

%

°C

°C 

AV14IMSEVA 

AV14IMSEVA 

/

/

28

80

90

3/380~400/50(60)

21.6

33.82

34.8

56.8

22.28

31.2

36

50.4

3.70 

4.04 

30400

62

80 

1390/750/1808

+

1390/750/1808

1490/860/1990

+

1490/860/1990

276/295+276/295

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV

R410A

17

19.05

31.8

/

500

175/150

50/40

50

50~130

46

-5~45

-20~21

AV14IMSEVA 

AV16IMSEVA 

/

/

30

85

95

3/380~400/50(60)

23.41

36.9

37.6

60

23.88

32.7

38.4

52.5

3.63 

3.98 

30400

62

80 

1390/750/1808

+

1390/750/1808

1490/860/1990

+

1490/860/1990

276/295+296/315

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV

R410A

18.5

19.05

31.8

/

500

175/150

50/40

50

50~130

50

-5~45

-20~21

AV16IMSEVA 

AV16IMSEVA 

/

/

32

90

100

3/380~400/50(60)

25.22

39.98

40.4

63.2

25.48

34.2

40.8

54.6

3.57 

3.92 

30400

62

80 

1390/750/1808

+

1390/750/1808

1490/860/1990

+

1490/860/1990

296/315+296/315

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV

R410A

20

19.05

31.8

/

500

175/150

50/40

50

50~130

53

-5~45

-20~21

AV10IMSEVA

AV10IMSEVA

AV14IMSEVA 

/

34

96

108

3/380~400/50(60)

25.16

45.67

41.2

75.8

26.14

42.06

42.8

68.8

3.82 

4.13 

39600

63

82 

990/750/1808+

990/750/1808+

1390/750/1808

1090/860/1990+

1090/860/1990+

1490/860/1990

220/236+220/236+276/295

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV+1 INV

R410A

22.5

19.05

31.8

/

500

175/150

50/40

50

50~130

56

-5~45

-20~21

AV10IMSEVA

AV10IMSEVA

AV16IMSEVA 

/

36

101

113

3/380~400/50(60)

26.97

48.75

44

79

27.74

43.56

45.2

70.9

3.74 

4.07 

39600

63

82 

990/750/1808+

990/750/1808+

1390/750/1808

1090/860/1990+

1090/860/1990+

1490/860/1990

220/236+220/236+296/315

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV+1 INV

R410A

24

19.05

38.1

/

500

175/150

50/40

50

50~130

59

-5~45

-20~21

AV10IMSEVA

AV12IMSEVA 

AV16IMSEVA 

/

38

106.5

119

3/380~400/50(60)

29.03

50.95

47.2

82.4

29.56

45.53

48

73.9

3.67 

4.03 

41500

64

82 

990/750/1808+

1390/750/1808+

1390/750/1808

1090/860/1990+

1490/860/1990+

1490/860/1990

220/236+276/295+296/315

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI

 ELECTRIC 

1 INV +1 INV+1 INV

R410A

25.5

19.05

38.1

/

500

175/150

50/40

50

50~130

63

-5~45

-20~21

AV10IMSEVA

AV14IMSEVA 

AV16IMSEVA 

/

40

113

126.5

3/380~400/50(60)

30.59

51.28

49.5

83.7

31.38

45.93

50.8

74.3

3.69 

4.03 

42600

64

82 

990/750/1808+

1390/750/1808+

1390/750/1808

1090/860/1990+

1490/860/1990+

1490/860/1990

220/236+276/295+296/315

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV+1 INV

R410A

25.5

19.05

38.1

/

500

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~45

-20~21

AV10IMSEVA

AV16IMSEVA 

AV16IMSEVA 

/

42

118

131.5

3/380~400/50(60)

32.4

54.36

52.3

86.9

32.98

47.43

53.2

76.4

3.64 

3.99 

42600

64

82 

990/750/1808+

1390/750/1808+

1390/750/1808

1090/860/1990+

1490/860/1990+

1490/860/1990

220/236+296/315+296/315

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV+1 INV

R410A

27

19.05

38.1

/

500

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~45

-20~21

AV12IMSEVA 

AV16IMSEVA 

AV16IMSEVA 

/

44

123.5

137.5

3/380~400/50(60)

34.46

56.56

55.5

90.3

34.8

49.4

56

79.4

3.58 

3.95 

44500

65

84 

1390/750/1808+

1390/750/1808+

1390/750/1808

1490/860/1990+

1490/860/1990+

1490/860/1990

276/295+296/315+296/315

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV+1 INV

R410A

28.5

19.05

38.1

/

500

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~45

-20~21

AV14IMSEVA 

AV16IMSEVA 

AV16IMSEVA 

/

46

130

145

3/380~400/50(60)

36.02

56.89

57.8

91.6

36.62

49.8

58.8

79.8

3.61 

3.96 

45600

65

84 

1390/750/1808+

1390/750/1808+

1390/750/1808

1490/860/1990+

1490/860/1990+

1490/860/1990

276/295+296/315+296/315

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV+1 INV

R410A

28.5

19.05

38.1

/

500

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~45

-20~21

Max długość rury (Rzeczywista / Aktualna) Max długość rury (Rzeczywista / Aktualna)

* Wszystkie opisy sprawdzane są w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temperatura w pomieszczeniu wynosi 27 ° C DB / 19 ° C WB, temperatura zewnętrzna wynosi 35 ° C DB / 24 ° C WB; 

w trybie ogrzewania temperatura wewnętrzna wynosi 20 ° C C DB, temp. zewnętrzna wynosi 7 ° C DB / 6 ° C WB.)

* 1 Jedn. zew. powyżej systemu - 50m. Jedn. zew. poniżej systemu - 40m.
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AV08IMSEVA

AV10IMSEVA

12/14/16HP8/10HP

AV12IMSEVA

AV14IMSEVA

AV16IMSEVA

• Dwie częstotliwości 50/60Hz - 380~400V-3f

• Sprężarka spiralna Scroll inverterowa prądu stałego DC i wentylatory BLDC 
   napędzane bezszczotkowymi silnikami prądu stałego DC

• Nowe podstawowe jednostki modułowe: 8HP, 10HP, 12HP, 14HP, 16HP

• Dowolna konfiguracja jednostek do 48HP z przyrostem wydajności co 2HP

• Podłączenie do maksymalnie 64 jednostek wewnętrznych 

Model ModelAV28IMSEVA AV30IMSEVA AV32IMSEVA AV34IMSEVA AV36IMSEVA AV38IMSEVA AV40IMSEVA AV42IMSEVA AV44IMSEVA AV46IMSEVA

MRVIII PLUS  3/380~400/50(60)

Wydajność

Dostępne kombinacje

Parametry 
elektryczne

Montaż

Temp.
pracy

Współczynnik 
przewymiarowania

Osiągi

Zakres wydajności 

Chłodzenie 

Grzanie 

Zasilanie

Chłodzenie Pobór mocy

Max pobór mocy

Prąd znamionowy

Max prąd znamionowy

Pobór mocy

Max pobór mocy

Prąd znamionowy

Max prąd znamionowy

Grzanie

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew. *1  

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania

Max liczba jednostek zew.

Chłodzenie (max-min)

Grzanie(max-min)

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnienia akustycznego (H)

Poziom mocy akustycznej (H)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki

Marka sprężarki

Ilość sprężarek

Czynnik chłodniczy

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita długość rurociągu 

Wymiary z opakowaniem 

(szer x gł. x wys.)

Wymiar netto (szer x gł. x wys.)

Wydajność

Dostępne kombinacje

Parametry 
elektryczne

Montaż

Temp.
pracy

Współczynnik 
przewymiarowania

Osiągi

Zakres wydajności 

Chłodzenie 

Grzanie 

Zasilanie

Chłodzenie Pobór mocy

Max pobór mocy

Prąd znamionowy

Max prąd znamionowy

Pobór mocy

Max pobór mocy

Prąd znamionowy

Max prąd znamionowy

Grzanie

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew. 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania

Max liczba jednostek zew.

Chłodzenie (max-min)

Grzanie(max-min)

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnienia akustycznego (H)

Poziom mocy akustycznej (H)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki

Marka sprężarki

Ilość sprężarek

Czynnik chłodniczy

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita długość rurociągu 

Wymiary z opakowaniem 

(szer x gł. x wys.)

Wymiar netto (szer x gł. x wys.)

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

pa

%

°C

°C 

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

pa

%

°C

°C 

AV14IMSEVA 

AV14IMSEVA 

/

/

28

80

90

3/380~400/50(60)

21.6

33.82

34.8

56.8

22.28

31.2

36

50.4

3.70 

4.04 

30400

62

80 

1390/750/1808

+

1390/750/1808

1490/860/1990

+

1490/860/1990

276/295+276/295

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV

R410A

17

19.05

31.8

/

500

175/150

50/40

50

50~130

46

-5~45

-20~21

AV14IMSEVA 

AV16IMSEVA 

/

/

30

85

95

3/380~400/50(60)

23.41

36.9

37.6

60

23.88

32.7

38.4

52.5

3.63 

3.98 

30400

62

80 

1390/750/1808

+

1390/750/1808

1490/860/1990

+

1490/860/1990

276/295+296/315

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV

R410A

18.5

19.05

31.8

/

500

175/150

50/40

50

50~130

50

-5~45

-20~21

AV16IMSEVA 

AV16IMSEVA 

/

/

32

90

100

3/380~400/50(60)

25.22

39.98

40.4

63.2

25.48

34.2

40.8

54.6

3.57 

3.92 

30400

62

80 

1390/750/1808

+

1390/750/1808

1490/860/1990

+

1490/860/1990

296/315+296/315

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV

R410A

20

19.05

31.8

/

500

175/150

50/40

50

50~130

53

-5~45

-20~21

AV10IMSEVA

AV10IMSEVA

AV14IMSEVA 

/

34

96

108

3/380~400/50(60)

25.16

45.67

41.2

75.8

26.14

42.06

42.8

68.8

3.82 

4.13 

39600

63

82 

990/750/1808+

990/750/1808+

1390/750/1808

1090/860/1990+

1090/860/1990+

1490/860/1990

220/236+220/236+276/295

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV+1 INV

R410A

22.5

19.05

31.8

/

500

175/150

50/40

50

50~130

56

-5~45

-20~21

AV10IMSEVA

AV10IMSEVA

AV16IMSEVA 

/

36

101

113

3/380~400/50(60)

26.97

48.75

44

79

27.74

43.56

45.2

70.9

3.74 

4.07 

39600

63

82 

990/750/1808+

990/750/1808+

1390/750/1808

1090/860/1990+

1090/860/1990+

1490/860/1990

220/236+220/236+296/315

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV+1 INV

R410A

24

19.05

38.1

/

500

175/150

50/40

50

50~130

59

-5~45

-20~21

AV10IMSEVA

AV12IMSEVA 

AV16IMSEVA 

/

38

106.5

119

3/380~400/50(60)

29.03

50.95

47.2

82.4

29.56

45.53

48

73.9

3.67 

4.03 

41500

64

82 

990/750/1808+

1390/750/1808+

1390/750/1808

1090/860/1990+

1490/860/1990+

1490/860/1990

220/236+276/295+296/315

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI

 ELECTRIC 

1 INV +1 INV+1 INV

R410A

25.5

19.05

38.1

/

500

175/150

50/40

50

50~130

63

-5~45

-20~21

AV10IMSEVA

AV14IMSEVA 

AV16IMSEVA 

/

40

113

126.5

3/380~400/50(60)

30.59

51.28

49.5

83.7

31.38

45.93

50.8

74.3

3.69 

4.03 

42600

64

82 

990/750/1808+

1390/750/1808+

1390/750/1808

1090/860/1990+

1490/860/1990+

1490/860/1990

220/236+276/295+296/315

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV+1 INV

R410A

25.5

19.05

38.1

/

500

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~45

-20~21

AV10IMSEVA

AV16IMSEVA 

AV16IMSEVA 

/

42

118

131.5

3/380~400/50(60)

32.4

54.36

52.3

86.9

32.98

47.43

53.2

76.4

3.64 

3.99 

42600

64

82 

990/750/1808+

1390/750/1808+

1390/750/1808

1090/860/1990+

1490/860/1990+

1490/860/1990

220/236+296/315+296/315

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV+1 INV

R410A

27

19.05

38.1

/

500

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~45

-20~21

AV12IMSEVA 

AV16IMSEVA 

AV16IMSEVA 

/

44

123.5

137.5

3/380~400/50(60)

34.46

56.56

55.5

90.3

34.8

49.4

56

79.4

3.58 

3.95 

44500

65

84 

1390/750/1808+

1390/750/1808+

1390/750/1808

1490/860/1990+

1490/860/1990+

1490/860/1990

276/295+296/315+296/315

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV+1 INV

R410A

28.5

19.05

38.1

/

500

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~45

-20~21

AV14IMSEVA 

AV16IMSEVA 

AV16IMSEVA 

/

46

130

145

3/380~400/50(60)

36.02

56.89

57.8

91.6

36.62

49.8

58.8

79.8

3.61 

3.96 

45600

65

84 

1390/750/1808+

1390/750/1808+

1390/750/1808

1490/860/1990+

1490/860/1990+

1490/860/1990

276/295+296/315+296/315

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV+1 INV

R410A

28.5

19.05

38.1

/

500

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~45

-20~21

Max długość rury (Rzeczywista / Aktualna) Max długość rury (Rzeczywista / Aktualna)

* Wszystkie opisy sprawdzane są w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temperatura w pomieszczeniu wynosi 27 ° C DB / 19 ° C WB, temperatura zewnętrzna wynosi 35 ° C DB / 24 ° C WB; 

w trybie ogrzewania temperatura wewnętrzna wynosi 20 ° C C DB, temp. zewnętrzna wynosi 7 ° C DB / 6 ° C WB.)

* 1 Jedn. zew. powyżej systemu - 50m. Jedn. zew. poniżej systemu - 40m.
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* Wszystkie opisy sprawdzane są w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temperatura w pomieszczeniu wynosi 27 ° C DB / 19 ° C WB, temperatura zewnętrzna wynosi 35 ° C DB / 24 ° C WB; 

w trybie ogrzewania temperatura wewnętrzna wynosi 20 ° C C DB, temp. zewnętrzna wynosi 7 ° C DB / 6 ° C WB.)

* 1 Jedn. zew. powyżej systemu - 50m. Jedn. zew. poniżej systemu - 40m.

AV08IMSEVA

AV10IMSEVA

12/14/16HP8/10HP

AV12IMSEVA

AV14IMSEVA

AV16IMSEVA

• Dwie częstotliwości 50/60Hz - 380~400V-3f

• Sprężarka spiralna Scroll inverterowa prądu stałego DC i wentylatory 
   napędzane bezszczotkowymi silnikami prądu stałego DC

• Nowe podstawowe jednostki modułowe: 8HP, 10HP, 12HP, 14HP, 16HP

• Dowolna konfiguracja jednostek do 48HP z przyrostem wydajności co 2HP

• Podłączenie do maksymalnie 64 jednostek wewnętrznych 

Model ModelAV48IMSEVA AV50IMSEVA AV52IMSEVA AV54IMSEVA AV56IMSEVA AV58IMSEVA AV60IMSEVA AV62IMSEVA AV64IMSEVA

MRVIII PLUS  3/380~400/50(60)

Wydajność

Dostępne kombinacje

Parametry 
elektryczne

Montaż

Temp.
pracy

Współczynnik 
przewymiarowania

Osiągi

Zakres wydajności 

Chłodzenie 

Grzanie 

Zasilanie

Chłodzenie Pobór mocy

Max pobór mocy

Prąd znamionowy

Max prąd znamionowy

Pobór mocy

Max pobór mocy

Prąd znamionowy

Max prąd znamionowy

Grzanie

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew. 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania

Max liczba jednostek zew.

Chłodzenie (max-min)

Grzanie(max-min)

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnienia akustycznego (H)

Poziom mocy akustycznej (H)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki

Marka sprężarki

Ilość sprężarek

Czynnik chłodniczy

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita długość rurociągu 

Wymiary z opakowaniem 

(szer x gł. x wys.)

Wymiar netto (szer x gł. x wys.)

Wydajność

Dostępne kombinacje

Parametry 
elektryczne

Montaż

Temp.
pracy

Współczynnik 
przewymiarowania

Osiągi

Zakres wydajności 

Chłodzenie 

Grzanie 

Zasilanie

Chłodzenie Pobór mocy

Max pobór mocy

Prąd znamionowy

Max prąd znamionowy

Pobór mocy

Max pobór mocy

Prąd znamionowy

Max prąd znamionowy

Grzanie

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew. 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania

Max liczba jednostek zew.

Chłodzenie (max-min)

Grzanie(max-min)

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnienia akustycznego (H)

Poziom mocy akustycznej (H)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki

Marka sprężarki

Ilość sprężarek

Czynnik chłodniczy

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita długość rurociągu 

Wymiary z opakowaniem 

(szer x gł. x wys.)

Wymiar netto (szer x gł. x wys.)

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

pa

%

°C

°C 

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

pa

%

°C

°C 

AV16IMSEVA 

AV16IMSEVA 

AV16IMSEVA 

/

48

135

150

3/380~400/50(60)

37.83

59.97

60.6

94.8

38.22

51.3

61.2

81.9

3.57 

3.92 

45600

65

84 

1390/750/1808+

1390/750/1808+

1390/750/1808

1490/860/1990+

1490/860/1990+

1490/860/1990

296/315+296/315+296/315

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV+1 INV

R410A

30

19.05

38.1

/

500

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~45

-20~21

AV10IMSEVA 

AV10IMSEVA 

AV14IMSEVA 

AV16IMSEVA 

50

141

158

3/380~400/50(60)

37.77

65.66

61.4

107.4

38.88

59.16

63.2

96.1

3.73 

4.06 

54800

65

87 

990/750/1808*2

+

1390/750/1808*2

1090/860/1990*2

+

1490/860/1990*2

220/236+220/236+276/295+296/315

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV+1 INV+1 INV

R410A

32.5

19.05

38.1

/

500

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~45

-20~21

AV10IMSEVA 

AV10IMSEVA 

AV16IMSEVA 

AV16IMSEVA 

52

146

163

3/380~400/50(60)

39.58

68.74

64.2

110.6

40.48

60.66

65.6

98.2

3.69 

4.03 

54800

66

87 

990/750/1808*2

+

1390/750/1808*2

1090/860/1990*2

+

1490/860/1990*2

220/236+220/236+296/315+296/315

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV+1 INV+1 INV

R410A

34

19.05

38.1

/

500

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~45

-20~21

AV10IMSEVA 

AV12IMSEVA 

AV16IMSEVA 

AV16IMSEVA 

54

151.5

169

3/380~400/50(60)

41.64

70.94

67.4

114

42.3

62.63

68.4

101.2

3.64 

4.00 

56700

66

87 

990/750/1808

+

1390/750/1808*3

1090/860/1990

+

1490/860/1990*3

220/236+276/295+296/315+296/315

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV+1 INV+1 INV

R410A

35.5

19.05

38.1

/

500

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~45

-20~21

AV10IMSEVA 

AV14IMSEVA 

AV16IMSEVA 

AV16IMSEVA 

56

158

176.5

3/380~400/50(60)

43.2

71.27

69.7

115.3

44.12

63.03

71.2

101.6

3.66 

4.00 

57800

66

87 

990/750/1808

+

1390/750/1808*3

1090/860/1990

+

1490/860/1990*3

220/236+276/295+296/315+296/315

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV+1 INV+1 INV

R410A

35.5

19.05

41.3

/

500

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~45

-20~21

AV10IMSEVA 

AV16IMSEVA 

AV16IMSEVA 

AV16IMSEVA 

58

163

181.5

3/380~400/50(60)

45.01

74.35

72.5

118.5

45.72

64.53

73.6

103.7

3.62 

3.97 

57800

66

87 

990/750/1808

+

1390/750/1808*3

1090/860/1990

+

1490/860/1990*3

220/236+296/315+296/315+296/315

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV+1 INV+1 INV

R410A

37

19.05

41.3

/

500

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~45

-20~21

AV12IMSEVA 

AV16IMSEVA 

AV16IMSEVA 

AV16IMSEVA 

60

168.5

187.5

3/380~400/50(60)

47.07

76.55

75.7

121.9

47.54

66.5

76.4

106.7

3.58 

3.94 

59700

66

87

 

1390/750/1808*4

1490/860/1990*4

276/295+296/315+296/315+296/315

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV+1 INV+1 INV

R410A

38.5

19.05

41.3

/

500

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~45

-20~21

AV14IMSEVA 

AV16IMSEVA 

AV16IMSEVA 

AV16IMSEVA 

62

175

195

3/380~400/50(60)

48.63

76.88

78

123.2

49.36

66.9

79.2

107.1

3.60 

3.95 

60800

66

87

 

1390/750/1808*4

1490/860/1990*4

276/295+296/315+296/315+296/315

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV+1 INV+1 INV

R410A

38.5

19.05

41.3

/

500

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~45

-20~21

AV16IMSEVA 

AV16IMSEVA 

AV16IMSEVA 

AV16IMSEVA 

64

180

200

3/380~400/50(60)

50.44

79.96

80.8

126.4

50.96

68.4

81.6

109.2

3.57 

3.92 

60800

66

87

 

1390/750/1808*4

1490/860/1990*4

296/315+296/315+296/315+296/315

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV+1 INV+1 INV

R410A

40

19.05

41.3

/

500

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~45

-20~21

Max długość rury (Rzeczywista / Aktualna) Max długość rury (Rzeczywista / Aktualna)

 057 



* Wszystkie opisy sprawdzane są w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temperatura w pomieszczeniu wynosi 27 ° C DB / 19 ° C WB, temperatura zewnętrzna wynosi 35 ° C DB / 24 ° C WB; 

w trybie ogrzewania temperatura wewnętrzna wynosi 20 ° C C DB, temp. zewnętrzna wynosi 7 ° C DB / 6 ° C WB.)

* 1 Jedn. zew. powyżej systemu - 50m. Jedn. zew. poniżej systemu - 40m.

AV08IMSEVA

AV10IMSEVA

12/14/16HP8/10HP

AV12IMSEVA

AV14IMSEVA

AV16IMSEVA

• Dwie częstotliwości 50/60Hz - 380~400V-3f

• Sprężarka spiralna Scroll inverterowa prądu stałego DC i wentylatory 
   napędzane bezszczotkowymi silnikami prądu stałego DC

• Nowe podstawowe jednostki modułowe: 8HP, 10HP, 12HP, 14HP, 16HP

• Dowolna konfiguracja jednostek do 48HP z przyrostem wydajności co 2HP

• Podłączenie do maksymalnie 64 jednostek wewnętrznych 

Model ModelAV48IMSEVA AV50IMSEVA AV52IMSEVA AV54IMSEVA AV56IMSEVA AV58IMSEVA AV60IMSEVA AV62IMSEVA AV64IMSEVA

MRVIII PLUS  3/380~400/50(60)

Wydajność

Dostępne kombinacje

Parametry 
elektryczne

Montaż

Temp.
pracy

Współczynnik 
przewymiarowania

Osiągi

Zakres wydajności 

Chłodzenie 

Grzanie 

Zasilanie

Chłodzenie Pobór mocy

Max pobór mocy

Prąd znamionowy

Max prąd znamionowy

Pobór mocy

Max pobór mocy

Prąd znamionowy

Max prąd znamionowy

Grzanie

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew. 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania

Max liczba jednostek zew.

Chłodzenie (max-min)

Grzanie(max-min)

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnienia akustycznego (H)

Poziom mocy akustycznej (H)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki

Marka sprężarki

Ilość sprężarek

Czynnik chłodniczy

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita długość rurociągu 

Wymiary z opakowaniem 

(szer x gł. x wys.)

Wymiar netto (szer x gł. x wys.)

Wydajność

Dostępne kombinacje

Parametry 
elektryczne

Montaż

Temp.
pracy

Współczynnik 
przewymiarowania

Osiągi

Zakres wydajności 

Chłodzenie 

Grzanie 

Zasilanie

Chłodzenie Pobór mocy

Max pobór mocy

Prąd znamionowy

Max prąd znamionowy

Pobór mocy

Max pobór mocy

Prąd znamionowy

Max prąd znamionowy

Grzanie

Max. wys. pomiędzy jed. wew. a zew. 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania

Max liczba jednostek zew.

Chłodzenie (max-min)

Grzanie(max-min)

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnienia akustycznego (H)

Poziom mocy akustycznej (H)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki

Marka sprężarki

Ilość sprężarek

Czynnik chłodniczy

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita długość rurociągu 

Wymiary z opakowaniem 

(szer x gł. x wys.)

Wymiar netto (szer x gł. x wys.)

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

pa

%

°C

°C 

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

pa

%

°C

°C 

AV16IMSEVA 

AV16IMSEVA 

AV16IMSEVA 

/

48

135

150

3/380~400/50(60)

37.83

59.97

60.6

94.8

38.22

51.3

61.2

81.9

3.57 

3.92 

45600

65

84 

1390/750/1808+

1390/750/1808+

1390/750/1808

1490/860/1990+

1490/860/1990+

1490/860/1990

296/315+296/315+296/315

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV+1 INV

R410A

30

19.05

38.1

/

500

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~45

-20~21

AV10IMSEVA 

AV10IMSEVA 

AV14IMSEVA 

AV16IMSEVA 

50

141

158

3/380~400/50(60)

37.77

65.66

61.4

107.4

38.88

59.16

63.2

96.1

3.73 

4.06 

54800

65

87 

990/750/1808*2

+

1390/750/1808*2

1090/860/1990*2

+

1490/860/1990*2

220/236+220/236+276/295+296/315

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV+1 INV+1 INV

R410A

32.5

19.05

38.1

/

500

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~45

-20~21

AV10IMSEVA 

AV10IMSEVA 

AV16IMSEVA 

AV16IMSEVA 

52

146

163

3/380~400/50(60)

39.58

68.74

64.2

110.6

40.48

60.66

65.6

98.2

3.69 

4.03 

54800

66

87 

990/750/1808*2

+

1390/750/1808*2

1090/860/1990*2

+

1490/860/1990*2

220/236+220/236+296/315+296/315

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV+1 INV+1 INV

R410A

34

19.05

38.1

/

500

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~45

-20~21

AV10IMSEVA 

AV12IMSEVA 

AV16IMSEVA 

AV16IMSEVA 

54

151.5

169

3/380~400/50(60)

41.64

70.94

67.4

114

42.3

62.63

68.4

101.2

3.64 

4.00 

56700

66

87 

990/750/1808

+

1390/750/1808*3

1090/860/1990

+

1490/860/1990*3

220/236+276/295+296/315+296/315

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV+1 INV+1 INV

R410A

35.5

19.05

38.1

/

500

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~45

-20~21

AV10IMSEVA 

AV14IMSEVA 

AV16IMSEVA 

AV16IMSEVA 

56

158

176.5

3/380~400/50(60)

43.2

71.27

69.7

115.3

44.12

63.03

71.2

101.6

3.66 

4.00 

57800

66

87 

990/750/1808

+

1390/750/1808*3

1090/860/1990

+

1490/860/1990*3

220/236+276/295+296/315+296/315

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV+1 INV+1 INV

R410A

35.5

19.05

41.3

/

500

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~45

-20~21

AV10IMSEVA 

AV16IMSEVA 

AV16IMSEVA 

AV16IMSEVA 

58

163

181.5

3/380~400/50(60)

45.01

74.35

72.5

118.5

45.72

64.53

73.6

103.7

3.62 

3.97 

57800

66

87 

990/750/1808

+

1390/750/1808*3

1090/860/1990

+

1490/860/1990*3

220/236+296/315+296/315+296/315

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV+1 INV+1 INV

R410A

37

19.05

41.3

/

500

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~45

-20~21

AV12IMSEVA 

AV16IMSEVA 

AV16IMSEVA 

AV16IMSEVA 

60

168.5

187.5

3/380~400/50(60)

47.07

76.55

75.7

121.9

47.54

66.5

76.4

106.7

3.58 

3.94 

59700

66

87

 

1390/750/1808*4

1490/860/1990*4

276/295+296/315+296/315+296/315

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV+1 INV+1 INV

R410A

38.5

19.05

41.3

/

500

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~45

-20~21

AV14IMSEVA 

AV16IMSEVA 

AV16IMSEVA 

AV16IMSEVA 

62

175

195

3/380~400/50(60)

48.63

76.88

78

123.2

49.36

66.9

79.2

107.1

3.60 

3.95 

60800

66

87

 

1390/750/1808*4

1490/860/1990*4

276/295+296/315+296/315+296/315

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV+1 INV+1 INV

R410A

38.5

19.05

41.3

/

500

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~45

-20~21

AV16IMSEVA 

AV16IMSEVA 

AV16IMSEVA 

AV16IMSEVA 

64

180

200

3/380~400/50(60)

50.44

79.96

80.8

126.4

50.96

68.4

81.6

109.2

3.57 

3.92 

60800

66

87

 

1390/750/1808*4

1490/860/1990*4

296/315+296/315+296/315+296/315

DC INV.SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV +1 INV+1 INV+1 INV

R410A

40

19.05

41.3

/

500

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~45

-20~21

Max długość rury (Rzeczywista / Aktualna) Max długość rury (Rzeczywista / Aktualna)
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Główne cechy i korzyści

MRV III-RC (odzysk ciepła)

061

071



Główne cechy i korzyści

MRV III-RC (odzysk ciepła)
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GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI
Wprowadzenie do systemu Wprowadzenie do systemu

Typowy układ 3-rurowy

Biuro

Biuro

Poczekal-
nia

Sala 
konferen-

cyjna 

Jednostki 
wewnętrzne 

grzewcze Jednostki 
wewnętrzne 

chłodzące

• Jednoczesne chłodzenie i ogrzewanie tylko z jednej jednostki zewnętrznej   
• System odzysku ciepła

Czym jest MRVIII-RC

Układ 2-rurowy

Chłodzenie i ogrzewanie dwusystemowe Chłodzenie i ogrzewanie dwusystemowe

VP box

Układ 3-rurowy

Zmienny tryb pracy w jednym systemie 

C
hłodzenie

Przewód gazowy wysokiego ciśnienia 
Przewód gazowy niskiego ciśnienia-ssący
Przewód cieczowy
Brak przepływu czynnika chłodzącego Chłodzenie & Grzanie

Grzanie Grzanie Grzanie Stop Chłodzenie Chłodzenie Chłodzenie

Układ chłodzenia
• przykład podwójnego modułu sprężarki 

• 12/14/16HP przykład podwójnego modułu sprężarki 

Układ grzewczy

Przewód gazowy 
wysokiego ciśnienia

Przewód gazowy 
ssący

Przewód 
cieczowy

Skrzynka VP

Zawór 
4-drogowy

Zbiornik

Sprężarka

Separator 
oleju

Separator 
oleju

Sprężarka Separator 
gaz-ciecz

Przewód gazowy 
wysokiego ciśnienia

Przewód gazowy 
ssący

Przewód 
cieczowy

Zawór 
4-drogowy

Zbiornik 

Skrzynka VP  
Sprężarka 

Separator
oleju 

Separator
oleju 

Sprężarka Separator
gaz- ciecz 
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GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI
Wprowadzenie do systemu Wprowadzenie do systemu

Typowy układ 3-rurowy

Biuro

Biuro

Poczekal-
nia

Sala 
konferen-

cyjna 

Jednostki 
wewnętrzne 

grzewcze Jednostki 
wewnętrzne 

chłodzące

• Jednoczesne chłodzenie i ogrzewanie tylko z jednej jednostki zewnętrznej   
• System odzysku ciepła

Czym jest MRVIII-RC

Układ 2-rurowy

Chłodzenie i ogrzewanie dwusystemowe Chłodzenie i ogrzewanie dwusystemowe

VP box

Układ 3-rurowy

Zmienny tryb pracy w jednym systemie 

C
hłodzenie

Przewód gazowy wysokiego ciśnienia 
Przewód gazowy niskiego ciśnienia-ssący
Przewód cieczowy
Brak przepływu czynnika chłodzącego Chłodzenie & Grzanie

Grzanie Grzanie Grzanie Stop Chłodzenie Chłodzenie Chłodzenie

Układ chłodzenia
• przykład podwójnego modułu sprężarki 

• 12/14/16HP przykład podwójnego modułu sprężarki 

Układ grzewczy

Przewód gazowy 
wysokiego ciśnienia

Przewód gazowy 
ssący

Przewód 
cieczowy

Skrzynka VP

Zawór 
4-drogowy

Zbiornik

Sprężarka

Separator 
oleju

Separator 
oleju

Sprężarka Separator 
gaz-ciecz

Przewód gazowy 
wysokiego ciśnienia

Przewód gazowy 
ssący

Przewód 
cieczowy

Zawór 
4-drogowy

Zbiornik 

Skrzynka VP  
Sprężarka 

Separator
oleju 

Separator
oleju 

Sprężarka Separator
gaz- ciecz 
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GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI
Wprowadzenie do systemu Wprowadzenie do systemu

Układ chłodzenie > Ogrzewania Chłodzenie = Układ grzewczy 
• 12/14/16HP przykład podwójnego modułu sprężarki 

Zmniejszone częściowe obciążenie  chłodnicze

• 12/14/16HP przykład podwójnego modułu sprężarki

• 12/14/16HP przykład podwójnego modułu sprężarki

Układ chłodzenia < Grzania

• 12/14/16HP przykład podwójnego modułu sprężarki, mniejsze ogrzewanie wewnętrzne, inne wyłączone 

Skrzynka VP

Zawór 
4-drogowy

Zbiornik

Sprężarka

Separator 
oleju

Separator 
oleju

Sprężarka Separator 
gaz-ciecz

Przewód gazowy 
wysokiego ciśnienia

Przewód gazowy 
ssący

Przewód 
cieczowy

Skrzynka VP

Zawór 
4-drogowy

Zbiornik

Sprężarka

Separator 
oleju

Separator 
oleju

Sprężarka Separator 
gaz-ciecz

Przewód gazowy 
wysokiego ciśnienia

Przewód gazowy 
ssący

Przewód 
cieczowy

Skrzynka VP

Zawór 
4-drogowy

Zbiornik

Sprężarka

Separator 
oleju

Separator 
oleju

Sprężarka Separator 
gaz-ciecz

Przewód gazowy 
wysokiego ciśnienia

Przewód gazowy 
ssący

Przewód 
cieczowy

Skrzynka VP

Zawór 
4-drogowy

Zbiornik

Sprężarka

Separator 
oleju

Separator 
oleju

Sprężarka Separator 
gaz-ciecz

Przewód gazowy 
wysokiego ciśnienia

Przewód gazowy 
ssący

Przewód 
cieczowy
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GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI
Wprowadzenie do systemu Wprowadzenie do systemu

Układ chłodzenie > Ogrzewania Chłodzenie = Układ grzewczy 
• 12/14/16HP przykład podwójnego modułu sprężarki 

Zmniejszone częściowe obciążenie  chłodnicze

• 12/14/16HP przykład podwójnego modułu sprężarki

• 12/14/16HP przykład podwójnego modułu sprężarki

Układ chłodzenia < Grzania

• 12/14/16HP przykład podwójnego modułu sprężarki, mniejsze ogrzewanie wewnętrzne, inne wyłączone 

Skrzynka VP

Zawór 
4-drogowy

Zbiornik

Sprężarka

Separator 
oleju

Separator 
oleju

Sprężarka Separator 
gaz-ciecz

Przewód gazowy 
wysokiego ciśnienia

Przewód gazowy 
ssący

Przewód 
cieczowy

Skrzynka VP

Zawór 
4-drogowy

Zbiornik

Sprężarka

Separator 
oleju

Separator 
oleju

Sprężarka Separator 
gaz-ciecz

Przewód gazowy 
wysokiego ciśnienia

Przewód gazowy 
ssący

Przewód 
cieczowy

Skrzynka VP

Zawór 
4-drogowy

Zbiornik

Sprężarka

Separator 
oleju

Separator 
oleju

Sprężarka Separator 
gaz-ciecz

Przewód gazowy 
wysokiego ciśnienia

Przewód gazowy 
ssący

Przewód 
cieczowy

Skrzynka VP

Zawór 
4-drogowy

Zbiornik

Sprężarka

Separator 
oleju

Separator 
oleju

Sprężarka Separator 
gaz-ciecz

Przewód gazowy 
wysokiego ciśnienia

Przewód gazowy 
ssący

Przewód 
cieczowy
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GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI
Wprowadzenie do systemu Konstrukcja zewnętrzna 

Zmniejszone częściowe obciążenie  chłodnicze
• 12/14/16HP przykład podwójnego modułu sprężarki, mniejsze ogrzewanie wewnętrzne, inne wyłączone 

Układ wewnętrzny 

Konstrukcja zewnętrzna 

Przyjazna dla użytkownika konstrukcja zewnętrzna  
Kluczowe technologie i podzespoły 

Opatentowany wzór wentylatora i silnika DC
• Poprawa przepływu powietrza o 17,5% dzięki 

   nowemu wzorowi wentylatora  

• Poziom hałasu silnika wentylatora zmniejszony 

   o 3dB(A)

4-kierunkowy nawiew powietrza
Zmniejszona wysokość wymiennika 

ciepła (650mm); jednolita górna i dolna  

prędkość nawiewu przy wysokiej wydajności 

Podwójny zawór EEV
Podwójny EEV steruje osobno dwustopniowym 

wymiennikiem ciepła; możliwość regulacji 

objętości skraplacza 

Sprężarka spiralna z inwerterem DC
• Sprężarka spiralna z inwerterem DC 

od Mitsubishi Electric.

• W przypadku większego modułu, możliwość 

użycia sprężarki o stałej prędkości od Mitsubishi Electric

Dwustopniowy wymiennik ciepła 
wymiennik ciepła: efektywna i prawidłowa praca 

nawet przy małym obciążeniu 

Wentylator rozpraszania ciepła  
Wentylator rozpraszania ciepła wewnątrz 

elektrycznej szafy sterowniczej zapewnia stabilną 

pracę systemu 

SKRZYNKA VP (ZAWÓR PRZEWODU)

Uwagi ogólne 

Indywidualny zawór + skrzynka przewodu do odzysku ciepła 

• Wysoki komfort: Indywidualna skrzynka sterownicza; łatwa wymiana dla całej grupy jednostek wewnętrznych 

• Super wąska obudowa:tylko 180mm

• Złącze gwintowane: łatwa instalacja  

Nazwa modelu Zasilanie Wymiar Max ilość 
jednostek wew.

Max wydajność
(kw)

VP1-112A 

VP1-180A 

VP1-280A

VP4-450A                                                         ≤ 45                                                    1/220-240/50/60                                                     20                                                                  1188/597/182

x≤11.2 

11.2<x≤18

18<x≤28

1/220~240/50/60

1/220~240/50/60

1/220~240/50/60

5

8

8

400/365/180

400/365/180

400/365/180

Połączenie wysokiego 
ciśnienia gazu 

Połączenie niskiego 
ciśnienia gazu

Połączenie cieczy 
pod wysokim ciśnieniem  

Połączenie 
wewnętrzne-gaz

Połączenie 
wewnętrzne-ciecz

Części główne: Dla pojedynczego modułu 14/12/16

Sep. gaz-ciecz Sprężarka

Zawór wysokiego ciśnienia gazu

Zawór niskiego ciśnienia gazu 

Zawór do płynnej rurki 

Części główne: Dla pojedynczego modułu 14/12/16

Sep. gaz-ciecz

Sprężarka

Czujnik niskiego ciśnienia 

Czujnik wysokiego ciśnienia  

Przechładzacz

Zawór 4-drogowy 

Zawór 4-drogowy 

Zbiornik

Skrzynka VP

Zawór 
4-drogowy

Zbiornik

Sprężarka

Separator 
oleju

Separator 
oleju

Sprężarka Separator 
gaz-ciecz

Przewód gazowy 
wysokiego ciśnienia

Przewód gazowy 
ssący

Przewód 
cieczowy
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GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI
Wprowadzenie do systemu Konstrukcja zewnętrzna 

Zmniejszone częściowe obciążenie  chłodnicze
• 12/14/16HP przykład podwójnego modułu sprężarki, mniejsze ogrzewanie wewnętrzne, inne wyłączone 

Układ wewnętrzny 

Konstrukcja zewnętrzna 

Przyjazna dla użytkownika konstrukcja zewnętrzna  
Kluczowe technologie i podzespoły 

Opatentowany wzór wentylatora i silnika DC
• Poprawa przepływu powietrza o 17,5% dzięki 

   nowemu wzorowi wentylatora  

• Poziom hałasu silnika wentylatora zmniejszony 

   o 3dB(A)

4-kierunkowy nawiew powietrza
Zmniejszona wysokość wymiennika 

ciepła (650mm); jednolita górna i dolna  

prędkość nawiewu przy wysokiej wydajności 

Podwójny zawór EEV
Podwójny EEV steruje osobno dwustopniowym 

wymiennikiem ciepła; możliwość regulacji 

objętości skraplacza 

Sprężarka spiralna z inwerterem DC
• Sprężarka spiralna z inwerterem DC 

od Mitsubishi Electric.

• W przypadku większego modułu, możliwość 

użycia sprężarki o stałej prędkości od Mitsubishi Electric

Dwustopniowy wymiennik ciepła 
wymiennik ciepła: efektywna i prawidłowa praca 

nawet przy małym obciążeniu 

Wentylator rozpraszania ciepła  
Wentylator rozpraszania ciepła wewnątrz 

elektrycznej szafy sterowniczej zapewnia stabilną 

pracę systemu 

SKRZYNKA VP (ZAWÓR PRZEWODU)

Uwagi ogólne 

Indywidualny zawór + skrzynka przewodu do odzysku ciepła 

• Wysoki komfort: Indywidualna skrzynka sterownicza; łatwa wymiana dla całej grupy jednostek wewnętrznych 

• Super wąska obudowa:tylko 180mm

• Złącze gwintowane: łatwa instalacja  

Nazwa modelu Zasilanie Wymiar Max ilość 
jednostek wew.

Max wydajność
(kw)

VP1-112A 

VP1-180A 

VP1-280A

VP4-450A                                                         ≤ 45                                                    1/220-240/50/60                                                     20                                                                  1188/597/182

x≤11.2 

11.2<x≤18

18<x≤28

1/220~240/50/60

1/220~240/50/60

1/220~240/50/60

5

8

8

400/365/180

400/365/180

400/365/180

Połączenie wysokiego 
ciśnienia gazu 

Połączenie niskiego 
ciśnienia gazu

Połączenie cieczy 
pod wysokim ciśnieniem  

Połączenie 
wewnętrzne-gaz

Połączenie 
wewnętrzne-ciecz

Części główne: Dla pojedynczego modułu 14/12/16

Sep. gaz-ciecz Sprężarka

Zawór wysokiego ciśnienia gazu

Zawór niskiego ciśnienia gazu 

Zawór do płynnej rurki 

Części główne: Dla pojedynczego modułu 14/12/16

Sep. gaz-ciecz

Sprężarka

Czujnik niskiego ciśnienia 

Czujnik wysokiego ciśnienia  

Przechładzacz

Zawór 4-drogowy 

Zawór 4-drogowy 

Zbiornik

Skrzynka VP

Zawór 
4-drogowy

Zbiornik

Sprężarka

Separator 
oleju

Separator 
oleju

Sprężarka Separator 
gaz-ciecz

Przewód gazowy 
wysokiego ciśnienia

Przewód gazowy 
ssący

Przewód 
cieczowy
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GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI
Wprowadzenie do systemu 

Typowy układ 3 - rurowy 
Ciepło odprowadzane z jednostki zewnętrznej może być używane do chłodzenia jednostek wewnętrznych. 
Pozwala to na oszczędność energii średnio powyżej 30% 

100

0

Tryb Działanie systemu odzysku ciepła Obciążenie częściowe Oszczę-
dzanie 

(10HP zewn.
każda wew. 2HP)

Tylko chłodzenie

(10HP zew.)

Tylko grzanie

Chłodzenie>ogrzewanie 

Chłodzenie=ogrzewanie

Chłodzenie<ogrzewanie

Wymagane obciążenie 
  

Obciąż. spręż. Obciąż. skraplacza  

10HP 10HP 10HP

100

0
Wymagane obciążenie 

  
Obciąż. spręż. Obciąż. skraplacza  

10HP 10HP 10HP

100

0
Wymagane obciążenie 

  
Obciąż. spręż. Obciąż. skraplacza  

10HP 8HP 6HP

100

0
Wymagane obciążenie 

  
Obciąż. spręż. Obciąż. skraplacza  

8HP 4HP 0HP

100

0
Wymagane obciążenie 

  
Obciąż. spręż. Obciąż. skraplacza  

10HP 6HP 2HP

2HP

Chłodzenie

2HP

Chłodzenie

2HP

Chłodzenie

2HP

Chłodzenie

2HP

Chłodzenie

2HP

Chłodzenie

2HP

Chłodzenie

2HP

Chłodzenie

2HP

Grzanie

2HP

Chłodzenie

2HP

Chłodzenie

2HP

Chłodzenie

2HP

Grzanie

2HP

Grzanie

2HP

Grzanie

2HP

Chłodzenie

2HP

Chłodzenie

2HP

Grzanie

2HP

Grzanie

2HP

Grzanie

2HP

Grzanie

2HP

Grzanie

2HP

Grzanie

2HP

Grzanie

0%

0%

20%

50%

40%
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GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI
Wprowadzenie do systemu 

Typowy układ 3 - rurowy 
Ciepło odprowadzane z jednostki zewnętrznej może być używane do chłodzenia jednostek wewnętrznych. 
Pozwala to na oszczędność energii średnio powyżej 30% 

100

0

Tryb Działanie systemu odzysku ciepła Obciążenie częściowe Oszczę-
dzanie 

(10HP zewn.
każda wew. 2HP)

Tylko chłodzenie

(10HP zew.)

Tylko grzanie

Chłodzenie>ogrzewanie 

Chłodzenie=ogrzewanie

Chłodzenie<ogrzewanie

Wymagane obciążenie 
  

Obciąż. spręż. Obciąż. skraplacza  

10HP 10HP 10HP

100

0
Wymagane obciążenie 

  
Obciąż. spręż. Obciąż. skraplacza  

10HP 10HP 10HP

100

0
Wymagane obciążenie 

  
Obciąż. spręż. Obciąż. skraplacza  

10HP 8HP 6HP

100

0
Wymagane obciążenie 

  
Obciąż. spręż. Obciąż. skraplacza  

8HP 4HP 0HP

100

0
Wymagane obciążenie 

  
Obciąż. spręż. Obciąż. skraplacza  

10HP 6HP 2HP

2HP

Chłodzenie

2HP

Chłodzenie

2HP

Chłodzenie

2HP

Chłodzenie

2HP

Chłodzenie

2HP

Chłodzenie

2HP

Chłodzenie

2HP

Chłodzenie

2HP

Grzanie

2HP

Chłodzenie

2HP

Chłodzenie

2HP

Chłodzenie

2HP

Grzanie

2HP

Grzanie

2HP

Grzanie

2HP

Chłodzenie

2HP

Chłodzenie

2HP

Grzanie

2HP

Grzanie

2HP

Grzanie

2HP

Grzanie

2HP

Grzanie

2HP

Grzanie

2HP

Grzanie

0%

0%

20%

50%

40%
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GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI
Wprowadzenie do systemu 

Szeroki zakres temperatur otoczenia

50°C

40°C

30°C

20°C

10°C

  0°C

-10°C

-20°C

-15°C

15.5°C

Ogrzewanie 

Chłodzenie

Tryb mix

-8°C

18°C

43°C

-5°C
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GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI
Wprowadzenie do systemu 

Szeroki zakres temperatur otoczenia

50°C

40°C

30°C

20°C

10°C

  0°C

-10°C

-20°C

-15°C

15.5°C

Ogrzewanie 

Chłodzenie

Tryb mix

-8°C

18°C

43°C

-5°C
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• Zasilanie: 3/380 ~ 400/50/60

• Sprężarka spiralna z inwerterem DC i wentylator BLDC

• 5 podstawowych modułów:

• Maz 3 możliwości łączenia modułów o mocy 48HP

Max ilość jednostek wewnętrznych do 64

Model AV08IMVUSA AV10IMVUSA AV12IMVUSA AV14IMVUSA AV16IMVUSA 

12/14/16HP8/10HP

AV08IMVUSA
AV10IMVUSA

AV12IMVUSA 
AV14IMVUSA 
AV16IMVUSA 

AV18IMVUSA

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

mm

m

m

m

Pa

%

°C

°C

°C

Zakres wydajności 

Chłodzenie  

Grzanie 

Zasilanie 

Chłodz.     Pobór mocy  

                      Max pobór mocy 

                      Prąd znamionowy  

                      Max prąd znamionowy 

Grzanie    Pobór mocy  

                      Max pobór mocy 

                      Prąd znamionowy  

                      Max prąd znamionowy

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom mocy akustycznej (H) 

Sound power level (H) 

Wymiar netto 

(szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem 

(szer x gł. x wys.)

 

Waga netto/brutto

Typ sprężarki  

Marka sprężarki 

  

Ilość sprężarek 

 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Śred. przewodu cieczowego

Śred. przewodu gazowego

Rura tłoczona 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita dług. rurociągu

Max. długość rury (Rzeczywista / Aktualna)

Max. różnica pomiędzy jedn. wew. i zew. 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania   

Max liczba jednostek zewn. 

Chłodzenie (max-min)

Grzanie (max-min)

Chłodzenie i Grzanie( max-min) 

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Osiągi 

Montaż 

Temp.
pracy

Współczynnik 
przewymiarowania

Zakres wydajności 

Chłodzenie  

Grzanie 

Zasilanie 

Chłodz.     Pobór mocy  

                      Max pobór mocy 

                      Prąd znamionowy  

                      Max prąd znamionowy 

Grzanie    Pobór mocy  

                      Max pobór mocy 

                      Prąd znamionowy  

                      Max prąd znamionowy

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom mocy akustycznej (H) 

Sound power level (H) 

Wymiar netto 

(szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem 

(szer x gł. x wys.)

 

Waga netto/brutto

Typ sprężarki  

Marka sprężarki 

  

Ilość sprężarek 

 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Śred. przewodu cieczowego

Śred. przewodu gazowego

Rura tłoczona 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita dług. rurociągu

Max. długość rury (Rzeczywista / Aktualna)

Max. różnica pomiędzy jedn. wew. i zew. *1 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania   

Max liczba jednostek zewn. 

Chłodzenie (max-min)

Grzanie (max-min)

Chłodzenie i Grzanie( max-min) 

Współczynnik 
przewymiarowania

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Osiągi 

Montaż 

Temp.
pracy

/

/

/

8

22.4

25

3/380~400/50/60

5.81

12.37

9.49 

19.85

6.1

9.77

9.97 

15.7

3.86 

4.10 

11100

57

73 

  990/750/1808

1090/860/1990

236/264

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

 

1 INV

R410A

10

9.52

19.05

19.05

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

13

-5~43

-15~21

-8~18

/

/

/

10

28

31.5

3/380~400/50/60

7.55

14.7

12.33 

23.4

7.97

11.9

13.02 

19

3.71 

3.95 

11100

57

73

 

990/750/1808

1090/860/1990

236/264

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV

R410A

10

9.52

22.22

19.05

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

16

-5~43

-15~21

-8~18

/

/

/

12

33.5

37.5

3/380~400/50/60

9.18

17.54

15.00 

27.9

9.15

14.6

14.95 

23.3

3.65 

4.10 

14100

60

76

 

1390/750/1808

1490/860/1990

347/383

DC INV SCROLL

MITSUBISHI

 ELECTRIC

 

1 INV +1 FIX

R410A

10

12.7

25.4

22.22

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

19

-5~43

-15~21

-8~18

/

/

/

14

40

45

3/380~400/50/60

12.3

18.55

20.10 

29.5

11.1

16.6

18.13 

26.5

3.25 

4.05 

14100

60

76 

1390/750/1808

1490/860/1990

347/383

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

 

1 INV +1 FIX

R410A

10

12.7

25.4

22.22

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

23

-5~43

-15~21

-8~18

/

/

/

16

45

50

3/380~400/50/60

14.1

20.48

23.04 

32.37

13.5

17.8

22.06 

28.4

3.19 

3.70 

14100

60

76 

1390/750/1808

1490/860/1990

347/383

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

 

1 INV +1 FIX

R410A

10

12.7

28.58

25.4

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

26

-5~43

-15~21

-8~18

AV08IMVUSA

AV10IMVUSA

/

18

50.4

56.5

3/380~400/50/60

13.36

27.07

21.83 

43.25

14.07

21.67

22.99 

34.7

3.77 

4.02 

22200

60

77 

990/750/1808

+

990/750/1808

1090/860/1990

+

1090/860/1990

236/264+236/264

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

 

1 INV +1 INV

R410A

20

15.88

28.58

25.4

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

29

-5~43

-15~21

-8~18

Model

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

mm

m

m

m

Pa

%

°C

°C

°C

AV26IMVUSA AV28IMVUSAAV20IMVUSA AV22IMVUSA AV24IMVUSA

AV10IMVUSA

AV14IMVUSA 

/

24

68

76.5

3/380~400/50/60

19.85

33.25

32.43 

52.9

19.07

28.5

31.16 

45.5

3.43 

4.01 

25200

61

78 

990/750/1808

+

1390/750/1808

1090/860/1990

+

1490/860/1990

236/264+347/383

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

(1 INV) 

+(1 INV+1 FIX)

R410A

20

15.88

28.58

25.4

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

39

-5~43

-15~21

-8~18

AV10IMVUSA

AV10IMVUSA

/

20

56

63

3/380~400/50/60

15.1

29.4

24.67 

46.8

15.94

23.8

26.04 

38

3.71 

3.95 

22200

60

77 

  990/750/1808

+

990/750/1808

1090/860/1990

+

1090/860/1990

236/264+236/264

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

 

1 INV +1 INV

R410A

20

15.88

28.58

25.4

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

33

-5~43

-15~21

-8~18

AV10IMVUSA

AV12IMVUSA 

/

22

61.5

69

3/380~400/50/60

16.73

32.24

27.33 

51.3

17.12

26.5

27.97 

42.3

3.68 

4.03 

25200

61

78 

990/750/1808

+

1390/750/1808

1090/860/1990

+

1490/860/1990

236/264+347/383

DC INV SCROLL

MITSUBISHI

 ELECTRIC 

(1 INV) 

+(1 INV+1 FIX)

R410A

20

15.88

28.58

25.4

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

36

-5~43

-15~21

-8~18

AV10IMVUSA

AV16IMVUSA 

/

26

73

81.5

3/380~400/50/60

21.65

35.18

35.37 

55.77

21.47

29.7

35.08 

47.4

3.37 

3.80 

25200

61

78 

 990/750/1808

+

1390/750/1808

1090/860/1990

+

1490/860/1990

236/264+347/383

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

(1 INV) 

+(1 INV+1 FIX)

R410A

20

19.05

31.8

28.58

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

43

-5~43

-15~21

-8~18

AV14IMVUSA 

AV14IMVUSA 

/

28

80

90

3/380~400/50/60

24.6

37.1

40.19 

59

22.2

33.2

36.27 

53

3.25 

4.05 

28200

62

79 

1390/750/1808

+

1390/750/1808

1490/860/1990

+

1490/860/1990

347/383+347/383

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

R410A

20

19.05

31.8

28.58

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

46

-5~43

-15~21

-8~18

1 Jedn. zew. powyżej systemu - 50m. Jedn. zew. poniżej systemu - 40m.
W przypadku chłodzenia, temperatura wewnętrzna wynosi 27 ° C DB / 19 ° C WB, temp. Zew. 35 ° C DB / 24 ° C WB; w trybie wakacyjnym, temp. Wew. 20 ° C DB temp. Zew 7 ° C DB / 6 ° C WB
Specyfikacja może ulec zmianie w zależności od dalszego rozwoju produktu

MRVIII-RC  3/380~400/50(60)
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• Zasilanie: 3/380 ~ 400/50/60

• Sprężarka spiralna z inwerterem DC i wentylator BLDC

• 5 podstawowych modułów:

• Maz 3 możliwości łączenia modułów o mocy 48HP

Max ilość jednostek wewnętrznych do 64

Model AV08IMVUSA AV10IMVUSA AV12IMVUSA AV14IMVUSA AV16IMVUSA 

12/14/16HP8/10HP

AV08IMVUSA
AV10IMVUSA

AV12IMVUSA 
AV14IMVUSA 
AV16IMVUSA 

AV18IMVUSA

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

mm

m

m

m

Pa

%

°C

°C

°C

Zakres wydajności 

Chłodzenie  

Grzanie 

Zasilanie 

Chłodz.     Pobór mocy  

                      Max pobór mocy 

                      Prąd znamionowy  

                      Max prąd znamionowy 

Grzanie    Pobór mocy  

                      Max pobór mocy 

                      Prąd znamionowy  

                      Max prąd znamionowy

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom mocy akustycznej (H) 

Sound power level (H) 

Wymiar netto 

(szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem 

(szer x gł. x wys.)

 

Waga netto/brutto

Typ sprężarki  

Marka sprężarki 

  

Ilość sprężarek 

 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Śred. przewodu cieczowego

Śred. przewodu gazowego

Rura tłoczona 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita dług. rurociągu

Max. długość rury (Rzeczywista / Aktualna)

Max. różnica pomiędzy jedn. wew. i zew. 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania   

Max liczba jednostek zewn. 

Chłodzenie (max-min)

Grzanie (max-min)

Chłodzenie i Grzanie( max-min) 

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Osiągi 

Montaż 

Temp.
pracy

Współczynnik 
przewymiarowania

Zakres wydajności 

Chłodzenie  

Grzanie 

Zasilanie 

Chłodz.     Pobór mocy  

                      Max pobór mocy 

                      Prąd znamionowy  

                      Max prąd znamionowy 

Grzanie    Pobór mocy  

                      Max pobór mocy 

                      Prąd znamionowy  

                      Max prąd znamionowy

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom mocy akustycznej (H) 

Sound power level (H) 

Wymiar netto 

(szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem 

(szer x gł. x wys.)

 

Waga netto/brutto

Typ sprężarki  

Marka sprężarki 

  

Ilość sprężarek 

 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Śred. przewodu cieczowego

Śred. przewodu gazowego

Rura tłoczona 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita dług. rurociągu

Max. długość rury (Rzeczywista / Aktualna)

Max. różnica pomiędzy jedn. wew. i zew. *1 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania   

Max liczba jednostek zewn. 

Chłodzenie (max-min)

Grzanie (max-min)

Chłodzenie i Grzanie( max-min) 

Współczynnik 
przewymiarowania

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Osiągi 

Montaż 

Temp.
pracy

/

/

/

8

22.4

25

3/380~400/50/60

5.81

12.37

9.49 

19.85

6.1

9.77

9.97 

15.7

3.86 

4.10 

11100

57

73 

  990/750/1808

1090/860/1990

236/264

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

 

1 INV

R410A

10

9.52

19.05

19.05

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

13

-5~43

-15~21

-8~18

/

/

/

10

28

31.5

3/380~400/50/60

7.55

14.7

12.33 

23.4

7.97

11.9

13.02 

19

3.71 

3.95 

11100

57

73

 

990/750/1808

1090/860/1990

236/264

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV

R410A

10

9.52

22.22

19.05

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

16

-5~43

-15~21

-8~18

/

/

/

12

33.5

37.5

3/380~400/50/60

9.18

17.54

15.00 

27.9

9.15

14.6

14.95 

23.3

3.65 

4.10 

14100

60

76

 

1390/750/1808

1490/860/1990

347/383

DC INV SCROLL

MITSUBISHI

 ELECTRIC

 

1 INV +1 FIX

R410A

10

12.7

25.4

22.22

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

19

-5~43

-15~21

-8~18

/

/

/

14

40

45

3/380~400/50/60

12.3

18.55

20.10 

29.5

11.1

16.6

18.13 

26.5

3.25 

4.05 

14100

60

76 

1390/750/1808

1490/860/1990

347/383

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

 

1 INV +1 FIX

R410A

10

12.7

25.4

22.22

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

23

-5~43

-15~21

-8~18

/

/

/

16

45

50

3/380~400/50/60

14.1

20.48

23.04 

32.37

13.5

17.8

22.06 

28.4

3.19 

3.70 

14100

60

76 

1390/750/1808

1490/860/1990

347/383

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

 

1 INV +1 FIX

R410A

10

12.7

28.58

25.4

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

26

-5~43

-15~21

-8~18

AV08IMVUSA

AV10IMVUSA

/

18

50.4

56.5

3/380~400/50/60

13.36

27.07

21.83 

43.25

14.07

21.67

22.99 

34.7

3.77 

4.02 

22200

60

77 

990/750/1808

+

990/750/1808

1090/860/1990

+

1090/860/1990

236/264+236/264

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

 

1 INV +1 INV

R410A

20

15.88

28.58

25.4

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

29

-5~43

-15~21

-8~18

Model

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

mm

m

m

m

Pa

%

°C

°C

°C

AV26IMVUSA AV28IMVUSAAV20IMVUSA AV22IMVUSA AV24IMVUSA

AV10IMVUSA

AV14IMVUSA 

/

24

68

76.5

3/380~400/50/60

19.85

33.25

32.43 

52.9

19.07

28.5

31.16 

45.5

3.43 

4.01 

25200

61

78 

990/750/1808

+

1390/750/1808

1090/860/1990

+

1490/860/1990

236/264+347/383

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

(1 INV) 

+(1 INV+1 FIX)

R410A

20

15.88

28.58

25.4

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

39

-5~43

-15~21

-8~18

AV10IMVUSA

AV10IMVUSA

/

20

56

63

3/380~400/50/60

15.1

29.4

24.67 

46.8

15.94

23.8

26.04 

38

3.71 

3.95 

22200

60

77 

  990/750/1808

+

990/750/1808

1090/860/1990

+

1090/860/1990

236/264+236/264

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

 

1 INV +1 INV

R410A

20

15.88

28.58

25.4

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

33

-5~43

-15~21

-8~18

AV10IMVUSA

AV12IMVUSA 

/

22

61.5

69

3/380~400/50/60

16.73

32.24

27.33 

51.3

17.12

26.5

27.97 

42.3

3.68 

4.03 

25200

61

78 

990/750/1808

+

1390/750/1808

1090/860/1990

+

1490/860/1990

236/264+347/383

DC INV SCROLL

MITSUBISHI

 ELECTRIC 

(1 INV) 

+(1 INV+1 FIX)

R410A

20

15.88

28.58

25.4

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

36

-5~43

-15~21

-8~18

AV10IMVUSA

AV16IMVUSA 

/

26

73

81.5

3/380~400/50/60

21.65

35.18

35.37 

55.77

21.47

29.7

35.08 

47.4

3.37 

3.80 

25200

61

78 

 990/750/1808

+

1390/750/1808

1090/860/1990

+

1490/860/1990

236/264+347/383

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

(1 INV) 

+(1 INV+1 FIX)

R410A

20

19.05

31.8

28.58

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

43

-5~43

-15~21

-8~18

AV14IMVUSA 

AV14IMVUSA 

/

28

80

90

3/380~400/50/60

24.6

37.1

40.19 

59

22.2

33.2

36.27 

53

3.25 

4.05 

28200

62

79 

1390/750/1808

+

1390/750/1808

1490/860/1990

+

1490/860/1990

347/383+347/383

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

R410A

20

19.05

31.8

28.58

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

46

-5~43

-15~21

-8~18

1 Jedn. zew. powyżej systemu - 50m. Jedn. zew. poniżej systemu - 40m.
W przypadku chłodzenia, temperatura wewnętrzna wynosi 27 ° C DB / 19 ° C WB, temp. Zew. 35 ° C DB / 24 ° C WB; w trybie wakacyjnym, temp. Wew. 20 ° C DB temp. Zew 7 ° C DB / 6 ° C WB
Specyfikacja może ulec zmianie w zależności od dalszego rozwoju produktu

MRVIII-RC  3/380~400/50(60)
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• Zasilanie: 3/380 ~ 400/50/60

• Sprężarka spiralna z inwerterem DC i wentylator BLDC

• 5 podstawowych modułów:

• Maz 3 możliwości łączenia modułów o mocy 48HP

Max ilość jednostek wewnętrznych do 64

Model

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

mm

m

m

m

Pa

%

°C

°C

°C

Model

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

mm

m

m

m

Pa

%

°C

°C

°C

AV30IMVUSA AV32IMVUSA AV34IMVUSA AV36IMVUSA AV38IMVUSA

AV14IMVUSA 

AV16IMVUSA 

/

30

85

95

3/380~400/50/60

26.4

39.03

43.13 

61.87

24.6

34.4

40.19 

54.9

3.22 

3.86 

28200

62

79 

1390/750/1808

+

1390/750/1808

1490/860/1990

+

1490/860/1990

347/383+347/383

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

(1 INV+1 FIX) 

+(1 INV+1 FIX)

R410A

20

19.05

31.8

28.58

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

50

-5~43

-15~21

-8~18

AV16IMVUSA 

AV16IMVUSA 

/

32

90

100

3/380~400/50/60

28.2

40.96

46.07 

64.74

27

35.6

44.11 

56.8

3.19 

3.70 

28200

62

79 

1390/750/1808

+

1390/750/1808

1490/860/1990

+

1490/860/1990

347/383+347/383

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

(1 INV+1 FIX) 

+(1 INV+1 FIX)

R410A

20

19.05

31.8

28.58

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

53

-5~43

-15~21

-8~18

AV10IMVUSA

AV10IMVUSA

AV14IMVUSA 

34

96

108

3/380~400/50/60

27.4

47.95

44.76 

76.3

27.04

40.4

44.18 

64.5

3.50 

3.99 

36300

63

81 

990/750/1808+

990/750/1808+

1390/750/1808

1090/860/1990+

1090/860/1990+

1490/860/1990

236/264+236/264+347/383

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV

+1 INV

+(1 INV+1 FIX)

R410A

30

19.05

31.8

28.58

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

56

-5~43

-15~21

-8~18

AV10IMVUSA

AV10IMVUSA

AV16IMVUSA 

36

101

113

3/380~400/50/60

29.2

49.88

47.71 

79.17

29.44

41.6

48.10 

66.4

3.46 

3.84 

36300

63

81 

990/750/1808+

990/750/1808+

1390/750/1808

1090/860/1990+

1090/860/1990+

1490/860/1990

236/264+236/264+347/383

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV

+1 INV

+(1 INV+1 FIX)

R410A

30

19.05

38.1

34.9

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

59

-5~43

-15~21

-8~18

AV10IMVUSA

AV14IMVUSA 

AV14IMVUSA 

38

106.5

119

3/380~400/50/60

30.83

52.72

50.37 

83.67

30.62

44.3

50.03 

70.7

3.45 

3.89 

39300

63

81 

990/750/1808+

1390/750/1808+

1390/750/1808

1090/860/1990+

1490/860/1990+

1490/860/1990

236/264+347/383+347/383

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV

+(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

R410A

30

19.05

38.1

34.9

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

63

-5~43

-15~21

-8~18

AV40IMVUSA AV42IMVUSA AV44IMVUSA AV46IMVUSA AV48IMVUSA

AV10IMVUSA

AV14IMVUSA 

AV16IMVUSA 

40

113

126.5

3/380~400/50/60

33.95

53.73

55.47 

85.27

32.57

46.3

53.21 

73.9

3.33 

3.88 

39300

63

81 

990/750/1808+

1390/750/1808+

1390/750/1808

1090/860/1990+

1490/860/1990+

1490/860/1990

236/264+347/383+347/383

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV

+(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

R410A

30

19.05

38.1

34.9

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~43

-15~21

-8~18

AV10IMVUSA

AV16IMVUSA 

AV16IMVUSA 

42

118

131.5

3/380~400/50/60

35.75

55.66

58.41 

88.14

34.97

47.5

57.13 

75.8

3.30 

3.76 

39300

63

81 

990/750/1808+

1390/750/1808+

1390/750/1808

1090/860/1990+

1490/860/1990+

1490/860/1990

236/264+347/383+347/383

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV

+(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

R410A

30

19.05

38.1

34.9

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~43

-15~21

-8~18

AV12IMVUSA 

AV16IMVUSA 

AV16IMVUSA 

44

123.5

137.5

3/380~400/50/60

37.38

58.5

61.07 

92.64

36.15

50.2

59.06 

80.1

3.30 

3.80 

42300

64

82 

1390/750/1808+

1390/750/1808+

1390/750/1808

1490/860/1990+

1490/860/1990+

1490/860/1990

347/383+347/383+347/383

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

R410A

30

19.05

38.1

34.9

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~43

-15~21

-8~18

AV14IMVUSA 

AV16IMVUSA 

AV16IMVUSA 

46

130

145

3/380~400/50/60

40.5

59.51

66.17 

94.24

38.1

52.2

62.25 

83.3

3.21 

3.81 

42300

64

82 

1390/750/1808+

1390/750/1808+

1390/750/1808

1490/860/1990+

1490/860/1990+

1490/860/1990

347/383+347/383+347/383

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

R410A

30

19.05

38.1

34.9

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~43

-15~21

-8~18

AV16IMVUSA 

AV16IMVUSA 

AV16IMVUSA 

48

135

150

3/380~400/50/60

42.3

61.44

69.11 

97.11

40.5

53.4

66.17 

85.2

3.19 

3.70 

42300

64

82 

1390/750/1808+

1390/750/1808+

1390/750/1808

1490/860/1990+

1490/860/1990+

1490/860/1990

347/383+347/383+347/383

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

R410A

30

19.05

38.1

34.9

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~43

-15~21

-8~18

12/14/16HP8/10HP

AV08IMVUSA
AV10IMVUSA

AV12IMVUSA 
AV14IMVUSA 
AV16IMVUSA 

MRVIII-RC  3/380~400/50(60)

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Osiągi 

Montaż 

Temp.
pracy

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Osiągi 

Montaż 

Temp.
pracy

Zakres wydajności 

Chłodzenie  

Grzanie 

Zasilanie 

Chłodz.     Pobór mocy  

                      Max pobór mocy 

                      Prąd znamionowy  

                      Max prąd znamionowy 

Grzanie    Pobór mocy  

                      Max pobór mocy 

                      Prąd znamionowy  

                      Max prąd znamionowy

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom mocy akustycznej (H) 

Sound power level (H) 

Wymiar netto 

(szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem 

(szer x gł. x wys.)

 

Waga netto/brutto

Typ sprężarki  

Marka sprężarki 

  

Ilość sprężarek 

 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Śred. przewodu cieczowego

Śred. przewodu gazowego

Rura tłoczona 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita dług. rurociągu

Max. długość rury (Rzeczywista / Aktualna)

Max. różnica pomiędzy jedn. wew. i zew. 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania   

Max liczba jednostek zewn. 

Chłodzenie (max-min)

Grzanie (max-min)

Chłodzenie i Grzanie( max-min) 

Współczynnik 
przewymiarowania

Zakres wydajności 

Chłodzenie  

Grzanie 

Zasilanie 

Chłodz.     Pobór mocy  

                      Max pobór mocy 

                      Prąd znamionowy  

                      Max prąd znamionowy 

Grzanie    Pobór mocy  

                      Max pobór mocy 

                      Prąd znamionowy  

                      Max prąd znamionowy

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom mocy akustycznej (H) 

Sound power level (H) 

Wymiar netto 

(szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem 

(szer x gł. x wys.)

 

Waga netto/brutto

Typ sprężarki  

Marka sprężarki 

  

Ilość sprężarek 

 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Śred. przewodu cieczowego

Śred. przewodu gazowego

Rura tłoczona 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita dług. rurociągu

Max. długość rury (Rzeczywista / Aktualna)

Max. różnica pomiędzy jedn. wew. i zew. *1 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania   

Max liczba jednostek zewn. 

Chłodzenie (max-min)

Grzanie (max-min)

Chłodzenie i Grzanie( max-min) 

Współczynnik 
przewymiarowania

1 Jedn. zew. powyżej systemu - 50m. Jedn. zew. poniżej systemu - 40m.
Wszystkie dane techniczne testowane są w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temp. wewnętrzna wynosi 27°C DB/19°C WB; temp. zew. 35°C DB/24°C WB; w trybie ogrzewania, temp. wew. 20°C DB. temp. zew 7°C DB/6°C WB
Specyfikacja może ulec zmianie w zależności od dalszego rozwoju produktu
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• Zasilanie: 3/380 ~ 400/50/60

• Sprężarka spiralna z inwerterem DC i wentylator BLDC

• 5 podstawowych modułów:

• Maz 3 możliwości łączenia modułów o mocy 48HP

Max ilość jednostek wewnętrznych do 64

Model

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

mm

m

m

m

Pa

%

°C

°C

°C

Model

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

mm

m

m

m

Pa

%

°C

°C

°C

AV30IMVUSA AV32IMVUSA AV34IMVUSA AV36IMVUSA AV38IMVUSA

AV14IMVUSA 

AV16IMVUSA 

/

30

85

95

3/380~400/50/60

26.4

39.03

43.13 

61.87

24.6

34.4

40.19 

54.9

3.22 

3.86 

28200

62

79 

1390/750/1808

+

1390/750/1808

1490/860/1990

+

1490/860/1990

347/383+347/383

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

(1 INV+1 FIX) 

+(1 INV+1 FIX)

R410A

20

19.05

31.8

28.58

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

50

-5~43

-15~21

-8~18

AV16IMVUSA 

AV16IMVUSA 

/

32

90

100

3/380~400/50/60

28.2

40.96

46.07 

64.74

27

35.6

44.11 

56.8

3.19 

3.70 

28200

62

79 

1390/750/1808

+

1390/750/1808

1490/860/1990

+

1490/860/1990

347/383+347/383

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

(1 INV+1 FIX) 

+(1 INV+1 FIX)

R410A

20

19.05

31.8

28.58

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

53

-5~43

-15~21

-8~18

AV10IMVUSA

AV10IMVUSA

AV14IMVUSA 

34

96

108

3/380~400/50/60

27.4

47.95

44.76 

76.3

27.04

40.4

44.18 

64.5

3.50 

3.99 

36300

63

81 

990/750/1808+

990/750/1808+

1390/750/1808

1090/860/1990+

1090/860/1990+

1490/860/1990

236/264+236/264+347/383

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV

+1 INV

+(1 INV+1 FIX)

R410A

30

19.05

31.8

28.58

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

56

-5~43

-15~21

-8~18

AV10IMVUSA

AV10IMVUSA

AV16IMVUSA 

36

101

113

3/380~400/50/60

29.2

49.88

47.71 

79.17

29.44

41.6

48.10 

66.4

3.46 

3.84 

36300

63

81 

990/750/1808+

990/750/1808+

1390/750/1808

1090/860/1990+

1090/860/1990+

1490/860/1990

236/264+236/264+347/383

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV

+1 INV

+(1 INV+1 FIX)

R410A

30

19.05

38.1

34.9

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

59

-5~43

-15~21

-8~18

AV10IMVUSA

AV14IMVUSA 

AV14IMVUSA 

38

106.5

119

3/380~400/50/60

30.83

52.72

50.37 

83.67

30.62

44.3

50.03 

70.7

3.45 

3.89 

39300

63

81 

990/750/1808+

1390/750/1808+

1390/750/1808

1090/860/1990+

1490/860/1990+

1490/860/1990

236/264+347/383+347/383

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV

+(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

R410A

30

19.05

38.1

34.9

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

63

-5~43

-15~21

-8~18

AV40IMVUSA AV42IMVUSA AV44IMVUSA AV46IMVUSA AV48IMVUSA

AV10IMVUSA

AV14IMVUSA 

AV16IMVUSA 

40

113

126.5

3/380~400/50/60

33.95

53.73

55.47 

85.27

32.57

46.3

53.21 

73.9

3.33 

3.88 

39300

63

81 

990/750/1808+

1390/750/1808+

1390/750/1808

1090/860/1990+

1490/860/1990+

1490/860/1990

236/264+347/383+347/383

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV

+(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

R410A

30

19.05

38.1

34.9

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~43

-15~21

-8~18

AV10IMVUSA

AV16IMVUSA 

AV16IMVUSA 

42

118

131.5

3/380~400/50/60

35.75

55.66

58.41 

88.14

34.97

47.5

57.13 

75.8

3.30 

3.76 

39300

63

81 

990/750/1808+

1390/750/1808+

1390/750/1808

1090/860/1990+

1490/860/1990+

1490/860/1990

236/264+347/383+347/383

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV

+(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

R410A

30

19.05

38.1

34.9

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~43

-15~21

-8~18

AV12IMVUSA 

AV16IMVUSA 

AV16IMVUSA 

44

123.5

137.5

3/380~400/50/60

37.38

58.5

61.07 

92.64

36.15

50.2

59.06 

80.1

3.30 

3.80 

42300

64

82 

1390/750/1808+

1390/750/1808+

1390/750/1808

1490/860/1990+

1490/860/1990+

1490/860/1990

347/383+347/383+347/383

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

R410A

30

19.05

38.1

34.9

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~43

-15~21

-8~18

AV14IMVUSA 

AV16IMVUSA 

AV16IMVUSA 

46

130

145

3/380~400/50/60

40.5

59.51

66.17 

94.24

38.1

52.2

62.25 

83.3

3.21 

3.81 

42300

64

82 

1390/750/1808+

1390/750/1808+

1390/750/1808

1490/860/1990+

1490/860/1990+

1490/860/1990

347/383+347/383+347/383

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

R410A

30

19.05

38.1

34.9

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~43

-15~21

-8~18

AV16IMVUSA 

AV16IMVUSA 

AV16IMVUSA 

48

135

150

3/380~400/50/60

42.3

61.44

69.11 

97.11

40.5

53.4

66.17 

85.2

3.19 

3.70 

42300

64

82 

1390/750/1808+

1390/750/1808+

1390/750/1808

1490/860/1990+

1490/860/1990+

1490/860/1990

347/383+347/383+347/383

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

R410A

30

19.05

38.1

34.9

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~43

-15~21

-8~18

12/14/16HP8/10HP

AV08IMVUSA
AV10IMVUSA

AV12IMVUSA 
AV14IMVUSA 
AV16IMVUSA 

MRVIII-RC  3/380~400/50(60)

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Osiągi 

Montaż 

Temp.
pracy

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Osiągi 

Montaż 

Temp.
pracy

Zakres wydajności 

Chłodzenie  

Grzanie 

Zasilanie 

Chłodz.     Pobór mocy  

                      Max pobór mocy 

                      Prąd znamionowy  

                      Max prąd znamionowy 

Grzanie    Pobór mocy  

                      Max pobór mocy 

                      Prąd znamionowy  

                      Max prąd znamionowy

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom mocy akustycznej (H) 

Sound power level (H) 

Wymiar netto 

(szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem 

(szer x gł. x wys.)

 

Waga netto/brutto

Typ sprężarki  

Marka sprężarki 

  

Ilość sprężarek 

 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Śred. przewodu cieczowego

Śred. przewodu gazowego

Rura tłoczona 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita dług. rurociągu

Max. długość rury (Rzeczywista / Aktualna)

Max. różnica pomiędzy jedn. wew. i zew. 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania   

Max liczba jednostek zewn. 

Chłodzenie (max-min)

Grzanie (max-min)

Chłodzenie i Grzanie( max-min) 

Współczynnik 
przewymiarowania

Zakres wydajności 

Chłodzenie  

Grzanie 

Zasilanie 

Chłodz.     Pobór mocy  

                      Max pobór mocy 

                      Prąd znamionowy  

                      Max prąd znamionowy 

Grzanie    Pobór mocy  

                      Max pobór mocy 

                      Prąd znamionowy  

                      Max prąd znamionowy

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom mocy akustycznej (H) 

Sound power level (H) 

Wymiar netto 

(szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem 

(szer x gł. x wys.)

 

Waga netto/brutto

Typ sprężarki  

Marka sprężarki 

  

Ilość sprężarek 

 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Śred. przewodu cieczowego

Śred. przewodu gazowego

Rura tłoczona 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita dług. rurociągu

Max. długość rury (Rzeczywista / Aktualna)

Max. różnica pomiędzy jedn. wew. i zew. *1 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania   

Max liczba jednostek zewn. 

Chłodzenie (max-min)

Grzanie (max-min)

Chłodzenie i Grzanie( max-min) 

Współczynnik 
przewymiarowania

1 Jedn. zew. powyżej systemu - 50m. Jedn. zew. poniżej systemu - 40m.
Wszystkie dane techniczne testowane są w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temp. wewnętrzna wynosi 27°C DB/19°C WB; temp. zew. 35°C DB/24°C WB; w trybie ogrzewania, temp. wew. 20°C DB. temp. zew 7°C DB/6°C WB
Specyfikacja może ulec zmianie w zależności od dalszego rozwoju produktu
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• Zasilanie: 3/208 ~ 230/60

• Sprężarka spiralna z inwerterem DC i wentylator BLDC

• 5 podstawowych modułów :

• Maz 3 możliwości łączenia modułów o mocy 48HP

Max ilość jednostek wewnętrznych do 64

Model

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

mm

m

m

m

Pa

%

°C

°C

°C

Model

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

mm

m

m

m

Pa

%

°C

°C

°C

AV08CMVUSA AV10CMVUSA

AV08CMVUSA
AV10CMVUSA

AV12CMVUSA AV14CMVUSA AV16CMVUSA 

AV12CMVUSA 
AV14CMVUSA 

AV16CMVUSA 

AV18CMVUSA

/

/

/

8

22.4

25

3/208~230/60

5.81

12.5

16.40 

38.6

6.1

12.5

17.21 

38.6

3.86 

4.10 

11100

57

73

 

  990/750/1808

1090/860/1990

240/268

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV

R410A

10

9.52

19.05

19.05

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

13

-5~43

-15~21

-8~18

/

/

/

10

28

31.5

3/208~230/60

7.55

14.5

21.31 

44.7

7.97

14.5

22.49 

44.7

3.71 

3.95 

11100

57

73 

990/750/1808

1090/860/1990

240/268

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

 

1 INV

R410A

10

9.52

22.22

19.05

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

16

-5~43

-15~21

-8~18

/

/

/

12

33.5

37.5

3/208~230/60

9.18

16.5

25.91 

50.9

9.15

16.5

25.82 

50.9

3.65 

4.10 

14100

60

76

 

1390/750/1808

1490/860/1990

368/393

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

 

1 INV +1 FIX

R410A

10

12.7

25.4

22.22

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

19

-5~43

-15~21

-8~18

/

/

/

14

40

45

3/208~230/60

12.3

18.5

34.71 

57.1

11.1

18.5

31.32 

57.1

3.25 

4.05 

14100

60

76

 

1390/750/1808

1490/860/1990

368/393

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

 

1 INV +1 FIX

R410A

10

12.7

25.4

22.22

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

23

-5~43

-15~21

-8~18

/

/

/

16

45

50

3/208~230/60

14.1

20

39.79 

61.7

13.5

20

38.10 

61.7

3.19 

3.70 

14100

60

76

 

1390/750/1808

1490/860/1990

368/393

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

 

1 INV +1 FIX

R410A

10

12.7

28.58

25.4

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

26

-5~43

-15~21

-8~18

AV08CMVUVA

AV10CMVUVA

/

18

50.4

56.5

3/208~230/60

13.36

27

37.70 

83.3

14.07

27

39.70 

83.3

3.77 

4.02 

22200

60

77 

990/750/1808

+

990/750/1808

1090/860/1990

+

1090/860/1990

480/536

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

 

1 INV +1 INV

R410A

20

15.88

28.58

25.4

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

29

-5~43

-15~21

-8~18

AV26CMVUSA AV28CMVUSAAV20CMVUSA AV22CMVUSA AV24CMVUSA

AV10CMVUVA

AV14CMVUVA 

/

24

68

76.5

3/208~230/60

19.85

33

56.02 

101.8

19.07

33

53.81 

101.8

3.43 

4.01 

25200

61

78 

990/750/1808

+

1390/750/1808

1090/860/1990

+

1490/860/1990

608/641

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

(1 INV) 

+(1 INV+1 FIX)

R410A

20

15.88

28.58

25.4

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

39

-5~43

-15~21

-8~18

AV10CMVUVA

AV10CMVUVA

/

20

56

63

3/208~230/60

15.1

29

42.61 

89.4

15.94

29

44.98 

89.4

3.71 

3.95 

22200

60

77 

990/750/1808

+

990/750/1808

1090/860/1990

+

1090/860/1990

480/536

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

 

1 INV +1 INV

R410A

20

15.88

28.58

25.4

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

33

-5~43

-15~21

-8~18

AV10CMVUVA

AV12CMVUVA 

/

22

61.5

69

3/208~230/60

16.73

31

47.21 

95.6

17.12

31

48.31 

95.6

3.68 

4.03 

25200

61

78 

 990/750/1808

+

1390/750/1808

1090/860/1990

+

1490/860/1990

608/661

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

(1 INV) 

+(1 INV+1 FIX)

R410A

20

15.88

28.58

25.4

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

36

-5~43

-15~21

-8~18

AV10CMVUVA

AV16CMVUVA 

/

26

73

81.5

3/208~230/60

21.65

34.5

61.09 

106.4

21.47

34.5

60.59 

106.4

3.37 

3.80 

25200

61

78 

990/750/1808

+

1390/750/1808

1090/860/1990

+

1490/860/1990

608/641

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

(1 INV)

 +(1 INV+1 FIX)

R410A

20

19.05

31.8

28.58

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

43

-5~43

-15~21

-8~18

AV14CMVUVA 

AV14CMVUVA 

/

28

80

90

3/208~230/60

24.6

37

69.42 

114.2

22.2

37

62.65 

114.2

3.25 

4.05 

28200

62

79 

1390/750/1808

+

1390/750/1808

1490/860/1990

+

1490/860/1990

736/786

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

(1 INV+1 FIX) 

+(1 INV+1 FIX)

R410A

20

19.05

31.8

28.58

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

46

-5~43

-15~21

-8~18

12/14/16HP8/10HP

MRVIII-RC  3/208~230/60

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Osiągi 

Montaż 

Temp.
pracy

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Osiągi 

Montaż 

Temp.
pracy

Zakres wydajności 

Chłodzenie  

Grzanie 

Zasilanie 

Chłodz.     Pobór mocy  

                      Max pobór mocy 

                      Prąd znamionowy  

                      Max prąd znamionowy 

Grzanie    Pobór mocy  

                      Max pobór mocy 

                      Prąd znamionowy  

                      Max prąd znamionowy

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom mocy akustycznej (H) 

Sound power level (H) 

Wymiar netto 

(szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem 

(szer x gł. x wys.)

 

Waga netto/brutto

Typ sprężarki  

Marka sprężarki 

  

Ilość sprężarek 

 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Śred. przewodu cieczowego

Śred. przewodu gazowego

Rura tłoczona 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita dług. rurociągu

Max. długość rury (Rzeczywista / Aktualna)

Max. różnica pomiędzy jedn. wew. i zew. 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania   

Max liczba jednostek zewn. 

Chłodzenie (max-min)

Grzanie (max-min)

Chłodzenie i Grzanie( max-min) 

Współczynnik 
przewymiarowania

Zakres wydajności 

Chłodzenie  

Grzanie 

Zasilanie 

Chłodz.     Pobór mocy  

                      Max pobór mocy 

                      Prąd znamionowy  

                      Max prąd znamionowy 

Grzanie    Pobór mocy  

                      Max pobór mocy 

                      Prąd znamionowy  

                      Max prąd znamionowy

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom mocy akustycznej (H) 

Sound power level (H) 

Wymiar netto 

(szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem 

(szer x gł. x wys.)

 

Waga netto/brutto

Typ sprężarki  

Marka sprężarki 

  

Ilość sprężarek 

 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Śred. przewodu cieczowego

Śred. przewodu gazowego

Rura tłoczona 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita dług. rurociągu

Max. długość rury (Rzeczywista / Aktualna)

Max. różnica pomiędzy jedn. wew. i zew. *1 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania   

Max liczba jednostek zewn. 

Chłodzenie (max-min)

Grzanie (max-min)

Chłodzenie i Grzanie( max-min) 

Współczynnik 
przewymiarowania

1 Jedn. zew. powyżej systemu - 50m. Jedn. zew. poniżej systemu - 40m.
Wszystkie dane techniczne testowane są w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temp. wewnętrzna wynosi 27°C DB/19°C WB; temp. zew. 35°C DB/24°C WB; w trybie ogrzewania, temp. wew. 20°C DB. temp. zew 7°C DB/6°C WB
Specyfikacja może ulec zmianie w zależności od dalszego rozwoju produktu
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• Zasilanie: 3/208 ~ 230/60

• Sprężarka spiralna z inwerterem DC i wentylator BLDC

• 5 podstawowych modułów :

• Maz 3 możliwości łączenia modułów o mocy 48HP

Max ilość jednostek wewnętrznych do 64

Model

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

mm

m

m

m

Pa

%

°C

°C

°C

Model

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

mm

m

m

m

Pa

%

°C

°C

°C

AV08CMVUSA AV10CMVUSA

AV08CMVUSA
AV10CMVUSA

AV12CMVUSA AV14CMVUSA AV16CMVUSA 

AV12CMVUSA 
AV14CMVUSA 

AV16CMVUSA 

AV18CMVUSA

/

/

/

8

22.4

25

3/208~230/60

5.81

12.5

16.40 

38.6

6.1

12.5

17.21 

38.6

3.86 

4.10 

11100

57

73

 

  990/750/1808

1090/860/1990

240/268

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV

R410A

10

9.52

19.05

19.05

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

13

-5~43

-15~21

-8~18

/

/

/

10

28

31.5

3/208~230/60

7.55

14.5

21.31 

44.7

7.97

14.5

22.49 

44.7

3.71 

3.95 

11100

57

73 

990/750/1808

1090/860/1990

240/268

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

 

1 INV

R410A

10

9.52

22.22

19.05

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

16

-5~43

-15~21

-8~18

/

/

/

12

33.5

37.5

3/208~230/60

9.18

16.5

25.91 

50.9

9.15

16.5

25.82 

50.9

3.65 

4.10 

14100

60

76

 

1390/750/1808

1490/860/1990

368/393

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

 

1 INV +1 FIX

R410A

10

12.7

25.4

22.22

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

19

-5~43

-15~21

-8~18

/

/

/

14

40

45

3/208~230/60

12.3

18.5

34.71 

57.1

11.1

18.5

31.32 

57.1

3.25 

4.05 

14100

60

76

 

1390/750/1808

1490/860/1990

368/393

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

 

1 INV +1 FIX

R410A

10

12.7

25.4

22.22

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

23

-5~43

-15~21

-8~18

/

/

/

16

45

50

3/208~230/60

14.1

20

39.79 

61.7

13.5

20

38.10 

61.7

3.19 

3.70 

14100

60

76

 

1390/750/1808

1490/860/1990

368/393

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

 

1 INV +1 FIX

R410A

10

12.7

28.58

25.4

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

26

-5~43

-15~21

-8~18

AV08CMVUVA

AV10CMVUVA

/

18

50.4

56.5

3/208~230/60

13.36

27

37.70 

83.3

14.07

27

39.70 

83.3

3.77 

4.02 

22200

60

77 

990/750/1808

+

990/750/1808

1090/860/1990

+

1090/860/1990

480/536

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

 

1 INV +1 INV

R410A

20

15.88

28.58

25.4

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

29

-5~43

-15~21

-8~18

AV26CMVUSA AV28CMVUSAAV20CMVUSA AV22CMVUSA AV24CMVUSA

AV10CMVUVA

AV14CMVUVA 

/

24

68

76.5

3/208~230/60

19.85

33

56.02 

101.8

19.07

33

53.81 

101.8

3.43 

4.01 

25200

61

78 

990/750/1808

+

1390/750/1808

1090/860/1990

+

1490/860/1990

608/641

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

(1 INV) 

+(1 INV+1 FIX)

R410A

20

15.88

28.58

25.4

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

39

-5~43

-15~21

-8~18

AV10CMVUVA

AV10CMVUVA

/

20

56

63

3/208~230/60

15.1

29

42.61 

89.4

15.94

29

44.98 

89.4

3.71 

3.95 

22200

60

77 

990/750/1808

+

990/750/1808

1090/860/1990

+

1090/860/1990

480/536

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC

 

1 INV +1 INV

R410A

20

15.88

28.58

25.4

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

33

-5~43

-15~21

-8~18

AV10CMVUVA

AV12CMVUVA 

/

22

61.5

69

3/208~230/60

16.73

31

47.21 

95.6

17.12

31

48.31 

95.6

3.68 

4.03 

25200

61

78 

 990/750/1808

+

1390/750/1808

1090/860/1990

+

1490/860/1990

608/661

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

(1 INV) 

+(1 INV+1 FIX)

R410A

20

15.88

28.58

25.4

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

36

-5~43

-15~21

-8~18

AV10CMVUVA

AV16CMVUVA 

/

26

73

81.5

3/208~230/60

21.65

34.5

61.09 

106.4

21.47

34.5

60.59 

106.4

3.37 

3.80 

25200

61

78 

990/750/1808

+

1390/750/1808

1090/860/1990

+

1490/860/1990

608/641

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

(1 INV)

 +(1 INV+1 FIX)

R410A

20

19.05

31.8

28.58

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

43

-5~43

-15~21

-8~18

AV14CMVUVA 

AV14CMVUVA 

/

28

80

90

3/208~230/60

24.6

37

69.42 

114.2

22.2

37

62.65 

114.2

3.25 

4.05 

28200

62

79 

1390/750/1808

+

1390/750/1808

1490/860/1990

+

1490/860/1990

736/786

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

(1 INV+1 FIX) 

+(1 INV+1 FIX)

R410A

20

19.05

31.8

28.58

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

46

-5~43

-15~21

-8~18

12/14/16HP8/10HP

MRVIII-RC  3/208~230/60

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Osiągi 

Montaż 

Temp.
pracy

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Osiągi 

Montaż 

Temp.
pracy

Zakres wydajności 

Chłodzenie  

Grzanie 

Zasilanie 

Chłodz.     Pobór mocy  

                      Max pobór mocy 

                      Prąd znamionowy  

                      Max prąd znamionowy 

Grzanie    Pobór mocy  

                      Max pobór mocy 

                      Prąd znamionowy  

                      Max prąd znamionowy

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom mocy akustycznej (H) 

Sound power level (H) 

Wymiar netto 

(szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem 

(szer x gł. x wys.)

 

Waga netto/brutto

Typ sprężarki  

Marka sprężarki 

  

Ilość sprężarek 

 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Śred. przewodu cieczowego

Śred. przewodu gazowego

Rura tłoczona 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita dług. rurociągu

Max. długość rury (Rzeczywista / Aktualna)

Max. różnica pomiędzy jedn. wew. i zew. 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania   

Max liczba jednostek zewn. 

Chłodzenie (max-min)

Grzanie (max-min)

Chłodzenie i Grzanie( max-min) 

Współczynnik 
przewymiarowania

Zakres wydajności 

Chłodzenie  

Grzanie 

Zasilanie 

Chłodz.     Pobór mocy  

                      Max pobór mocy 

                      Prąd znamionowy  

                      Max prąd znamionowy 

Grzanie    Pobór mocy  

                      Max pobór mocy 

                      Prąd znamionowy  

                      Max prąd znamionowy

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom mocy akustycznej (H) 

Sound power level (H) 

Wymiar netto 

(szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem 

(szer x gł. x wys.)

 

Waga netto/brutto

Typ sprężarki  

Marka sprężarki 

  

Ilość sprężarek 

 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Śred. przewodu cieczowego

Śred. przewodu gazowego

Rura tłoczona 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita dług. rurociągu

Max. długość rury (Rzeczywista / Aktualna)

Max. różnica pomiędzy jedn. wew. i zew. *1 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania   

Max liczba jednostek zewn. 

Chłodzenie (max-min)

Grzanie (max-min)

Chłodzenie i Grzanie( max-min) 

Współczynnik 
przewymiarowania

1 Jedn. zew. powyżej systemu - 50m. Jedn. zew. poniżej systemu - 40m.
Wszystkie dane techniczne testowane są w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temp. wewnętrzna wynosi 27°C DB/19°C WB; temp. zew. 35°C DB/24°C WB; w trybie ogrzewania, temp. wew. 20°C DB. temp. zew 7°C DB/6°C WB
Specyfikacja może ulec zmianie w zależności od dalszego rozwoju produktu
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• Zasilanie: 3/208 ~ 230/60

• Sprężarka spiralna z inwerterem DC i wentylator BLDC

• 5 podstawowych modułów :

• Maz 3 możliwości łączenia modułów o mocy 48HP

Max ilość jednostek wewnętrznych do 64

Model

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

mm

m

m

m

Pa

%

°C

°C

°C

Model

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

mm

m

m

m

Pa

%

°C

°C

°C

AV30CMVUSA AV32CMVUSA AV34CMVUSA AV36CMVUSA AV38CMVUSA

AV14CMVUVA 

AV16CMVUVA 

/

30

85

95

3/208~230/60

26.4

38.5

74.50 

118.8

24.6

38.5

69.42 

118.8

3.22 

3.86 

28200

62

79 

1390/750/1808

+

1390/750/1808

1490/860/1990

+

1490/860/1990

736/786

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

(1 INV+1 FIX) 

+(1 INV+1 FIX)

R410A

20

19.05

31.8

28.58

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

50

-5~43

-15~21

-8~18

AV16CMVUVA 

AV16CMVUVA 

/

32

90

100

3/208~230/60

28.2

40

79.58 

123.4

27

40

76.19 

123.4

3.19 

3.70 

28200

62

79 

1390/750/1808

+

1390/750/1808

1490/860/1990

+

1490/860/1990

736/786

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

(1 INV+1 FIX) 

+(1 INV+1 FIX)

R410A

20

19.05

31.8

28.58

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

53

-5~43

-15~21

-8~18

AV10CMVUVA

AV10CMVUVA

AV14CMVUVA 

34

96

108

3/208~230/60

27.4

47.5

77.32 

146.5

27.04

47.5

76.31 

146.5

3.50 

3.99 

36300

63

81 

990/750/1808+

990/750/1808+

1390/750/1808

1090/860/1990+

1090/860/1990+

1490/860/1990

848/929

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV

+1 INV

+(1 INV+1 FIX)

R410A

30

19.05

31.8

28.58

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

56

-5~43

-15~21

-8~18

AV10CMVUVA

AV10CMVUVA

AV16CMVUVA 

36

101

113

3/208~230/60

29.2

49

82.40 

151.1

29.44

49

83.08 

151.1

3.46 

3.84 

36300

63

81 

990/750/1808+

990/750/1808+

1390/750/1808

1090/860/1990+

1090/860/1990+

1490/860/1990

848/929

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV

+1 INV

+(1 INV+1 FIX)

R410A

30

19.05

38.1

34.9

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

59

-5~43

-15~21

-8~18

AV10CMVUVA

AV14CMVUVA 

AV14CMVUVA 

38

106.5

119

3/208~230/60

30.83

51

87.00 

157.3

30.62

51

86.41 

157.3

3.45 

3.89 

39300

63

81 

990/750/1808+

1390/750/1808+

1390/750/1808

1090/860/1990+

1490/860/1990+

1490/860/1990

976/1054

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV

+(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

R410A

30

19.05

38.1

34.9

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

63

-5~43

-15~21

-8~18

AV40CMVUSA AV42CMVUSA AV44CMVUSA AV46CMVUSA AV48CMVUSA

AV10CMVUVA

AV14CMVUVA 

AV16CMVUVA 

40

113

126.5

3/208~230/60

33.95

53

95.80 

163.5

32.57

53

91.91 

163.5

3.33 

3.88 

39300

63

81 

990/750/1808+

1390/750/1808+

1390/750/1808

1090/860/1990+

1490/860/1990+

1490/860/1990

976/1054

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV

+(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

R410A

30

19.05

38.1

34.9

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~43

-15~21

-8~18

AV10CMVUVA

AV16CMVUVA 

AV16CMVUVA 

42

118

131.5

3/208~230/60

35.75

54.5

100.88 

168.1

34.97

54.5

98.68 

168.1

3.30 

3.76 

39300

63

81 

990/750/1808+

1390/750/1808+

1390/750/1808

1090/860/1990+

1490/860/1990+

1490/860/1990

976/1054

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV

+(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

R410A

30

19.05

38.1

34.9

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~43

-15~21

-8~18

AV12CMVUVA 

AV16CMVUVA 

AV16CMVUVA 

44

123.5

137.5

3/208~230/60

37.38

56.5

105.48 

174.3

36.15

56.5

102.01 

174.3

3.30 

3.80 

42300

64

82 

1390/750/1808+

1390/750/1808+

1390/750/1808

1490/860/1990+

1490/860/1990+

1490/860/1990

1104/1179

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

R410A

30

19.05

38.1

34.9

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~43

-15~21

-8~18

AV14CMVUVA 

AV16CMVUVA 

AV16CMVUVA 

46

130

145

3/208~230/60

40.5

58.5

114.29 

180.5

38.1

58.5

107.52 

180.5

3.21 

3.81 

42300

64

82 

1390/750/1808+

1390/750/1808+

1390/750/1808

1490/860/1990+

1490/860/1990+

1490/860/1990

1104/1179

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

R410A

30

19.05

38.1

34.9

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~43

-15~21

-8~18

AV16CMVUVA 

AV16CMVUVA 

AV16CMVUVA 

48

135

150

3/208~230/60

42.3

60

119.37 

185.1

40.5

60

114.29 

185.1

3.19 

3.70 

42300

64

82 

1390/750/1808+

1390/750/1808+

1390/750/1808

1490/860/1990+

1490/860/1990+

1490/860/1990

1104/1179

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

R410A

30

19.05

38.1

34.9

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~43

-15~21

-8~18

12/14/16HP8/10HP

MRVIII-RC  3/208~230/60

AV08CMVUSA
AV10CMVUSA

AV12CMVUSA 
AV14CMVUSA 

AV16CMVUSA 

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Osiągi 

Montaż 

Temp.
pracy

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Osiągi 

Montaż 

Temp.
pracy

Zakres wydajności 

Chłodzenie  

Grzanie 

Zasilanie 

Chłodz.     Pobór mocy  

                      Max pobór mocy 

                      Prąd znamionowy  

                      Max prąd znamionowy 

Grzanie    Pobór mocy  

                      Max pobór mocy 

                      Prąd znamionowy  

                      Max prąd znamionowy

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom mocy akustycznej (H) 

Sound power level (H) 

Wymiar netto 

(szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem 

(szer x gł. x wys.)

 

Waga netto/brutto

Typ sprężarki  

Marka sprężarki 

  

Ilość sprężarek 

 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Śred. przewodu cieczowego

Śred. przewodu gazowego

Rura tłoczona 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita dług. rurociągu

Max. długość rury (Rzeczywista / Aktualna)

Max. różnica pomiędzy jedn. wew. i zew. 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania   

Max liczba jednostek zewn. 

Chłodzenie (max-min)

Grzanie (max-min)

Chłodzenie i Grzanie( max-min) 

Współczynnik 
przewymiarowania

Zakres wydajności 

Chłodzenie  

Grzanie 

Zasilanie 

Chłodz.     Pobór mocy  

                      Max pobór mocy 

                      Prąd znamionowy  

                      Max prąd znamionowy 

Grzanie    Pobór mocy  

                      Max pobór mocy 

                      Prąd znamionowy  

                      Max prąd znamionowy

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom mocy akustycznej (H) 

Sound power level (H) 

Wymiar netto 

(szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem 

(szer x gł. x wys.)

 

Waga netto/brutto

Typ sprężarki  

Marka sprężarki 

  

Ilość sprężarek 

 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Śred. przewodu cieczowego

Śred. przewodu gazowego

Rura tłoczona 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita dług. rurociągu

Max. długość rury (Rzeczywista / Aktualna)

Max. różnica pomiędzy jedn. wew. i zew. *1 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania   

Max liczba jednostek zewn. 

Chłodzenie (max-min)

Grzanie (max-min)

Chłodzenie i Grzanie( max-min) 

Współczynnik 
przewymiarowania

1 Jedn. zew. powyżej systemu - 50m. Jedn. zew. poniżej systemu - 40m.
Wszystkie dane techniczne testowane są w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temp. wewnętrzna wynosi 27°C DB/19°C WB; temp. zew. 35°C DB/24°C WB; w trybie ogrzewania, temp. wew. 20°C DB. temp. zew 7°C DB/6°C WB
Specyfikacja może ulec zmianie w zależności od dalszego rozwoju produktu
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• Zasilanie: 3/208 ~ 230/60

• Sprężarka spiralna z inwerterem DC i wentylator BLDC

• 5 podstawowych modułów :

• Maz 3 możliwości łączenia modułów o mocy 48HP

Max ilość jednostek wewnętrznych do 64

Model

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

mm

m

m

m

Pa

%

°C

°C

°C

Model

HP

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

mm

m

m

m

Pa

%

°C

°C

°C

AV30CMVUSA AV32CMVUSA AV34CMVUSA AV36CMVUSA AV38CMVUSA

AV14CMVUVA 

AV16CMVUVA 

/

30

85

95

3/208~230/60

26.4

38.5

74.50 

118.8

24.6

38.5

69.42 

118.8

3.22 

3.86 

28200

62

79 

1390/750/1808

+

1390/750/1808

1490/860/1990

+

1490/860/1990

736/786

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

(1 INV+1 FIX) 

+(1 INV+1 FIX)

R410A

20

19.05

31.8

28.58

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

50

-5~43

-15~21

-8~18

AV16CMVUVA 

AV16CMVUVA 

/

32

90

100

3/208~230/60

28.2

40

79.58 

123.4

27

40

76.19 

123.4

3.19 

3.70 

28200

62

79 

1390/750/1808

+

1390/750/1808

1490/860/1990

+

1490/860/1990

736/786

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

(1 INV+1 FIX) 

+(1 INV+1 FIX)

R410A

20

19.05

31.8

28.58

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

53

-5~43

-15~21

-8~18

AV10CMVUVA

AV10CMVUVA

AV14CMVUVA 

34

96

108

3/208~230/60

27.4

47.5

77.32 

146.5

27.04

47.5

76.31 

146.5

3.50 

3.99 

36300

63

81 

990/750/1808+

990/750/1808+

1390/750/1808

1090/860/1990+

1090/860/1990+

1490/860/1990

848/929

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV

+1 INV

+(1 INV+1 FIX)

R410A

30

19.05

31.8

28.58

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

56

-5~43

-15~21

-8~18

AV10CMVUVA

AV10CMVUVA

AV16CMVUVA 

36

101

113

3/208~230/60

29.2

49

82.40 

151.1

29.44

49

83.08 

151.1

3.46 

3.84 

36300

63

81 

990/750/1808+

990/750/1808+

1390/750/1808

1090/860/1990+

1090/860/1990+

1490/860/1990

848/929

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV

+1 INV

+(1 INV+1 FIX)

R410A

30

19.05

38.1

34.9

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

59

-5~43

-15~21

-8~18

AV10CMVUVA

AV14CMVUVA 

AV14CMVUVA 

38

106.5

119

3/208~230/60

30.83

51

87.00 

157.3

30.62

51

86.41 

157.3

3.45 

3.89 

39300

63

81 

990/750/1808+

1390/750/1808+

1390/750/1808

1090/860/1990+

1490/860/1990+

1490/860/1990

976/1054

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV

+(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

R410A

30

19.05

38.1

34.9

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

63

-5~43

-15~21

-8~18

AV40CMVUSA AV42CMVUSA AV44CMVUSA AV46CMVUSA AV48CMVUSA

AV10CMVUVA

AV14CMVUVA 

AV16CMVUVA 

40

113

126.5

3/208~230/60

33.95

53

95.80 

163.5

32.57

53

91.91 

163.5

3.33 

3.88 

39300

63

81 

990/750/1808+

1390/750/1808+

1390/750/1808

1090/860/1990+

1490/860/1990+

1490/860/1990

976/1054

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV

+(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

R410A

30

19.05

38.1

34.9

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~43

-15~21

-8~18

AV10CMVUVA

AV16CMVUVA 

AV16CMVUVA 

42

118

131.5

3/208~230/60

35.75

54.5

100.88 

168.1

34.97

54.5

98.68 

168.1

3.30 

3.76 

39300

63

81 

990/750/1808+

1390/750/1808+

1390/750/1808

1090/860/1990+

1490/860/1990+

1490/860/1990

976/1054

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

1 INV

+(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

R410A

30

19.05

38.1

34.9

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~43

-15~21

-8~18

AV12CMVUVA 

AV16CMVUVA 

AV16CMVUVA 

44

123.5

137.5

3/208~230/60

37.38

56.5

105.48 

174.3

36.15

56.5

102.01 

174.3

3.30 

3.80 

42300

64

82 

1390/750/1808+

1390/750/1808+

1390/750/1808

1490/860/1990+

1490/860/1990+

1490/860/1990

1104/1179

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

R410A

30

19.05

38.1

34.9

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~43

-15~21

-8~18

AV14CMVUVA 

AV16CMVUVA 

AV16CMVUVA 

46

130

145

3/208~230/60

40.5

58.5

114.29 

180.5

38.1

58.5

107.52 

180.5

3.21 

3.81 

42300

64

82 

1390/750/1808+

1390/750/1808+

1390/750/1808

1490/860/1990+

1490/860/1990+

1490/860/1990

1104/1179

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

R410A

30

19.05

38.1

34.9

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~43

-15~21

-8~18

AV16CMVUVA 

AV16CMVUVA 

AV16CMVUVA 

48

135

150

3/208~230/60

42.3

60

119.37 

185.1

40.5

60

114.29 

185.1

3.19 

3.70 

42300

64

82 

1390/750/1808+

1390/750/1808+

1390/750/1808

1490/860/1990+

1490/860/1990+

1490/860/1990

1104/1179

DC INV SCROLL

MITSUBISHI 

ELECTRIC 

(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

+(1 INV+1 FIX)

R410A

30

19.05

38.1

34.9

9.52

300

175/150

50/40

50

50~130

64

-5~43

-15~21

-8~18

12/14/16HP8/10HP

MRVIII-RC  3/208~230/60

AV08CMVUSA
AV10CMVUSA

AV12CMVUSA 
AV14CMVUSA 

AV16CMVUSA 

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Osiągi 

Montaż 

Temp.
pracy

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Osiągi 

Montaż 

Temp.
pracy

Zakres wydajności 

Chłodzenie  

Grzanie 

Zasilanie 

Chłodz.     Pobór mocy  

                      Max pobór mocy 

                      Prąd znamionowy  

                      Max prąd znamionowy 

Grzanie    Pobór mocy  

                      Max pobór mocy 

                      Prąd znamionowy  

                      Max prąd znamionowy

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom mocy akustycznej (H) 

Sound power level (H) 

Wymiar netto 

(szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem 

(szer x gł. x wys.)

 

Waga netto/brutto

Typ sprężarki  

Marka sprężarki 

  

Ilość sprężarek 

 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Śred. przewodu cieczowego

Śred. przewodu gazowego

Rura tłoczona 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita dług. rurociągu

Max. długość rury (Rzeczywista / Aktualna)

Max. różnica pomiędzy jedn. wew. i zew. 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania   

Max liczba jednostek zewn. 

Chłodzenie (max-min)

Grzanie (max-min)

Chłodzenie i Grzanie( max-min) 

Współczynnik 
przewymiarowania

Zakres wydajności 

Chłodzenie  

Grzanie 

Zasilanie 

Chłodz.     Pobór mocy  

                      Max pobór mocy 

                      Prąd znamionowy  

                      Max prąd znamionowy 

Grzanie    Pobór mocy  

                      Max pobór mocy 

                      Prąd znamionowy  

                      Max prąd znamionowy

EER 

COP  

Przepływ powietrza (H) 

Poziom mocy akustycznej (H) 

Sound power level (H) 

Wymiar netto 

(szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem 

(szer x gł. x wys.)

 

Waga netto/brutto

Typ sprężarki  

Marka sprężarki 

  

Ilość sprężarek 

 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Śred. przewodu cieczowego

Śred. przewodu gazowego

Rura tłoczona 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita dług. rurociągu

Max. długość rury (Rzeczywista / Aktualna)

Max. różnica pomiędzy jedn. wew. i zew. *1 

Spręż dyspozycyjny

Współczynnik przewymiarowania   

Max liczba jednostek zewn. 

Chłodzenie (max-min)

Grzanie (max-min)

Chłodzenie i Grzanie( max-min) 

Współczynnik 
przewymiarowania

1 Jedn. zew. powyżej systemu - 50m. Jedn. zew. poniżej systemu - 40m.
Wszystkie dane techniczne testowane są w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temp. wewnętrzna wynosi 27°C DB/19°C WB; temp. zew. 35°C DB/24°C WB; w trybie ogrzewania, temp. wew. 20°C DB. temp. zew 7°C DB/6°C WB
Specyfikacja może ulec zmianie w zależności od dalszego rozwoju produktu
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Cechy i korzyści 

Jednostka zewnętrzna MRV S"

Jednostka zewnętrzna S' 
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Cechy i korzyści 

Jednostka zewnętrzna MRV S"

Jednostka zewnętrzna S' 
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MRV  SII  (4/5/6HP)
Nowa platforma, nowy design Komfort

Wysoka wydajność energetyczna Udogodnienia 

Sprężarka inverterowa DC 
Haier stosuje sprężarkę DC INV.,oszczędność o 5% mocy wejściowej (14kW) 

Silnik wentylatora DC z dużym wentylatorem o średnicy 550 mm
o 38% niższa moc wejściowa i o 8% większy przepływ powietrza

Większy wymiennik ciepła
Wzrost powierzchni wymiany ciepła o 10%

Niski pobór energii w trybie standby
Nowe rozwiązania technologicznie, zmniejszą zużycie energii w trybie gotowości o 20% 

Zawór ładowania, zawór serwisowy
Wbudowany zawór ładowania umożliwia bezpieczniejszą i łatwiejszą obsługę

Duża średnica spiralnego wentylatora 
o średnicy550mm, redukcja
poziom dźwięku o 3dB(A) 

Obustronne uchwyty na urządzeniu
Łatwy do noszenia

Połączenie rurowe"czterokierunkowe"
Rury 4-kierunkowe ułatwienie 
dla projektantów i instalacji

Panel testowy typu "888"
Wszystkie dane i kody błędów mogą być
sprawdzone na wyświetlaczu "888", który jest
łatwy do odczytu dla instalatorów

Powiększona droga wlotu i wylotu 
powietrza 
Przepływ powietrza w kierunku wylotu  
Wyciszenie przepływu powietrza 
o 2-4 dB(A)  

Redukcja poziomu dźwięku
Możliwość obniżenia trybu 
nocnego do 8dB(A)
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Spiralna kratka wylotowa powietrza,unikatowy wygląd i niższy poziom hałasu.
Wbudowany zawór ładujący, bezpieczniejsza i łatwiejsza obsługa.
Zaokrąglone narożniki, lepszy wygląd i bezpieczeństwo.
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MRV  SII  (4/5/6HP)
Nowa platforma, nowy design Komfort

Wysoka wydajność energetyczna Udogodnienia 

Sprężarka inverterowa DC 
Haier stosuje sprężarkę DC INV.,oszczędność o 5% mocy wejściowej (14kW) 

Silnik wentylatora DC z dużym wentylatorem o średnicy 550 mm
o 38% niższa moc wejściowa i o 8% większy przepływ powietrza

Większy wymiennik ciepła
Wzrost powierzchni wymiany ciepła o 10%

Niski pobór energii w trybie standby
Nowe rozwiązania technologicznie, zmniejszą zużycie energii w trybie gotowości o 20% 

Zawór ładowania, zawór serwisowy
Wbudowany zawór ładowania umożliwia bezpieczniejszą i łatwiejszą obsługę

Duża średnica spiralnego wentylatora 
o średnicy550mm, redukcja
poziom dźwięku o 3dB(A) 

Obustronne uchwyty na urządzeniu
Łatwy do noszenia

Połączenie rurowe"czterokierunkowe"
Rury 4-kierunkowe ułatwienie 
dla projektantów i instalacji

Panel testowy typu "888"
Wszystkie dane i kody błędów mogą być
sprawdzone na wyświetlaczu "888", który jest
łatwy do odczytu dla instalatorów

Powiększona droga wlotu i wylotu 
powietrza 
Przepływ powietrza w kierunku wylotu  
Wyciszenie przepływu powietrza 
o 2-4 dB(A)  

Redukcja poziomu dźwięku
Możliwość obniżenia trybu 
nocnego do 8dB(A)
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Spiralna kratka wylotowa powietrza,unikatowy wygląd i niższy poziom hałasu.
Wbudowany zawór ładujący, bezpieczniejsza i łatwiejsza obsługa.
Zaokrąglone narożniki, lepszy wygląd i bezpieczeństwo.
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MRV  SII  (8/10/12HP)
Konstrukcja zewnętrzna (8/10/12 HP z wyrzutem bocznym)

Większa wydajność, bardziej elastyczne zastosowanie  

Wysoka efektywność 
energetyczna

Ochrona 
środowiska 

Wyrzut boczny powietrza 
i kompaktowa konstrukcja 

Wysoka 
niezawodność

Wektorowe sterowanie
 inwerterem 
• Sterowanie wektorowe 180 stopni, 
   obsługa 64-bitowa 
• Wysoka precyzja regulacji w celu 
   osiągnięcia wysokiej wydajności  
   i niższego poziomu hałasu  

Podwójna sprężarka rotacyjna DC
• Podwójna sprężarka rotacyjna DC  
   w osobnej komorze
• Małe wibracje, hałas oraz wysoka 
   efektywność 

Podwójny czujnik 
ciśnienia 
• Urządzenie wyposażone
   w presostat wysokiego i niskiego 
   ciśnienia 
• Dokładna kontrola ciśnienia , 
   sprawniejsze działanie układu , 
   większa sprawność energetyczna  

Wysokowydajny silnik DC 
wentylatora
• Silnik DC wentylatora z regulacją 
   bezstopniową, wzrost wydajności 
   o 45% w porównaniu z silnikiem AC; 
   znaczne zmniejszenie poboru mocy 

Duża średnica wentylatora
• Wentylator osiowy o dużej średnicy 
   570mm 
• Zygzakowata konstrukcja, zmniejsza 
   przepływ powietrza oraz 
   zakłócenia, objętość powietrza jest  
   większa, a hałas niższy

Skraplacz o wysokiej wydajności 
• Nowy typ przewodu gwintowanego 
   Ø8
• Nowa hydrofilowa karbowana 
   zastawka wysokiej wydajności 

Wysokie EER i COP

Większa wydajność silnika DC przy obciążeniu częściowym  
• 16-stopniowa regulacja prędkości ; wysoka sprawność, szczególnie przy niskich obrotach 
• Wzrost wydajności o 45 % w porównaniu  z silnikiem AC i znaczne  zmniejszenie poboru energii 

Duża średnica wentylatora  
• Wentylator o średnicy 570mm, większy 
   przepływ powietrza, większa wydajność   

Wentylator DC i silnika wentylatora 
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Silnik DC Ø 570 mm wentylator
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 45% 
wydajności

Efektywność energetyczna 

Przyłącze przewodów 4-kierunkowe 

Przód, tył, prawo, dół: 4 kierunki przyłączenia przewodów, 
sprawniejszy montaż 

Łatwy montaż 

Niski poziom hałasu 
Funkcja cichej pracy nocnej 

Zmniejszenie hałasu do 45 dB(A) Praca przy niskim poziomie hałasu 

• Sprężarka DC z inwerterem, płynna praca, nie ma potrzeby 
   częstego uruchamiania, skuteczne tłumienie hałasu na zewnątrz 

• Wektorowa kontrola inwertera, bardziej precyzyjna regulacja 

• Silnik DC wentylatora, podstawa silnika odporna na rezonans, 

   zapewnienie  sprawnego funkcjonowania silnika, zmniejszenie hałasu 

• Duża średnica wentylatora jak w projektach
   branży lotniczej 

   dla cichszej pracy

Silnik DC
9hrs8hrs

Tryb nocny 
10 dB(A) niższy niż normalnie

Zakończenie trybu nocnego Rozpoczęcie trybu nocnego

Najwyższa temperatura powietrza zewnętrznego 
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Łatwy montaż 

Kompaktowa budowa wyrzutu bocznego, duża pojemność, 
mały obszar montażu 

Mały obszar montażu, zaledwie 0.42 m², 43% 
mniej wymaganej powierzchni  

Kompaktowa budowa wyrzutu bocznego 

Nie ma potrzeby użycia dodatkowego okapu 

wentylacyjnego przy wyrzucie z góry 

0.42m20.745m2

43% 
mniej wymaganej 

powierzchni 

172mm 
zmniejszona 

wysokość

0.8m

1.8m

0.75m

Dobre 
rozwiązania 

na wąskie 
przestrzenie 

• Małe zmiany momentu obrotowego, dobre wyważenie 
   dynamiczne, stabilność układu, małe wibracje, niski hałas, wysoka 
   wydajność 
• Większa skuteczność przy obciążeniu 

Nowa podwójna sprężarka rotacyjna DC

silnik 
DC

Mocny 
wirnik 
magnetyczny, 
małe wiry 
czynnika 
chłodniczego 
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MRV  SII  (8/10/12HP)
Konstrukcja zewnętrzna (8/10/12 HP z wyrzutem bocznym)

Większa wydajność, bardziej elastyczne zastosowanie  

Wysoka efektywność 
energetyczna

Ochrona 
środowiska 

Wyrzut boczny powietrza 
i kompaktowa konstrukcja 

Wysoka 
niezawodność

Wektorowe sterowanie
 inwerterem 
• Sterowanie wektorowe 180 stopni, 
   obsługa 64-bitowa 
• Wysoka precyzja regulacji w celu 
   osiągnięcia wysokiej wydajności  
   i niższego poziomu hałasu  

Podwójna sprężarka rotacyjna DC
• Podwójna sprężarka rotacyjna DC  
   w osobnej komorze
• Małe wibracje, hałas oraz wysoka 
   efektywność 

Podwójny czujnik 
ciśnienia 
• Urządzenie wyposażone
   w presostat wysokiego i niskiego 
   ciśnienia 
• Dokładna kontrola ciśnienia , 
   sprawniejsze działanie układu , 
   większa sprawność energetyczna  

Wysokowydajny silnik DC 
wentylatora
• Silnik DC wentylatora z regulacją 
   bezstopniową, wzrost wydajności 
   o 45% w porównaniu z silnikiem AC; 
   znaczne zmniejszenie poboru mocy 

Duża średnica wentylatora
• Wentylator osiowy o dużej średnicy 
   570mm 
• Zygzakowata konstrukcja, zmniejsza 
   przepływ powietrza oraz 
   zakłócenia, objętość powietrza jest  
   większa, a hałas niższy

Skraplacz o wysokiej wydajności 
• Nowy typ przewodu gwintowanego 
   Ø8
• Nowa hydrofilowa karbowana 
   zastawka wysokiej wydajności 

Wysokie EER i COP

Większa wydajność silnika DC przy obciążeniu częściowym  
• 16-stopniowa regulacja prędkości ; wysoka sprawność, szczególnie przy niskich obrotach 
• Wzrost wydajności o 45 % w porównaniu  z silnikiem AC i znaczne  zmniejszenie poboru energii 

Duża średnica wentylatora  
• Wentylator o średnicy 570mm, większy 
   przepływ powietrza, większa wydajność   

Wentylator DC i silnika wentylatora 
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Silnik DC Ø 570 mm wentylator
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Wydajność silnika AC Wydajność silnika DC
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poprawa

 45% 
wydajności

Efektywność energetyczna 

Przyłącze przewodów 4-kierunkowe 

Przód, tył, prawo, dół: 4 kierunki przyłączenia przewodów, 
sprawniejszy montaż 

Łatwy montaż 

Niski poziom hałasu 
Funkcja cichej pracy nocnej 

Zmniejszenie hałasu do 45 dB(A) Praca przy niskim poziomie hałasu 

• Sprężarka DC z inwerterem, płynna praca, nie ma potrzeby 
   częstego uruchamiania, skuteczne tłumienie hałasu na zewnątrz 

• Wektorowa kontrola inwertera, bardziej precyzyjna regulacja 

• Silnik DC wentylatora, podstawa silnika odporna na rezonans, 

   zapewnienie  sprawnego funkcjonowania silnika, zmniejszenie hałasu 

• Duża średnica wentylatora jak w projektach
   branży lotniczej 

   dla cichszej pracy

Silnik DC
9hrs8hrs

Tryb nocny 
10 dB(A) niższy niż normalnie

Zakończenie trybu nocnego Rozpoczęcie trybu nocnego

Najwyższa temperatura powietrza zewnętrznego 
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Łatwy montaż 

Kompaktowa budowa wyrzutu bocznego, duża pojemność, 
mały obszar montażu 

Mały obszar montażu, zaledwie 0.42 m², 43% 
mniej wymaganej powierzchni  

Kompaktowa budowa wyrzutu bocznego 

Nie ma potrzeby użycia dodatkowego okapu 

wentylacyjnego przy wyrzucie z góry 

0.42m20.745m2

43% 
mniej wymaganej 

powierzchni 

172mm 
zmniejszona 

wysokość

0.8m

1.8m

0.75m

Dobre 
rozwiązania 

na wąskie 
przestrzenie 

• Małe zmiany momentu obrotowego, dobre wyważenie 
   dynamiczne, stabilność układu, małe wibracje, niski hałas, wysoka 
   wydajność 
• Większa skuteczność przy obciążeniu 

Nowa podwójna sprężarka rotacyjna DC

silnik 
DC

Mocny 
wirnik 
magnetyczny, 
małe wiry 
czynnika 
chłodniczego 
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MRV  SII  (8/10/12HP)
Łatwy montaż 

Łatwa Obsługa 

Duża długość przewodów, duża różnica wysokości 

• Całkowita długość  przewodu: 300m
• Długość pojedynczego przewodu: Maks. 175m
• Od jedn. zew. do pierwszego rozgałęzienia: 135m
• Od pierwszego rozgałęzienia do najdalszej jednostki 
   wewnętrznej: 40m
• Spadek wysokości: 50m (jedn. zew. powyżej systemu)
   / 40m ( jedn. zew. poniżej systemu)
• Spadek wysokości między jednostkami wewnętrznymi: 15m 

Łatwe ładowanie czynnika chłodzącego 

Oddzielny zawór ładowania czynnika chłodzącego 

15m

50m

Długość 
pojedynczego 

przewodu 
175m

Całkowita 
długość 

przewodu 
300m 

Oddzielny 
zawór
 ładowania 
czynnika 
chłodzącego 

Panel wyświetlacza parametrów  
• Oryginalny boczny wyświetlacz parametrów 
• Parametry można przeglądać bezpośrednio po otwarciu pokrywy ochronnej podczas konserwacji ; nie trzeba 
   wyjmować panelu serwisowego 

Wyświetlacz 
parametrów Pokrywa 

Łatwa obsługa i kontrola  
• Skrzynka sterownicza znajduje się z przodu; dodatkowa przestrzeń 108mm pomiędzy skrzynką i górnym panelem; 
   łatwe serwisowanie z góry; skrzynka sterownicza posiada zawiasy , jest łatwo otwierana 

Obsługa 
z góry 

Konstrukcja 
zawiasów 

Trudne do 
obsługi 
z przodu 

Wysoka niezawodność

Technologia automatycznego odzysku czynnika chłodzącego 

• Ustawiać automatyczne odzyskanie czynnika chłodzącego 

   przełącznikiem  DIP; czynnik chłodzący w pomieszczeniach 

   i przewodach automatycznie powraca do jednostek 

   zewnętrznych; rozwiązanie wygodne w serwisowaniu, przy 

   zmniejszeniu ilości odpadu czynnika; zmniejszenie kosztów 

   utrzymania; poprawa skuteczności konserwacji

• Technologia kontroli czynnika chłodzącego bez użycia   

   zasobnika  wysokiego ciśnienia; zmniejszenie ilości 

   potrzebnego czynnika oraz zwiększenie wydajności działania 

Wlot powietrza w prawym panelu bocznym 

Technologia kontroli czynnika chłodzącego 

Naciśnij te 2
guziki przez

5 sekund

Na zewnątrz

wewnątrz

wewnątrz

wewnątrz

Bez 

zasobnika

Sprężarka 

• Wlot powietrza obniża temperaturę modułu i zapobiega przedostaniu się kurzu do klimatyzatora 

Obniżenie temperatury 
modułu 

Temp

Nastawa
temp

Start

Za zimno 

System ze stałą 
prędkością
obrotową

System 
inverterowy MRV 
ze zmienną 
prędkością 
obrotową

Niewystarczające 
schładzanie 

Komfort 

Szybkie schładzanie 
pomieszczenia Różnica temperatur

Czas schładzania Regulator czasowy 

Regulator PID

Podwójny czujnik wysokiego i niskiego ciśnienia 

• Podwójny czujnik ciśnienia w technologii PID 

• Dzięki komunikacji wysokiej prędkości możliwy jest szybki start sprężarki i bardziej precyzyjne sterowanie w zakresie  ±0.5°C

Płytka PCB

W innych produktach trzeba 
otworzyć  panel frontowy lub 
pokrywę modułu sterującego  
w celu dokonania konserwacji 

Wentylator AC 
Sterowanie PCB 

Wentylator

 085 



M
R

V
III-R

C
M

R
V

 W

MRV  SII  (8/10/12HP)
Łatwy montaż 

Łatwa Obsługa 

Duża długość przewodów, duża różnica wysokości 

• Całkowita długość  przewodu: 300m
• Długość pojedynczego przewodu: Maks. 175m
• Od jedn. zew. do pierwszego rozgałęzienia: 135m
• Od pierwszego rozgałęzienia do najdalszej jednostki 
   wewnętrznej: 40m
• Spadek wysokości: 50m (jedn. zew. powyżej systemu)
   / 40m ( jedn. zew. poniżej systemu)
• Spadek wysokości między jednostkami wewnętrznymi: 15m 

Łatwe ładowanie czynnika chłodzącego 

Oddzielny zawór ładowania czynnika chłodzącego 

15m

50m

Długość 
pojedynczego 

przewodu 
175m

Całkowita 
długość 

przewodu 
300m 

Oddzielny 
zawór
 ładowania 
czynnika 
chłodzącego 

Panel wyświetlacza parametrów  
• Oryginalny boczny wyświetlacz parametrów 
• Parametry można przeglądać bezpośrednio po otwarciu pokrywy ochronnej podczas konserwacji ; nie trzeba 
   wyjmować panelu serwisowego 

Wyświetlacz 
parametrów Pokrywa 

Łatwa obsługa i kontrola  
• Skrzynka sterownicza znajduje się z przodu; dodatkowa przestrzeń 108mm pomiędzy skrzynką i górnym panelem; 
   łatwe serwisowanie z góry; skrzynka sterownicza posiada zawiasy , jest łatwo otwierana 

Obsługa 
z góry 

Konstrukcja 
zawiasów 

Trudne do 
obsługi 
z przodu 

Wysoka niezawodność

Technologia automatycznego odzysku czynnika chłodzącego 

• Ustawiać automatyczne odzyskanie czynnika chłodzącego 

   przełącznikiem  DIP; czynnik chłodzący w pomieszczeniach 

   i przewodach automatycznie powraca do jednostek 

   zewnętrznych; rozwiązanie wygodne w serwisowaniu, przy 

   zmniejszeniu ilości odpadu czynnika; zmniejszenie kosztów 

   utrzymania; poprawa skuteczności konserwacji

• Technologia kontroli czynnika chłodzącego bez użycia   

   zasobnika  wysokiego ciśnienia; zmniejszenie ilości 

   potrzebnego czynnika oraz zwiększenie wydajności działania 

Wlot powietrza w prawym panelu bocznym 

Technologia kontroli czynnika chłodzącego 

Naciśnij te 2
guziki przez

5 sekund

Na zewnątrz

wewnątrz

wewnątrz

wewnątrz

Bez 

zasobnika

Sprężarka 

• Wlot powietrza obniża temperaturę modułu i zapobiega przedostaniu się kurzu do klimatyzatora 

Obniżenie temperatury 
modułu 

Temp

Nastawa
temp

Start

Za zimno 

System ze stałą 
prędkością
obrotową

System 
inverterowy MRV 
ze zmienną 
prędkością 
obrotową

Niewystarczające 
schładzanie 

Komfort 

Szybkie schładzanie 
pomieszczenia Różnica temperatur

Czas schładzania Regulator czasowy 

Regulator PID

Podwójny czujnik wysokiego i niskiego ciśnienia 

• Podwójny czujnik ciśnienia w technologii PID 

• Dzięki komunikacji wysokiej prędkości możliwy jest szybki start sprężarki i bardziej precyzyjne sterowanie w zakresie  ±0.5°C

Płytka PCB

W innych produktach trzeba 
otworzyć  panel frontowy lub 
pokrywę modułu sterującego  
w celu dokonania konserwacji 

Wentylator AC 
Sterowanie PCB 

Wentylator
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S
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MRV  SII  Specyfikacja

AV08NMSETA
AV10NMSETA
AV12NMSETA 

AU042FPERA
AU052FPERA
AU062FPERA
AU04IFPERA
AU05IFPERA
AU06IFPERA

Wydajność

Parametry
elektryczne

Osiągi

Montaż

Temp.
pracy 

Współczynnik
przewymiarowania 

Temp.
pracy 

Współczynnik
przewymiarowania 

* Wszystkie dane techniczne testowane są w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temp. wewnętrzna  wynosi 27°C DB/19°C WB; temp. zewn. 35°C DB/24°C WB, w trybie ogrzewania , temp, temp. wew. 

20°C DB, temp. zew. 7°C DB/6°C WB

AU042FPERA
AU042FPERB

AU052FPERA
AU052FPERB

AU062FPERA
AU062FPERB

AU04IFPERA
AU04IFPERB

AU05IFPERA
AU05IFPERB

AU06IFPERA
AU06IFPERB

T1
T3

4

12.6

11.2

14.2

1/220-240/50/60

3.11

3.77

3.18

4.05

4.47

7200

57

68

950/370/1340

1023/471/1420

108/123

Rotacyjna 

MITSUBISHI ELECTRIC

1

R410A

4

9.52

15.88

300

175/150

50

15

50-130

8

-15~48

-15~53

-20~27

5

14

12.6

16

1/220-240/50/60

3.51

4.25

3.72

3.99

4.30

7200

58

69

950/370/1340

1023/471/1420

108/123

Rotacyjna 

MITSUBISHI ELECTRIC

1

R410A

4

9.52

15.88

300

175/150

50

15

50-130

10

-15~48

-15~53

-20~27

6

15.5

14

18

1/220-240/50/60

4.31

5.22

4.39

3.60

4.10

7200

59

70

950/370/1340

1023/471/1420

108/123

Rotacyjna 

MITSUBISHI ELECTRIC

1

R410A

4

9.52

15.88

300

175/150

50

15

50-130

13

-15~48

-15~53

-20~27

4

12.6

11.2

14.2

3/380-415/50/60

3.11

3.77

3.18

4.05

4.47

7200

57

68

950/370/1340

1023/471/1420

108/123

Rotacyjna 

MITSUBISHI ELECTRIC

1

R410A

4

9.52

15.88

300

175/150

50

15

50-130

8

-15~48

-15~53

-20~27

6

15.5

14

18

3/380-415/50/60

4.31

5.22

4.39

3.60

4.10

7200

59

70

950/370/1340

1023/471/1420

108/123

Rotacyjna 

MITSUBISHI ELECTRIC

1

R410A

4

9.52

15.88

300

175/150

50

15

50-130

13

-15~48

-15~53

-20~27

5

14

12.6

16

3/380-415/50/60

3.51

4.25

3.72

3.99

4.30

7200

58

69

950/370/1340

1023/471/1420

108/123

Rotacyjna 

MITSUBISHI ELECTRIC

1

R410A

4

9.52

15.88

300

175/150

50

15

50-130

10

-15~48

-15~53

-20~27

Model

HP

kW 

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

kW 

/

/

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

/

/

/

/

kg

mm

mm

m

m

m

m

%

/

°C

°C

°C

Zakres wydajności

Chłodzenie (T1)

Chłodzenie (T3)

Grzanie 

Zasilanie

Pobór mocy (Chłodzenie T1)

Pobór mocy (Chłodzenie T3)

Pobór mocy (grzanie)

EER(T1)

COP(T1)

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnienia akust. (H)

Poziom mocy akustycznej (H)

Wymiar netto (szer x gł. x wys.) 

Wymiary z opak. (szer x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki 

Marka sprężarki 

Ilość sprężarek

Czynnik chłodniczy

Napełnienie czynnikiem

Śr. przewodu cieczowego 

Śr. przewodu gazowego

Total pipe lenth

Max. długość rury (Rzeczywista /Aktualna) 

Max różnica pomiędzy jedn. wew. i zew.

Max różnica pomiędzy jedn. wew. i wew.

Współczynnik przewymiarowania 

Max liczba jednostek zew.

Chłodzenie(T1)

Chłodzenie(T3)

Grzanie 

* Wszystkie dane techniczne testowane są w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temp. wewnętrzna  wynosi 27°C DB/19°C WB; temp. zewn. 35°C DB/24°C WB, w trybie ogrzewania , temp, temp. wew. 

20°C DB, temp. zew. 7°C DB/6°C WB

Wydajność

Parametry
elektryczne

Osiągi

Montaż

AV08NMSETA 

8HP

77.1

22.6

85.3

25

3/380~400/50/60

5.79

5.43

3.9/4.6

10000

55

66

1050/400/1636

1150/510/1790

168/183

Rotacyjna 

MITSUBISHI ELECTRIC

1 INV

R410A

7.4

9.52

19.05

300

175/150

50

50~130

13

-5~48

-20~27

AV10NMSETA 

10HP 

95.5

28

107.5

31.5

3/380~400/50/60

8

7.5

3.5/4.2

10000

58

69

1050/400/1636

1150/510/1790

168/183

Rotacyjna 

MITSUBISHI ELECTRIC

1 INV

R410A

7.4

12.7

22.22

300

175/150

50

50~130

16

-5~48

-20~27

AV12NMSETA 

12HP 

114.3

33.5

128

37.5

3/380~400/50/60

9.75

9.62

3.44/3.9

10000

60

71

1050/400/1636

1150/510/1790

168/183

Rotacyjna 

MITSUBISHI ELECTRIC

1 INV

R410A

7.4

12.7

25.4

300

175/150

50

50~130

16

-5~48

-20~27

Model

HP

kBtu/h

kW 

kBtu/h

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

m

m

m

%

°C

°C

Zasilanie

Pobór mocy (chłodzenie T1)

Pobór mocy (grzanie)

EER/COP

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnienia akust. (H)

Poziom mocy akustycznej (H)

Wymiar netto (szer x gł. x wys.) 

Wymiary z opak. (szer x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki 

Marka sprężarki 

Ilość sprężarek

Czynnik chłodniczy

Napełnienie czynnikiem

Śr. przewodu cieczowego 

Śr. przewodu gazowego

Total pipe length

Max. długość rury (Rzeczywista /Aktualna) 

Max różnica pomiędzy jedn. wew. i zew.

Współczynnik przewymiarowania 

Max liczba jednostek zew.

Chłodzenie

Grzanie 

Chłodzenie

Grzanie 

Zakres wydajności
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MRV  SII  Specyfikacja

AV08NMSETA
AV10NMSETA
AV12NMSETA 

AU042FPERA
AU052FPERA
AU062FPERA
AU04IFPERA
AU05IFPERA
AU06IFPERA

Wydajność

Parametry
elektryczne

Osiągi

Montaż

Temp.
pracy 

Współczynnik
przewymiarowania 

Temp.
pracy 

Współczynnik
przewymiarowania 

* Wszystkie dane techniczne testowane są w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temp. wewnętrzna  wynosi 27°C DB/19°C WB; temp. zewn. 35°C DB/24°C WB, w trybie ogrzewania , temp, temp. wew. 

20°C DB, temp. zew. 7°C DB/6°C WB

AU042FPERA
AU042FPERB

AU052FPERA
AU052FPERB

AU062FPERA
AU062FPERB

AU04IFPERA
AU04IFPERB

AU05IFPERA
AU05IFPERB

AU06IFPERA
AU06IFPERB

T1
T3

4

12.6

11.2

14.2

1/220-240/50/60

3.11

3.77

3.18

4.05

4.47

7200

57

68

950/370/1340

1023/471/1420

108/123

Rotacyjna 

MITSUBISHI ELECTRIC

1

R410A

4

9.52

15.88

300

175/150

50

15

50-130

8

-15~48

-15~53

-20~27

5

14

12.6

16

1/220-240/50/60

3.51

4.25

3.72

3.99

4.30

7200

58

69

950/370/1340

1023/471/1420

108/123

Rotacyjna 

MITSUBISHI ELECTRIC

1

R410A

4

9.52

15.88

300

175/150

50

15

50-130

10

-15~48

-15~53

-20~27

6

15.5

14

18

1/220-240/50/60

4.31

5.22

4.39

3.60

4.10

7200

59

70

950/370/1340

1023/471/1420

108/123

Rotacyjna 

MITSUBISHI ELECTRIC

1

R410A

4

9.52

15.88

300

175/150

50

15

50-130

13

-15~48

-15~53

-20~27

4

12.6

11.2

14.2

3/380-415/50/60

3.11

3.77

3.18

4.05

4.47

7200

57

68

950/370/1340

1023/471/1420

108/123

Rotacyjna 

MITSUBISHI ELECTRIC

1

R410A

4

9.52

15.88

300

175/150

50

15

50-130

8

-15~48

-15~53

-20~27

6

15.5

14

18

3/380-415/50/60

4.31

5.22

4.39

3.60

4.10

7200

59

70

950/370/1340

1023/471/1420

108/123

Rotacyjna 

MITSUBISHI ELECTRIC

1

R410A

4

9.52

15.88

300

175/150

50

15

50-130

13

-15~48

-15~53

-20~27

5

14

12.6

16

3/380-415/50/60

3.51

4.25

3.72

3.99

4.30

7200

58

69

950/370/1340

1023/471/1420

108/123

Rotacyjna 

MITSUBISHI ELECTRIC

1

R410A

4

9.52

15.88

300

175/150

50

15

50-130

10

-15~48

-15~53

-20~27

Model

HP

kW 

kW 

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

kW 

/

/

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

/

/

/

/

kg

mm

mm

m

m

m

m

%

/

°C

°C

°C

Zakres wydajności

Chłodzenie (T1)

Chłodzenie (T3)

Grzanie 

Zasilanie

Pobór mocy (Chłodzenie T1)

Pobór mocy (Chłodzenie T3)

Pobór mocy (grzanie)

EER(T1)

COP(T1)

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnienia akust. (H)

Poziom mocy akustycznej (H)

Wymiar netto (szer x gł. x wys.) 

Wymiary z opak. (szer x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki 

Marka sprężarki 

Ilość sprężarek

Czynnik chłodniczy

Napełnienie czynnikiem

Śr. przewodu cieczowego 

Śr. przewodu gazowego

Total pipe lenth

Max. długość rury (Rzeczywista /Aktualna) 

Max różnica pomiędzy jedn. wew. i zew.

Max różnica pomiędzy jedn. wew. i wew.

Współczynnik przewymiarowania 

Max liczba jednostek zew.

Chłodzenie(T1)

Chłodzenie(T3)

Grzanie 

* Wszystkie dane techniczne testowane są w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temp. wewnętrzna  wynosi 27°C DB/19°C WB; temp. zewn. 35°C DB/24°C WB, w trybie ogrzewania , temp, temp. wew. 

20°C DB, temp. zew. 7°C DB/6°C WB

Wydajność

Parametry
elektryczne

Osiągi

Montaż

AV08NMSETA 

8HP

77.1

22.6

85.3

25

3/380~400/50/60

5.79

5.43

3.9/4.6

10000

55

66

1050/400/1636

1150/510/1790

168/183

Rotacyjna 

MITSUBISHI ELECTRIC

1 INV

R410A

7.4

9.52

19.05

300

175/150

50

50~130

13

-5~48

-20~27

AV10NMSETA 

10HP 

95.5

28

107.5

31.5

3/380~400/50/60

8

7.5

3.5/4.2

10000

58

69

1050/400/1636

1150/510/1790

168/183

Rotacyjna 

MITSUBISHI ELECTRIC

1 INV

R410A

7.4

12.7

22.22

300

175/150

50

50~130

16

-5~48

-20~27

AV12NMSETA 

12HP 

114.3

33.5

128

37.5

3/380~400/50/60

9.75

9.62

3.44/3.9

10000

60

71

1050/400/1636

1150/510/1790

168/183

Rotacyjna 

MITSUBISHI ELECTRIC

1 INV

R410A

7.4

12.7

25.4

300

175/150

50

50~130

16

-5~48

-20~27

Model

HP

kBtu/h

kW 

kBtu/h

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

m

m

m

%

°C

°C

Zasilanie

Pobór mocy (chłodzenie T1)

Pobór mocy (grzanie)

EER/COP

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnienia akust. (H)

Poziom mocy akustycznej (H)

Wymiar netto (szer x gł. x wys.) 

Wymiary z opak. (szer x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki 

Marka sprężarki 

Ilość sprężarek

Czynnik chłodniczy

Napełnienie czynnikiem

Śr. przewodu cieczowego 

Śr. przewodu gazowego

Total pipe length

Max. długość rury (Rzeczywista /Aktualna) 

Max różnica pomiędzy jedn. wew. i zew.

Współczynnik przewymiarowania 

Max liczba jednostek zew.

Chłodzenie

Grzanie 

Chłodzenie

Grzanie 

Zakres wydajności
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MRV  SI 

Podwójna sprężarka rotacyjna DC Inverter

Konstrukcja kratki wlotu powietrza na panelu

Podwójna sprężarka rotacyjna DC Inverter to wysoka wydaj-
ność i kompaktowa konstrukcja: silnik typu joint, hot fixing 
i technologia partycji.

Sprężarki inwerterowe o szerokim zakresie pracy i innowacyj-
nej konstrukcji zaspokoją potrzeby klientów.

Urządzenie przyjmuje raster na prawym panelu, aby uzyskać 
lepsze ciepło w celu zagwarantowania wysokiej częstotliwości 
działania na wysokim poziomie temperatury. Konstrukcja 
kratki wlotu powietrza redukuje moduł temperatury i unika 
pyłu powietrza w klimatyzatorze.

Technologia DC Inverter

Prędkość silnika wentylatora DC można regulować w zakresie 
od 0 ~ 960 obr/min, może poprawić wydajność jednostki, w tym 
samym czasie jednostka może chłodzić w niskiej temperaturze 
otoczenia

• Seria MRV S ' pozwala na zaprojektowanie systemu 
   z uwzględnieniem pracy w trybie grzania w warunkach 
   niskiej temperatury od -15 ° C i pracę w zakresie chłodzenia    
   od -5 ° C.

Wysoka wydajność
Niskie wibracje, niski poziom hałasu
Wysoka niezawodność

Zakres temperatury

-5°CDB

Chłodzenie 

Grzanie

48°CDB

-15°CWB

21°CWB

Regulacja PID dostosowuje moc wyjściową sprężarki i otwarty stopień zaworu EEV, równoważy przepływ wewnętrznego czynnika 
chłodniczego, co powoduje,że temperaturę można precyzyjnie kontrolować.

Precyzyjna kontrola

Zwykła kontrolaPrecyzyjna kontrola PID

Pr
ęd

ko
ść

 p
rz

ep
ły

w
u 

cz
yn

ni
ka

 c
hł

o
dn

ic
ze

go

Pr
ęd

ko
ść

 p
rz

ep
ły

w
u 

cz
yn

ni
ka

 c
hł

o
dn

ic
ze

go

P:Korekta proporcji
I :Integralna regulacja MRV III (kontrola PID)

Kontrola konwencjonalna

Czas

T
em

pe
ra

tu
ra

 w
ew

nę
tr

zn
a 

Chłodzenie

D:Regulacja różnicowa 
Temp

Nastawa 
temp.

Start

System ze stałą 
prędkością obrotową

System inverterowy MRV 
ze zmienną prędkością obrotową 

Komfort
Niewystarczające 
schładzanie 

Za zimno 

Czas schładzania Czas

Szybkie schładzanie 
pomieszczenia Różnica temperatur 

MRV  SI 

180°  Technologia sterowania wektorowego
Produkty Haier wykorzystują technologie wskazania położenia wirnika sprężarki, zapewnia stałą pracę sprężarki

obecne i obecne fale sinusoidalne, poprawiają sprawność energetyczną o około 17%.

240 300 0

60 120 180

Prąd zmniejszona siła elektromotoryczna

Standardowa kontrola

240 300

0

90º

120 18060

Prąd

zmniejszona siła elektromotoryczna

prąd uzwojenia

180º kontrola vektorowa

Jednostki zewnętrzne MRV S' z wyrzutem bocznym

• Podwójna częstotliwość          /        Sprężarka rotacyjna DC Inverter TWIN         /          Wentylator BLDC (silnik bezszczotkowy DC)

Kontrola częstotliwość pracy sprężarki wg temp. 
Czujniki bardziej precyzyjne i szybszy niż konwencjonalny
system sterowania

Zabezpieczenia: ciśnienie, temp., sprężarki, silnika 
wentylatora, czynnika chłodniczego, ilość oleju itd. 
zapewniające doskonałą wydajność

Sprężarka inwertera DC, wysoka sprawność

Silnik wentylatora DC (AU48 / 60)

Zawór serwisowy, łatwy do użycia, 
oszczędność czasu

Autodiagnoza awarii

1

1

1

2

3

4

1

2
3

4

Redukcja temperatury 
modułu 

35°C

Chłodzenie fin

Elektryczna
szafa sterownicza

Wentylator

Skraplacz

35°C

35°C
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Podwójna sprężarka rotacyjna DC Inverter

Konstrukcja kratki wlotu powietrza na panelu

Podwójna sprężarka rotacyjna DC Inverter to wysoka wydaj-
ność i kompaktowa konstrukcja: silnik typu joint, hot fixing 
i technologia partycji.

Sprężarki inwerterowe o szerokim zakresie pracy i innowacyj-
nej konstrukcji zaspokoją potrzeby klientów.

Urządzenie przyjmuje raster na prawym panelu, aby uzyskać 
lepsze ciepło w celu zagwarantowania wysokiej częstotliwości 
działania na wysokim poziomie temperatury. Konstrukcja 
kratki wlotu powietrza redukuje moduł temperatury i unika 
pyłu powietrza w klimatyzatorze.

Technologia DC Inverter

Prędkość silnika wentylatora DC można regulować w zakresie 
od 0 ~ 960 obr/min, może poprawić wydajność jednostki, w tym 
samym czasie jednostka może chłodzić w niskiej temperaturze 
otoczenia

• Seria MRV S ' pozwala na zaprojektowanie systemu 
   z uwzględnieniem pracy w trybie grzania w warunkach 
   niskiej temperatury od -15 ° C i pracę w zakresie chłodzenia    
   od -5 ° C.

Wysoka wydajność
Niskie wibracje, niski poziom hałasu
Wysoka niezawodność

Zakres temperatury

-5°CDB

Chłodzenie 

Grzanie

48°CDB

-15°CWB

21°CWB

Regulacja PID dostosowuje moc wyjściową sprężarki i otwarty stopień zaworu EEV, równoważy przepływ wewnętrznego czynnika 
chłodniczego, co powoduje,że temperaturę można precyzyjnie kontrolować.

Precyzyjna kontrola

Zwykła kontrolaPrecyzyjna kontrola PID
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P:Korekta proporcji
I :Integralna regulacja MRV III (kontrola PID)

Kontrola konwencjonalna

Czas

T
em

pe
ra

tu
ra

 w
ew

nę
tr

zn
a 

Chłodzenie

D:Regulacja różnicowa 
Temp

Nastawa 
temp.

Start

System ze stałą 
prędkością obrotową

System inverterowy MRV 
ze zmienną prędkością obrotową 

Komfort
Niewystarczające 
schładzanie 

Za zimno 

Czas schładzania Czas

Szybkie schładzanie 
pomieszczenia Różnica temperatur 

MRV  SI 

180°  Technologia sterowania wektorowego
Produkty Haier wykorzystują technologie wskazania położenia wirnika sprężarki, zapewnia stałą pracę sprężarki

obecne i obecne fale sinusoidalne, poprawiają sprawność energetyczną o około 17%.

240 300 0

60 120 180

Prąd zmniejszona siła elektromotoryczna

Standardowa kontrola

240 300

0

90º

120 18060

Prąd

zmniejszona siła elektromotoryczna

prąd uzwojenia

180º kontrola vektorowa

Jednostki zewnętrzne MRV S' z wyrzutem bocznym

• Podwójna częstotliwość          /        Sprężarka rotacyjna DC Inverter TWIN         /          Wentylator BLDC (silnik bezszczotkowy DC)

Kontrola częstotliwość pracy sprężarki wg temp. 
Czujniki bardziej precyzyjne i szybszy niż konwencjonalny
system sterowania

Zabezpieczenia: ciśnienie, temp., sprężarki, silnika 
wentylatora, czynnika chłodniczego, ilość oleju itd. 
zapewniające doskonałą wydajność

Sprężarka inwertera DC, wysoka sprawność

Silnik wentylatora DC (AU48 / 60)

Zawór serwisowy, łatwy do użycia, 
oszczędność czasu

Autodiagnoza awarii

1

1

1

2

3

4

1

2
3

4

Redukcja temperatury 
modułu 

35°C

Chłodzenie fin

Elektryczna
szafa sterownicza

Wentylator

Skraplacz

35°C

35°C
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MRV SI  Specyfikacja

AU482FIERA(H)
AU48NFIERA(H)
AU60NFIERA(H)

AU282FHERA(H)

* Wszystkie dane techniczne testowane są w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temp. wewnętrzna  wynosi 27°C DB/19°C WB; temp. zewn. 35°C DB/24°C WB, w trybie ogrzewania , temp, temp. wew. 

20°C DB, temp. zew. 7°C DB/6°C WB

AU282FHERA(H)

3HP

27.3

8

32.4

9.5

1/220~230/50

2.08

2.10

3.84/4.52

3500

54

65

960/340/830

1095/410/945

70/76

Rotacyjna 

MITSUBISHI ELECTRIC

1 INV

R410A

2.4

9.52

15.88

100

50

30

10

50~130

4

10~48

-15~21

5HP

51.2

15

58

17

1/220~230/50/60

3.98

3.91

3.77/4.35

6500

58

69

960/340/1250

1095/410/1400

99/107

Rotacyjna 

MITSUBISHI ELECTRIC

1 INV

R410A

3.8

9.52

19.05

150

70

30

10

50~130

8

-5~48

-15~21

5HP 

51.2

15

58

17

3/380~400/50/60

3.98

3.91

3.77/4.35

6500

58

69

960/340/1250

1095/410/1400

99/107

Rotacyjna 

MITSUBISHI ELECTRIC

1 INV

R410A

3.8

9.52

19.05

150

70

30

10

50~130

8

-5~48

-15~21

7HP 

61.4

18

68.2

20

3/380~400/50/60

5.19

5.13

3.47/3.9

6500

59

70

960/340/1250

1095/410/1400

99/107

Rotacyjna 

MITSUBISHI ELECTRIC

1 INV

R410A

3.8

9.52

19.05

150

70

30

10

50~130

9

-5~48

-15~21

AU48NFIERA(H)AU482FIERA(H) AU60NFIERA(H)

HP

kBtu/h

kW 

kBtu/h

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

m

m

m

m

%

°C

°C

Zakres wydajności

Chłodzenie

Grzanie 

Zasilanie

Pobór mocy (chłodzenie T1)

Pobór mocy (grzanie)

EER/COP

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnienia akust. (H)

Poziom mocy akustycznej (H)

Wymiar netto (szer x gł. x wys.) 

Wymiary z opak. (szer x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki 

Marka sprężarki 

Ilość sprężarek

Czynnik chłodniczy

Napełnienie czynnikiem

Śr. przewodu cieczowego 

Śr. przewodu gazowego

Całkowita dług. rurociągu

Max. długość rury (Rzeczywista /Aktualna) 

Max różnica pomiędzy jedn. wew. i zew.

Max różnica pomiędzy jedn. wew. i wew.

Współczynnik przewymiarowania 

Max liczba jednostek zew.

Chłodzenie

Grzanie 

Wydajność

Parametry
elektryczne

Osiągi

Montaż

Model

Temp.
pracy 

Współczynnik
przewymiarowania 
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MRV SI  Specyfikacja

AU482FIERA(H)
AU48NFIERA(H)
AU60NFIERA(H)

AU282FHERA(H)

* Wszystkie dane techniczne testowane są w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temp. wewnętrzna  wynosi 27°C DB/19°C WB; temp. zewn. 35°C DB/24°C WB, w trybie ogrzewania , temp, temp. wew. 

20°C DB, temp. zew. 7°C DB/6°C WB

AU282FHERA(H)

3HP

27.3

8

32.4

9.5

1/220~230/50

2.08

2.10

3.84/4.52

3500

54

65

960/340/830

1095/410/945

70/76

Rotacyjna 

MITSUBISHI ELECTRIC

1 INV

R410A

2.4

9.52

15.88

100

50

30

10

50~130

4

10~48

-15~21

5HP

51.2

15

58

17

1/220~230/50/60

3.98

3.91

3.77/4.35

6500

58

69

960/340/1250

1095/410/1400

99/107

Rotacyjna 

MITSUBISHI ELECTRIC

1 INV

R410A

3.8

9.52

19.05

150

70

30

10

50~130

8

-5~48

-15~21

5HP 

51.2

15

58

17

3/380~400/50/60

3.98

3.91

3.77/4.35

6500

58

69

960/340/1250

1095/410/1400

99/107

Rotacyjna 

MITSUBISHI ELECTRIC

1 INV

R410A

3.8

9.52

19.05

150

70

30

10

50~130

8

-5~48

-15~21

7HP 

61.4

18

68.2

20

3/380~400/50/60

5.19

5.13

3.47/3.9

6500

59

70

960/340/1250

1095/410/1400

99/107

Rotacyjna 

MITSUBISHI ELECTRIC

1 INV

R410A

3.8

9.52

19.05

150

70

30

10

50~130

9

-5~48

-15~21

AU48NFIERA(H)AU482FIERA(H) AU60NFIERA(H)

HP

kBtu/h

kW 

kBtu/h

kW 

Ph/V/Hz

kW 

kW 

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

m

m

m

m

%

°C

°C

Zakres wydajności

Chłodzenie

Grzanie 

Zasilanie

Pobór mocy (chłodzenie T1)

Pobór mocy (grzanie)

EER/COP

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnienia akust. (H)

Poziom mocy akustycznej (H)

Wymiar netto (szer x gł. x wys.) 

Wymiary z opak. (szer x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki 

Marka sprężarki 

Ilość sprężarek

Czynnik chłodniczy

Napełnienie czynnikiem

Śr. przewodu cieczowego 

Śr. przewodu gazowego

Całkowita dług. rurociągu

Max. długość rury (Rzeczywista /Aktualna) 

Max różnica pomiędzy jedn. wew. i zew.

Max różnica pomiędzy jedn. wew. i wew.

Współczynnik przewymiarowania 

Max liczba jednostek zew.

Chłodzenie

Grzanie 

Wydajność

Parametry
elektryczne

Osiągi

Montaż

Model

Temp.
pracy 

Współczynnik
przewymiarowania 
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CECHY I ZALETY 
Struktura zewnętrzna (wyładowanie boczne 8/10/12 hp)

Czym jest system MRV  W?

Wprowadzenie do systemu 

Zasada działania 

Znacznie większa pojemność zewnętrzna, bardziej elastyczna aplikacja

• System MRV  serii W jest rozwiązaniem klimatyzacji VRF, który wykorzystuje wodę jako źródło chłodzenia lub ogrzewania  
• MRV serii W może łączyć system wodny i układ wykorzystujący czynnik chłodzący  

MRV jednostki wewnętrzne 

MRV chłodzony wodą 

Woda z rzeki Woda z jeziora Woda morska Woda gruntowa

Gleba Energia słoneczna Ścieki Ciepło ze ścieków 

1

2

3

4 5

6

7

7

7

8

8

Zbiornik
 nadmiarowy 

1

Wieża 
chłodnicza 

MRV zewn. 
chłodzony 

wodą 

Przewody 
czynnika 

chłodzącego
 (do jednostki 
wewnętrznej)

Instalacja 
wodna 

Wieża chłodnicza 
(system zamknięty) 

i boiler2 3 4 5

Jednostka 
wewnętrzna 

Sala 
konferencyjna

Biuro 
6 7 8

Układ chłodniczy 

Jednostka wewnętrzna 
 Jednostka skraplacza 

Układ 
wodny 

System wodny to zarazem 
system chłodzący 

System układu chłodniczego jest taki sam
jak VRF chłodzonym powietrzem
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CECHY I ZALETY 
Struktura zewnętrzna (wyładowanie boczne 8/10/12 hp)

Czym jest system MRV  W?

Wprowadzenie do systemu 

Zasada działania 

Znacznie większa pojemność zewnętrzna, bardziej elastyczna aplikacja

• System MRV  serii W jest rozwiązaniem klimatyzacji VRF, który wykorzystuje wodę jako źródło chłodzenia lub ogrzewania  
• MRV serii W może łączyć system wodny i układ wykorzystujący czynnik chłodzący  

MRV jednostki wewnętrzne 

MRV chłodzony wodą 

Woda z rzeki Woda z jeziora Woda morska Woda gruntowa

Gleba Energia słoneczna Ścieki Ciepło ze ścieków 

1

2

3

4 5

6

7

7

7

8

8

Zbiornik
 nadmiarowy 

1

Wieża 
chłodnicza 

MRV zewn. 
chłodzony 

wodą 

Przewody 
czynnika 

chłodzącego
 (do jednostki 
wewnętrznej)

Instalacja 
wodna 

Wieża chłodnicza 
(system zamknięty) 

i boiler2 3 4 5

Jednostka 
wewnętrzna 

Sala 
konferencyjna

Biuro 
6 7 8

Układ chłodniczy 

Jednostka wewnętrzna 
 Jednostka skraplacza 

Układ 
wodny 

System wodny to zarazem 
system chłodzący 

System układu chłodniczego jest taki sam
jak VRF chłodzonym powietrzem
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CECHY I ZALETY 
Zasada działania Konstrukcja zewnętrzna 

Zasada pracy w trybie chłodzenia 

Zasada pracy w trybie ogrzewania

15°C

20°C

Źródło ciepłej 
wody 

Wymiennik

ciepła

Boiler

Wewnętrzny wymiennik ciepła 

Wymiennik ciepła 
o podwójnej wężownicy 

Sprężarka

EXV

Jednostka skraplacza

Jednostka wewnętrzna 

35°C

Wieża chłodnicza Jednostka skraplacza 

Źródło gruntowe Jednostka wewnętrzna 

Wewnętrzny wymiennik ciepła 

Wymiennik ciepła 
o podwójnej wężownicy 

Sprężarka

30°C

EXV

Podstawowe technologie i części (część przednia)

Podstawowe technologie i części (część tylnia)

Przewód czynnika chłodzącego 
Przewód czynnika chłodzącego 

do połączenia jednostek wewnętrznych 

Separator gaz - ciecz 
Zmniejszona wysokość wymiennika 

ciepła (650mm); jednolita górna i dolna 

prędkość nawiewu przy wysokiej 

wydajności 

Elektryczna szafka sterownicza 
Kompaktowa elektryczna szafka

sterownicza, otwierana się w górę

i w dół, łatwość obsługi sprężarki

Wlot i wylot wody 
Przewód dopływu i odpływu wody 

do połączenia wymiennika ciepła 

Kompaktowa szafa elektryczna
Kompaktowa elektryczna szafka 

sterownicza, otwierana w górę i w dół, 

łatwość obsługi sprężarki 

Sprężarka spiralna z inwerterem DC
Sprężarka spiralna z inwerterem DC, 

większa wydajność energetyczna

Przełącznik 

Wymiennik ciepła o podwójnej 
wężownicy

• Podwójny wymiennik ciepła i bardziej 

jednolity efekt transferu ciepła

• Wydajny wymiennik, oszczędność 

miejsca, zwarta konstrukcja 

Separator oleju 
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CECHY I ZALETY 
Zasada działania Konstrukcja zewnętrzna 

Zasada pracy w trybie chłodzenia 

Zasada pracy w trybie ogrzewania

15°C

20°C

Źródło ciepłej 
wody 

Wymiennik

ciepła

Boiler

Wewnętrzny wymiennik ciepła 

Wymiennik ciepła 
o podwójnej wężownicy 

Sprężarka

EXV

Jednostka skraplacza

Jednostka wewnętrzna 

35°C

Wieża chłodnicza Jednostka skraplacza 

Źródło gruntowe Jednostka wewnętrzna 

Wewnętrzny wymiennik ciepła 

Wymiennik ciepła 
o podwójnej wężownicy 

Sprężarka

30°C

EXV

Podstawowe technologie i części (część przednia)

Podstawowe technologie i części (część tylnia)

Przewód czynnika chłodzącego 
Przewód czynnika chłodzącego 

do połączenia jednostek wewnętrznych 

Separator gaz - ciecz 
Zmniejszona wysokość wymiennika 

ciepła (650mm); jednolita górna i dolna 

prędkość nawiewu przy wysokiej 

wydajności 

Elektryczna szafka sterownicza 
Kompaktowa elektryczna szafka

sterownicza, otwierana się w górę

i w dół, łatwość obsługi sprężarki

Wlot i wylot wody 
Przewód dopływu i odpływu wody 

do połączenia wymiennika ciepła 

Kompaktowa szafa elektryczna
Kompaktowa elektryczna szafka 

sterownicza, otwierana w górę i w dół, 

łatwość obsługi sprężarki 

Sprężarka spiralna z inwerterem DC
Sprężarka spiralna z inwerterem DC, 

większa wydajność energetyczna

Przełącznik 

Wymiennik ciepła o podwójnej 
wężownicy

• Podwójny wymiennik ciepła i bardziej 

jednolity efekt transferu ciepła

• Wydajny wymiennik, oszczędność 

miejsca, zwarta konstrukcja 

Separator oleju 
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CECHY I ZALETY 
Zastosowanie MRV W MRV W Application

3 typy wieżowców 

Wieżowiec typ 1

Wieżowiec typ 2

Wieżowiec typ 3

Odpowiednie budynki

Typowe budynki o dużych wysokościach 

• Zwarta struktura wewnętrzna i części bazowe 

• Konwencjonalny układ agregatów chłodniczych, nowe rozwiązanie MRV chłodzenia wodą  

Wieżowce bez podium Wieżowce z podium Struktura płaska 
wielkopowierzchniowa 

Type 1 Type 2 Type 3

Wymiennik ciepła

Wieża 
chłodnicza

Wieża 
chłodnicza

Biuro Biuro

Chiller MRV W 

Schłodzona 
woda lub 

podgrzana 
woda

Schłodzona 
woda lub 

podgrzana 
woda

AHU

Duży przewód

Kondensat 
wody

Przewód 
czynnika 

chłodzącego 

Ziemia

PiwnicaPiwnica BojlerBojler

• Konwencjonalny układ agregatów chłodniczych, nowe rozwiązanie MRV chłodzenia wodą

Wieża 
chłodnicza

Wieża 
chłodnicza

MRV W Chiller

Woda 
schłodzona/ 

podgrzana 

duży 
przewód

Przewód 
czynnika 

chłodzącego 

Ziemia

Piwnica Piwnica BojlerBojler

Woda 
schłodzona/
 podgrzana 

Woda schłodzona/ podgrzana 

Centrum handlowe

Hotel 
albo biuro

• Konwencjonalny układ agregatów chłodniczych, nowe rozwiązanie MRV chłodzenia wodą

 WymiennikWymiennik

Wieża chłodniczaWieża chłodnicza

Duży przewód

Duży przewód Duży przewód

Woda schłodzona/podgrzana 
Woda 

schłodzona/
podgrzana 

Przepływ 
wody 

Przewód czynnika chłodzącego

Ziemia Ziemia

Centrum handlowe
Centrum handlowe

MRV W Chiller

Piwnica Piwnica

Atrium

Atrium

BojlerBojler

AHU

AHU

Duży przewód
AHU

AHU

• Nowy lub odnowiony obiekt: MRV W zapewnia energooszczędne rozwiązanie wszędzie, gdzie można zastosować agregat   
   chłodniczy chłodzony wodą lub zastąpić układ pomp ciepła opartych o źródło wody poprzez umożliwienie skorzystania 
   z korzyści jakie daje agregat chłodniczy. Ma to szczególnie zastosowanie do budynków mieszkalnych, biur, ośrodków 
   medycznych, szkół 
• Wieżowce, które nie są kompatybilne z systemem VRF 
• Przeszklone ściany lub obiekty o nietypowym projekcie 
• Brak wystarczająco dużo miejsca, aby zamontować jednostkę zewnętrzną, nawet jeśli system VRF da się zastosować
• Obiekt wymagający odnawialnych źródeł energii 

• Niższy koszt początkowy dla projektanta i wykonawcy
• Klient lub wykonawca może dodać klimatyzację, aby dopasować się do wymagań obiektu
• Brak potrzeby zrównoważenia systemów wodnych, jeśli zawory rozruchowe są zainstalowane na każdym piętrze
• Wykorzystanie pełnego zestawu systemu zarządzania MRV dla układu A/C
• Oddzielna regulacja każdej jednostki wewnętrznej  

Korzyść
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Zastosowanie MRV W MRV W Application

3 typy wieżowców 

Wieżowiec typ 1

Wieżowiec typ 2

Wieżowiec typ 3

Odpowiednie budynki

Typowe budynki o dużych wysokościach 

• Zwarta struktura wewnętrzna i części bazowe 

• Konwencjonalny układ agregatów chłodniczych, nowe rozwiązanie MRV chłodzenia wodą  

Wieżowce bez podium Wieżowce z podium Struktura płaska 
wielkopowierzchniowa 

Type 1 Type 2 Type 3

Wymiennik ciepła

Wieża 
chłodnicza

Wieża 
chłodnicza

Biuro Biuro

Chiller MRV W 

Schłodzona 
woda lub 

podgrzana 
woda

Schłodzona 
woda lub 

podgrzana 
woda

AHU

Duży przewód

Kondensat 
wody

Przewód 
czynnika 

chłodzącego 

Ziemia

PiwnicaPiwnica BojlerBojler

• Konwencjonalny układ agregatów chłodniczych, nowe rozwiązanie MRV chłodzenia wodą

Wieża 
chłodnicza

Wieża 
chłodnicza

MRV W Chiller

Woda 
schłodzona/ 

podgrzana 

duży 
przewód

Przewód 
czynnika 

chłodzącego 

Ziemia

Piwnica Piwnica BojlerBojler

Woda 
schłodzona/
 podgrzana 

Woda schłodzona/ podgrzana 

Centrum handlowe

Hotel 
albo biuro

• Konwencjonalny układ agregatów chłodniczych, nowe rozwiązanie MRV chłodzenia wodą

 WymiennikWymiennik

Wieża chłodniczaWieża chłodnicza

Duży przewód

Duży przewód Duży przewód

Woda schłodzona/podgrzana 
Woda 

schłodzona/
podgrzana 

Przepływ 
wody 

Przewód czynnika chłodzącego

Ziemia Ziemia

Centrum handlowe
Centrum handlowe

MRV W Chiller

Piwnica Piwnica

Atrium

Atrium

BojlerBojler

AHU

AHU

Duży przewód
AHU

AHU

• Nowy lub odnowiony obiekt: MRV W zapewnia energooszczędne rozwiązanie wszędzie, gdzie można zastosować agregat   
   chłodniczy chłodzony wodą lub zastąpić układ pomp ciepła opartych o źródło wody poprzez umożliwienie skorzystania 
   z korzyści jakie daje agregat chłodniczy. Ma to szczególnie zastosowanie do budynków mieszkalnych, biur, ośrodków 
   medycznych, szkół 
• Wieżowce, które nie są kompatybilne z systemem VRF 
• Przeszklone ściany lub obiekty o nietypowym projekcie 
• Brak wystarczająco dużo miejsca, aby zamontować jednostkę zewnętrzną, nawet jeśli system VRF da się zastosować
• Obiekt wymagający odnawialnych źródeł energii 

• Niższy koszt początkowy dla projektanta i wykonawcy
• Klient lub wykonawca może dodać klimatyzację, aby dopasować się do wymagań obiektu
• Brak potrzeby zrównoważenia systemów wodnych, jeśli zawory rozruchowe są zainstalowane na każdym piętrze
• Wykorzystanie pełnego zestawu systemu zarządzania MRV dla układu A/C
• Oddzielna regulacja każdej jednostki wewnętrznej  

Korzyść
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Oszczędzanie energii

Oszczędzanie energii 

Przyjazne otoczeniu 

Sprężarka o wysokiej wydajności zasilania 
prądem stałym 

Odzysk ciepła pomiędzy różnymi układami czynnika chłodzącego 
• Odzysk ciepła jest osiągany w obiegu wody pomiędzy różnymi układami czynnika chłodzącego; większa łączna wartość COP

• Chłodzenie i ogrzewanie jednocześnie w różnych układach

Energooszczędność Komfort Wygoda Wysoka 
niezawodność

• COP może wynosić do 6,02, czyli o wiele więcej niż w systemie grzania powietrzem
• EER może wynosić do 4,98, czyli o wiele więcej niż w systemie chłodzenia powietrzem
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6.02
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4.81

8HP 10HP 12HP
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4.8

4.6

4.4
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8HP 10HP 12HP

4.98

4.67

4.35

• Sprężarka o wysokiej wydajność zasilana prądem stałym 
   od Mitsubishi Electric 

• Sprężarka o wysokiej wydajności zasilania prądem stałym 

Wysokowydajny wymiennik o podwójnej 
wężownicy 

woda 

czynnik 
chłodniczy 

• Podwójny zawór rozprężny EEV steruje osobno dwustopniowym 
   wymiennikiem ciepła; możliwość regulacji ilości czynnika 
   w skraplaczu

• 1 etap dochładzania: dodatkowa wężownica dochładzania 
   skraplacza
• 2 etap dochładzania: samodzielna chłodnica
• Po dalszym schłodzeniu, stopień dochładzania może wynosić 
   do 30˚C, przy poprawie pojemności wymiany ciepła na jednostkę 
   masy czynnika chłodniczego o 46%, oporze przepływu 
   zmniejszonym o 55% i zwiększeniu wydajności działania o 9%. 

Podwójna kontrola EEV Dwustopniowa technologia głębokiego 
przechładzania 

Strefa B

Strefa A

Chłodzenie

Chłodzenie

Grzanie 

Grzanie 

Wieża 
chłodnicza

Bojler 

Absorbowanie 
ciepła

Odprowadzanie 
ciepła

Odprowadzanie 
ciepła

Absorbowanie 
ciepła

• W porównaniu z systemem wentylacyjnym, bez
   wentylatora na zewnątrz oraz przy pełnej izolacji, 
   poziom hałasu może być zredukowany 
   do zaledwie 50 dB(A), jest to poziom znacznie 
   niższy niż w tradycyjnym systemie wentylacyjnym 
   z agregatem

Niski poziom hałasu 

• Dzięki stabilnemu źródłu wody, wydajność i moc 
   systemu nie zmniejszy się w ekstremalnych 
   warunkach otoczenia, tak jak to dzieje się 
   w przypadku systemów chłodzonych powietrzem
• Szczególnie w trybie ogrzewania; chłodzenie wody 
   oznacza, że niepotrzebne jest rozmrażanie; 
   w efekcie czas szybkiego uruchamiania zapewnia 
   szybkie i komfortowe ogrzewanie, nawet w niskich 
   temperaturach

Brak wpływu temperatury otoczenia 

30

40

50

60

70

80

Ciche 
pomieszczenie 
multimedialne 

Ulica

Wyjście/chłodzenie oleju 
70~90dB(A)

Pracownia

Cicha biblioteka

MRV W
50dB(A)

AHU
60~75dB(A)
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Oszczędzanie energii

Oszczędzanie energii 

Przyjazne otoczeniu 

Sprężarka o wysokiej wydajności zasilania 
prądem stałym 

Odzysk ciepła pomiędzy różnymi układami czynnika chłodzącego 
• Odzysk ciepła jest osiągany w obiegu wody pomiędzy różnymi układami czynnika chłodzącego; większa łączna wartość COP

• Chłodzenie i ogrzewanie jednocześnie w różnych układach

Energooszczędność Komfort Wygoda Wysoka 
niezawodność

• COP może wynosić do 6,02, czyli o wiele więcej niż w systemie grzania powietrzem
• EER może wynosić do 4,98, czyli o wiele więcej niż w systemie chłodzenia powietrzem
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4.4
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8HP 10HP 12HP

4.98

4.67

4.35

• Sprężarka o wysokiej wydajność zasilana prądem stałym 
   od Mitsubishi Electric 

• Sprężarka o wysokiej wydajności zasilania prądem stałym 

Wysokowydajny wymiennik o podwójnej 
wężownicy 

woda 

czynnik 
chłodniczy 

• Podwójny zawór rozprężny EEV steruje osobno dwustopniowym 
   wymiennikiem ciepła; możliwość regulacji ilości czynnika 
   w skraplaczu

• 1 etap dochładzania: dodatkowa wężownica dochładzania 
   skraplacza
• 2 etap dochładzania: samodzielna chłodnica
• Po dalszym schłodzeniu, stopień dochładzania może wynosić 
   do 30˚C, przy poprawie pojemności wymiany ciepła na jednostkę 
   masy czynnika chłodniczego o 46%, oporze przepływu 
   zmniejszonym o 55% i zwiększeniu wydajności działania o 9%. 

Podwójna kontrola EEV Dwustopniowa technologia głębokiego 
przechładzania 

Strefa B

Strefa A

Chłodzenie

Chłodzenie

Grzanie 

Grzanie 

Wieża 
chłodnicza

Bojler 

Absorbowanie 
ciepła

Odprowadzanie 
ciepła

Odprowadzanie 
ciepła

Absorbowanie 
ciepła

• W porównaniu z systemem wentylacyjnym, bez
   wentylatora na zewnątrz oraz przy pełnej izolacji, 
   poziom hałasu może być zredukowany 
   do zaledwie 50 dB(A), jest to poziom znacznie 
   niższy niż w tradycyjnym systemie wentylacyjnym 
   z agregatem

Niski poziom hałasu 

• Dzięki stabilnemu źródłu wody, wydajność i moc 
   systemu nie zmniejszy się w ekstremalnych 
   warunkach otoczenia, tak jak to dzieje się 
   w przypadku systemów chłodzonych powietrzem
• Szczególnie w trybie ogrzewania; chłodzenie wody 
   oznacza, że niepotrzebne jest rozmrażanie; 
   w efekcie czas szybkiego uruchamiania zapewnia 
   szybkie i komfortowe ogrzewanie, nawet w niskich 
   temperaturach

Brak wpływu temperatury otoczenia 
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multimedialne 
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Wyjście/chłodzenie oleju 
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Wysoka niezawodność 

Efektywność energetyczna 

Efektywność energetyczna 

Duża długość przewodów i duża różnica wysokości 

• Kontrola pompy wody rezerwowej: sterowanie połączeniem 
   pompy wody; zmniejszenie zużycia energii i eliminacja ukrytych 
   zagrożeń

Sterowanie pompą wody wraz z jednostką 
zewnętrzną • Za pomocą czynnika chłodzącego można zmniejszyć 

   temperaturę modułu: pozwala to na utrzymanie stabilnej 
   temperatury modułu i bardziej niezawodne działanie
• Wstrzymanie pracy wentylatora rozpraszania ciepła w module 
   może zmniejszyć zużycie energii i poziom hałasu  

Moduł elektryczny regulacji chłodzenia 

• Możliwość stabilizacji ciśnienia w celu utrzymania wysokiego 
   ciśnienia powyżej wymaganego poziomu; zapewnia 
   niezawodność sprężarki i regularną moc pracy 

Stabilne ustawienie ciśnienia 

1.7

1.34

0.9
1

7 20 45

Pa

Szeroki zakres pracy 

50°C

Zakres temperatury wody wejściowej  
7~45°C

Zakres temperatury otoczenia 
dla jednostki skraplacza 0~40°C

Zakres temperatury chłodzenia wewn.
18~32°C (Ogrzewanie : 15~27°C)

Zakres przepływu wody w jednostce 
skraplacza to 50-150 l/min (Standard 96 l/min)

45°C

45°C

7°C
0°C

40°C

32°C(DB)

18°C

27°C(DB)

15°C

40°C
35°C
30°C
25°C
20°C
15°C
10°C
5°C
0°C

Elastyczny projekt układu przewodów wodnych Elastyczny wybór miejsca montażu 

Skraplacze są małe i mogą być ustawiane jeden na drugim, zmniejszając wymaganą powierzchnię instalacji 

Max. 300m
Max długość rurociągu 

Wieża chłodnicza

Bojler

Max. 50m
Max różnica wysokości 

pomiędzy jedn.wew. a zew. 50m

Max. 150(120)m
Max długość pojedynczego przewodu 150 (120) m

Max. 200m
Przewód 
schłodzonej 
wody 

Max. 1.96MPa
Ciśnienie wody 

• Max ciśnienie wody może wynosić do 1,96 MPa
• Długość przewodu kondensatu może wynosić do 200 m

Max.200m

Przewód wodny 
Przewód kondensatu 

Zewnątrz Maszynownia 

KorytarzBalkon

Pokój Przechowalnia 

Jedn. zew.

Stycznik AC 

Pompa 
wody 

przyłącze 
cewka
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Wysoka niezawodność 

Efektywność energetyczna 

Efektywność energetyczna 

Duża długość przewodów i duża różnica wysokości 

• Kontrola pompy wody rezerwowej: sterowanie połączeniem 
   pompy wody; zmniejszenie zużycia energii i eliminacja ukrytych 
   zagrożeń

Sterowanie pompą wody wraz z jednostką 
zewnętrzną • Za pomocą czynnika chłodzącego można zmniejszyć 

   temperaturę modułu: pozwala to na utrzymanie stabilnej 
   temperatury modułu i bardziej niezawodne działanie
• Wstrzymanie pracy wentylatora rozpraszania ciepła w module 
   może zmniejszyć zużycie energii i poziom hałasu  

Moduł elektryczny regulacji chłodzenia 

• Możliwość stabilizacji ciśnienia w celu utrzymania wysokiego 
   ciśnienia powyżej wymaganego poziomu; zapewnia 
   niezawodność sprężarki i regularną moc pracy 

Stabilne ustawienie ciśnienia 

1.7

1.34

0.9
1

7 20 45

Pa

Szeroki zakres pracy 

50°C

Zakres temperatury wody wejściowej  
7~45°C

Zakres temperatury otoczenia 
dla jednostki skraplacza 0~40°C

Zakres temperatury chłodzenia wewn.
18~32°C (Ogrzewanie : 15~27°C)

Zakres przepływu wody w jednostce 
skraplacza to 50-150 l/min (Standard 96 l/min)

45°C

45°C

7°C
0°C

40°C

32°C(DB)

18°C

27°C(DB)

15°C

40°C
35°C
30°C
25°C
20°C
15°C
10°C
5°C
0°C

Elastyczny projekt układu przewodów wodnych Elastyczny wybór miejsca montażu 

Skraplacze są małe i mogą być ustawiane jeden na drugim, zmniejszając wymaganą powierzchnię instalacji 

Max. 300m
Max długość rurociągu 

Wieża chłodnicza

Bojler

Max. 50m
Max różnica wysokości 

pomiędzy jedn.wew. a zew. 50m

Max. 150(120)m
Max długość pojedynczego przewodu 150 (120) m

Max. 200m
Przewód 
schłodzonej 
wody 

Max. 1.96MPa
Ciśnienie wody 

• Max ciśnienie wody może wynosić do 1,96 MPa
• Długość przewodu kondensatu może wynosić do 200 m

Max.200m

Przewód wodny 
Przewód kondensatu 

Zewnątrz Maszynownia 

KorytarzBalkon

Pokój Przechowalnia 

Jedn. zew.

Stycznik AC 

Pompa 
wody 

przyłącze 
cewka
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Wysoki komfort (Użytkowania/montażu/obsługi) Wysoki komfort (Użytkowania/montażu/obsługi)

• Najbardziej kompaktowa i lekka konstrukcja w branży; możliwość montażu w wąskiej przestrzeni. W porównaniu z konwencjonalnym
   systemem chłodzenia powietrzem wylotowym, wysokość górna obniżona o 45 %, obszar montażu mniejszy o 43% 

Kompaktowa i lekka konstrukcja 

0.42m2

Podstawa 
mniejsza o

43% 
0.745m2

Wysokość 

mniejsza o 
45% 

• Skraplacze są małe i mogą być ustawiane jeden na drugim, zmniejszając wymaganą powierzchnię montażową

Instalacja pionowa

• Skraplacze są małe i mogą być ustawiane jeden na drugim, zmniejszając wymaganą powierzchnię montażową 

Wybór różnych trybów i priorytetów 

Kompaktowa konstrukcja zewnętrzna 

Łatwa obsługa

Pierwszy w priorytecie 
wewnętrznym 

Ostatni w priorytecie 
wewnętrznym 

Priorytet 
chłodzenia

Tryb

Priorytet 
ogrzewania Priorytet VIP WiększościowyTylko tryb 

chłodzenia 
Tylko tryb 

ogrzewania 
Tryb chłodzenia 

i ogrzewania 

Tryb

Sprężarka 

Kompaktowy system przewodów; 

wygodne serwisowanie 

Separator gaz-ciecz

Wymiennik ciepła 
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Wysoki komfort (Użytkowania/montażu/obsługi) Wysoki komfort (Użytkowania/montażu/obsługi)

• Najbardziej kompaktowa i lekka konstrukcja w branży; możliwość montażu w wąskiej przestrzeni. W porównaniu z konwencjonalnym
   systemem chłodzenia powietrzem wylotowym, wysokość górna obniżona o 45 %, obszar montażu mniejszy o 43% 

Kompaktowa i lekka konstrukcja 

0.42m2

Podstawa 
mniejsza o

43% 
0.745m2

Wysokość 

mniejsza o 
45% 

• Skraplacze są małe i mogą być ustawiane jeden na drugim, zmniejszając wymaganą powierzchnię montażową

Instalacja pionowa

• Skraplacze są małe i mogą być ustawiane jeden na drugim, zmniejszając wymaganą powierzchnię montażową 

Wybór różnych trybów i priorytetów 

Kompaktowa konstrukcja zewnętrzna 

Łatwa obsługa

Pierwszy w priorytecie 
wewnętrznym 

Ostatni w priorytecie 
wewnętrznym 

Priorytet 
chłodzenia

Tryb

Priorytet 
ogrzewania Priorytet VIP WiększościowyTylko tryb 

chłodzenia 
Tylko tryb 

ogrzewania 
Tryb chłodzenia 

i ogrzewania 

Tryb

Sprężarka 

Kompaktowy system przewodów; 

wygodne serwisowanie 

Separator gaz-ciecz

Wymiennik ciepła 

M
R

V
 V

M
R

V
 IV

M
R

V
 III P

LU
S

M
R

V
III-R

C
M

R
V

  S
M

R
V

 W
C

hiller 
Easy M

R
V

M
R

V
 A

H
U

M
R

V
 w

ew
nętrzne 

Sterow
niki 

Projekty referencyjne
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Model AV08IMVUSA AV10IMVUSA AV12IMVUSA AV14IMVUSA AV16IMVUSA AV18IMVUSA

8/10/12HP

Model AV08IMWEWA AV10IMWEWA AV12IMWEWA AV16IMWEWA AV18IMWEWA

HP

kW  

kW  

f/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

mm

mm

Kpa

Mpa

%

unit

Zakres wydajności 

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Chłodzenie   Pobór mocy 

                            Max pobór mocy  

                            Prąd znamionowy 

                            Max.current

Grzanie          Pobór mocy   

                            Max pobór mocy   

                            Prąd znamionowy   

                            Max prąd znamionowy 

EER/COP

Przepływ wody (H)

Poziom ciśnienia akustycznego (H)

Poziom mocy akustycznej(H)

Wymiar netto (szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem (szer x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki

Ilość sprężarek 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita długość rurociągu 

Max długość rurociągu

Max różnica pomiędzy jednostką wew. i zew. *1

Typ 

Obudowa 

Przepływ wody na wlocie rury 

Przyłącze wody na wylocie rury 

Spadek ciśnienia (wlot i wylot)

Typ połączenia

Max. ciśnienie wody 

Temperatura wody na wlocie 

(chłodzenie - grzanie ) 

Współczynnik przewymiarowania 

Max liczba jednostek zewnętrznych 

/

/

/

8

22.4

25

3/380~400/50/60

4.50 

13.00 

7.20 

20.79 

4.15 

13.00 

6.64 

20.79 

4.98/6.02

4.8

50 

61 

775/545/995

875/655/1182

172/183

DC INV. SCROLL 

1 INV 

R410A

2

9.52

19.05

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32 

DN32 

35

gwintowane 

1.6

50-130

13

°C 7~457~457~457~457~45

/

/

/

10

28

31.5

3/380~400/50/60

6.00 

15.00 

9.60 

23.99 

5.80 

15.00 

9.28 

23.99 

4.67/5.43

6

51 

62 

775/545/995

875/655/1182

172/183

DC INV. SCROLL 

1 INV 

R410A

2

9.52

22.22

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32 

DN32 

50

gwintowane 

1.6

50-130

16

/

/

/

12

33.5

37.5

3/380~400/50/60

7.70 

17.00 

12.32 

27.19 

7.80 

17.00 

12.47 

27.19 

4.35/4.81

7.2

53 

64 

775/545/995

875/655/1182

172/183

DC INV. SCROLL 

1 INV 

R410A

2

12.7

25.4

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

70

gwintowane 

1.6

50-130

19 

AV08IMWEWA

AV08IMWEWA

/

16

44.8 

50.0 

3/380~400/50/60

9.00 

26.00 

14.39 

41.58 

8.30 

26.00 

13.27 

41.58 

4.98/6.02

9.6 

53 

64 

(775/545/995)*2

(875/655/1182)*2

344/366

DC INV. SCROLL 

2  INV 

R410A

4 

12.7

28.58

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

35+35

gwintowane 

1.6

50-130

23 

AV08IMWEWA

AV10IMWEWA

/

18

50.4 

56.5 

3/380~400/50/60

10.50 

28.00 

16.79 

44.78 

9.95 

28.00 

15.91 

44.78 

4.80/5.68

10.8 

54 

65 

(775/545/995)*2

(875/655/1182)*2

344/366

DC INV. SCROLL 

2  INV 

R410A

4 

15.88

28.58

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

35+50

gwintowane 

1.6

50-130

29 

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Osiągi 

Montaż

Wymiennik 
ciepła 

Przyłącze 
wody 

Współczynnik 
przewymiarowania 

Zakres wydajności 

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Chłodzenie   Pobór mocy 

                            Max pobór mocy  

                            Prąd znamionowy 

                            Max.current

Grzanie          Pobór mocy   

                            Max pobór mocy   

                            Prąd znamionowy   

                            Max prąd znamionowy 

EER/COP

Przepływ wody (H)

Poziom ciśnienia akustycznego (H)

Poziom mocy akustycznej(H)

Wymiar netto (szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem (szer x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki

Ilość sprężarek 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita długość rurociągu 

Max długość rurociągu

Max różnica pomiędzy jednostką wew. i zew. *1

Typ 

Obudowa 

Przepływ wody na wlocie rury 

Przyłącze wody na wylocie rury 

Spadek ciśnienia (wlot i wylot)

Typ połączenia

Max. ciśnienie wody 

Temperatura wody na wlocie 

(chłodzenie - grzanie ) 

Współczynnik przewymiarowania 

Max liczba jednostek zewnętrznych 

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Osiągi 

Montaż

Wymiennik 
ciepła 

Przyłącze 
wody 

Współczynnik 
przewymiarowania 

1 Jedn. zew. powyżej systemu - 50m. Jedn. zew. poniżej systemu - 40m.
Wszystkie dane techniczne testowane są w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temp. wewnętrzna wynosi 27°C DB/19°C WB; temp. zewn. 35°C DB/24°C WB; w trybie ogrzewania, temp. wew. 20°C DB, temp. zew. 7°C DB/6°C WB 
Specyfikacja może ulec zmianie w zależności od przyszłego rozwoju produktu.

1 Jedn. zew. powyżej systemu - 50m. Jedn. zew. poniżej systemu - 40m.
Wszystkie dane techniczne testowane są w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temp. wewnętrzna wynosi 27°C DB/19°C WB; temp. zewn. 35°C DB/24°C WB; w trybie ogrzewania, temp. wew. 20°C DB, temp. zew. 7°C DB/6°C WB 
Specyfikacja może ulec zmianie w zależności od przyszłego rozwoju produktu.

Model

HP

kW  

kW  

f/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

mm

mm

Kpa

Mpa

%

unit

°C 7~457~457~457~457~45

AV20IMWEWA AV22IMWEWA AV24IMWEWA AV26IMWEWA AV28IMWEWA

AV10IMWEWA

AV10IMWEWA

/

20

56

63

3/380~400/50/60

12.00 

30.00 

19.19 

47.98 

11.60 

30.00 

18.55 

47.98 

4.67/5.43

12

54 

65 

(775/545/995)*2

(875/655/1182)*2

344/366

DC INV. SCROLL 

2  INV 

R410A

4 

15.88

28.58

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

50+50

gwintowane 

1.6

50-130

33 

AV10IMWEWA

AV12IMWEWA 

/

22

61.5 

69.0 

3/380~400/50/60

13.70 

32.00 

21.91 

51.18 

13.60 

32.00 

21.75 

51.18 

4.49/5.07

13.2 

55 

66 

(775/545/995)*2

(875/655/1182)*2

344/366

DC INV. SCROLL 

2  INV 

R410A

4 

15.88

28.58

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

50+70

gwintowane 

1.6

50-130

36 

AV12IMWEWA

AV12IMWEWA 

/

24

67.0 

75.0 

3/380~400/50/60

15.40 

34.00 

24.63 

54.38 

15.60 

34.00 

24.95 

54.38 

4.35/4.81

14.4 

56 

67 

(775/545/995)*2

(875/655/1182)*2

344/366

DC INV. SCROLL 

2  INV 

R410A

4 

15.88

28.58

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

70+70

gwintowane 

1.6

50-130

39 

AV08IMWEWA

AV08IMWEWA 

AV10IMWEWA 

26

72.8 

81.5 

3/380~400/50/60

15.00 

41.00 

23.99 

65.57 

14.10 

41.00 

22.55 

65.57 

4.85/5.78

15.6 

55 

66 

(775/545/995)*3

(875/655/1182)*3

516/549

DC INV. SCROLL 

3  INV 

R410A

6 

19.05

31.8

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

35+35+50

gwintowane 

1.6

50-130

43 

AV08IMWEWA 

AV10IMWEWA 

AV10IMWEWA 

28

78.4 

88.0 

3/380~400/50/60

16.50 

43.00 

26.39 

68.77 

15.75 

43.00 

25.19 

68.77 

4.75/5.59

16.8 

55 

66 

(775/545/995)*3

(875/655/1182)*3

516/549

DC INV. SCROLL 

3  INV 

R410A

6 

19.05

31.8

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

35+50+50

gwintowane 

1.6

50-130

46 

MRV W  3/380~400/50(60)

• Jednostka zewnętrzna MRV: łączy układ wodny z system czynnika chłodzącego 

• 3 podstawowe moduły pojedyncze: 8/10/12HP, max 3 zestawy do 36 HP 

• Najbardziej kompaktowy rozmiar w branży 

• Łączna długość przewodów 300 m, łatwy montaż 

• Zewnętrzny wymiennik ciepła o podwójnej wężownicy 

• Kompatybilny ze wszystkimi jednostkami wewnętrznymi MRV
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Model AV08IMVUSA AV10IMVUSA AV12IMVUSA AV14IMVUSA AV16IMVUSA AV18IMVUSA

8/10/12HP

Model AV08IMWEWA AV10IMWEWA AV12IMWEWA AV16IMWEWA AV18IMWEWA

HP

kW  

kW  

f/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

mm

mm

Kpa

Mpa

%

unit

Zakres wydajności 

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Chłodzenie   Pobór mocy 

                            Max pobór mocy  

                            Prąd znamionowy 

                            Max.current

Grzanie          Pobór mocy   

                            Max pobór mocy   

                            Prąd znamionowy   

                            Max prąd znamionowy 

EER/COP

Przepływ wody (H)

Poziom ciśnienia akustycznego (H)

Poziom mocy akustycznej(H)

Wymiar netto (szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem (szer x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki

Ilość sprężarek 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita długość rurociągu 

Max długość rurociągu

Max różnica pomiędzy jednostką wew. i zew. *1

Typ 

Obudowa 

Przepływ wody na wlocie rury 

Przyłącze wody na wylocie rury 

Spadek ciśnienia (wlot i wylot)

Typ połączenia

Max. ciśnienie wody 

Temperatura wody na wlocie 

(chłodzenie - grzanie ) 

Współczynnik przewymiarowania 

Max liczba jednostek zewnętrznych 

/

/

/

8

22.4

25

3/380~400/50/60

4.50 

13.00 

7.20 

20.79 

4.15 

13.00 

6.64 

20.79 

4.98/6.02

4.8

50 

61 

775/545/995

875/655/1182

172/183

DC INV. SCROLL 

1 INV 

R410A

2

9.52

19.05

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32 

DN32 

35

gwintowane 

1.6

50-130

13

°C 7~457~457~457~457~45

/

/

/

10

28

31.5

3/380~400/50/60

6.00 

15.00 

9.60 

23.99 

5.80 

15.00 

9.28 

23.99 

4.67/5.43

6

51 

62 

775/545/995

875/655/1182

172/183

DC INV. SCROLL 

1 INV 

R410A

2

9.52

22.22

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32 

DN32 

50

gwintowane 

1.6

50-130

16

/

/

/

12

33.5

37.5

3/380~400/50/60

7.70 

17.00 

12.32 

27.19 

7.80 

17.00 

12.47 

27.19 

4.35/4.81

7.2

53 

64 

775/545/995

875/655/1182

172/183

DC INV. SCROLL 

1 INV 

R410A

2

12.7

25.4

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

70

gwintowane 

1.6

50-130

19 

AV08IMWEWA

AV08IMWEWA

/

16

44.8 

50.0 

3/380~400/50/60

9.00 

26.00 

14.39 

41.58 

8.30 

26.00 

13.27 

41.58 

4.98/6.02

9.6 

53 

64 

(775/545/995)*2

(875/655/1182)*2

344/366

DC INV. SCROLL 

2  INV 

R410A

4 

12.7

28.58

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

35+35

gwintowane 

1.6

50-130

23 

AV08IMWEWA

AV10IMWEWA

/

18

50.4 

56.5 

3/380~400/50/60

10.50 

28.00 

16.79 

44.78 

9.95 

28.00 

15.91 

44.78 

4.80/5.68

10.8 

54 

65 

(775/545/995)*2

(875/655/1182)*2

344/366

DC INV. SCROLL 

2  INV 

R410A

4 

15.88

28.58

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

35+50

gwintowane 

1.6

50-130

29 

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Osiągi 

Montaż

Wymiennik 
ciepła 

Przyłącze 
wody 

Współczynnik 
przewymiarowania 

Zakres wydajności 

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Chłodzenie   Pobór mocy 

                            Max pobór mocy  

                            Prąd znamionowy 

                            Max.current

Grzanie          Pobór mocy   

                            Max pobór mocy   

                            Prąd znamionowy   

                            Max prąd znamionowy 

EER/COP

Przepływ wody (H)

Poziom ciśnienia akustycznego (H)

Poziom mocy akustycznej(H)

Wymiar netto (szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem (szer x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki

Ilość sprężarek 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita długość rurociągu 

Max długość rurociągu

Max różnica pomiędzy jednostką wew. i zew. *1

Typ 

Obudowa 

Przepływ wody na wlocie rury 

Przyłącze wody na wylocie rury 

Spadek ciśnienia (wlot i wylot)

Typ połączenia

Max. ciśnienie wody 

Temperatura wody na wlocie 

(chłodzenie - grzanie ) 

Współczynnik przewymiarowania 

Max liczba jednostek zewnętrznych 

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Osiągi 

Montaż

Wymiennik 
ciepła 

Przyłącze 
wody 

Współczynnik 
przewymiarowania 

1 Jedn. zew. powyżej systemu - 50m. Jedn. zew. poniżej systemu - 40m.
Wszystkie dane techniczne testowane są w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temp. wewnętrzna wynosi 27°C DB/19°C WB; temp. zewn. 35°C DB/24°C WB; w trybie ogrzewania, temp. wew. 20°C DB, temp. zew. 7°C DB/6°C WB 
Specyfikacja może ulec zmianie w zależności od przyszłego rozwoju produktu.

1 Jedn. zew. powyżej systemu - 50m. Jedn. zew. poniżej systemu - 40m.
Wszystkie dane techniczne testowane są w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temp. wewnętrzna wynosi 27°C DB/19°C WB; temp. zewn. 35°C DB/24°C WB; w trybie ogrzewania, temp. wew. 20°C DB, temp. zew. 7°C DB/6°C WB 
Specyfikacja może ulec zmianie w zależności od przyszłego rozwoju produktu.

Model

HP

kW  

kW  

f/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

mm

mm

Kpa

Mpa

%

unit

°C 7~457~457~457~457~45

AV20IMWEWA AV22IMWEWA AV24IMWEWA AV26IMWEWA AV28IMWEWA

AV10IMWEWA

AV10IMWEWA

/

20

56

63

3/380~400/50/60

12.00 

30.00 

19.19 

47.98 

11.60 

30.00 

18.55 

47.98 

4.67/5.43

12

54 

65 

(775/545/995)*2

(875/655/1182)*2

344/366

DC INV. SCROLL 

2  INV 

R410A

4 

15.88

28.58

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

50+50

gwintowane 

1.6

50-130

33 

AV10IMWEWA

AV12IMWEWA 

/

22

61.5 

69.0 

3/380~400/50/60

13.70 

32.00 

21.91 

51.18 

13.60 

32.00 

21.75 

51.18 

4.49/5.07

13.2 

55 

66 

(775/545/995)*2

(875/655/1182)*2

344/366

DC INV. SCROLL 

2  INV 

R410A

4 

15.88

28.58

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

50+70

gwintowane 

1.6

50-130

36 

AV12IMWEWA

AV12IMWEWA 

/

24

67.0 

75.0 

3/380~400/50/60

15.40 

34.00 

24.63 

54.38 

15.60 

34.00 

24.95 

54.38 

4.35/4.81

14.4 

56 

67 

(775/545/995)*2

(875/655/1182)*2

344/366

DC INV. SCROLL 

2  INV 

R410A

4 

15.88

28.58

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

70+70

gwintowane 

1.6

50-130

39 

AV08IMWEWA

AV08IMWEWA 

AV10IMWEWA 

26

72.8 

81.5 

3/380~400/50/60

15.00 

41.00 

23.99 

65.57 

14.10 

41.00 

22.55 

65.57 

4.85/5.78

15.6 

55 

66 

(775/545/995)*3

(875/655/1182)*3

516/549

DC INV. SCROLL 

3  INV 

R410A

6 

19.05

31.8

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

35+35+50

gwintowane 

1.6

50-130

43 

AV08IMWEWA 

AV10IMWEWA 

AV10IMWEWA 

28

78.4 

88.0 

3/380~400/50/60

16.50 

43.00 

26.39 

68.77 

15.75 

43.00 

25.19 

68.77 

4.75/5.59

16.8 

55 

66 

(775/545/995)*3

(875/655/1182)*3

516/549

DC INV. SCROLL 

3  INV 

R410A

6 

19.05

31.8

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

35+50+50

gwintowane 

1.6

50-130

46 

MRV W  3/380~400/50(60)

• Jednostka zewnętrzna MRV: łączy układ wodny z system czynnika chłodzącego 

• 3 podstawowe moduły pojedyncze: 8/10/12HP, max 3 zestawy do 36 HP 

• Najbardziej kompaktowy rozmiar w branży 

• Łączna długość przewodów 300 m, łatwy montaż 

• Zewnętrzny wymiennik ciepła o podwójnej wężownicy 

• Kompatybilny ze wszystkimi jednostkami wewnętrznymi MRV
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AV26IMVUSA AV28IMVUSAAV20IMVUSA AV22IMVUSA AV24IMVUSAAV08IMVUSA AV10IMVUSA AV12IMVUSA AV14IMVUSA AV16IMVUSA AV18IMVUSAModel

HP

kW  

kW  

f/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

mm

mm

Kpa

Mpa

%

unit

°C 7~457~457~457~45

AV30IMWEWA AV32IMWEWA AV34IMWEWA AV36IMWEWA

AV10IMWEWA 

AV10IMWEWA 

AV10IMWEWA 

30

84.0 

94.5 

3/380~400/50/60

18.00 

45.00 

28.79 

71.97 

17.40 

45.00 

27.83 

71.97 

4.67/5.43

18.0 

56 

67 

(775/545/995)*3

(875/655/1182)*3

516/549

DC INV. SCROLL 

3  INV 

R410A

6 

19.05

31.8

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

50+50+50

gwintowane 

1.6

50-130

50 

AV10IMWEWA 

AV10IMWEWA 

AV12IMWEWA 

32

89.5 

100.5 

3/380~400/50/60

19.70 

47.00 

31.51 

75.17 

19.40 

47.00 

31.03 

75.17 

4.54/5.18

19.2 

57 

68 

(775/545/995)*3

(875/655/1182)*3

516/549

DC INV. SCROLL 

3  INV 

R410A

6 

19.05

31.8

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

50+50+70

gwintowane 

1.6

50-130

53 

AV10IMWEWA

AV12IMWEWA

AV12IMWEWA 

34

95.0 

106.5 

3/380~400/50/60

21.40 

49.00 

34.23 

78.37 

21.40 

49.00 

34.23 

78.37 

4.44/4.98

20.4 

57 

68 

(775/545/995)*3

(875/655/1182)*3

516/549

DC INV. SCROLL 

3  INV 

R410A

6 

19.05

31.8

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

50+70+70

gwintowane 

1.6

50-130

56 

AV12IMWEWA

AV12IMWEWA

AV12IMWEWA 

36

100.5

112.5

3/380~400/50/60

23.10 

51.00 

36.95 

81.57 

23.40 

51.00 

37.42 

81.57 

4.35/4.81

21.6

58 

69 

(775/545/995)*3

(875/655/1182)*3

516/549

DC INV. SCROLL 

3  INV 

R410A

6 

19.05

38.1

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

70+70+70

gwintowane 

1.6

50-130

59 

Model AV08IMVUSA AV10IMVUSA AV12IMVUSA AV14IMVUSA AV16IMVUSA AV18IMVUSA

8/10/12HP

Model

HP

kW  

kW  

f/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

mm

mm

Kpa

Mpa

%

unit

°C 7~457~457~457~457~45

AV08CMWEWA AV10CMWEWA AV12CMWEWA AV16CMWEWA AV18CMWEWA

/

/

/

8

22.4

25

3/208~230/60

4.50 

13.00 

12.43 

35.91 

4.15 

13.00 

11.46 

35.91 

4.98/6.02

4.8

50 

61 

775/545/995

875/655/1182

172/183

DC INV. SCROLL 

1 INV 

R410A

2

9.52

19.05

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32 

DN32 

35

gwintowane 

1.6

 

50-130

13

/

/

/

10

28

31.5

3/208~230/60

6.00 

15.00 

16.58 

41.44 

5.80 

15.00 

16.02 

41.44 

4.67/5.43

6

51 

62 

775/545/995

875/655/1182

172/183

DC INV. SCROLL 

1 INV 

R410A

2

9.52

22.22

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32 

DN32 

50

gwintowane 

1.6

 

50-130

16

/

/

/

12

33.5

37.5

3/208~230/60

7.70 

17.00 

21.27 

46.96 

7.80 

17.00 

21.55 

46.96 

4.35/4.81

7.2

53 

64 

775/545/995

875/655/1182

172/183

DC INV. SCROLL 

1 INV 

R410A

2

12.7

25.4

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

70

gwintowane 

1.6

 

50-130

19 

AV08CMWEWA

AV08CMWEWA

/

16

44.8 

50.0 

3/208~230/60

9.00 

26.00 

24.86 

71.83 

8.30 

26.00 

22.93 

71.83 

4.98/6.02

9.6 

53 

64 

(775/545/995)*2

(875/655/1182)*2

344/366

DC INV. SCROLL 

2  INV 

R410A

4 

12.7

28.58 

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

35+35

gwintowane 

1.6

 

50-130

23 

AV08CMWEWA

AV10CMWEWA

/

18

50.4 

56.5 

3/208~230/60

10.50 

28.00 

29.01 

77.35 

9.95 

28.00 

27.49 

77.35 

4.8/5.68

10.8 

54 

65 

(775/545/995)*2

(875/655/1182)*2

344/366

DC INV. SCROLL 

2  INV 

R410A

4 

15.88 

28.58

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

35+50

gwintowane 

1.6

 

50-130

29 

MRV W  3/208~230/60
• Jednostka zewnętrzna MRV: łączy układ wodny z system czynnika chłodzącego 

• 3 podstawowe moduły pojedyncze: 8/10/12HP, max 3 zestawy do 36 HP 

• Najbardziej kompaktowy rozmiar w branży 

• Łączna długość przewodów 300 m, łatwy montaż 

• Zewnętrzny wymiennik ciepła o podwójnej wężownicy 

• Kompatybilny ze wszystkimi jednostkami wewnętrznymi MRV

MRV W  3/380~400/50(60)

Zakres wydajności 

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Chłodzenie   Pobór mocy 

                            Max pobór mocy  

                            Prąd znamionowy 

                            Max.current

Grzanie          Pobór mocy   

                            Max pobór mocy   

                            Prąd znamionowy   

                            Max prąd znamionowy 

EER/COP

Przepływ wody (H)

Poziom ciśnienia akustycznego (H)

Poziom mocy akustycznej(H)

Wymiar netto (szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem (szer x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki

Ilość sprężarek 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita długość rurociągu 

Max długość rurociągu

Max różnica pomiędzy jednostką wew. i zew. *1

Typ 

Obudowa 

Przepływ wody na wlocie rury 

Przyłącze wody na wylocie rury 

Spadek ciśnienia (wlot i wylot)

Typ połączenia

Max. ciśnienie wody 

Temperatura wody na wlocie 

(chłodzenie - grzanie ) 

Współczynnik przewymiarowania 

Max liczba jednostek zewnętrznych 

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Osiągi 

Montaż

Wymiennik 
ciepła 

Przyłącze 
wody 

Współczynnik 
przewymiarowania 

Zakres wydajności 

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Chłodzenie   Pobór mocy 

                            Max pobór mocy  

                            Prąd znamionowy 

                            Max.current

Grzanie          Pobór mocy   

                            Max pobór mocy   

                            Prąd znamionowy   

                            Max prąd znamionowy 

EER/COP

Przepływ wody (H)

Poziom ciśnienia akustycznego (H)

Poziom mocy akustycznej(H)

Wymiar netto (szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem (szer x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki

Ilość sprężarek 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita długość rurociągu 

Max długość rurociągu

Max różnica pomiędzy jednostką wew. i zew. *1

Typ 

Obudowa 

Przepływ wody na wlocie rury 

Przyłącze wody na wylocie rury 

Spadek ciśnienia (wlot i wylot)

Typ połączenia

Max. ciśnienie wody 

Temperatura wody na wlocie 

(chłodzenie - grzanie ) 

Współczynnik przewymiarowania 

Max liczba jednostek zewnętrznych 

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Osiągi 

Montaż

Wymiennik 
ciepła 

Przyłącze 
wody 

Współczynnik 
przewymiarowania 

1 Jedn. zew. powyżej systemu - 50m. Jedn. zew. poniżej systemu - 40m.
Wszystkie dane techniczne testowane są w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temp. wewnętrzna wynosi 27°C DB/19°C WB; temp. zewn. 35°C DB/24°C WB; w trybie ogrzewania, temp. wew. 20°C DB, temp. zew. 7°C DB/6°C WB 
Specyfikacja może ulec zmianie w zależności od przyszłego rozwoju produktu.

1 Jedn. zew. powyżej systemu - 50m. Jedn. zew. poniżej systemu - 40m.
Wszystkie dane techniczne testowane są w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temp. wewnętrzna wynosi 27°C DB/19°C WB; temp. zewn. 35°C DB/24°C WB; w trybie ogrzewania, temp. wew. 20°C DB, temp. zew. 7°C DB/6°C WB 
Specyfikacja może ulec zmianie w zależności od przyszłego rozwoju produktu.
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AV26IMVUSA AV28IMVUSAAV20IMVUSA AV22IMVUSA AV24IMVUSAAV08IMVUSA AV10IMVUSA AV12IMVUSA AV14IMVUSA AV16IMVUSA AV18IMVUSAModel

HP

kW  

kW  

f/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

mm

mm

Kpa

Mpa

%

unit

°C 7~457~457~457~45

AV30IMWEWA AV32IMWEWA AV34IMWEWA AV36IMWEWA

AV10IMWEWA 

AV10IMWEWA 

AV10IMWEWA 

30

84.0 

94.5 

3/380~400/50/60

18.00 

45.00 

28.79 

71.97 

17.40 

45.00 

27.83 

71.97 

4.67/5.43

18.0 

56 

67 

(775/545/995)*3

(875/655/1182)*3

516/549

DC INV. SCROLL 

3  INV 

R410A

6 

19.05

31.8

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

50+50+50

gwintowane 

1.6

50-130

50 

AV10IMWEWA 

AV10IMWEWA 

AV12IMWEWA 

32

89.5 

100.5 

3/380~400/50/60

19.70 

47.00 

31.51 

75.17 

19.40 

47.00 

31.03 

75.17 

4.54/5.18

19.2 

57 

68 

(775/545/995)*3

(875/655/1182)*3

516/549

DC INV. SCROLL 

3  INV 

R410A

6 

19.05

31.8

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

50+50+70

gwintowane 

1.6

50-130

53 

AV10IMWEWA

AV12IMWEWA

AV12IMWEWA 

34

95.0 

106.5 

3/380~400/50/60

21.40 

49.00 

34.23 

78.37 

21.40 

49.00 

34.23 

78.37 

4.44/4.98

20.4 

57 

68 

(775/545/995)*3

(875/655/1182)*3

516/549

DC INV. SCROLL 

3  INV 

R410A

6 

19.05

31.8

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

50+70+70

gwintowane 

1.6

50-130

56 

AV12IMWEWA

AV12IMWEWA

AV12IMWEWA 

36

100.5

112.5

3/380~400/50/60

23.10 

51.00 

36.95 

81.57 

23.40 

51.00 

37.42 

81.57 

4.35/4.81

21.6

58 

69 

(775/545/995)*3

(875/655/1182)*3

516/549

DC INV. SCROLL 

3  INV 

R410A

6 

19.05

38.1

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

70+70+70

gwintowane 

1.6

50-130

59 

Model AV08IMVUSA AV10IMVUSA AV12IMVUSA AV14IMVUSA AV16IMVUSA AV18IMVUSA

8/10/12HP

Model

HP

kW  

kW  

f/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

mm

mm

Kpa

Mpa

%

unit

°C 7~457~457~457~457~45

AV08CMWEWA AV10CMWEWA AV12CMWEWA AV16CMWEWA AV18CMWEWA

/

/

/

8

22.4

25

3/208~230/60

4.50 

13.00 

12.43 

35.91 

4.15 

13.00 

11.46 

35.91 

4.98/6.02

4.8

50 

61 

775/545/995

875/655/1182

172/183

DC INV. SCROLL 

1 INV 

R410A

2

9.52

19.05

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32 

DN32 

35

gwintowane 

1.6

 

50-130

13

/

/

/

10

28

31.5

3/208~230/60

6.00 

15.00 

16.58 

41.44 

5.80 

15.00 

16.02 

41.44 

4.67/5.43

6

51 

62 

775/545/995

875/655/1182

172/183

DC INV. SCROLL 

1 INV 

R410A

2

9.52

22.22

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32 

DN32 

50

gwintowane 

1.6

 

50-130

16

/

/

/

12

33.5

37.5

3/208~230/60

7.70 

17.00 

21.27 

46.96 

7.80 

17.00 

21.55 

46.96 

4.35/4.81

7.2

53 

64 

775/545/995

875/655/1182

172/183

DC INV. SCROLL 

1 INV 

R410A

2

12.7

25.4

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

70

gwintowane 

1.6

 

50-130

19 

AV08CMWEWA

AV08CMWEWA

/

16

44.8 

50.0 

3/208~230/60

9.00 

26.00 

24.86 

71.83 

8.30 

26.00 

22.93 

71.83 

4.98/6.02

9.6 

53 

64 

(775/545/995)*2

(875/655/1182)*2

344/366

DC INV. SCROLL 

2  INV 

R410A

4 

12.7

28.58 

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

35+35

gwintowane 

1.6

 

50-130

23 

AV08CMWEWA

AV10CMWEWA

/

18

50.4 

56.5 

3/208~230/60

10.50 

28.00 

29.01 

77.35 

9.95 

28.00 

27.49 

77.35 

4.8/5.68

10.8 

54 

65 

(775/545/995)*2

(875/655/1182)*2

344/366

DC INV. SCROLL 

2  INV 

R410A

4 

15.88 

28.58

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

35+50

gwintowane 

1.6

 

50-130
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MRV W  3/208~230/60
• Jednostka zewnętrzna MRV: łączy układ wodny z system czynnika chłodzącego 

• 3 podstawowe moduły pojedyncze: 8/10/12HP, max 3 zestawy do 36 HP 

• Najbardziej kompaktowy rozmiar w branży 

• Łączna długość przewodów 300 m, łatwy montaż 

• Zewnętrzny wymiennik ciepła o podwójnej wężownicy 

• Kompatybilny ze wszystkimi jednostkami wewnętrznymi MRV

MRV W  3/380~400/50(60)

Zakres wydajności 

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Chłodzenie   Pobór mocy 

                            Max pobór mocy  

                            Prąd znamionowy 

                            Max.current

Grzanie          Pobór mocy   

                            Max pobór mocy   

                            Prąd znamionowy   

                            Max prąd znamionowy 

EER/COP

Przepływ wody (H)

Poziom ciśnienia akustycznego (H)

Poziom mocy akustycznej(H)

Wymiar netto (szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem (szer x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki

Ilość sprężarek 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita długość rurociągu 

Max długość rurociągu

Max różnica pomiędzy jednostką wew. i zew. *1

Typ 

Obudowa 

Przepływ wody na wlocie rury 

Przyłącze wody na wylocie rury 

Spadek ciśnienia (wlot i wylot)

Typ połączenia

Max. ciśnienie wody 

Temperatura wody na wlocie 

(chłodzenie - grzanie ) 

Współczynnik przewymiarowania 

Max liczba jednostek zewnętrznych 

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Osiągi 

Montaż

Wymiennik 
ciepła 

Przyłącze 
wody 

Współczynnik 
przewymiarowania 

Zakres wydajności 

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Chłodzenie   Pobór mocy 

                            Max pobór mocy  

                            Prąd znamionowy 

                            Max.current

Grzanie          Pobór mocy   

                            Max pobór mocy   

                            Prąd znamionowy   

                            Max prąd znamionowy 

EER/COP

Przepływ wody (H)

Poziom ciśnienia akustycznego (H)

Poziom mocy akustycznej(H)

Wymiar netto (szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem (szer x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki

Ilość sprężarek 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita długość rurociągu 

Max długość rurociągu

Max różnica pomiędzy jednostką wew. i zew. *1

Typ 

Obudowa 

Przepływ wody na wlocie rury 

Przyłącze wody na wylocie rury 

Spadek ciśnienia (wlot i wylot)

Typ połączenia

Max. ciśnienie wody 

Temperatura wody na wlocie 

(chłodzenie - grzanie ) 

Współczynnik przewymiarowania 

Max liczba jednostek zewnętrznych 

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Osiągi 

Montaż

Wymiennik 
ciepła 

Przyłącze 
wody 

Współczynnik 
przewymiarowania 

1 Jedn. zew. powyżej systemu - 50m. Jedn. zew. poniżej systemu - 40m.
Wszystkie dane techniczne testowane są w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temp. wewnętrzna wynosi 27°C DB/19°C WB; temp. zewn. 35°C DB/24°C WB; w trybie ogrzewania, temp. wew. 20°C DB, temp. zew. 7°C DB/6°C WB 
Specyfikacja może ulec zmianie w zależności od przyszłego rozwoju produktu.

1 Jedn. zew. powyżej systemu - 50m. Jedn. zew. poniżej systemu - 40m.
Wszystkie dane techniczne testowane są w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temp. wewnętrzna wynosi 27°C DB/19°C WB; temp. zewn. 35°C DB/24°C WB; w trybie ogrzewania, temp. wew. 20°C DB, temp. zew. 7°C DB/6°C WB 
Specyfikacja może ulec zmianie w zależności od przyszłego rozwoju produktu.
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AV26IMVUSA AV28IMVUSAAV20IMVUSA AV22IMVUSA AV24IMVUSA

8/10/12HP

AV08IMVUSA AV10IMVUSA AV12IMVUSA AV14IMVUSA AV16IMVUSA AV18IMVUSAModel

HP

kW  

kW  

f/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

mm

mm

Kpa

Mpa

%

unit

°C 7~457~457~457~457~45

AV20CMWEWA AV22CMWEWA AV24CMWEWA AV26CMWEWA AV28CMWEWA

AV10CMWEWA

AV10CMWEWA

/

20

56

63

3/208~230/60

12.00 

30.00 

33.15 

82.88 

11.60 

30.00 

32.05 

82.88 

4.67/5.43

12

54 

65 

(775/545/995)*2

(875/655/1182)*2

344/366

DC INV. SCROLL 

2  INV 

R410A

4 

15.88

28.58 

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

50+50

gwintowane 

1.6

 

50-130

33 

AV10CMWEWA

AV12CMWEWA 

/

22

61.5 

69.0 

3/208~230/60

13.70 

32.00 

37.85 

88.40 

13.60 

32.00 

37.57 

88.40 

4.49/5.07

13.2 

55 

66 

(775/545/995)*2

(875/655/1182)*2

344/366

DC INV. SCROLL 

2  INV 

R410A

4 

15.88

28.58 

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

50+70

gwintowane 

1.6

 

50-130

36 

AV12CMWEWA

AV12CMWEWA 

/

24

67.0 

75.0 

3/208~230/60

15.40 

34.00 

42.54 

93.93 

15.60 

34.00 

43.10 

93.93 

4.35/4.81

14.4 

56 

67 

(775/545/995)*2

(875/655/1182)*2

344/366

DC INV. SCROLL 

2  INV 

R410A

4 

15.88

28.58  

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

70+70

gwintowane 

1.6

 

50-130

39 

AV08CMWEWA

AV08CMWEWA 

AV10CMWEWA 

26

72.8 

81.5 

3/208~230/60

15.00 

41.00 

41.44 

113.26 

14.10 

41.00 

38.95 

113.26 

4.85/5.78

15.6 

55 

66 

(775/545/995)*3

(875/655/1182)*3

516/549

DC INV. SCROLL 

3  INV 

R410A

6 

19.05

31.8 

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

35+35+50

gwintowane 

1.6

 

50-130

43 

AV08CMWEWA 

AV10CMWEWA 

AV10CMWEWA 

28

78.4 

88.0 

3/208~230/60

16.50 

43.00 

45.58 

118.79 

15.75 

43.00 

43.51 

118.79 

4.75/5.59

16.8 

55 

66 

(775/545/995)*3

(875/655/1182)*3

516/549

DC INV. SCROLL 

3  INV 

R410A

6 

19.05

31.8 

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

35+50+50

gwintowane 

1.6

 

50-130
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Model AV08IMVUSA AV10IMVUSA AV12IMVUSA AV14IMVUSA AV16IMVUSA AV18IMVUSAModel

HP

kW  

kW  

f/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

mm

mm

Kpa

Mpa

%

unit

°C 7~457~457~457~45

Model

MRV W  3/208~230/60
• Jednostka zewnętrzna MRV: łączy układ wodny z system czynnika chłodzącego 

• 3 podstawowe moduły pojedyncze: 8/10/12HP, max 3 zestawy do 36 HP 

• Najbardziej kompaktowy rozmiar w branży 

• Łączna długość przewodów 300 m, łatwy montaż 

• Zewnętrzny wymiennik ciepła o podwójnej wężownicy 

• Kompatybilny ze wszystkimi jednostkami wewnętrznymi MRV

AV30CMWEWA AV32CMWEWA AV34CMWEWA AV36CMWEWA

AV10CMWEWA 

AV10CMWEWA 

AV10CMWEWA 

30

84.0 

94.5 

3/208~230/60

18.00 

45.00 

49.73 

124.31 

17.40 

45.00 

48.07 

124.31 

4.67/5.43

18.0 

56 

67 

(775/545/995)*3

(875/655/1182)*3

516/549

DC INV. SCROLL 

3  INV 

R410A

6 

19.05 

31.8 

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

50+50+50

gwintowane 

1.6

 

50-130

50 

AV10CMWEWA 

AV10CMWEWA 

AV12CMWEWA 

32

89.5 

100.5 

3/208~230/60

19.70 

47.00 

54.42 

129.84 

19.40 

47.00 

53.59 

129.84 

4.54/5.18

19.2 

57 

68 

(775/545/995)*3

(875/655/1182)*3

516/549

DC INV. SCROLL 

3  INV 

R410A

6 

19.05 

31.8 

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

50+50+70

gwintowane 

1.6

 

50-130

53 

AV10CMWEWA

AV12CMWEWA

AV12CMWEWA 

34

95.0 

106.5 

3/208~230/60

21.40 

49.00 

59.12 

135.36 

21.40 

49.00 

59.12 

135.36 

4.44/4.98

20.4 

57 

68 

(775/545/995)*3

(875/655/1182)*3

516/549

DC INV. SCROLL 

3  INV 

R410A

6 

19.05 

31.8 

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

50+70+70

gwintowane 

1.6

 

50-130

56 

AV12CMWEWA

AV12CMWEWA

AV12CMWEWA 

36

100.5

112.5

3/208~230/60

23.10 

51.00 

63.81 

140.89 

23.40 

51.00 

64.64 

140.89 

4.35/4.81

21.6

58 

69 

(775/545/995)*3

(875/655/1182)*3

516/549

DC INV. SCROLL 

3  INV 

R410A

6 

19.05 

38.1 

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

70+70+70

gwintowane 

1.6

 

50-130

59 

Zakres wydajności 

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Chłodzenie   Pobór mocy 

                            Max pobór mocy  

                            Prąd znamionowy 

                            Max.current

Grzanie          Pobór mocy   

                            Max pobór mocy   

                            Prąd znamionowy   

                            Max prąd znamionowy 

EER/COP

Przepływ wody (H)

Poziom ciśnienia akustycznego (H)

Poziom mocy akustycznej(H)

Wymiar netto (szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem (szer x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki

Ilość sprężarek 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita długość rurociągu 

Max długość rurociągu

Max różnica pomiędzy jednostką wew. i zew. *1

Typ 

Obudowa 

Przepływ wody na wlocie rury 

Przyłącze wody na wylocie rury 

Spadek ciśnienia (wlot i wylot)

Typ połączenia

Max. ciśnienie wody 

Temperatura wody na wlocie 

(chłodzenie - grzanie ) 

Współczynnik przewymiarowania 

Max liczba jednostek zewnętrznych 

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Osiągi 

Montaż

Wymiennik 
ciepła 

Przyłącze 
wody 

Współczynnik 
przewymiarowania 

Zakres wydajności 

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Chłodzenie   Pobór mocy 

                            Max pobór mocy  

                            Prąd znamionowy 

                            Max.current

Grzanie          Pobór mocy   

                            Max pobór mocy   

                            Prąd znamionowy   

                            Max prąd znamionowy 

EER/COP

Przepływ wody (H)

Poziom ciśnienia akustycznego (H)

Poziom mocy akustycznej(H)

Wymiar netto (szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem (szer x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki

Ilość sprężarek 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita długość rurociągu 

Max długość rurociągu

Max różnica pomiędzy jednostką wew. i zew. *1

Typ 

Obudowa 

Przepływ wody na wlocie rury 

Przyłącze wody na wylocie rury 

Spadek ciśnienia (wlot i wylot)

Typ połączenia

Max. ciśnienie wody 

Temperatura wody na wlocie 

(chłodzenie - grzanie ) 

Współczynnik przewymiarowania 

Max liczba jednostek zewnętrznych 

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Osiągi 

Montaż

Wymiennik 
ciepła 

Przyłącze 
wody 

Współczynnik 
przewymiarowania 

1 Jedn. zew. powyżej systemu - 50m. Jedn. zew. poniżej systemu - 40m.
Wszystkie dane techniczne testowane są w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temp. wewnętrzna wynosi 27°C DB/19°C WB; temp. zewn. 35°C DB/24°C WB; w trybie ogrzewania, temp. wew. 20°C DB, temp. zew. 7°C DB/6°C WB 
Specyfikacja może ulec zmianie w zależności od przyszłego rozwoju produktu.

1 Jedn. zew. powyżej systemu - 50m. Jedn. zew. poniżej systemu - 40m.
Wszystkie dane techniczne testowane są w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temp. wewnętrzna wynosi 27°C DB/19°C WB; temp. zewn. 35°C DB/24°C WB; w trybie ogrzewania, temp. wew. 20°C DB, temp. zew. 7°C DB/6°C WB 
Specyfikacja może ulec zmianie w zależności od przyszłego rozwoju produktu.
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AV26IMVUSA AV28IMVUSAAV20IMVUSA AV22IMVUSA AV24IMVUSA

8/10/12HP

AV08IMVUSA AV10IMVUSA AV12IMVUSA AV14IMVUSA AV16IMVUSA AV18IMVUSAModel

HP

kW  

kW  

f/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

mm

mm

Kpa

Mpa

%

unit

°C 7~457~457~457~457~45

AV20CMWEWA AV22CMWEWA AV24CMWEWA AV26CMWEWA AV28CMWEWA

AV10CMWEWA

AV10CMWEWA

/

20

56

63

3/208~230/60

12.00 

30.00 

33.15 

82.88 

11.60 

30.00 

32.05 

82.88 

4.67/5.43

12

54 

65 

(775/545/995)*2

(875/655/1182)*2

344/366

DC INV. SCROLL 

2  INV 

R410A

4 

15.88

28.58 

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

50+50

gwintowane 

1.6

 

50-130

33 

AV10CMWEWA

AV12CMWEWA 

/

22

61.5 

69.0 

3/208~230/60

13.70 

32.00 

37.85 

88.40 

13.60 

32.00 

37.57 

88.40 

4.49/5.07

13.2 

55 

66 

(775/545/995)*2

(875/655/1182)*2

344/366

DC INV. SCROLL 

2  INV 

R410A

4 

15.88

28.58 

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

50+70

gwintowane 

1.6

 

50-130

36 

AV12CMWEWA

AV12CMWEWA 

/

24

67.0 

75.0 

3/208~230/60

15.40 

34.00 

42.54 

93.93 

15.60 

34.00 

43.10 

93.93 

4.35/4.81

14.4 

56 

67 

(775/545/995)*2

(875/655/1182)*2

344/366

DC INV. SCROLL 

2  INV 

R410A

4 

15.88

28.58  

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

70+70

gwintowane 

1.6

 

50-130

39 

AV08CMWEWA

AV08CMWEWA 

AV10CMWEWA 

26

72.8 

81.5 

3/208~230/60

15.00 

41.00 

41.44 

113.26 

14.10 

41.00 

38.95 

113.26 

4.85/5.78

15.6 

55 

66 

(775/545/995)*3

(875/655/1182)*3

516/549

DC INV. SCROLL 

3  INV 

R410A

6 

19.05

31.8 

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

35+35+50

gwintowane 

1.6

 

50-130

43 

AV08CMWEWA 

AV10CMWEWA 

AV10CMWEWA 

28

78.4 

88.0 

3/208~230/60

16.50 

43.00 

45.58 

118.79 

15.75 

43.00 

43.51 

118.79 

4.75/5.59

16.8 

55 

66 

(775/545/995)*3

(875/655/1182)*3

516/549

DC INV. SCROLL 

3  INV 

R410A

6 

19.05

31.8 

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

35+50+50

gwintowane 

1.6

 

50-130

46 

Model AV08IMVUSA AV10IMVUSA AV12IMVUSA AV14IMVUSA AV16IMVUSA AV18IMVUSAModel

HP

kW  

kW  

f/V/Hz

kW 

kW 

A

A

kW 

kW 

A

A

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

m

m

m

mm

mm

Kpa

Mpa

%

unit

°C 7~457~457~457~45

Model

MRV W  3/208~230/60
• Jednostka zewnętrzna MRV: łączy układ wodny z system czynnika chłodzącego 

• 3 podstawowe moduły pojedyncze: 8/10/12HP, max 3 zestawy do 36 HP 

• Najbardziej kompaktowy rozmiar w branży 

• Łączna długość przewodów 300 m, łatwy montaż 

• Zewnętrzny wymiennik ciepła o podwójnej wężownicy 

• Kompatybilny ze wszystkimi jednostkami wewnętrznymi MRV

AV30CMWEWA AV32CMWEWA AV34CMWEWA AV36CMWEWA

AV10CMWEWA 

AV10CMWEWA 

AV10CMWEWA 

30

84.0 

94.5 

3/208~230/60

18.00 

45.00 

49.73 

124.31 

17.40 

45.00 

48.07 

124.31 

4.67/5.43

18.0 

56 

67 

(775/545/995)*3

(875/655/1182)*3

516/549

DC INV. SCROLL 

3  INV 

R410A

6 

19.05 

31.8 

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

50+50+50

gwintowane 

1.6

 

50-130

50 

AV10CMWEWA 

AV10CMWEWA 

AV12CMWEWA 

32

89.5 

100.5 

3/208~230/60

19.70 

47.00 

54.42 

129.84 

19.40 

47.00 

53.59 

129.84 

4.54/5.18

19.2 

57 

68 

(775/545/995)*3

(875/655/1182)*3

516/549

DC INV. SCROLL 

3  INV 

R410A

6 

19.05 

31.8 

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

50+50+70

gwintowane 

1.6

 

50-130

53 

AV10CMWEWA

AV12CMWEWA

AV12CMWEWA 

34

95.0 

106.5 

3/208~230/60

21.40 

49.00 

59.12 

135.36 

21.40 

49.00 

59.12 

135.36 

4.44/4.98

20.4 

57 

68 

(775/545/995)*3

(875/655/1182)*3

516/549

DC INV. SCROLL 

3  INV 

R410A

6 

19.05 

31.8 

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

50+70+70

gwintowane 

1.6

 

50-130

56 

AV12CMWEWA

AV12CMWEWA

AV12CMWEWA 

36

100.5

112.5

3/208~230/60

23.10 

51.00 

63.81 

140.89 

23.40 

51.00 

64.64 

140.89 

4.35/4.81

21.6

58 

69 

(775/545/995)*3

(875/655/1182)*3

516/549

DC INV. SCROLL 

3  INV 

R410A

6 

19.05 

38.1 

9.52

300

150/120

50/40

podwójna wężownica 

Miedź & żelazo

DN32

DN32

70+70+70

gwintowane 

1.6

 

50-130

59 

Zakres wydajności 

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Chłodzenie   Pobór mocy 

                            Max pobór mocy  

                            Prąd znamionowy 

                            Max.current

Grzanie          Pobór mocy   

                            Max pobór mocy   

                            Prąd znamionowy   

                            Max prąd znamionowy 

EER/COP

Przepływ wody (H)

Poziom ciśnienia akustycznego (H)

Poziom mocy akustycznej(H)

Wymiar netto (szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem (szer x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki

Ilość sprężarek 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita długość rurociągu 

Max długość rurociągu

Max różnica pomiędzy jednostką wew. i zew. *1

Typ 

Obudowa 

Przepływ wody na wlocie rury 

Przyłącze wody na wylocie rury 

Spadek ciśnienia (wlot i wylot)

Typ połączenia

Max. ciśnienie wody 

Temperatura wody na wlocie 

(chłodzenie - grzanie ) 

Współczynnik przewymiarowania 

Max liczba jednostek zewnętrznych 

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Osiągi 

Montaż

Wymiennik 
ciepła 

Przyłącze 
wody 

Współczynnik 
przewymiarowania 

Zakres wydajności 

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Chłodzenie   Pobór mocy 

                            Max pobór mocy  

                            Prąd znamionowy 

                            Max.current

Grzanie          Pobór mocy   

                            Max pobór mocy   

                            Prąd znamionowy   

                            Max prąd znamionowy 

EER/COP

Przepływ wody (H)

Poziom ciśnienia akustycznego (H)

Poziom mocy akustycznej(H)

Wymiar netto (szer x gł. x wys.)

Wymiary z opakowaniem (szer x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Typ sprężarki

Ilość sprężarek 

Czynnik chłodniczy 

Napełnienie czynnikiem 

Średnica przewodu cieczowego 

Średnica przewodu gazowego 

Rura wyrównania oleju 

Całkowita długość rurociągu 

Max długość rurociągu

Max różnica pomiędzy jednostką wew. i zew. *1

Typ 

Obudowa 

Przepływ wody na wlocie rury 

Przyłącze wody na wylocie rury 

Spadek ciśnienia (wlot i wylot)

Typ połączenia

Max. ciśnienie wody 

Temperatura wody na wlocie 

(chłodzenie - grzanie ) 

Współczynnik przewymiarowania 

Max liczba jednostek zewnętrznych 

Wydajność

Dostępne kombinacje 

Parametry 
elektryczne 

Osiągi 

Montaż

Wymiennik 
ciepła 

Przyłącze 
wody 

Współczynnik 
przewymiarowania 

1 Jedn. zew. powyżej systemu - 50m. Jedn. zew. poniżej systemu - 40m.
Wszystkie dane techniczne testowane są w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temp. wewnętrzna wynosi 27°C DB/19°C WB; temp. zewn. 35°C DB/24°C WB; w trybie ogrzewania, temp. wew. 20°C DB, temp. zew. 7°C DB/6°C WB 
Specyfikacja może ulec zmianie w zależności od przyszłego rozwoju produktu.

1 Jedn. zew. powyżej systemu - 50m. Jedn. zew. poniżej systemu - 40m.
Wszystkie dane techniczne testowane są w warunkach nominalnych (w trybie chłodzenia, temp. wewnętrzna wynosi 27°C DB/19°C WB; temp. zewn. 35°C DB/24°C WB; w trybie ogrzewania, temp. wew. 20°C DB, temp. zew. 7°C DB/6°C WB 
Specyfikacja może ulec zmianie w zależności od przyszłego rozwoju produktu.
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Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem zaprojektowane do chłodzenia i ogrzewania

Zakres wydajności chłodniczej od 30kW do 2080kW

Chiller

Cechy 

Cechy 

Budowa

Nowy wygląd

Łatwa instalacja

Kompaktowa konstrukcja, mniejsza 
przestrzeń montażowa.

Standardowy przełącznik przepływu

Nowa konstrukcja w kształcie litery Y Nowa konstrukcja w kształcie litery Y, mała powierzch-
nia przestrzeni, tylko 1,56 m², przestrzeń montażowa 
zmniejszona o 28 %

2185mm

1000mm
780mm 2000mm

zmniejszono 
powierzchnię 

przestrzeni o 28%

2.18m2 1.56m2

Kompresor

Najlepsza sprężarka spiralna, niski poziom mocy 
akustycznej, wysoki EER

1 Wymiennik ciepła po stronie 
chłodzenia powietrzem

Modułowy agregat chłodniczy Haier powiększa obszar wymiany 
ciepła o 5%, większy niż standardowy modułowy agregat chłodniczy, 
zwiększa EER

2

Silnik wentylatora

Wentylator osiowy o niskim poziomie mocy 
akustycznej wraz z silnikiem o wysokiej sprawności, 
zapewniający wyższą sprawność i poziom mocy 
akustycznej głośnika

3

Silnik 
wentylatora

Wymiennik ciepła po stronie 
chłodzenia powietrzem

EEV
Kompresor

Filtr osuszacz

3

2

1

5

4

Wysokowydajne części i unikalna konstrukcja zapewniają agregatowi wysoką wydajność EER do 3,39 (seria R410a)

Wysoka wydajność

Standardowy przełącznik przepływu w produkcie, 
instalator nie ma potrzeby zakupu przełącznika 
przepływu

CA0070EANDCA0035EAND
CA0100EAND/CA0130EAND

R410a EER
CHŁODZENIE 

sprężarka 
spiralna 

GRZANIE 

 115 



Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem zaprojektowane do chłodzenia i ogrzewania

Zakres wydajności chłodniczej od 30kW do 2080kW

Chiller

Cechy 

Cechy 

Budowa

Nowy wygląd

Łatwa instalacja

Kompaktowa konstrukcja, mniejsza 
przestrzeń montażowa.

Standardowy przełącznik przepływu

Nowa konstrukcja w kształcie litery Y Nowa konstrukcja w kształcie litery Y, mała powierzch-
nia przestrzeni, tylko 1,56 m², przestrzeń montażowa 
zmniejszona o 28 %

2185mm

1000mm
780mm 2000mm

zmniejszono 
powierzchnię 

przestrzeni o 28%

2.18m2 1.56m2

Kompresor

Najlepsza sprężarka spiralna, niski poziom mocy 
akustycznej, wysoki EER

1 Wymiennik ciepła po stronie 
chłodzenia powietrzem

Modułowy agregat chłodniczy Haier powiększa obszar wymiany 
ciepła o 5%, większy niż standardowy modułowy agregat chłodniczy, 
zwiększa EER

2

Silnik wentylatora

Wentylator osiowy o niskim poziomie mocy 
akustycznej wraz z silnikiem o wysokiej sprawności, 
zapewniający wyższą sprawność i poziom mocy 
akustycznej głośnika

3

Silnik 
wentylatora

Wymiennik ciepła po stronie 
chłodzenia powietrzem

EEV
Kompresor

Filtr osuszacz

3

2

1

5

4

Wysokowydajne części i unikalna konstrukcja zapewniają agregatowi wysoką wydajność EER do 3,39 (seria R410a)

Wysoka wydajność

Standardowy przełącznik przepływu w produkcie, 
instalator nie ma potrzeby zakupu przełącznika 
przepływu

CA0070EANDCA0035EAND
CA0100EAND/CA0130EAND

R410a EER
CHŁODZENIE 

sprężarka 
spiralna 

GRZANIE 
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Komfort

Dokładna kontrola wody Kontrola czujnika ciśnienia

System posiada 3 moduły . Praca odbywa się na dwóch modułach, w przypadku awarii jednego z nich zostanie załączony 
automatycznie 3 zastępczy moduł w zależności od temperatury wody 

tryb pracy stop

tryb pracy usterka stop

service

tryb pracy

Zabezpieczenie przed odwróceniem faz, ochrona wysokiego i niskiego ciśnienia, ochrona przed zamarzaniem. ochrona przed 
przegrzaniem. ochrona przed przeciążeniem itp.

Wysoka niezawodność

Funkcja wykonywania pracy

Bezpieczeństwo i ochrona

Poprzez monitorowanie w czasie rzeczywistym czujnika 
ciśnienia, system realizuje szybko, dokładnie kontrole 
co zapewnia urządzeniu sprawne i stabilne działanie

Trójfazowy silnik wentylatora
Trójfazowy silnik wentylatora w porównaniu 
z wentylatorem jednofazowym. Niski prąd rozruchowy 
silnika. Szybka i bardziej stabilna.

Zawór EEV  sterowany regulatorem PID. Dokładna kontrola dystrybucji czynnika chłodniczego. Temperatura wody na wylocie 
± 5% ustawionej temperatury otoczenia.

Czas pracyPoczątek Chłodzenie

Temp.

Temp. wew.

Rzeczywista temperatura wody na wylocieUstawianie mocy wyjściowej.

±0.5°C

Szerokie zastosowanie

Wysoka niezawodność

Szeroki zakres temperatur pracy

60

50

40

30

20

10

5

25°C

55°C

Grzanie

Chłodzenie 

15°C

5°C

Wylot wody
temp.

Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła

 -15°C w ogrzewaniu, 50°C w trybie chłodzenia.

50

40

30

20

10

  0

-10

-20

-15°C

25°C

Grzanie

Chłodzenie 

50°C

15°C

Temp. 
otoczenia (°C) 

Temperatura wylotu wody do 55°C

Nowy modułowy agregat chłodniczy przyjmuje ciepło 
z płaszczem i rurą. Wymiennik (65/100 / 130kW) unika 
brudnego zatykania. Wyższa wydajność i niezawodność.

Filtr osuszacza
Filtr absorbujący wilgoć z systemu , powodujący uniknię-
cie powstania "ice block"

Chiller Cechy
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Komfort

Dokładna kontrola wody Kontrola czujnika ciśnienia

System posiada 3 moduły . Praca odbywa się na dwóch modułach, w przypadku awarii jednego z nich zostanie załączony 
automatycznie 3 zastępczy moduł w zależności od temperatury wody 

tryb pracy stop

tryb pracy usterka stop

service

tryb pracy

Zabezpieczenie przed odwróceniem faz, ochrona wysokiego i niskiego ciśnienia, ochrona przed zamarzaniem. ochrona przed 
przegrzaniem. ochrona przed przeciążeniem itp.

Wysoka niezawodność

Funkcja wykonywania pracy

Bezpieczeństwo i ochrona

Poprzez monitorowanie w czasie rzeczywistym czujnika 
ciśnienia, system realizuje szybko, dokładnie kontrole 
co zapewnia urządzeniu sprawne i stabilne działanie

Trójfazowy silnik wentylatora
Trójfazowy silnik wentylatora w porównaniu 
z wentylatorem jednofazowym. Niski prąd rozruchowy 
silnika. Szybka i bardziej stabilna.

Zawór EEV  sterowany regulatorem PID. Dokładna kontrola dystrybucji czynnika chłodniczego. Temperatura wody na wylocie 
± 5% ustawionej temperatury otoczenia.

Czas pracyPoczątek Chłodzenie

Temp.

Temp. wew.

Rzeczywista temperatura wody na wylocieUstawianie mocy wyjściowej.

±0.5°C

Szerokie zastosowanie

Wysoka niezawodność

Szeroki zakres temperatur pracy

60

50

40

30

20

10

5

25°C

55°C

Grzanie

Chłodzenie 

15°C

5°C

Wylot wody
temp.

Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła

 -15°C w ogrzewaniu, 50°C w trybie chłodzenia.

50

40

30

20

10

  0

-10

-20

-15°C

25°C

Grzanie

Chłodzenie 

50°C

15°C

Temp. 
otoczenia (°C) 

Temperatura wylotu wody do 55°C

Nowy modułowy agregat chłodniczy przyjmuje ciepło 
z płaszczem i rurą. Wymiennik (65/100 / 130kW) unika 
brudnego zatykania. Wyższa wydajność i niezawodność.

Filtr osuszacza
Filtr absorbujący wilgoć z systemu , powodujący uniknię-
cie powstania "ice block"

Chiller Cechy
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ochrona wysokiego / niskiego ciśnienia, opóźnienie braku wody, 
ochrona przed zamarzaniem, przeciążenie i przegrzanie, ochrona kolejności faz

3N/380V/50Hz

elektroniczny

Wydajność chłodnicza

Moc znamionowa

Prąd znamionowy

Wydajność grzewcza

Moc znamionowa

Prąd znamionowy

Typ

Ilość

Moc wejściowa 

Typ

Napełnienie czynnikiem

Type

Moc wentylatora

Typ wentylatora

Ilość wentylatorów

Typ

Przepływ wody

Wlot/wylot rury

Współczynnik ogrzanej wody

Nominalne ciśnienie 

Spadek ciśnienia wody 

Długość

Szerokość

Wysokość

Długość

Szerokość

Wysokość

Waga netto

Waga brutto 

Chłodzenie 

Grzanie 

EER 

COP 

Max. pobór mocy

Max prąd znamionowy 

Zasilanie

Typ przepustnicy czynnika chłodniczego

Kontrola wydajności 

wew. miedziana  rura gwintowana  & hydrofilowe aluminium

osiowy

płaszczowo-rurowy wymiennik ciepłapłytowy wymiennik ciepła

0.018

sprężarka typu scroll

R410A

Model CA0070EAND

30

9.4

15.8

33

9.6

16.2

3.19 

3.44 

16.3

27.5

100%

1

9

5.5

0.7

1

5.6

DN65

1.0 

40

60

918

1038

1810

1075

940

1950

270

280

65

19.2

34.6

70

19.1

34.4

3.39 

3.66 

28

55

50%, 100%

2

18

6*2

1.5

2

12

R  2"

(zew. średnica śruby)

1.0 

45

65

2060

780

2170

2200

830

2280

630

670

98

28.9

53.2

103

28.7

52.8

3.39 

3.59 

45.6

82.5

33%, 67%, 100%

3

27

5.8*3

2.3

3

17.7

R  2"

(zew. średnica śruby)

1.0 

50

67

2060

1603

2170

2200

1650

2280

960

1010

130

38.4

75.4

135

38.2

75

3.39 

3.53 

56

110

25%, 50%, 75%, 100%

4

36

5.8*4

3

4

24

R  2 1/2"

(zew. średnica śruby)

1.0 

60

68

2060

1603

2170

2200

1650

2280

1090

1125

CA0035EAND CA0130EANDCA0100EAND

Wymiennik powietrzny 

Wymiennik wodny 

Wymiary zewnętrzne

Wymiary z opakowaniem 

Waga

Głośność 

Czynnik chłodniczy 

Sprężarka

Zabezpieczenia bezpieczeństwa i funkcjonalności

Schemat instalacji systemu wodnego

Model Opis

Zawór zwrotny Pompa wodna 

Automatyczny zawór rozprężny Elastyczne połączenie 

Zbiornik wyrównawczy

Procesor przepływu wody

Zawór 3- drogowy 

Zawór 2- drogowy 

Filtr wodny 

Zawór dławiący

Termometr

Ciśnieniomierz

Model Opis

 wentylator 

 wentylator 

 wentylator 

 wentylator 

Chiller Cechy i specyfikacja 

kW

kW

A

kW

kW

A

kW/kW

kW/kW

kW

A

KW

kg

KW

m³/h

m2.°C/KW

Mpa

kPa

dB(A)

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

kg

 119 



ochrona wysokiego / niskiego ciśnienia, opóźnienie braku wody, 
ochrona przed zamarzaniem, przeciążenie i przegrzanie, ochrona kolejności faz

3N/380V/50Hz

elektroniczny

Wydajność chłodnicza

Moc znamionowa

Prąd znamionowy

Wydajność grzewcza

Moc znamionowa

Prąd znamionowy

Typ

Ilość

Moc wejściowa 

Typ

Napełnienie czynnikiem

Type

Moc wentylatora

Typ wentylatora

Ilość wentylatorów

Typ

Przepływ wody

Wlot/wylot rury

Współczynnik ogrzanej wody

Nominalne ciśnienie 

Spadek ciśnienia wody 

Długość

Szerokość

Wysokość

Długość

Szerokość

Wysokość

Waga netto

Waga brutto 

Chłodzenie 

Grzanie 

EER 

COP 

Max. pobór mocy

Max prąd znamionowy 

Zasilanie

Typ przepustnicy czynnika chłodniczego

Kontrola wydajności 

wew. miedziana  rura gwintowana  & hydrofilowe aluminium

osiowy

płaszczowo-rurowy wymiennik ciepłapłytowy wymiennik ciepła

0.018

sprężarka typu scroll

R410A

Model CA0070EAND

30

9.4

15.8

33

9.6

16.2

3.19 

3.44 

16.3

27.5

100%

1

9

5.5

0.7

1

5.6

DN65

1.0 

40

60

918

1038

1810

1075

940

1950

270

280

65

19.2

34.6

70

19.1

34.4

3.39 

3.66 

28

55

50%, 100%

2
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6*2

1.5

2

12

R  2"

(zew. średnica śruby)

1.0 

45

65

2060

780

2170

2200

830

2280

630

670

98

28.9

53.2

103

28.7

52.8

3.39 

3.59 

45.6

82.5

33%, 67%, 100%

3
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2.3

3

17.7

R  2"

(zew. średnica śruby)

1.0 
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67

2060

1603

2170

2200

1650

2280

960

1010

130

38.4

75.4

135

38.2

75

3.39 

3.53 

56

110

25%, 50%, 75%, 100%

4
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5.8*4

3

4

24

R  2 1/2"

(zew. średnica śruby)

1.0 

60

68

2060

1603

2170

2200

1650

2280

1090

1125

CA0035EAND CA0130EANDCA0100EAND

Wymiennik powietrzny 

Wymiennik wodny 

Wymiary zewnętrzne

Wymiary z opakowaniem 

Waga

Głośność 

Czynnik chłodniczy 

Sprężarka

Zabezpieczenia bezpieczeństwa i funkcjonalności

Schemat instalacji systemu wodnego

Model Opis

Zawór zwrotny Pompa wodna 

Automatyczny zawór rozprężny Elastyczne połączenie 

Zbiornik wyrównawczy

Procesor przepływu wody

Zawór 3- drogowy 

Zawór 2- drogowy 

Filtr wodny 

Zawór dławiący

Termometr

Ciśnieniomierz

Model Opis

 wentylator 

 wentylator 

 wentylator 

 wentylator 

Chiller Cechy i specyfikacja 

kW

kW

A

kW

kW

A

kW/kW

kW/kW

kW

A

KW

kg

KW

m³/h

m2.°C/KW

Mpa

kPa

dB(A)
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mm

mm

mm

mm

mm
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kg
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Wymiary jednostki

Chiller Wymiary

R410a chłodzony powietrzem model modułowy w kształcie litery "Y" CA0035EAND Model

Wymiary jednostki

R410a Modułowy agregat chłodniczy chłodzony powietrzem w kształcie litery Y.

Przestrzeń instalacji i konserwacji urządzenia

CA0100EAND/CA0130EAND Model

900

900

900

500

900 2000

CA0070EAND Model

79
5

15
70

14
0

660

1000

660

760

47
0

20
7

695 750

18
10

9181038

147

Water inlet

Water ontlet

CA0035EAND Model

The mounting hole725

780

21
70

The mounting hole

Electric control box

Water 
ontlet

17
0

47
2

167

Water inlet

1320

2060

The mounting hole
The mounting hole

Electric control box

Water ontlet

Water
 inlet

328

2060

803

61
2

1603

1550

21
70

20
0

1320

36
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Wymiary jednostki

Chiller Wymiary

R410a chłodzony powietrzem model modułowy w kształcie litery "Y" CA0035EAND Model

Wymiary jednostki

R410a Modułowy agregat chłodniczy chłodzony powietrzem w kształcie litery Y.

Przestrzeń instalacji i konserwacji urządzenia

CA0100EAND/CA0130EAND Model

900

900

900

500

900 2000

CA0070EAND Model

79
5

15
70

14
0

660

1000

660

760

47
0
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695 750
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10

9181038

147

Water inlet

Water ontlet

CA0035EAND Model

The mounting hole725

780
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70

The mounting hole

Electric control box

Water 
ontlet

17
0
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2

167

Water inlet

1320

2060

The mounting hole
The mounting hole

Electric control box

Water ontlet

Water
 inlet

328

2060

803
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2
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Tabela wydajności

Chiller Wymiary

R410a:CA0035EAND

Schemat okablowania instalacji i sterowania agregatem wody

Schemat podłączenia do instalacji wodnej i sterującej dla agregatu wielomodułowego

Kontrola schematu połączeń

Na przykładzie modelu 

R410a:CA0070EAND/CA0100EAND/CA0130EAND

Wlot wody 

Wylot wody 

Rozdzielnica 

elektryczna

Tabela wydajności chłodzenia

Temp. wody 
na wylocie(°C)

5 1.03 0.97 0.94 0.90 0.85

0.88
0.91
0.97
1.05

1.15

0.95
0.98
1.02
1.10

1.20

1.00
1.03
1.08
1.15

1.26

1.03
1.06
1.10
1.20

1.31

1.07
1.10
1.12
1.19

1.31

7
9

11
13

25 30 4035 45

15

Temperatura otoczenia

Tabela wydajności chłodzenia 

Temp. wody 
na wylocie(°C)

5 1.07 1.00 0.94 0.94 0.81

0.86
0.91
0.96
1.01

1.06

0.96
0.98
1.04
1.09

1.14

1.00
1.06
1.12
1.17

1.23

1.07
1.13
1.19
1.26

1.32

1.14
1.20
1.27
1.34

1.41

7
9

11
13

25 30 4035 45

15

Temperatura otoczenia

Tabela wydajności grzewczej

Temp. wody 
na wylocie(°C) 15 10 7 5 0 -5 -15

0.6208
0.57
0.55
0.53
0.51

-

-10
0.71
0.58
0.57
0.57
0.56

-

0.80
0.68
0.66
0.64
0.64
0.62

0.87
0.74
0.74
0.74
0.74
0.72

1.06
0.83
0.83
0.83
0.81
0.81

1.11
1.08
1.05
1.00
0.92
0.92

1.15
1.10
1.09
1.09
1.07
1.06

1.23
1.13
1.13
1.13
1.13
1.12

30

40

50
55

35

45

Temperatura otoczenia

Tabela wydajności grzewczej

Temp. wody 
na wylocie(°C) 15 10 7 5 0 -5 -15

0.69
0.69
0.67
0.66
0.65

-

-10
0.72
0.71
0.71
0.70
0.67

-

0.82
0.81
0.80
0.79
0.78
0.77

0.88
0.88
0.87
0.85
0.84
0.83

1.07
1.06
1.05
0.98
0.97
0.94

1.12
1.11
1.10
1.00
0.98
0.97

1.16
1.15
1.14
1.12
1.11
1.07

1.26
1.24
1.22
1.19
1.19
1.14

30

40

50
55

35

45

Temperatura otoczenia
N≤16

 1 Master modularInterfejs ekranu Modular  N Modular
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Tabela wydajności

Chiller Wymiary

R410a:CA0035EAND

Schemat okablowania instalacji i sterowania agregatem wody

Schemat podłączenia do instalacji wodnej i sterującej dla agregatu wielomodułowego

Kontrola schematu połączeń

Na przykładzie modelu 

R410a:CA0070EAND/CA0100EAND/CA0130EAND

Wlot wody 

Wylot wody 

Rozdzielnica 

elektryczna

Tabela wydajności chłodzenia

Temp. wody 
na wylocie(°C)

5 1.03 0.97 0.94 0.90 0.85

0.88
0.91
0.97
1.05

1.15

0.95
0.98
1.02
1.10

1.20

1.00
1.03
1.08
1.15

1.26

1.03
1.06
1.10
1.20

1.31

1.07
1.10
1.12
1.19

1.31

7
9

11
13

25 30 4035 45

15

Temperatura otoczenia

Tabela wydajności chłodzenia 

Temp. wody 
na wylocie(°C)

5 1.07 1.00 0.94 0.94 0.81

0.86
0.91
0.96
1.01

1.06

0.96
0.98
1.04
1.09

1.14

1.00
1.06
1.12
1.17

1.23

1.07
1.13
1.19
1.26

1.32

1.14
1.20
1.27
1.34

1.41

7
9

11
13

25 30 4035 45

15

Temperatura otoczenia

Tabela wydajności grzewczej

Temp. wody 
na wylocie(°C) 15 10 7 5 0 -5 -15

0.6208
0.57
0.55
0.53
0.51

-

-10
0.71
0.58
0.57
0.57
0.56

-

0.80
0.68
0.66
0.64
0.64
0.62

0.87
0.74
0.74
0.74
0.74
0.72

1.06
0.83
0.83
0.83
0.81
0.81

1.11
1.08
1.05
1.00
0.92
0.92

1.15
1.10
1.09
1.09
1.07
1.06

1.23
1.13
1.13
1.13
1.13
1.12

30

40

50
55

35

45

Temperatura otoczenia

Tabela wydajności grzewczej

Temp. wody 
na wylocie(°C) 15 10 7 5 0 -5 -15

0.69
0.69
0.67
0.66
0.65

-

-10
0.72
0.71
0.71
0.70
0.67

-

0.82
0.81
0.80
0.79
0.78
0.77

0.88
0.88
0.87
0.85
0.84
0.83

1.07
1.06
1.05
0.98
0.97
0.94

1.12
1.11
1.10
1.00
0.98
0.97

1.16
1.15
1.14
1.12
1.11
1.07

1.26
1.24
1.22
1.19
1.19
1.14

30

40

50
55

35

45

Temperatura otoczenia
N≤16

 1 Master modularInterfejs ekranu Modular  N Modular
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Główne cechy i korzyści 

Jednostki zewnetrzne Easy MRV



127

128

Główne cechy i korzyści 

Jednostki zewnetrzne Easy MRV



M
R

V
 W

Zintegrowane rozwiązania 

System EASY MRV 

Dostępne modele EASY MRV

Jednostki wewnętrzne EASY MRV 

Easy MRV zapewnia szeroki wybór jednostek zewnętrznych, rozdzielaczy i jednostek wewnętrznych Zintegrowany system MRV/SUPER MATCH 

Jednostki wewnętrzne 

Jednostki 
zewnętrzne MRV III

Jednostki zewnętrzne MRV III -S

System EASY MRV CONNECTION KIT oferuje szeroki zakres rozdzielaczy wyposażonych 
w zawory rozprężne i elektronikę sterującą do połączenia jednostek wewnętrznych super match. 

Capacity ≤ 36K

36K<Capacity < 60K

Capacity ≤ 36K

Jednostki wewnętrzne MRV 

1:1

1:1

1:3

Connection kit Jednostki wewnętrzne Jednostki zewnętrzne MRV III-S MRV III-C

Super Match

Super Match

Super Match

8                       10                    12             14             16                4                 5                6                8                10             12                     5                          78-24

3Ph/380-400V/50(60)Hz

3Ph/208-230V/50(60)Hz

3Ph/380-400V/50(60)Hz  
3Ph/208-230V/60Hz  
3Ph/460V/60Hz

3Ph/380-415V/50(60)Hz

1Ph/220-240V/50(60)Hz
3Ph/380-400V/50(60)Hz

HP 

Zasilanie

Jednostki zew. MRV IV MRV III-CPLUS / MRV III(2-Pipe) MRV SII MRV SI

3Ph/380-400V/50(60)Hz

1Ph/220-230V/50(60)Hz

Jednostki wewnętrzne EASY MRV są kompatybilne z systemami Super Match 

Rozdzielacze

MS1-036A(1:1) MS1-060A(1:1) MS3-036A(1:3)

Jednostki wew.

Super Match I
PHOTO 

7K                                9K                           12K                          15K                            18K                           24K                            28K                           36K                           48K                           60K

2.2                              2.8                            3.6                            4.4                              5.5                             7.1                                8.0                          10.0                         14.0                          16.0

AQUA Hi-Wall 

N F series 

N H series 

Console

Cassette

Convertible

Slim ESP

Low ESP duct

Medium ESP duct

High ESP duct

AS07QS2HRA

AS07BS4HRA

AS07NS1HRA-WU
AS07NS1HRA-GU

AS09QS2HRA

AS09BS4HRA

AF09AS1ERA

AB09CS2ERA(S)

AC12CS1ERA(S)

AD09SS1ERA(N)

AD09LS1ERA

AS09NS1HRA-WU
AS09NS1HRA-GU

AS12NS1HRA-WU
AS12NS1HRA-GU

AS18NS1HRA-WU
AS18NS1HRA-GU

AS24NS1HRA-WU
AS24NS1HRA-GU

AS15NS1HRA-WU
AS15NS1HRA-GU

AS12QS2HRA

AS12BS4HRA

AF12AS1ERA

AB12CS2ERA(S)

AC18CS1ERA(S)

AD12SS1ERA(N)

AD12LS1ERA

AD12MS1ERA

AS15BS4HRA

AB60ES2ERA(S)

AC60FS1ERA(S)

AD60HS1ERA(S)

AB48ES1ERA(S)

AC48FS1ERA(S)

AD48NS1ERA(S)

AD48HS1ERA(S)

AB28ES1ERA(S)

AC28ES1ERA(S)

AD28MS2ERA(S)

AB36ES1ERA(S)

AC36ES1ERA(S)

AD36NS1ERA(S)

AS18BS4HRA

AF18AS1ERA

AB18CS2ERA(S)

AD18SS1ERA(N)

AD18LS1ERA

AD18MS1ERA

AS24BS4HRA

AB24ES1ERA(S)

AC24CS1ERA(S)

AD24SS1ERA(N)

AD24LS1ERA

AD24MS2ERA

GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI 
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Zintegrowane rozwiązania 

System EASY MRV 

Dostępne modele EASY MRV

Jednostki wewnętrzne EASY MRV 

Easy MRV zapewnia szeroki wybór jednostek zewnętrznych, rozdzielaczy i jednostek wewnętrznych Zintegrowany system MRV/SUPER MATCH 

Jednostki wewnętrzne 

Jednostki 
zewnętrzne MRV III

Jednostki zewnętrzne MRV III -S

System EASY MRV CONNECTION KIT oferuje szeroki zakres rozdzielaczy wyposażonych 
w zawory rozprężne i elektronikę sterującą do połączenia jednostek wewnętrznych super match. 

Capacity ≤ 36K

36K<Capacity < 60K

Capacity ≤ 36K

Jednostki wewnętrzne MRV 

1:1

1:1

1:3

Connection kit Jednostki wewnętrzne Jednostki zewnętrzne MRV III-S MRV III-C

Super Match

Super Match

Super Match

8                       10                    12             14             16                4                 5                6                8                10             12                     5                          78-24

3Ph/380-400V/50(60)Hz

3Ph/208-230V/50(60)Hz

3Ph/380-400V/50(60)Hz  
3Ph/208-230V/60Hz  
3Ph/460V/60Hz

3Ph/380-415V/50(60)Hz

1Ph/220-240V/50(60)Hz
3Ph/380-400V/50(60)Hz

HP 

Zasilanie

Jednostki zew. MRV IV MRV III-CPLUS / MRV III(2-Pipe) MRV SII MRV SI

3Ph/380-400V/50(60)Hz

1Ph/220-230V/50(60)Hz

Jednostki wewnętrzne EASY MRV są kompatybilne z systemami Super Match 

Rozdzielacze

MS1-036A(1:1) MS1-060A(1:1) MS3-036A(1:3)

Jednostki wew.

Super Match I
PHOTO 

7K                                9K                           12K                          15K                            18K                           24K                            28K                           36K                           48K                           60K

2.2                              2.8                            3.6                            4.4                              5.5                             7.1                                8.0                          10.0                         14.0                          16.0

AQUA Hi-Wall 

N F series 

N H series 

Console

Cassette

Convertible

Slim ESP

Low ESP duct

Medium ESP duct

High ESP duct

AS07QS2HRA

AS07BS4HRA

AS07NS1HRA-WU
AS07NS1HRA-GU

AS09QS2HRA

AS09BS4HRA

AF09AS1ERA

AB09CS2ERA(S)

AC12CS1ERA(S)

AD09SS1ERA(N)

AD09LS1ERA

AS09NS1HRA-WU
AS09NS1HRA-GU

AS12NS1HRA-WU
AS12NS1HRA-GU

AS18NS1HRA-WU
AS18NS1HRA-GU

AS24NS1HRA-WU
AS24NS1HRA-GU

AS15NS1HRA-WU
AS15NS1HRA-GU

AS12QS2HRA

AS12BS4HRA

AF12AS1ERA

AB12CS2ERA(S)

AC18CS1ERA(S)

AD12SS1ERA(N)

AD12LS1ERA

AD12MS1ERA

AS15BS4HRA

AB60ES2ERA(S)

AC60FS1ERA(S)

AD60HS1ERA(S)

AB48ES1ERA(S)

AC48FS1ERA(S)

AD48NS1ERA(S)

AD48HS1ERA(S)

AB28ES1ERA(S)

AC28ES1ERA(S)

AD28MS2ERA(S)

AB36ES1ERA(S)

AC36ES1ERA(S)

AD36NS1ERA(S)

AS18BS4HRA

AF18AS1ERA

AB18CS2ERA(S)

AD18SS1ERA(N)

AD18LS1ERA

AD18MS1ERA

AS24BS4HRA

AB24ES1ERA(S)

AC24CS1ERA(S)

AD24SS1ERA(N)

AD24LS1ERA

AD24MS2ERA
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Budowa rozdzielaczy Dobre osiągi 

Specyfikacja  

Rozdzielacze systemu Haier Easy MRV Connection Kit składa się z dwóch części 

MS1-036A
MS1-060A

MS3-036A

Różne zawory rozprężne Cześć sterująca 

Elektroniczny zawór rozprężny EXV Część sterująca

• Nowe rozwiązania jednostek zewnętrznych MRV i wewnętrznych super match dla klientów zapewniają większą kompatybilność i redukcję 
stanów magazynowych
• Niektóre jednostki ścienne super match mogą być bezpośrednio łączone z jednostką zewnętrzną MRV.

Wysoka niezawodność

Dom Apartament Małe biuro

Łatwy montaż

Zintegrowany zawór rozprężny, 
moduł sterowania oraz króćce, 
ułatwiają instalację. 

Możliwość podwieszenia modułu 

oraz przytwierdzenia go np. do 

ściany. Połączenie do króćców 

zaworu rozprężnego może być 

prawo-lub lewostronne.

Rura gazowa nie wymaga użycia kolan i lutowania ich co ułatwia instalację 

Różne rozmiary nakrętek 

W instalacji można wybrać czy rozdzielacz będzie podwieszony czy 
przymocowany do ściany 

Tradycyjne HAIER

Uchwyt do podwieszenia 

Uchwyt do montażu 
na ścianie 

MS1-036A/MS1-060A MS3-036A

Liczba podłączonych jednostek wew. 

Wydajność podłączonych jednostek wew. (Btu) 

Zasilanie

Wymiary (szer x dł. x ws.)

Wymiary z opakowaniem

Obudowa

Kolor

Waga [kg]

Średnica rury cieczowej [mm]

Średnica rury gazowej [mm] 

Metoda łączenia

Maks. odległość między Modułem a jednostką wew. [mm]

Maks. różnica poziomów między Modułem a jednostką wew. [mm]

Maks. różnica wysokości pomiędzy modułami [mm] 

/

Btu/h

Ph/V/Hz

mm

mm

/

/

kg

mm

mm

/

m

m

m

1

x ≤36K

1/220~240/50/60

310/217/155

509/285/209

Stal galwanizowana

Szara

5/7

9.52 / 6.35

15.88 / 12.7  / 9.52

Skręcanie

15

15

15

1

36K＜x≤60K

1/220~240/50/60

310/217/155

509/285/209

Stal galwanizowana

Szara

5/7

9.52 / 12.7

19.05 / 15.88

Skręcanie

15

15

15

3

x ≤36K

1/220~240/50/60

394/227/253

687/295/303

Stal galwanizowana

Szara

9/12

6.35 /9.52     9.52 /12.7

19.05 / 15.88   15.88 / 12.7  / 9.52

Skręcanie

15

15

15

Model MS1-036A MS1-060A MS3-036A

Największa wydajność
 jednostki wewnętrznej 

Największa wydajność jednostki wewnętrznej może sięgać do 60K, 
największa jednostka wewnętrzna w przemyśle dla tak zintegrowanego 
systemu. 

Największa wydajność 
jednostki zewnętrznej 

Największa wydajność przy bocznym wyrzucie powietrza nawet do 12 HP w 
systemie Easy MRV. Największa wydajność przy górnym wyrzucie powietrza 
nawet do 16 HP w systemie Easy MRV. 

Cicha praca Zawór EEV na zewnątrz, cicha praca 

Komponenty 
wysokiej jakości 

Zastosowanie zaworu rozprężnego japońskiej firmy FUJIKOKI 
w modułach zapewnia wysokie osiągi i niezawodność. 

GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI 
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Budowa rozdzielaczy Dobre osiągi 

Specyfikacja  

Rozdzielacze systemu Haier Easy MRV Connection Kit składa się z dwóch części 

MS1-036A
MS1-060A

MS3-036A

Różne zawory rozprężne Cześć sterująca 

Elektroniczny zawór rozprężny EXV Część sterująca

• Nowe rozwiązania jednostek zewnętrznych MRV i wewnętrznych super match dla klientów zapewniają większą kompatybilność i redukcję 
stanów magazynowych
• Niektóre jednostki ścienne super match mogą być bezpośrednio łączone z jednostką zewnętrzną MRV.

Wysoka niezawodność

Dom Apartament Małe biuro

Łatwy montaż

Zintegrowany zawór rozprężny, 
moduł sterowania oraz króćce, 
ułatwiają instalację. 

Możliwość podwieszenia modułu 

oraz przytwierdzenia go np. do 

ściany. Połączenie do króćców 

zaworu rozprężnego może być 

prawo-lub lewostronne.

Rura gazowa nie wymaga użycia kolan i lutowania ich co ułatwia instalację 

Różne rozmiary nakrętek 

W instalacji można wybrać czy rozdzielacz będzie podwieszony czy 
przymocowany do ściany 

Tradycyjne HAIER

Uchwyt do podwieszenia 

Uchwyt do montażu 
na ścianie 

MS1-036A/MS1-060A MS3-036A

Liczba podłączonych jednostek wew. 

Wydajność podłączonych jednostek wew. (Btu) 

Zasilanie

Wymiary (szer x dł. x ws.)

Wymiary z opakowaniem

Obudowa

Kolor

Waga [kg]

Średnica rury cieczowej [mm]

Średnica rury gazowej [mm] 

Metoda łączenia

Maks. odległość między Modułem a jednostką wew. [mm]

Maks. różnica poziomów między Modułem a jednostką wew. [mm]

Maks. różnica wysokości pomiędzy modułami [mm] 

/

Btu/h

Ph/V/Hz

mm

mm

/

/

kg

mm

mm

/

m

m

m

1

x ≤36K

1/220~240/50/60

310/217/155

509/285/209

Stal galwanizowana

Szara

5/7

9.52 / 6.35

15.88 / 12.7  / 9.52

Skręcanie

15

15

15

1

36K＜x≤60K

1/220~240/50/60

310/217/155

509/285/209

Stal galwanizowana

Szara

5/7

9.52 / 12.7

19.05 / 15.88

Skręcanie

15

15

15

3

x ≤36K

1/220~240/50/60

394/227/253

687/295/303

Stal galwanizowana

Szara

9/12

6.35 /9.52     9.52 /12.7

19.05 / 15.88   15.88 / 12.7  / 9.52

Skręcanie

15

15

15

Model MS1-036A MS1-060A MS3-036A

Największa wydajność
 jednostki wewnętrznej 

Największa wydajność jednostki wewnętrznej może sięgać do 60K, 
największa jednostka wewnętrzna w przemyśle dla tak zintegrowanego 
systemu. 

Największa wydajność 
jednostki zewnętrznej 

Największa wydajność przy bocznym wyrzucie powietrza nawet do 12 HP w 
systemie Easy MRV. Największa wydajność przy górnym wyrzucie powietrza 
nawet do 16 HP w systemie Easy MRV. 

Cicha praca Zawór EEV na zewnątrz, cicha praca 

Komponenty 
wysokiej jakości 

Zastosowanie zaworu rozprężnego japońskiej firmy FUJIKOKI 
w modułach zapewnia wysokie osiągi i niezawodność. 
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ZALETY I KORZYŚCI 
Wprowadzenie do systemu Konfiguracje modułów MRV AHU 

Połączenia modułu MRV-AHU z systemami.

Sterowanie modułem MRV AHU

Zastosowanie 

Oferta systemów 

Haier oferuje szereg zestawów podłączeniowych do podłączenia jednostek zewnętrznych MRV 
z zewnętrznymi centralami wentylacyjnymi DX.

Jednostka zewnętrzna MRV

Moduł AHU Connection Kit 

Jednostka wewnętrzna 

Centrala klimatyzacyjna AHU  

• Rozwiązanie dla dużych powierzchni wraz z ochłodzeniem powietrza zewnętrznego, które może dostarczać centrala klimatyzacyjna. Jeszcze bardziej 
korzystniejsze wykorzystanie układów MRV i central wentylacyjnych.

• Zapewnienie minimum higienicznego poprzez dostarczanie świeżego powietrza zgodnie z przyjętymi regulacjami w Europie. (min. 25m³/h świeżego 
powietrza). Oznacza to, że każde pomieszczenie; biuro, sklep oraz każdy budynek użyteczności publicznej musi posiadać takie rozwiązania. 

Wysokie 
budynki 
bez podium 

Wysokie 
budynki 
z podium 

Pojedyncze
kondygnacje 
o dużych 
powierzchniach 

Easy MRV oferuje szeroki zakres jednostek zewnętrznych MRV, rozdzielaczy i jednostek 
wewnętrznych super match 

Rozdzielacze

Jednostki 

wewnętrzne 

AHU&MRV

AH1-280A

5HP(14KW) <Connected  AHU capa.  ≤10HP(28KW) 10HP(28KW) <Connected  AHU capa.  ≤20HP(56KW)

AH1-560A

Moduł MRV składa się z 4 części 

• Zawór rozprężny EEF, Moduł sterujący, Czujniki i sterownik są w jednej zintegrowanej obudowie      • Sterownik zamawiany jest oddzielnie 

AH1-280A

Różne zawory 
rozprężne Część sterująca 

Elektroniczny zawór rozprężny EXV Część sterująca Czujnik i kabel Sterownik 

albo 

albo 

AH1-560A

System sterowania 
Zasilanie Zasilanie

Zasilanie

Komunikacja 

Tc1/TC2/Ta

ON/OFF
Wentylator 

L                  N
A

B

C

Sterownik centralny : Taki sam jak w jednostkach wewnętrznych MRV

Sterownik centralny 
(YCZ-A003, A004) 

System 1: 
AV10IMVEVA
(5 jednostek 

wewnętrznych)

System 2:
 AV12IMVEVA
(12 jednostek 

wewnętrznych)

System 3:
 AV14IMVEVA
(12 jednostek 

wewnętrznych)

System 4:
 AV16IMVEVA

(Centrala AHU z modułem 
MRV-AHU)

IGU05 IGU05IGU05 IGU05

8                                        10                                 12                         14                         16                           8                           10                         128-24

3Ph/380-400V/50(60)Hz
3Ph/208-230V/50(60)Hz

3Ph/380-400V/50(60)Hz  
3Ph/208-230V/60Hz  

3Ph/380-400V/50(60)Hz

HP 

Zasilanie

Jednostki zew. MRV IV MRV III-CPLUS / MRV III(2-Pipe) MRV SII

3Ph/460V/60Hz
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ZALETY I KORZYŚCI 
Wprowadzenie do systemu Konfiguracje modułów MRV AHU 

Połączenia modułu MRV-AHU z systemami.

Sterowanie modułem MRV AHU

Zastosowanie 

Oferta systemów 

Haier oferuje szereg zestawów podłączeniowych do podłączenia jednostek zewnętrznych MRV 
z zewnętrznymi centralami wentylacyjnymi DX.

Jednostka zewnętrzna MRV

Moduł AHU Connection Kit 

Jednostka wewnętrzna 

Centrala klimatyzacyjna AHU  

• Rozwiązanie dla dużych powierzchni wraz z ochłodzeniem powietrza zewnętrznego, które może dostarczać centrala klimatyzacyjna. Jeszcze bardziej 
korzystniejsze wykorzystanie układów MRV i central wentylacyjnych.

• Zapewnienie minimum higienicznego poprzez dostarczanie świeżego powietrza zgodnie z przyjętymi regulacjami w Europie. (min. 25m³/h świeżego 
powietrza). Oznacza to, że każde pomieszczenie; biuro, sklep oraz każdy budynek użyteczności publicznej musi posiadać takie rozwiązania. 

Wysokie 
budynki 
bez podium 

Wysokie 
budynki 
z podium 

Pojedyncze
kondygnacje 
o dużych 
powierzchniach 

Easy MRV oferuje szeroki zakres jednostek zewnętrznych MRV, rozdzielaczy i jednostek 
wewnętrznych super match 

Rozdzielacze

Jednostki 

wewnętrzne 

AHU&MRV

AH1-280A

5HP(14KW) <Connected  AHU capa.  ≤10HP(28KW) 10HP(28KW) <Connected  AHU capa.  ≤20HP(56KW)

AH1-560A

Moduł MRV składa się z 4 części 

• Zawór rozprężny EEF, Moduł sterujący, Czujniki i sterownik są w jednej zintegrowanej obudowie      • Sterownik zamawiany jest oddzielnie 

AH1-280A

Różne zawory 
rozprężne Część sterująca 

Elektroniczny zawór rozprężny EXV Część sterująca Czujnik i kabel Sterownik 

albo 

albo 

AH1-560A

System sterowania 
Zasilanie Zasilanie

Zasilanie

Komunikacja 

Tc1/TC2/Ta

ON/OFF
Wentylator 

L                  N
A

B

C

Sterownik centralny : Taki sam jak w jednostkach wewnętrznych MRV

Sterownik centralny 
(YCZ-A003, A004) 

System 1: 
AV10IMVEVA
(5 jednostek 

wewnętrznych)

System 2:
 AV12IMVEVA
(12 jednostek 

wewnętrznych)

System 3:
 AV14IMVEVA
(12 jednostek 

wewnętrznych)

System 4:
 AV16IMVEVA

(Centrala AHU z modułem 
MRV-AHU)

IGU05 IGU05IGU05 IGU05

8                                        10                                 12                         14                         16                           8                           10                         128-24

3Ph/380-400V/50(60)Hz
3Ph/208-230V/50(60)Hz

3Ph/380-400V/50(60)Hz  
3Ph/208-230V/60Hz  

3Ph/380-400V/50(60)Hz

HP 

Zasilanie

Jednostki zew. MRV IV MRV III-CPLUS / MRV III(2-Pipe) MRV SII

3Ph/460V/60Hz

M
R

V
 V

M
R

V
 IV

M
R

V
 III P

LU
S

M
R

V
III-R

C
M

R
V

  S
M

R
V

 W
C

hiller 
Easy M

R
V

M
R

V
 A

H
U

M
R

V
 w

ew
nętrzne 

Sterow
niki 

Projekty referencyjne

 134 



M
R

V
III-R

C
M

R
V

 W

ZALETY I KORZYŚCI 
Łatwa instalacja Zalety 

Specyfikacja 

• Wykorzystanie jednostki zewnętrznej MRV zamiast agregatu wody lodowej jest łatwiejsze do zaprojektowania i zainstalowania, 

   bez konieczności stosowania dodatkowego wyposażenia instalacji takich jak, zbiorniki, połączenia hydrauliczne, wieże 

   chłodnicze. Dzięki temu systemu można ograniczyć koszty inwestycyjne. 

• Centrala klimatyzacyjna może zapewnić dużo schłodzonego powietrza do dużych przestrzeni i pomieszczeń które np. nie muszą 

   być obsługiwane przez jednostki wewnętrzne MRV.

• Do sterowania mogą być wykorzystane wszystkie dostępne sterowniki 

VS

Wymiennik ciepła 

Wieża 
chłodnicza

Biuro

Schłodzona woda 
lub ogrzana woda

AHU

Duży kanał 

Kondensat 
wody

PiwnicaBojler

Zintegrowany zawór 
rozprężny, moduł sterowania 
oraz króćce, ułatwiają 
instalację. 

Możliwość podwieszenia 
modułu oraz przytwierdzenia 
go np. do ściany Połączenie do 
króćców zaworu rozprężnego 
może być prawo-lub 
lewostronne. 

Nie ma konieczności użycia kolan i lutowania ich co ułatwia instalację 

Możliwość wyboru montażu 

Tradycyjnie 
HAIER

Uchwyty 

do podwieszenia

Uchwyty do montażu

na ścianie 

lub

Szeroki zakres wydajności  

Kompatybilność

Niezawodny zawór rozprężny 

Możliwość podłączenia chłodnicy centrali AHU o wydajnościach od 5 do 20 HP

W modułach wykorzystane zostały zawory rozprężne FUJIKOKI 

1. Płyta sterująca PCB - taka sama jak w jednostkach wewnętrznych MRV
2. Możliwość wykorzystania sterowników od systemów MRV takich jak; 
YR-E16, YR-E17 oraz YR-E14

Zakres wydajności 

Zasilanie 

Wymiary netto (szer/dl/wys)

Wymiary brutto (szer/dl/wys)

Obudowa 

Kolor

Waga netto (kg)

Waga brutto (kg)

Średnica rury cieczowej(mm)

Średnica rury gazowej(mm)

Metoda łączenia  

Max różnica odległości AHU Kit pomiędzy modułami  (m) 

Max różnica wysokość AHU Kit pomiędzy modułami (m)

14≤x≤28KW (5-10HP)

1/220~240/50/60

350/226/155

606/295/209

Stal galwanizowana

Szara

6

10

9.52 / 12.7

25.4 / 22.2 / 19.05

skręcane i spawane

5

5

28＜x≤56KW (10-20HP)

1/220~240/50/60

433/296/193

667/365/249

Stal galwanizowana

Szara

8

13

12.7 / 15.88

28.58 / 25.4 / 22.22

skręcane i spawane

5

5

Model AH1-280A AH1-560A

Jednostka zewnętrzna MRV

Jednostka wewnętrzna 

Moduł AHU Connection Kit 
Centrala klimatyzacyjna AHU  
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ZALETY I KORZYŚCI 
Łatwa instalacja Zalety 

Specyfikacja 

• Wykorzystanie jednostki zewnętrznej MRV zamiast agregatu wody lodowej jest łatwiejsze do zaprojektowania i zainstalowania, 

   bez konieczności stosowania dodatkowego wyposażenia instalacji takich jak, zbiorniki, połączenia hydrauliczne, wieże 

   chłodnicze. Dzięki temu systemu można ograniczyć koszty inwestycyjne. 

• Centrala klimatyzacyjna może zapewnić dużo schłodzonego powietrza do dużych przestrzeni i pomieszczeń które np. nie muszą 

   być obsługiwane przez jednostki wewnętrzne MRV.

• Do sterowania mogą być wykorzystane wszystkie dostępne sterowniki 

VS

Wymiennik ciepła 

Wieża 
chłodnicza

Biuro

Schłodzona woda 
lub ogrzana woda

AHU

Duży kanał 

Kondensat 
wody

PiwnicaBojler

Zintegrowany zawór 
rozprężny, moduł sterowania 
oraz króćce, ułatwiają 
instalację. 

Możliwość podwieszenia 
modułu oraz przytwierdzenia 
go np. do ściany Połączenie do 
króćców zaworu rozprężnego 
może być prawo-lub 
lewostronne. 

Nie ma konieczności użycia kolan i lutowania ich co ułatwia instalację 

Możliwość wyboru montażu 

Tradycyjnie 
HAIER

Uchwyty 

do podwieszenia

Uchwyty do montażu

na ścianie 

lub

Szeroki zakres wydajności  

Kompatybilność

Niezawodny zawór rozprężny 

Możliwość podłączenia chłodnicy centrali AHU o wydajnościach od 5 do 20 HP

W modułach wykorzystane zostały zawory rozprężne FUJIKOKI 

1. Płyta sterująca PCB - taka sama jak w jednostkach wewnętrznych MRV
2. Możliwość wykorzystania sterowników od systemów MRV takich jak; 
YR-E16, YR-E17 oraz YR-E14

Zakres wydajności 

Zasilanie 

Wymiary netto (szer/dl/wys)

Wymiary brutto (szer/dl/wys)

Obudowa 

Kolor

Waga netto (kg)

Waga brutto (kg)

Średnica rury cieczowej(mm)

Średnica rury gazowej(mm)

Metoda łączenia  

Max różnica odległości AHU Kit pomiędzy modułami  (m) 

Max różnica wysokość AHU Kit pomiędzy modułami (m)

14≤x≤28KW (5-10HP)

1/220~240/50/60

350/226/155

606/295/209

Stal galwanizowana

Szara

6

10

9.52 / 12.7

25.4 / 22.2 / 19.05

skręcane i spawane

5

5

28＜x≤56KW (10-20HP)

1/220~240/50/60

433/296/193

667/365/249

Stal galwanizowana

Szara

8

13

12.7 / 15.88

28.58 / 25.4 / 22.22

skręcane i spawane

5

5

Model AH1-280A AH1-560A

Jednostka zewnętrzna MRV

Jednostka wewnętrzna 

Moduł AHU Connection Kit 
Centrala klimatyzacyjna AHU  
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Jednostki wewnętrzne

139

141

143

145

147

151

153

157

Jednostki kasetonowe z jednostronnym nawiewem 

Jednostki kasetonowe z dwustronnym nawiewem 

Jednostki kasetonowe z czterostronnym nawiewem MINI

Jednostki kasetonowe z obwodowym nawiewem

Jednostki kasetonowe z czterostronnym nawiewem 

Jednostki przysufitowo - podłogowe

Jednostki kanałowe o niskim sprężu Slim Duct (0/15/30) 

Jednostki kanałowe o niskim sprężu (0/20Pa)

Jednostki kanałowe o średnim prężu  (50/96Pa)

Jednostki kanałowe o średnim sprężu  (50/100Pa)

Jednostki kanałowe o średnim sprężu (80/120Pa)

Jednostki kanałowe o wysokim sprężu (100/196Pa)

Jednostki kanałowe o wysokim sprężu (0-200Pa)

Jednostki kanałowe stojące 

Jednostki Console 

Jednostki ścienne serii N

Jednostki wewnętrzne MRV 

159

153

163

165

167

169

171

173

177



Jednostki wewnętrzne

139

141

143

145

147

151

153

157

Jednostki kasetonowe z jednostronnym nawiewem 

Jednostki kasetonowe z dwustronnym nawiewem 

Jednostki kasetonowe z czterostronnym nawiewem MINI

Jednostki kasetonowe z obwodowym nawiewem

Jednostki kasetonowe z czterostronnym nawiewem 

Jednostki przysufitowo - podłogowe

Jednostki kanałowe o niskim sprężu Slim Duct (0/15/30) 

Jednostki kanałowe o niskim sprężu (0/20Pa)

Jednostki kanałowe o średnim prężu  (50/96Pa)

Jednostki kanałowe o średnim sprężu  (50/100Pa)

Jednostki kanałowe o średnim sprężu (80/120Pa)

Jednostki kanałowe o wysokim sprężu (100/196Pa)

Jednostki kanałowe o wysokim sprężu (0-200Pa)

Jednostki kanałowe stojące 

Jednostki Console 

Jednostki ścienne serii N

Jednostki wewnętrzne MRV 

159

153

163

165

167

169

171

173

177



M
R

V
III-R

C
M

R
V

 W

• Ultra cienka konstrukcja
• Bardzo niski poziom hałasu 
• Wbudowana wysokociśnieniowa pompa odpływowa

YR-E17 YR-E16A YR-E16B YR-HBS01

Specyfikacja

Model/Jednostka wewnętrzna 

5.1

1.5

5.8

1.7

1/220-230/50/60

530/490/450

32/29/24

46/43/38

875/505/185

1028/581/270

15.3/17.9

6.35

9.52

P1B-1050IB

1050/560/122

1133/623/197

5.3/8.3

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

7.5

2.2

8.5

2.5

1/220-230/50/60

530/490/450

32/29/24

46/43/38

875/505/185

1028/581/270

15.3/17.9

6.35

9.52

P1B-1050IB

1050/560/122

1133/623/197

5.3/8.3

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB052MAERA AB072MAERA

kBtu/h

kW 

kBtu/h

kW 

Ph/V/Hz

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

mm

mm

kg

/

/

/

/

Wydajność

Parametry 
elektryczne

Osiągi 

Montaż 

Sterownik 

Panel 

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H/M/L)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Oznaczenie modelu  

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Bezprzewodowy (opcja)

Przewodowy (opcja)

Model/Jednostka wewnętrzna

9.6

2.8

10.9

3.2

1/220-230/50/60

530/490/450

32/29/24

46/43/38

875/505/185

1028/581/270

15.3/17.9

6.35

9.52

P1B-1050IB

1050/560/122

1133/623/197

5.3/8.3

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

12.3

3.6

13.6

4

1/220-230/50/60

550/530/490

34/30/25

48/44/39

875/505/185

1028/581/270

15.3/17.9

6.35

12.7

P1B-1050IB

1050/560/122

1133/623/197

5.3/8.3

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB092MAERA AB122MAERA

kBtu/h

kW 

kBtu/h

kW 

Ph/V/Hz

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

mm

mm

kg

/

/

/

/

Wydajność

Parametry 
elektryczne

Osiągi 

Montaż 

Sterownik 

Panel 

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H/M/L)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Oznaczenie modelu  

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Bezprzewodowy (opcja)

Przewodowy (opcja)

JEDNOSTKI KASETONOWE 
Z JEDNOSTRONNYM NAWIEWEM 
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M
R

V
III-R

C
M

R
V

 W

• Ultra cienka konstrukcja
• Bardzo niski poziom hałasu 
• Wbudowana wysokociśnieniowa pompa odpływowa

YR-E17 YR-E16A YR-E16B YR-HBS01

Specyfikacja

Model/Jednostka wewnętrzna 

5.1

1.5

5.8

1.7

1/220-230/50/60

530/490/450

32/29/24

46/43/38

875/505/185

1028/581/270

15.3/17.9

6.35

9.52

P1B-1050IB

1050/560/122

1133/623/197

5.3/8.3

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

7.5

2.2

8.5

2.5

1/220-230/50/60

530/490/450

32/29/24

46/43/38

875/505/185

1028/581/270

15.3/17.9

6.35

9.52

P1B-1050IB

1050/560/122

1133/623/197

5.3/8.3

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB052MAERA AB072MAERA

kBtu/h

kW 

kBtu/h

kW 

Ph/V/Hz

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

mm

mm

kg

/

/

/

/

Wydajność

Parametry 
elektryczne

Osiągi 

Montaż 

Sterownik 

Panel 

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H/M/L)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Oznaczenie modelu  

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Bezprzewodowy (opcja)

Przewodowy (opcja)

Model/Jednostka wewnętrzna

9.6

2.8

10.9

3.2

1/220-230/50/60

530/490/450

32/29/24

46/43/38

875/505/185

1028/581/270

15.3/17.9

6.35

9.52

P1B-1050IB

1050/560/122

1133/623/197

5.3/8.3

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

12.3

3.6

13.6

4

1/220-230/50/60

550/530/490

34/30/25

48/44/39

875/505/185

1028/581/270

15.3/17.9

6.35

12.7

P1B-1050IB

1050/560/122

1133/623/197

5.3/8.3

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB092MAERA AB122MAERA

kBtu/h

kW 

kBtu/h

kW 

Ph/V/Hz

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

mm

mm

kg

/

/

/

/

Wydajność

Parametry 
elektryczne

Osiągi 

Montaż 

Sterownik 

Panel 

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H/M/L)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Oznaczenie modelu  

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Bezprzewodowy (opcja)

Przewodowy (opcja)

JEDNOSTKI KASETONOWE 
Z JEDNOSTRONNYM NAWIEWEM 
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Specyfikacja

M
R

V
III-R

C
M

R
V

 W

JEDNOSTKI KASETONOWE 
Z DWUSTRONNYM NAWIEWEM 

• Zwarta konstrukcja: tylko wysokość 220 mm
• Wbudowana wysokociśnieniowa pompa odpływowa
• Sufitowa konstrukcja przeciwporostowa unikalna konstrukcja przeciwporostowa
• Cicha praca

YR-E17 YR-E16A YR-E16B YR-HD

Model/Jednostka wewnętrzna

12.3

3.6

13.6

4.0

1/220~230/50/60

840/700/550

42/37/33

55/50/46

817/620/220

1015/695/260

21/23

6.35

12.7

P2B-1055IB

1055/680/68

1110/720/160

7/8

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB122MBERA

15.4

4.5

17.1

5.0

1/220~230/50/60

840/700/550

44/39/34

57/52/47

817/620/220

1015/695/260

21/23

6.35

12.7

P2B-1055IB

1055/680/68

1110/720/160

7/8

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB162MBERA

19.1

5.6

21.5

6.3

1/220~230/50/60

840/700/550

44/39/34

57/52/47

817/620/220

1015/695/260

21/23

6.35

12.7

P2B-1055IB

1055/680/68

1110/720/160

7/8

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB182MBERA

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

mm

mm

kg

/

/

/

/

Wydajność

Parametry 
elektryczne

Osiągi 

Montaż 

Sterownik 

Panel 

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

 

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Model name 

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Bezprzewodowy (opcja)

Przewodowy (opcja)

Model/Jednostka wewnętrzna

7.5

2.2

8.5

2.5

1/220~230/50/60

840/700/550

42/37/33

55/50/46

817/620/220

1015/695/260

21/23

6.35

9.52

P2B-1055IB

1055/680/68

1110/720/160

7/8

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB072MBERA

9.6

2.8

10.9

3.2

1/220~230/50/60

840/700/550

42/37/33

55/50/46

817/620/220

1015/695/260

21/23

6.35

9.52

P2B-1055IB

1055/680/68

1110/720/160

7/8

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB092MBERA

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

mm

mm

kg

/

/

/

/

Wydajność

Parametry 
elektryczne

Osiągi 

Montaż 

Sterownik 

Panel 

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Model name 

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Bezprzewodowy (opcja)

Przewodowy (opcja)
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Specyfikacja
M

R
V

III-R
C

M
R

V
 W

JEDNOSTKI KASETONOWE 
Z DWUSTRONNYM NAWIEWEM 

• Zwarta konstrukcja: tylko wysokość 220 mm
• Wbudowana wysokociśnieniowa pompa odpływowa
• Sufitowa konstrukcja przeciwporostowa unikalna konstrukcja przeciwporostowa
• Cicha praca

YR-E17 YR-E16A YR-E16B YR-HD

Model/Jednostka wewnętrzna

12.3

3.6

13.6

4.0

1/220~230/50/60

840/700/550

42/37/33

55/50/46

817/620/220

1015/695/260

21/23

6.35

12.7

P2B-1055IB

1055/680/68

1110/720/160

7/8

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB122MBERA

15.4

4.5

17.1

5.0

1/220~230/50/60

840/700/550

44/39/34

57/52/47

817/620/220

1015/695/260

21/23

6.35

12.7

P2B-1055IB

1055/680/68

1110/720/160

7/8

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB162MBERA

19.1

5.6

21.5

6.3

1/220~230/50/60

840/700/550

44/39/34

57/52/47

817/620/220

1015/695/260

21/23

6.35

12.7

P2B-1055IB

1055/680/68

1110/720/160

7/8

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB182MBERA

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

mm

mm

kg

/

/

/

/

Wydajność

Parametry 
elektryczne

Osiągi 

Montaż 

Sterownik 

Panel 

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

 

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Model name 

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Bezprzewodowy (opcja)

Przewodowy (opcja)

Model/Jednostka wewnętrzna

7.5

2.2

8.5

2.5

1/220~230/50/60

840/700/550

42/37/33

55/50/46

817/620/220

1015/695/260

21/23

6.35

9.52

P2B-1055IB

1055/680/68

1110/720/160

7/8

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB072MBERA

9.6

2.8

10.9

3.2

1/220~230/50/60

840/700/550

42/37/33

55/50/46

817/620/220

1015/695/260

21/23

6.35

9.52

P2B-1055IB

1055/680/68

1110/720/160

7/8

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB092MBERA

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

mm

mm

kg

/

/

/

/

Wydajność

Parametry 
elektryczne

Osiągi 

Montaż 

Sterownik 

Panel 

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Model name 

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Bezprzewodowy (opcja)

Przewodowy (opcja)
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M
R

V
III-R

C
M

R
V

 W

• Zwarta konstrukcja
• Nowa konstrukcja panelu 620 * 620 mm
• Wylot świeżego powietrza
• Niski poziom dźwięku

YR-E17 YR-E16A YR-E16B YR-HBS01

Panel 

Model/Jednostka wewnętrzna AB052MCERA(M) AB072MCERA(M) AB092MCERA(M)

JEDNOSTKI KASETONOWE 
Z CZTEROSTRONNYM 
NAWIEWEM MINI

Specyfikacja

kBtu/h

kW 

kBtu/h

kW 

Ph/V/Hz

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

mm

mm

/

/

/

/

Wydajność

Parametry 
elektryczne

Osiągi 

Montaż 

Sterownik 

5.1

1.5

5.8

1.7

1/220-240/50/60

520/450/400

32/30/29

46/44/43

570/570/260

718/680/380

16/19

6.35

9.52

PB-620KB

620/620/60

660/660/115

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HBS01

7.5

2.2

8.5

2.5

1/220-240/50/60

520/450/400

32/30/29

46/44/43

570/570/260

718/680/380

16/19

6.35

9.52

PB-620KB

620/620/60

660/660/115

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HBS01

9.5

2.8

10.9

3.2

1/220-240/50/60

520/450/400

32/30/29 

46/44/43

570/570/260 

718/680/380 

16/19

6.35

9.52

PB-620KB

620/620/60

660/660/115

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HBS01

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H/M/L)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Oznaczenie modelu  

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Bezprzewodowy (opcja)

Przewodowy (opcja)

Panel 

Model/Jednostka wewnętrzna AB122MCERA(M) AB162MCERA(M) AB182MCERA(M)

kBtu/h

kW 

kBtu/h

kW 

Ph/V/Hz

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

mm

mm

/

/

/

/

Wydajność

Parametry 
elektryczne

Osiągi 

Montaż 

Sterownik 

12.3

3.6

13.6

4

1/220-240/50/60

520/450/400

33/30/29 

47/44/43

570/570/260 

718/680/380 

19/22

6.35

12.7

PB-620KB

620/620/60

660/660/115

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HBS01

15.3

4.5

17.1

5

1/220-240/50/60

650/520/450

33/30/29 

47/44/43

570/570/260 

718/680/380 

19/22

6.35

12.7

PB-620KB

620/620/60

660/660/115

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HBS01

19.1

5.6

21.5

6.3

1/220-240/50/60

760/650/520

34/32/30

48/46/44

570/570/260 

718/680/380 

19/22

6.35

12.7

PB-620KB

620/620/60

660/660/115

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HBS01

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H/M/L)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Oznaczenie modelu  

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Bezprzewodowy (opcja)

Przewodowy (opcja)
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• Zwarta konstrukcja
• Nowa konstrukcja panelu 620 * 620 mm
• Wylot świeżego powietrza
• Niski poziom dźwięku

YR-E17 YR-E16A YR-E16B YR-HBS01

Panel 

Model/Jednostka wewnętrzna AB052MCERA(M) AB072MCERA(M) AB092MCERA(M)

JEDNOSTKI KASETONOWE 
Z CZTEROSTRONNYM 
NAWIEWEM MINI

Specyfikacja

kBtu/h

kW 

kBtu/h

kW 

Ph/V/Hz

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

mm

mm

/

/

/

/

Wydajność

Parametry 
elektryczne

Osiągi 

Montaż 

Sterownik 

5.1

1.5

5.8

1.7

1/220-240/50/60

520/450/400

32/30/29

46/44/43

570/570/260

718/680/380

16/19

6.35

9.52

PB-620KB

620/620/60

660/660/115

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HBS01

7.5

2.2

8.5

2.5

1/220-240/50/60

520/450/400

32/30/29

46/44/43

570/570/260

718/680/380

16/19

6.35

9.52

PB-620KB

620/620/60

660/660/115

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HBS01

9.5

2.8

10.9

3.2

1/220-240/50/60

520/450/400

32/30/29 

46/44/43

570/570/260 

718/680/380 

16/19

6.35

9.52

PB-620KB

620/620/60

660/660/115

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HBS01

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H/M/L)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Oznaczenie modelu  

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Bezprzewodowy (opcja)

Przewodowy (opcja)

Panel 

Model/Jednostka wewnętrzna AB122MCERA(M) AB162MCERA(M) AB182MCERA(M)

kBtu/h

kW 

kBtu/h

kW 

Ph/V/Hz

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

mm

mm

/

/

/

/

Wydajność

Parametry 
elektryczne

Osiągi 

Montaż 

Sterownik 

12.3

3.6

13.6

4

1/220-240/50/60

520/450/400

33/30/29 

47/44/43

570/570/260 

718/680/380 

19/22

6.35

12.7

PB-620KB

620/620/60

660/660/115

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HBS01

15.3

4.5

17.1

5

1/220-240/50/60

650/520/450

33/30/29 

47/44/43

570/570/260 

718/680/380 

19/22

6.35

12.7

PB-620KB

620/620/60

660/660/115

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HBS01

19.1

5.6

21.5

6.3

1/220-240/50/60

760/650/520

34/32/30

48/46/44

570/570/260 

718/680/380 

19/22

6.35

12.7

PB-620KB

620/620/60

660/660/115

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HBS01

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H/M/L)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Oznaczenie modelu  

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Bezprzewodowy (opcja)

Przewodowy (opcja)

M
R

V
 V

M
R
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M
R

V
 III P

LU
S
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M

R
V

 W
C

hiller 
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R
V

M
R

V
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U

M
R
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Sterow
niki 

Projekty referencyjne
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• Unikalny okrągły wylot powietrza, brak martwego punktu
• Innowacyjna 4 niezależna kontrola przepływu powietrza
• 6 regulowanych pozycji żaluzji, 1296 kombinacji przepływu powietrza
•  Inteligentny czujnik ruchu dla sterowania obwodowym nawiewem  (opcjonalnie)

YR-E17 YR-E16A YR-E16B YR-HBS01

Parametry 
elektryczne

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Model name 

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Bezprzewodowy (opcja)

Wydajność

Osiągi 

Montaż 

Panel 

Model/Jednostka wewnętrzna

Sterownik 

AB072MRERA  AB092MRERA  AB122MRERA  AB162MRERA  AB182MRERA  

Przewodowy (opcja)

Specyfikacja

JEDNOSTKI KASETONOWE 
O 4-STRONNYM OBWODOWYM 
PRZEPŁYWIE POWIETRZA

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

mm

mm

kg

/

/

/

/

7.5

2.2

8.5

2.5

1/220~230/50/60

1000/810/620

30/27/25

840/840/183

983/983/268

25/28

6.35

9.52

PB-950KB

950/950/50

1013/1025/123

6.5/9

YR-E17

YR-E16A

YR-E16B

YR-HBS01

9.5

2.8

10.9

3.2

1/220~230/50/60

1000/810/620

30/27/25

840/840/183

983/983/268

25/28

6.35

9.52

PB-950KB

950/950/50

1013/1025/123

6.5/9

YR-E17

YR-E16A

YR-E16B

YR-HBS01

12.3

3.6

13.6

4.0

1/220~230/50/60

1000/810/620

30/27/25

840/840/183

983/983/268

25/28

6.35

12.7

PB-950KB

950/950/50

1013/1025/123

6.5/9

YR-E17

YR-E16A

YR-E16B

YR-HBS01

15.3

4.5

17.1

5.0

1/220~230/50/60

1000/810/620

32/29/27 

840/840/183

983/983/268

25/28

6.35

12.7

PB-950KB

950/950/50

1013/1025/123

6.5/9

YR-E17

YR-E16A

YR-E16B

YR-HBS01

19.1

5.6

21.5

6.3

1/220~230/50/60

1000/810/620

33/30/29 

840/840/183

983/983/268

25/28

6.35

12.7

PB-950KB

950/950/50

1013/1025/123

6.5/9

YR-E17

YR-E16A

YR-E16B

YR-HBS01

30.7

9.0

34.1

10.0

1/220~230/50/60

2050/1860/1670

37/35/31

840/840/246

983/983/331

31/36

9.52

15.88

PB-950KB

950/950/50

1013/1025/123

6.5/9

YR-E17

YR-E16A

YR-E16B

YR-HBS01

38.2

11.2

42.6

12.5

1/220~230/50/60

2050/1860/1670

37/35/31

840/840/246

983/983/331

31/36

9.52

15.88

PB-950KB

950/950/50

1013/1025/123

6.5/9

YR-E17

YR-E16A

YR-E16B

YR-HBS01

47.7

14.0

54.6

16.0

1/220~230/50/60

2100/1910/1720

44/40/36

840/840/288 

983/983/373

33/38

9.52

15.88

PB-950KB

950/950/50

1013/1025/123

6.5/9

YR-E17

YR-E16A

YR-E16B

YR-HBS01

Parametry 
elektryczne

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Model name 

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Bezprzewodowy (opcja)

Wydajność

Osiągi 

Montaż 

Panel 

Model/Jednostka wewnętrzna

Sterownik 

AB282MRERA  AB302MRERA  AB382MRERA  AB482MRERA  AB602MRERA  

Przewodowy (opcja)

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

mm

mm

kg

/

/

/

/

27.3

8.0

30.7

9.0

1/220~230/50/60

1380/1190/1000

37/35/31

840/840/204

983/983/290

27/30

9.52

15.88

PB-950KB

950/950/50

1013/1025/123

6.5/9

YR-E17

YR-E16A

YR-E16B

YR-HBS01

54.6

16.0

61.2

18.0

1/220~230/50/60

2100/1910/1720

44/40/36

840/840/288

983/983/373

33/38

9.52

15.88

PB-950KB

950/950/50

1013/1025/123

6.5/9

YR-E17

YR-E16A

YR-E16B

YR-HBS01

AB242MRERA  

24.2

7.1

27.3

8.0

1/220~230/50/60

1380/1190/1000

35/34/31

840/840/204

983/983/290

27/30

9.52

15.88

PB-950KB

950/950/50

1013/1025/123

6.5/9

YR-E17

YR-E16A

YR-E16B

YR-HBS01
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• Unikalny okrągły wylot powietrza, brak martwego punktu
• Innowacyjna 4 niezależna kontrola przepływu powietrza
• 6 regulowanych pozycji żaluzji, 1296 kombinacji przepływu powietrza
•  Inteligentny czujnik ruchu dla sterowania obwodowym nawiewem  (opcjonalnie)

YR-E17 YR-E16A YR-E16B YR-HBS01

Parametry 
elektryczne

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Model name 

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Bezprzewodowy (opcja)

Wydajność

Osiągi 

Montaż 

Panel 

Model/Jednostka wewnętrzna

Sterownik 

AB072MRERA  AB092MRERA  AB122MRERA  AB162MRERA  AB182MRERA  

Przewodowy (opcja)

Specyfikacja

JEDNOSTKI KASETONOWE 
O 4-STRONNYM OBWODOWYM 
PRZEPŁYWIE POWIETRZA

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

mm

mm

kg

/

/

/

/

7.5

2.2

8.5

2.5

1/220~230/50/60

1000/810/620

30/27/25

840/840/183

983/983/268

25/28

6.35

9.52

PB-950KB

950/950/50

1013/1025/123

6.5/9

YR-E17

YR-E16A

YR-E16B

YR-HBS01

9.5

2.8

10.9

3.2

1/220~230/50/60

1000/810/620

30/27/25

840/840/183

983/983/268

25/28

6.35

9.52

PB-950KB

950/950/50

1013/1025/123

6.5/9

YR-E17

YR-E16A

YR-E16B

YR-HBS01

12.3

3.6

13.6

4.0

1/220~230/50/60

1000/810/620

30/27/25

840/840/183

983/983/268

25/28

6.35

12.7

PB-950KB

950/950/50

1013/1025/123

6.5/9

YR-E17

YR-E16A

YR-E16B

YR-HBS01

15.3

4.5

17.1

5.0

1/220~230/50/60

1000/810/620

32/29/27 

840/840/183

983/983/268

25/28

6.35

12.7

PB-950KB

950/950/50

1013/1025/123

6.5/9

YR-E17

YR-E16A

YR-E16B

YR-HBS01

19.1

5.6

21.5

6.3

1/220~230/50/60

1000/810/620

33/30/29 

840/840/183

983/983/268

25/28

6.35

12.7

PB-950KB

950/950/50

1013/1025/123

6.5/9

YR-E17

YR-E16A

YR-E16B

YR-HBS01

30.7

9.0

34.1

10.0

1/220~230/50/60

2050/1860/1670

37/35/31

840/840/246

983/983/331

31/36

9.52

15.88

PB-950KB

950/950/50

1013/1025/123

6.5/9

YR-E17

YR-E16A

YR-E16B

YR-HBS01

38.2

11.2

42.6

12.5

1/220~230/50/60

2050/1860/1670

37/35/31

840/840/246

983/983/331

31/36

9.52

15.88

PB-950KB

950/950/50

1013/1025/123

6.5/9

YR-E17

YR-E16A

YR-E16B

YR-HBS01

47.7

14.0

54.6

16.0

1/220~230/50/60

2100/1910/1720

44/40/36

840/840/288 

983/983/373

33/38

9.52

15.88

PB-950KB

950/950/50

1013/1025/123

6.5/9

YR-E17

YR-E16A

YR-E16B

YR-HBS01

Parametry 
elektryczne

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Model name 

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Bezprzewodowy (opcja)

Wydajność

Osiągi 

Montaż 

Panel 

Model/Jednostka wewnętrzna

Sterownik 

AB282MRERA  AB302MRERA  AB382MRERA  AB482MRERA  AB602MRERA  

Przewodowy (opcja)

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

mm

mm

kg

/

/

/

/

27.3

8.0

30.7

9.0

1/220~230/50/60

1380/1190/1000

37/35/31

840/840/204

983/983/290

27/30

9.52

15.88

PB-950KB

950/950/50

1013/1025/123

6.5/9

YR-E17

YR-E16A

YR-E16B

YR-HBS01

54.6

16.0

61.2

18.0

1/220~230/50/60

2100/1910/1720

44/40/36

840/840/288

983/983/373

33/38

9.52

15.88

PB-950KB

950/950/50

1013/1025/123

6.5/9

YR-E17

YR-E16A

YR-E16B

YR-HBS01

AB242MRERA  

24.2

7.1

27.3

8.0

1/220~230/50/60

1380/1190/1000

35/34/31

840/840/204

983/983/290

27/30

9.52

15.88

PB-950KB

950/950/50

1013/1025/123

6.5/9

YR-E17

YR-E16A

YR-E16B

YR-HBS01
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JEDNOSTKI KASETONOWE
 O 4- STRONNYM PRZEPŁYWIE 
POWIETRZA 

Specyfikacja

• Nowy panel o wymiarach 700 x 700 mm
• Wstępne ustawienie wlotu świeżego powietrza
• Wbudowana wysokociśnieniowa pompa odpływowa
• Cicha praca

YR-E17 YR-E16A YR-E16B YR-HD

Model/Jednostka wewnętrzna
kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

mm

mm

kg

/

/

/

/

9.5

2.8

10.9

3.2

1/220~230/50/60

700/590/480

32/30/29 

46/44/43

570/570/260 

718/680/380 

16/19

6.35

9.52

PB-700IB

700/700/60 

740/740/115

2.8/4.5

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB092MCERA  

5.1

1.5

5.8

1.7

1/220-230/50/60

650/540/430

31/29/28

45/43/42

570/570/260

718/680/380

16/19

6.35

9.52

PB-700IB

700/700/60

740/740/115

2.8/4.5

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB052MCERA  

7.5

2.2

8.5

2.5

1/220-230/50/60

700/590/480

32/30/29

46/44/43

570/570/260

718/680/380

16/19

6.35

9.52

PB-700IB

700/700/60

740/740/115

2.8/4.5

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB072MCERA  

Model/Jednostka wewnętrzna

19.1

5.6

21.5

6.3

1/220~230/50/60

700/590/480

33/30/29 

47/44/43

570/570/260 

718/680/380 

19/22

6.35

12.7

PB-700IB

700/700/60 

740/740/115

2.8/4.5

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB182MCERA(C)

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

mm

mm

kg

/

/

/

/

12.3

3.6

13.6

4.0

1/220~230/50/60

700/590/480

32/30/29 

46/44/43

570/570/260 

718/680/380 

19/22

6.35

12.7

PB-700IB

700/700/60 

740/740/115

2.8/4.5

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB122MCERA  

15.3

4.5

17.1

5.0

1/220~230/50/60

700/590/480

33/30/29 

47/44/43

570/570/260 

718/680/380 

19/22

6.35

12.7

PB-700IB

700/700/60 

740/740/115

2.8/4.5

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB162MCERA  

Wydajność

Parametry 
elektryczne

Osiągi 

Montaż 

Sterownik 

Panel 

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Model name 

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Bezprzewodowy (opcja)

Przewodowy (opcja)

Wydajność

Parametry 
elektryczne

Osiągi 

Montaż 

Sterownik 

Panel 

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Model name 

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Bezprzewodowy (opcja)

Przewodowy (opcja)
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JEDNOSTKI KASETONOWE
 O 4- STRONNYM PRZEPŁYWIE 
POWIETRZA 

Specyfikacja

• Nowy panel o wymiarach 700 x 700 mm
• Wstępne ustawienie wlotu świeżego powietrza
• Wbudowana wysokociśnieniowa pompa odpływowa
• Cicha praca

YR-E17 YR-E16A YR-E16B YR-HD

Model/Jednostka wewnętrzna
kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

mm

mm

kg

/

/

/

/

9.5

2.8

10.9

3.2

1/220~230/50/60

700/590/480

32/30/29 

46/44/43

570/570/260 

718/680/380 

16/19

6.35

9.52

PB-700IB

700/700/60 

740/740/115

2.8/4.5

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB092MCERA  

5.1

1.5

5.8

1.7

1/220-230/50/60

650/540/430

31/29/28

45/43/42

570/570/260

718/680/380

16/19

6.35

9.52

PB-700IB

700/700/60

740/740/115

2.8/4.5

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB052MCERA  

7.5

2.2

8.5

2.5

1/220-230/50/60

700/590/480

32/30/29

46/44/43

570/570/260

718/680/380

16/19

6.35

9.52

PB-700IB

700/700/60

740/740/115

2.8/4.5

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB072MCERA  

Model/Jednostka wewnętrzna

19.1

5.6

21.5

6.3

1/220~230/50/60

700/590/480

33/30/29 

47/44/43

570/570/260 

718/680/380 

19/22

6.35

12.7

PB-700IB

700/700/60 

740/740/115

2.8/4.5

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB182MCERA(C)

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

mm

mm

kg

/

/

/

/

12.3

3.6

13.6

4.0

1/220~230/50/60

700/590/480

32/30/29 

46/44/43

570/570/260 

718/680/380 

19/22

6.35

12.7

PB-700IB

700/700/60 

740/740/115

2.8/4.5

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB122MCERA  

15.3

4.5

17.1

5.0

1/220~230/50/60

700/590/480

33/30/29 

47/44/43

570/570/260 

718/680/380 

19/22

6.35

12.7

PB-700IB

700/700/60 

740/740/115

2.8/4.5

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB162MCERA  

Wydajność

Parametry 
elektryczne

Osiągi 

Montaż 

Sterownik 

Panel 

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Model name 

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Bezprzewodowy (opcja)

Przewodowy (opcja)

Wydajność

Parametry 
elektryczne

Osiągi 

Montaż 

Sterownik 

Panel 

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Model name 

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Bezprzewodowy (opcja)

Przewodowy (opcja)
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V
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JEDNOSTKI KASETONOWE 
O 4- STRONNYM PRZEPŁYWIE 
POWIETRZA 

Specyfikacja

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

mm

mm

kg

/

/

/

/

Wydajność

Parametry 
elektryczne 

Osiągi 

Montaż 

Sterownik 

Panel 

Model/Jednostka wewnętrzna

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H/M/L)

Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L)

Poziom mocy akustycznej (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Oznaczenie modelu 

Wymiary netto (szer. x gł. x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/ brutto 

Bezprzewodowy (opcja)

19.1

5.6

21.5

6.3

1/220~230/50/60

1200/1010/820

34/32/30 

48/46/44

840/840/240 

930/930/330

26/31

6.35

12.7

PB-950JB

950/950/60 

992/992/115 

6/7.5

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB182MCERA  

24.2

7.1

27.3

8.0

1/220~230/50/60

1200/1010/820

35/34/31

49/48/45

840/840/240 

930/930/330

26/31

9.52

15.88

PB-950JB

950/950/60 

992/992/115 

6/7.5

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB242MCERA  

27.3

8.0

30.7

9.0

1/220~230/50/60

1200/1010/820

37/35/31

51/49/45

840/840/240 

930/930/330

26/31

9.52

15.88

PB-950JB

950/950/60 

992/992/115 

6/7.5

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB282MCERA  

Przewodowy  (opcja)

Wydajność

Parametry 
elektryczne 

Osiągi 

Montaż 

Sterownik 

Panel 

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H/M/L)

Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L)

Poziom mocy akustycznej (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Oznaczenie modelu 

Wymiary netto (szer. x gł. x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/ brutto 

Bezprzewodowy (opcja)

Przewodowy  (opcja)

YR-E17 YR-E16A YR-E16B YR-HD

• Zwarta konstrukcja
• Wstępne ustawienie wlotu świeżego powietrza
• Wbudowana wysokociśnieniowa pompa odpływowa
• Rezerwowy wylot powietrza

Model/Jednostka wewnętrzna

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

mm

mm

kg

/

/

/

/

30.7

9.0

34.1

10.0

1/220~230/50/60

1800/1610/1420

37/35/31

51/49/45

840/840/295 

930/930/390 

31/37

9.52

15.88

PB-950JB

950/950/60 

992/992/115 

6/7.5

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB302MCERA

38.2

11.2

42.6

12.5

1/220~230/50/60

1800/1610/1420

37/35/31

51/49/45

840/840/295 

930/930/390 

31/37

9.52

15.88

PB-950JB

950/950/60 

992/992/115 

6/7.5

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB382MCERA

47.7

14.0

54.6

16.0

1/220~230/50/60

1800/1610/1420

42/39/35

56/53/49

840/840/295 

930/930/390 

31/37

9.52

15.88

PB-950JB

950/950/60 

985/985/115 

6/7.5

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB482MCERA
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JEDNOSTKI KASETONOWE 
O 4- STRONNYM PRZEPŁYWIE 
POWIETRZA 

Specyfikacja

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

mm

mm

kg

/

/

/

/

Wydajność

Parametry 
elektryczne 

Osiągi 

Montaż 

Sterownik 

Panel 

Model/Jednostka wewnętrzna

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H/M/L)

Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L)

Poziom mocy akustycznej (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Oznaczenie modelu 

Wymiary netto (szer. x gł. x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/ brutto 

Bezprzewodowy (opcja)

19.1

5.6

21.5

6.3

1/220~230/50/60

1200/1010/820

34/32/30 

48/46/44

840/840/240 

930/930/330

26/31

6.35

12.7

PB-950JB

950/950/60 

992/992/115 

6/7.5

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB182MCERA  

24.2

7.1

27.3

8.0

1/220~230/50/60

1200/1010/820

35/34/31

49/48/45

840/840/240 

930/930/330

26/31

9.52

15.88

PB-950JB

950/950/60 

992/992/115 

6/7.5

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB242MCERA  

27.3

8.0

30.7

9.0

1/220~230/50/60

1200/1010/820

37/35/31

51/49/45

840/840/240 

930/930/330

26/31

9.52

15.88

PB-950JB

950/950/60 

992/992/115 

6/7.5

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB282MCERA  

Przewodowy  (opcja)

Wydajność

Parametry 
elektryczne 

Osiągi 

Montaż 

Sterownik 

Panel 

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H/M/L)

Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L)

Poziom mocy akustycznej (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Oznaczenie modelu 

Wymiary netto (szer. x gł. x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/ brutto 

Bezprzewodowy (opcja)

Przewodowy  (opcja)

YR-E17 YR-E16A YR-E16B YR-HD

• Zwarta konstrukcja
• Wstępne ustawienie wlotu świeżego powietrza
• Wbudowana wysokociśnieniowa pompa odpływowa
• Rezerwowy wylot powietrza

Model/Jednostka wewnętrzna

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

mm

mm

kg

/

/

/

/

30.7

9.0

34.1

10.0

1/220~230/50/60

1800/1610/1420

37/35/31

51/49/45

840/840/295 

930/930/390 

31/37

9.52

15.88

PB-950JB

950/950/60 

992/992/115 

6/7.5

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB302MCERA

38.2

11.2

42.6

12.5

1/220~230/50/60

1800/1610/1420

37/35/31

51/49/45

840/840/295 

930/930/390 

31/37

9.52

15.88

PB-950JB

950/950/60 

992/992/115 

6/7.5

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB382MCERA

47.7

14.0

54.6

16.0

1/220~230/50/60

1800/1610/1420

42/39/35

56/53/49

840/840/295 

930/930/390 

31/37

9.52

15.88

PB-950JB

950/950/60 

985/985/115 

6/7.5

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AB482MCERA
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CONVERTIBLE

Specyfikacja

YR-E17 YR-E16A YR-E16B YR-HD

• Elastyczność montażu, na podłodze lub na suficie
• Automatyczne sterowanie kierunkiem strumienia powietrza
• Rezerwowe otwory wlotowe świeżego powietrza 
• Szeroki kąt nawiewu powietrza 
• Wydajny filtr oczyszczania powietrza 

Model/Jednostka wewnętrzna

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

/

/

/

/

Wydajność

Osiągi 

Montaż 

9.5

2.8

10.9

3.2

1/220~230/50/60

800/710/580

38/35/33

51/48/46

990/655/199 

1160/730/280

28.3/34.3

6.35

9.52

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AC092MCERA

12.3

3.6

13.6

4.0

1/220~230/50/60

800/710/580

38/35/33

51/48/46

990/655/199 

1160/730/280

28.3/36.4

6.35

12.7

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AC122MCERA

15.4

4.5

17.1

5.0

1/220~230/50/60

800/710/580

40/37/35

53/50/48

990/655/199 

1160/730/280

28.3/36.4

6.35

12.7

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AC162MCERA

19.1

5.6

21.5

6.3

1/220~230/50/60

800/710/580

40/37/35

53/50/48

990/655/199 

1160/730/280

28.3/36.4

6.35

12.7

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AC182MCERA

24.2

7.1

27.3

8.0

1/220~230/50/60

800/710/580

40/37/35

53/50/48

990/655/199 

1160/730/280

28.3/36.4

9.52

15.88

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AC242MCERA

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie 

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Bezprzewodowy (opcja)

Przewodowy (opcja)

Model/Jednostka wewnętrzna

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

/

/

/

/

Wydajność

Osiągi 

Montaż 

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie 

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Bezprzewodowy (opcja)

27.3

8.0

30.7

9.0

1/220~230/50/60

2040/1820/1610

43/40/38

56/53/51

1580/700/240 

1720/800/330

50/57

9.52

15.88

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AC282MFERA 

30.7

9.0

34.1

10.0

1/220~230/50/60

2040/1820/1610

43/40/38

56/53/51

1580/700/240 

1720/800/330

50/57

9.52

15.88

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AC302MFERA 

38.2

11.2

42.6

12.5

1/220~230/50/60

2040/1820/1610

46/42/38

59/55/51

1580/700/240 

1720/800/330

54/61

9.52

15.88

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AC382MFERA

48.0

14.0

55.0

16.0

1/220~230/50/60

2040/1820/1610

46/42/38

59/55/51

1580/700/240 

1720/800/330

54/61

9.52

15.88

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AC482MFERA

Przewodowy (opcja)
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CONVERTIBLE

Specyfikacja

YR-E17 YR-E16A YR-E16B YR-HD

• Elastyczność montażu, na podłodze lub na suficie
• Automatyczne sterowanie kierunkiem strumienia powietrza
• Rezerwowe otwory wlotowe świeżego powietrza 
• Szeroki kąt nawiewu powietrza 
• Wydajny filtr oczyszczania powietrza 

Model/Jednostka wewnętrzna

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

/

/

/

/

Wydajność

Osiągi 

Montaż 

9.5

2.8

10.9

3.2

1/220~230/50/60

800/710/580

38/35/33

51/48/46

990/655/199 

1160/730/280

28.3/34.3

6.35

9.52

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AC092MCERA

12.3

3.6

13.6

4.0

1/220~230/50/60

800/710/580

38/35/33

51/48/46

990/655/199 

1160/730/280

28.3/36.4

6.35

12.7

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AC122MCERA

15.4

4.5

17.1

5.0

1/220~230/50/60

800/710/580

40/37/35

53/50/48

990/655/199 

1160/730/280

28.3/36.4

6.35

12.7

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AC162MCERA

19.1

5.6

21.5

6.3

1/220~230/50/60

800/710/580

40/37/35

53/50/48

990/655/199 

1160/730/280

28.3/36.4

6.35

12.7

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AC182MCERA

24.2

7.1

27.3

8.0

1/220~230/50/60

800/710/580

40/37/35

53/50/48

990/655/199 

1160/730/280

28.3/36.4

9.52

15.88

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AC242MCERA

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie 

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Bezprzewodowy (opcja)

Przewodowy (opcja)

Model/Jednostka wewnętrzna

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

/

/

/

/

Wydajność

Osiągi 

Montaż 

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie 

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Bezprzewodowy (opcja)

27.3

8.0

30.7

9.0

1/220~230/50/60

2040/1820/1610

43/40/38

56/53/51

1580/700/240 

1720/800/330

50/57

9.52

15.88

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AC282MFERA 

30.7

9.0

34.1

10.0

1/220~230/50/60

2040/1820/1610

43/40/38

56/53/51

1580/700/240 

1720/800/330

50/57

9.52

15.88

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AC302MFERA 

38.2

11.2

42.6

12.5

1/220~230/50/60

2040/1820/1610

46/42/38

59/55/51

1580/700/240 

1720/800/330

54/61

9.52

15.88

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AC382MFERA

48.0

14.0

55.0

16.0

1/220~230/50/60

2040/1820/1610

46/42/38

59/55/51

1580/700/240 

1720/800/330

54/61

9.52

15.88

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AC482MFERA

Przewodowy (opcja)
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Specyfikacja

• Silnik wentylatora DC
• Nowa konstrukcja kratki nadmuchu powietrza 3D (opcjonalnie)
• Super cienka konstrukcja, tylko 185 mm
• Rezerwowy wlot świeżego powietrza
• Wbudowana  pompka skroplin
• Przyjazna konstrukcja tylnego lub dolnego powrotu powietrza
• Cicha praca
• Ciśnienie statyczne 0/15/30Pa

KLIMATYZATORY KANAŁOWE 
O NISKIMSPRĘŻU SLIM DUCT 
(0/15/30Pa) 

Model/Jednostka wewnętrzna
kBtu/h

kW 

kBtu/h

kW 

Ph/V/Hz

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

mm

mm

Kg

/

/

/

/

Wydajność

Osiągi 

Montaż 

Pompka skroplin

Panel

5.1

1.5

5.8

1.7

1/220~230/50/60

430/370/310

26/22/19

40/36/33

850/420/185

1045/540/270

16.5/21.5

6.35

9.52

0/15/30

P1B-890IA

890/190/100 (panel wylotu)

890/290.5/32.4 (panel wlotu)

938/335/220

4/5

P1B-890IA

890/190/100 (panel wylotu)

890/290.5/32.4 (panel wlotu)

938/335/220

4/5

P1B-890IA

890/190/100 (panel wylotu)

890/290.5/32.4 (panel wlotu)

938/335/220

4/5

P1B-890IA

890/190/100 (panel wylotu)

890/290.5/32.4 (panel wlotu)

938/335/220

4/5

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

7.5

2.2

8.5

2.5

1/220~230/50/60

480/420/360

27/23/20

41/37/34

850/420/185

1045/540/270

17.5/22.5

6.35

9.52

0/15/30

9.5

2.8

10.9

3.2

1/220~230/50/60

480/420/360

27/23/20

41/37/34

850/420/185

1045/540/270

17.5/22.5

6.35

9.52

0/15/30

12.3

3.6

13.6

4.0

1/220~230/50/60

550/430/370

30/27/24

44/41/38

850/420/185

1045/540/270

17.5/22.5

6.35

12.7

0/15/30

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD052MSERA(D) AD072MSERA(D) AD092MSERA(D) AD122MSERA(D) 

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H/M/L)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Spręż dyspozycyjny 

Panel model

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

S-standard

Bezprzewodowy (opcja)

Przewodowy (opcja)

Model/Jednostka wewnętrzna

kBtu/h

kW 

kBtu/h

kW 

Ph/V/Hz

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

mm

mm

Kg

/

/

/

/

Wydajność

Osiągi 

Montaż 

Pompka skroplin

Panel

19.1

5.6

21.5

6.3

1/220~230/50/60

800/690/580

33/30/27

47/44/41

1170/420/185

1365/540/270

22.2/28.2

6.35

12.7

0/15/30

P1B-1210IA

1210/190/100 (panel wylotu)

1210/290.5/32.4 (panel wlotu)

1258/335/220

5/6

P1B-1210IA

1210/190/100 (panel wylotu)

1210/290.5/32.4 (panel wlotu)

1258/335/220

5/6

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

24.2

7.1

27.3

8.0

1/220~230/50/60

930/850/750

36/33/30

50/47/43

1170/420/185

1365/540/270

24/30

9.52

15.88

0/15/30

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD182MSERA(D) AD242MSERA(D)

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H/M/L)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Spręż dyspozycyjny 

Panel model

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

S-standard

Bezprzewodowy (opcja)

Przewodowy (opcja)

P1B-890IA

890/190/100 (panel wylotu)

890/290.5/32.4 (panel wlotu)

938/335/220

4/5

15.3

4.5

17.1

5.0

1/220~230/50/60

600/540/460

32/29/26

46/43/40

850/420/185

1045/540/270

18.5/23.5

6.35

12.7

0/15/30

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD162MSERA(D) 

YR-E17 YR-E16A YR-E16B YR-HD
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Specyfikacja

• Silnik wentylatora DC
• Nowa konstrukcja kratki nadmuchu powietrza 3D (opcjonalnie)
• Super cienka konstrukcja, tylko 185 mm
• Rezerwowy wlot świeżego powietrza
• Wbudowana  pompka skroplin
• Przyjazna konstrukcja tylnego lub dolnego powrotu powietrza
• Cicha praca
• Ciśnienie statyczne 0/15/30Pa

KLIMATYZATORY KANAŁOWE 
O NISKIMSPRĘŻU SLIM DUCT 
(0/15/30Pa) 

Model/Jednostka wewnętrzna
kBtu/h

kW 

kBtu/h

kW 

Ph/V/Hz

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

mm

mm

Kg

/

/

/

/

Wydajność

Osiągi 

Montaż 

Pompka skroplin

Panel

5.1

1.5

5.8

1.7

1/220~230/50/60

430/370/310

26/22/19

40/36/33

850/420/185

1045/540/270

16.5/21.5

6.35

9.52

0/15/30

P1B-890IA

890/190/100 (panel wylotu)

890/290.5/32.4 (panel wlotu)

938/335/220

4/5

P1B-890IA

890/190/100 (panel wylotu)

890/290.5/32.4 (panel wlotu)

938/335/220

4/5

P1B-890IA

890/190/100 (panel wylotu)

890/290.5/32.4 (panel wlotu)

938/335/220

4/5

P1B-890IA

890/190/100 (panel wylotu)

890/290.5/32.4 (panel wlotu)

938/335/220

4/5

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

7.5

2.2

8.5

2.5

1/220~230/50/60

480/420/360

27/23/20

41/37/34

850/420/185

1045/540/270

17.5/22.5

6.35

9.52

0/15/30

9.5

2.8

10.9

3.2

1/220~230/50/60

480/420/360

27/23/20

41/37/34

850/420/185

1045/540/270

17.5/22.5

6.35

9.52

0/15/30

12.3

3.6

13.6

4.0

1/220~230/50/60

550/430/370

30/27/24

44/41/38

850/420/185

1045/540/270

17.5/22.5

6.35

12.7

0/15/30

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD052MSERA(D) AD072MSERA(D) AD092MSERA(D) AD122MSERA(D) 

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H/M/L)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Spręż dyspozycyjny 

Panel model

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

S-standard

Bezprzewodowy (opcja)

Przewodowy (opcja)

Model/Jednostka wewnętrzna

kBtu/h

kW 

kBtu/h

kW 

Ph/V/Hz

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

mm

mm

Kg

/

/

/

/

Wydajność

Osiągi 

Montaż 

Pompka skroplin

Panel

19.1

5.6

21.5

6.3

1/220~230/50/60

800/690/580

33/30/27

47/44/41

1170/420/185

1365/540/270

22.2/28.2

6.35

12.7

0/15/30

P1B-1210IA

1210/190/100 (panel wylotu)

1210/290.5/32.4 (panel wlotu)

1258/335/220

5/6

P1B-1210IA

1210/190/100 (panel wylotu)

1210/290.5/32.4 (panel wlotu)

1258/335/220

5/6

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

24.2

7.1

27.3

8.0

1/220~230/50/60

930/850/750

36/33/30

50/47/43

1170/420/185

1365/540/270

24/30

9.52

15.88

0/15/30

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD182MSERA(D) AD242MSERA(D)

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H/M/L)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Spręż dyspozycyjny 

Panel model

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

S-standard

Bezprzewodowy (opcja)

Przewodowy (opcja)

P1B-890IA

890/190/100 (panel wylotu)

890/290.5/32.4 (panel wlotu)

938/335/220

4/5

15.3

4.5

17.1

5.0

1/220~230/50/60

600/540/460

32/29/26

46/43/40

850/420/185

1045/540/270

18.5/23.5

6.35

12.7

0/15/30

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD162MSERA(D) 

YR-E17 YR-E16A YR-E16B YR-HD
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Specyfikacja

• Ciśnienie statyczne 0 / 30Pa
• Super cienka konstrukcja, tylko 185 mm
• Rezerwowy wlot świeżego powietrza
• Wbudowana pompka skroplin
• Elastyczna konstrukcja 
• Cicha praca

KLIMATYZATORY KANAŁOWE 
O NISKI SPRĘŻU SLIM DUCT
(0/30Pa)

YR-E17 YR-E16A YR-E16B YR-HD

Model/Jednostka wewnętrzna

Model/Jednostka wewnętrzna

kBtu/h

kW 

kBtu/h

kW 

Ph/V/Hz

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

mm

mm

Kg

/

/

/

/

Wydajność

Osiągi 

Montaż 

Pompka skroplin

Panel

AD072MSERA

5.1

1.5

5.8

1.7

1/220~230/50/60

430/370/310

26/23/20

40/37/34

850/420/185

1045/540/270

16.5/21.5

6.35

9.52

0/30

P1B-890IA

890/190/100 (panel wylotu)

890/290.5/32.4 (panel wlotu)

938/335/220

4/5

P1B-890IA

890/190/100 (panel wylotu)

890/290.5/32.4 (panel wlotu)

938/335/220

4/5

P1B-890IA

890/190/100 (panel wylotu)

890/290.5/32.4 (panel wlotu)

938/335/220

4/5

P1B-890IA

890/190/100 (panel wylotu)

890/290.5/32.4 (panel wlotu)

938/335/220

4/5

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

7.5

2.2

8.5

2.5

1/220~230/50/60

480/420/360

27/24/21

41/38/35

850/420/185

1045/540/270

17.5/22.5

6.35

9.52

0/30

9.5

2.8

10.9

3.2

1/220~230/50/60

480/420/360

27/24/21

41/38/35

850/420/185

1045/540/270

17.5/22.5

6.35

9.52

0/30

12.3

3.6

13.6

4.0

1/220~230/50/60

550/430/370

30/28/25

44/42/39

850/420/185

1045/540/270

17.5/22.5

6.35

12.7

0/30

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD052MSERA AD092MSERA AD122MSERA

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H/M/L)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Spręż dyspozycyjny 

Panel model

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

S-standard

Bezprzewodowy (opcja)

Przewodowy (opcja)

kBtu/h

kW 

kBtu/h

kW 

Ph/V/Hz

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

mm

mm

Kg

/

/

/

/

Wydajność

Osiągi 

Montaż 

Pompka skroplin

Panel

19.1

5.6

21.5

6.3

1/220~230/50/60

800/690/580

33/30/28

47/44/42

1170/420/185

1365/540/270

22.2/28.2

6.35

12.7

0/30

P1B-890IA

890/190/100 (panel wylotu)

890/290.5/32.4 (panel wlotu)

938/335/220

4/5

P1B-12102IA

890/190/100 (panel wylotu)

890/290.5/32.4 (panel wlotu)

938/335/220

4/5

P1B-12102IA

890/190/100 (panel wylotu)

890/290.5/32.4 (panel wlotu)

938/335/220

4/5

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

24.2

7.1

27.3

8.0

1/220~230/50/60

930/850/750

36/33/31

50/47/44

1170/420/185

1365/540/270

24/30

9.52

15.88

0/30

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD182MSERA AD242MSERA

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H/M/L)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Spręż dyspozycyjny 

Panel model

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

S-standard

Bezprzewodowy (opcja)

Przewodowy (opcja)

15.3

4.5

17.1

5.0

1/220~230/50/60

600/540/460

33/30/27

47/44/41

850/420/185

1045/540/270

18.5/23.5

6.35

12.7

0/30

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD162MSERA
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Specyfikacja

• Ciśnienie statyczne 0 / 30Pa
• Super cienka konstrukcja, tylko 185 mm
• Rezerwowy wlot świeżego powietrza
• Wbudowana pompka skroplin
• Elastyczna konstrukcja 
• Cicha praca

KLIMATYZATORY KANAŁOWE 
O NISKI SPRĘŻU SLIM DUCT
(0/30Pa)

YR-E17 YR-E16A YR-E16B YR-HD

Model/Jednostka wewnętrzna

Model/Jednostka wewnętrzna

kBtu/h

kW 

kBtu/h

kW 

Ph/V/Hz

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

mm

mm

Kg

/

/

/

/

Wydajność

Osiągi 

Montaż 

Pompka skroplin

Panel

AD072MSERA

5.1

1.5

5.8

1.7

1/220~230/50/60

430/370/310

26/23/20

40/37/34

850/420/185

1045/540/270

16.5/21.5

6.35

9.52

0/30

P1B-890IA

890/190/100 (panel wylotu)

890/290.5/32.4 (panel wlotu)

938/335/220

4/5

P1B-890IA

890/190/100 (panel wylotu)

890/290.5/32.4 (panel wlotu)

938/335/220

4/5

P1B-890IA

890/190/100 (panel wylotu)

890/290.5/32.4 (panel wlotu)

938/335/220

4/5

P1B-890IA

890/190/100 (panel wylotu)

890/290.5/32.4 (panel wlotu)

938/335/220

4/5

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

7.5

2.2

8.5

2.5

1/220~230/50/60

480/420/360

27/24/21

41/38/35

850/420/185

1045/540/270

17.5/22.5

6.35

9.52

0/30

9.5

2.8

10.9

3.2

1/220~230/50/60

480/420/360

27/24/21

41/38/35

850/420/185

1045/540/270

17.5/22.5

6.35

9.52

0/30

12.3

3.6

13.6

4.0

1/220~230/50/60

550/430/370

30/28/25

44/42/39

850/420/185

1045/540/270

17.5/22.5

6.35

12.7

0/30

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD052MSERA AD092MSERA AD122MSERA

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H/M/L)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Spręż dyspozycyjny 

Panel model

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

S-standard

Bezprzewodowy (opcja)

Przewodowy (opcja)

kBtu/h

kW 

kBtu/h

kW 

Ph/V/Hz

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

mm

mm

Kg

/

/

/

/

Wydajność

Osiągi 

Montaż 

Pompka skroplin

Panel

19.1

5.6

21.5

6.3

1/220~230/50/60

800/690/580

33/30/28

47/44/42

1170/420/185

1365/540/270

22.2/28.2

6.35

12.7

0/30

P1B-890IA

890/190/100 (panel wylotu)

890/290.5/32.4 (panel wlotu)

938/335/220

4/5

P1B-12102IA

890/190/100 (panel wylotu)

890/290.5/32.4 (panel wlotu)

938/335/220

4/5

P1B-12102IA

890/190/100 (panel wylotu)

890/290.5/32.4 (panel wlotu)

938/335/220

4/5

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

24.2

7.1

27.3

8.0

1/220~230/50/60

930/850/750

36/33/31

50/47/44

1170/420/185

1365/540/270

24/30

9.52

15.88

0/30

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD182MSERA AD242MSERA

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H/M/L)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Spręż dyspozycyjny 

Panel model

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

S-standard

Bezprzewodowy (opcja)

Przewodowy (opcja)

15.3

4.5

17.1

5.0

1/220~230/50/60

600/540/460

33/30/27

47/44/41

850/420/185

1045/540/270

18.5/23.5

6.35

12.7

0/30

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD162MSERA
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Specyfikacja

• Ultra cienka konstrukcja, tylko 220 mm
• Taca ociekowa
• 2-drogowa konstrukcja przewodów rurowych
• Lewy lub prawy wylot pompki skroplin
• Ciśnienie statyczne 0 / 20Pa

KLIMATYZATORY KANAŁOWE 
O NISKIM SPRĘŻU DUCT 
(0/20Pa) 

YR-E17 YR-E16A YR-E16B YR-HD

Model/Jednostka wewnętrzna

Model/Jednostka wewnętrzna

7.5

2.2

8.5

2.5

1/220~230/50/60

400/364/324

35/32/30

49/46/44 

610/500/220

710/549/280

16/17

6.35

9.52

0/20

KT-NP01(Optional)

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD072MLERA

9.5

2.8

10.9

3.2

1/220~230/50/60

400/364/324

35/32/30

49/46/44 

610/500/220

710/549/280

16/17

6.35

9.52

0/20

KT-NP01(Optional)

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD092MLERA

12.3

3.6

13.6

4.0

1/220~230/50/60

500/450/420

35/32/30

49/46/44 

610/500/220

710/549/280

17/18

6.35

12.7

0/20

KT-NP01(Optional)

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD122MLERA

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Spręż dyspozycyjny 

S-standard

Bezprzewodowy (opcja)

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

/

/

/

Wydajność

Osiągi 

Montaż 

Pompka skroplin

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Przewodowy(O-opcja , S-standard)

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Spręż dyspozycyjny 

S-standard

Bezprzewodowy (opcja)

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

/

/

/

Wydajność

Osiągi 

Montaż 

Pompka skroplin

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

15.3

4.5

17.1

5.0

1/220~230/50/60

850/780/700

35/32/30

49/46/44 

1105/500/220

1174/549/294

23/26

6.35

12.7

0/20

KT-NP01(Optional)

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD162MLERA 

19.1

5.6

21.5

6.3

1/220~230/50/60

1250/1122/988

39/37/35

53/51/49

1105/500/220

1174/549/294

24/27

6.35

12.7

0/20

KT-NP01(Optional)

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD182MLERA

24.2

7.1

27.3

8.0

1/220~230/50/60

1250/1122/988

39/37/35

53/51/49

1105/500/220

1174/549/294

24/27

9.52

15.88

0/20

KT-NP01(Optional)

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD242MLERA

Przewodowy(O-opcja, S-standard)
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Specyfikacja

• Ultra cienka konstrukcja, tylko 220 mm
• Taca ociekowa
• 2-drogowa konstrukcja przewodów rurowych
• Lewy lub prawy wylot pompki skroplin
• Ciśnienie statyczne 0 / 20Pa

KLIMATYZATORY KANAŁOWE 
O NISKIM SPRĘŻU DUCT 
(0/20Pa) 

YR-E17 YR-E16A YR-E16B YR-HD

Model/Jednostka wewnętrzna

Model/Jednostka wewnętrzna

7.5

2.2

8.5

2.5

1/220~230/50/60

400/364/324

35/32/30

49/46/44 

610/500/220

710/549/280

16/17

6.35

9.52

0/20

KT-NP01(Optional)

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD072MLERA

9.5

2.8

10.9

3.2

1/220~230/50/60

400/364/324

35/32/30

49/46/44 

610/500/220

710/549/280

16/17

6.35

9.52

0/20

KT-NP01(Optional)

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD092MLERA

12.3

3.6

13.6

4.0

1/220~230/50/60

500/450/420

35/32/30

49/46/44 

610/500/220

710/549/280

17/18

6.35

12.7

0/20

KT-NP01(Optional)

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD122MLERA

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Spręż dyspozycyjny 

S-standard

Bezprzewodowy (opcja)

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

/

/

/

Wydajność

Osiągi 

Montaż 

Pompka skroplin

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Przewodowy(O-opcja , S-standard)

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Spręż dyspozycyjny 

S-standard

Bezprzewodowy (opcja)

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

/

/

/

Wydajność

Osiągi 

Montaż 

Pompka skroplin

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

15.3

4.5

17.1

5.0

1/220~230/50/60

850/780/700

35/32/30

49/46/44 

1105/500/220

1174/549/294

23/26

6.35

12.7

0/20

KT-NP01(Optional)

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD162MLERA 

19.1

5.6

21.5

6.3

1/220~230/50/60

1250/1122/988

39/37/35

53/51/49

1105/500/220

1174/549/294

24/27

6.35

12.7

0/20

KT-NP01(Optional)

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD182MLERA

24.2

7.1

27.3

8.0

1/220~230/50/60

1250/1122/988

39/37/35

53/51/49

1105/500/220

1174/549/294

24/27

9.52

15.88

0/20

KT-NP01(Optional)

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD242MLERA

Przewodowy(O-opcja, S-standard)
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• Elastyczność montażu
• Wbudowana pompka skroplin
• Ciśnienie statyczne 50 / 96Pa

Model/Jednostka wewnętrzna

Specyfikacja

JEDNOSTKI KANAŁOWE 
O ŚREDNIM SPRĘŻU DUCT
 (50/96Pa)

YR-E17 YR-E16A YR-E16B YR-HD

Model/Jednostka wewnętrzna

19.1

5.6

21.5

6.3

1/220~230/50/60

1800/1690/1492

36/34/31

49/47/44

990/650/300 

1170/860/340

39/45

6.35

12.7

50/96

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD182MMERA 

24.2

7.1

27.3

8

1/220~230/50/60

1800/1690/1492

36/34/31

49/47/44

990/650/300 

1170/860/340

39/45

9.52

15.88

50/96

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD242MMERA 

27.3

8

30.7

9

1/220~230/50/60

2490/2302/2138

39/37/35

52/50/48

1418/655/350 

1570/813/383

64/66.7

9.52

15.88

50/96

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD282MMERA 

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

/

/

/

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

/

/

/

30.7

9

34.1

10

1/220~230/50

2490/2302/2138

39/37/35

52/50/48

1418/655/350 

1570/813/383

53.2/60.3

9.52

15.88

50/96

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD302MMERA 

38.2

11.2

42.6

12.5

1/220~230/50

2490/2302/2138

41/40/39

54/53/52

1418/655/350 

1570/813/383

53.2/60.3

9.52

15.88

50/96

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD382MMERA 

47.7

14

54.6

16

1/220~230/50

2530/2348/2185

41/40/39

54/53/52

1418/655/350 

1570/813/383

54.6/61.7

9.52

15.88

50/96

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD482MMERA 

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Spręż dyspozycyjny 

S-standard

Bezprzewodowy (opcja)

Wydajność

Osiągi 

Montaż 

Pompka skroplin

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Przewodowy (opcja)

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Spręż dyspozycyjny 

S-standard

Bezprzewodowy (opcja)

Wydajność

Osiągi 

Montaż 

Pompka skroplin

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Przewodowy(opcja)
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M
R

V
III-R

C
M

R
V

 W

• Elastyczność montażu
• Wbudowana pompka skroplin
• Ciśnienie statyczne 50 / 96Pa

Model/Jednostka wewnętrzna

Specyfikacja

JEDNOSTKI KANAŁOWE 
O ŚREDNIM SPRĘŻU DUCT
 (50/96Pa)

YR-E17 YR-E16A YR-E16B YR-HD

Model/Jednostka wewnętrzna

19.1

5.6

21.5

6.3

1/220~230/50/60

1800/1690/1492

36/34/31

49/47/44

990/650/300 

1170/860/340

39/45

6.35

12.7

50/96

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD182MMERA 

24.2

7.1

27.3

8

1/220~230/50/60

1800/1690/1492

36/34/31

49/47/44

990/650/300 

1170/860/340

39/45

9.52

15.88

50/96

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD242MMERA 

27.3

8

30.7

9

1/220~230/50/60

2490/2302/2138

39/37/35

52/50/48

1418/655/350 

1570/813/383

64/66.7

9.52

15.88

50/96

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD282MMERA 

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

/

/

/

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

/

/

/

30.7

9

34.1

10

1/220~230/50

2490/2302/2138

39/37/35

52/50/48

1418/655/350 

1570/813/383

53.2/60.3

9.52

15.88

50/96

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD302MMERA 

38.2

11.2

42.6

12.5

1/220~230/50

2490/2302/2138

41/40/39

54/53/52

1418/655/350 

1570/813/383

53.2/60.3

9.52

15.88

50/96

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD382MMERA 

47.7

14

54.6

16

1/220~230/50

2530/2348/2185

41/40/39

54/53/52

1418/655/350 

1570/813/383

54.6/61.7

9.52

15.88

50/96

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD482MMERA 

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Spręż dyspozycyjny 

S-standard

Bezprzewodowy (opcja)

Wydajność

Osiągi 

Montaż 

Pompka skroplin

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Przewodowy (opcja)

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Spręż dyspozycyjny 

S-standard

Bezprzewodowy (opcja)

Wydajność

Osiągi 

Montaż 

Pompka skroplin

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Przewodowy(opcja)

M
R

V
 V

M
R

V
 IV

M
R

V
 III P

LU
S

M
R

V
III-R

C
M

R
V

  S
M

R
V

 W
C

hiller 
Easy M

R
V

M
R

V
 A

H
U

M
R

V
 w

ew
nętrzne 

Sterow
niki 

Projekty referencyjne
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M
R

V
III-R

C
M

R
V

 W

• Wydajność 5-28K
• Grubość tylko 250 mm
• Wbudowana pompka skroplin
• 50 / 100Pa

Model/Jednostka wewnętrzna

Specyfikacja

YR-E17 YR-E16A YR-E16B YR-HD

JEDNOSTKI KANAŁOWE 
O ŚREDNIM SPRĘŻU DUCT
(50/100Pa)

Model/Jednostka wewnętrzna

5.1

1.5

5.8

1.7

1/220~230/50/60

585/495/408

35/33/31

39/37/35

750/720/250

920/820/340

24.1/28.3

6.35

12.7

50/100

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD052MJERA

7.5

2.2

8.5

2.5

1/220~230/50/60

585/495/408

35/33/31

39/37/35

750/720/250

920/820/340

24.1/28.3

6.35

12.7

50/100

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD072MJERA 

9.5

2.8

10.9

3.2

1/220~230/50/60

585/495/408

35/33/31

39/37/35

750/720/250

920/820/340

24.1/28.3

6.35

12.7

50/100

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD092MJERA

12.3

3.6

13.6

4

1/220~230/50/60

585/495/408

35/33/31

39/37/35

750/720/250

920/820/340

24.1/28.3

6.35

12.7

50/100

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD122MJERA

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

/

/

/

15.3

4.5

17.1

5

1/220~230/50/60

750/652/566

35/33/31

39/37/35

750/720/250

920/820/340

25.9/30.1

6.35

12.7

50/100

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD162MJERA

19.1

5.6

21.5

6.3

1/220~230/50/60

920/805/699

36/34/32

40/38/36

1050/720/250

1170/860/340

30.5/35.9

6.35

12.7

50/100

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD182MJERA

24.2

7.1

27.3

8

1/220~230/50/60

1230/1090/950

38/36/34

42/40/38

1050/720/250

1170/860/340

33.1/38.5

9.52

15.88

50/100

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD242MJERA

27.3

8

30.7

9

1/220~230/50/60

1230/1090/950

42/39/35

46/43/39

1050/720/250

1170/860/340

33.1/38.5

9.52

15.88

50/100

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD282MJERA

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

/

/

/

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Spręż dyspozycyjny 

S-standard

Bezprzewodowy (opcja)

Wydajność

Osiągi 

Montaż 

Pompka skroplin

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Przewodowy (opcja)

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Spręż dyspozycyjny 

S-standard

Bezprzewodowy (opcja)

Wydajność

Osiągi 

Montaż 

Pompka skroplin

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Przewodowy(opcja)
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M
R

V
III-R

C
M

R
V

 W

• Wydajność 5-28K
• Grubość tylko 250 mm
• Wbudowana pompka skroplin
• 50 / 100Pa

Model/Jednostka wewnętrzna

Specyfikacja

YR-E17 YR-E16A YR-E16B YR-HD

JEDNOSTKI KANAŁOWE 
O ŚREDNIM SPRĘŻU DUCT
(50/100Pa)

Model/Jednostka wewnętrzna

5.1

1.5

5.8

1.7

1/220~230/50/60

585/495/408

35/33/31

39/37/35

750/720/250

920/820/340

24.1/28.3

6.35

12.7

50/100

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD052MJERA

7.5

2.2

8.5

2.5

1/220~230/50/60

585/495/408

35/33/31

39/37/35

750/720/250

920/820/340

24.1/28.3

6.35

12.7

50/100

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD072MJERA 

9.5

2.8

10.9

3.2

1/220~230/50/60

585/495/408

35/33/31

39/37/35

750/720/250

920/820/340

24.1/28.3

6.35

12.7

50/100

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD092MJERA

12.3

3.6

13.6

4

1/220~230/50/60

585/495/408

35/33/31

39/37/35

750/720/250

920/820/340

24.1/28.3

6.35

12.7

50/100

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD122MJERA

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

/

/

/

15.3

4.5

17.1

5

1/220~230/50/60

750/652/566

35/33/31

39/37/35

750/720/250

920/820/340

25.9/30.1

6.35

12.7

50/100

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD162MJERA

19.1

5.6

21.5

6.3

1/220~230/50/60

920/805/699

36/34/32

40/38/36

1050/720/250

1170/860/340

30.5/35.9

6.35

12.7

50/100

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD182MJERA

24.2

7.1

27.3

8

1/220~230/50/60

1230/1090/950

38/36/34

42/40/38

1050/720/250

1170/860/340

33.1/38.5

9.52

15.88

50/100

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD242MJERA

27.3

8

30.7

9

1/220~230/50/60

1230/1090/950

42/39/35

46/43/39

1050/720/250

1170/860/340

33.1/38.5

9.52

15.88

50/100

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD282MJERA

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

/

/

/

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Spręż dyspozycyjny 

S-standard

Bezprzewodowy (opcja)

Wydajność

Osiągi 

Montaż 

Pompka skroplin

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Przewodowy (opcja)

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Spręż dyspozycyjny 

S-standard

Bezprzewodowy (opcja)

Wydajność

Osiągi 

Montaż 

Pompka skroplin

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Przewodowy(opcja)

M
R

V
 V

M
R

V
 IV

M
R

V
 III P

LU
S

M
R

V
III-R

C
M

R
V

  S
M

R
V

 W
C

hiller 
Easy M

R
V

M
R

V
 A

H
U

M
R

V
 w

ew
nętrzne 

Sterow
niki 

Projekty referencyjne
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M
R

V
III-R

C
M

R
V

 W

JEDNOSTKI KANAŁOWE 
O ŚREDNIM SPRĘŻU DUCT 
(80/120Pa)

Specyfikacja

• Nowa kompaktowa konstrukcja: wysokość 270 mm
• Elastyczne połączenie kanałów
• Ciśnienie statyczne 80 / 120Pa

YR-E17 YR-E16A YR-E16B YR-HD

Model/Jednostka wewnętrzna

30

9

34

10

1/220~230/50/60

2208/1973/1795

49/47/43

62/60/56

1135/742/270

1355/856/380

47/53

9.52

15.88

50/120

KT-NP01(Optional)

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD302MNERA

38

11.2

43

12.5

1/220~230/50/60

2208/1973/1795

49/47/43

62/60/56

1135/742/270

1355/856/380

47/53

9.52

15.88

50/120

KT-NP01(Optional)

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD382MNERA AD482MNERA

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

/

/

/

48

14

55

16

1/220~230/50/60

2208/1973/1795

49/47/43

62/60/56

1135/742/270

1355/856/380

47/53

9.52

15.88

50/120

KT-NP01(Optional)

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Spręż dyspozycyjny 

S-standard

Bezprzewodowy (opcja)

Wydajność

Osiągi 

Montaż 

Pompka skroplin

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Przewodowy (opcja)
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M
R

V
III-R

C
M

R
V

 W

JEDNOSTKI KANAŁOWE 
O ŚREDNIM SPRĘŻU DUCT 
(80/120Pa)

Specyfikacja

• Nowa kompaktowa konstrukcja: wysokość 270 mm
• Elastyczne połączenie kanałów
• Ciśnienie statyczne 80 / 120Pa

YR-E17 YR-E16A YR-E16B YR-HD

Model/Jednostka wewnętrzna

30

9

34

10

1/220~230/50/60

2208/1973/1795

49/47/43

62/60/56

1135/742/270

1355/856/380

47/53

9.52

15.88

50/120

KT-NP01(Optional)

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD302MNERA

38

11.2

43

12.5

1/220~230/50/60

2208/1973/1795

49/47/43

62/60/56

1135/742/270

1355/856/380

47/53

9.52

15.88

50/120

KT-NP01(Optional)

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD382MNERA AD482MNERA

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

/

/

/

48

14

55

16

1/220~230/50/60

2208/1973/1795

49/47/43

62/60/56

1135/742/270

1355/856/380

47/53

9.52

15.88

50/120

KT-NP01(Optional)

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Spręż dyspozycyjny 

S-standard

Bezprzewodowy (opcja)

Wydajność

Osiągi 

Montaż 

Pompka skroplin

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Przewodowy (opcja)

M
R

V
 V

M
R

V
 IV

M
R

V
 III P

LU
S

M
R

V
III-R

C
M

R
V

  S
M

R
V

 W
C

hiller 
Easy M

R
V

M
R

V
 A

H
U

M
R

V
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nętrzne 
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M
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C
M
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V
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Specyfikacja

JEDNOSTKI KANAŁOWE 
O WYSOKIM SPRĘŻU DUCT 
(100/196Pa)

YR-E17 YR-E16A YR-E16B YR-HD

Model/Jednostka wewnętrzna

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

/

/

/

Model/Jednostka wewnętrzna

19.1

5.6

21.5

6.3

1/220~230/50/60

1500/1357/1089

42/40/38

55/53/51

975/906/360

1048/943/413

54/62

6.35

12.7

100/196

W

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD182MHERA 

24.2

7.1

27.3

8.0

1/220~230/50/60

1500/1357/1089

42/40/38

55/53/51

975/906/360

1048/943/413

54/62

9.52

15.88

100/196

W

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD242MHERA 

27.3

8.0

30.73

9.0

1/220~230/50/60

1500/1357/1089

42/40/38

55/53/51

975/906/360

1048/943/413

54/62

9.52

15.88

100/196

W

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD282MHERA 

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

/

/

/

• Elastyczne połączenie kanałowe

• Zmienne ciśnienie statyczne 100/196Pa

77.1

22.6

85.3

25.0

1/220~230/50/60

4050/3255/2612

54/51/49

67/62/59

1725/876/360

1830/990/530

100/112

9.52

25.4

100/196

W

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

95.6

28.0

105.8

31.0

1/220~230/50/60

4050/3255/2612

54/51/49

67/62/59

1725/876/360

1830/990/530

100/112

9.52

25.4

100/196

W

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD722MHERA AD962MHERA 

30.7

9.0

34.1

10.0

1/220~230/50/60

1560/1412/1133

45/43/40

58/53/50

1355/876/360

1378/938/405

66/74

9.52

15.88

100/196

W

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD302MHERA 

38.2

11.2

42.6

12.5

1/220~230/50/60

1600/1448/1162

45/43/40

58/53/50

1355/876/360

1378/938/405

66/74

9.52

15.88

100/196

W

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

47.8

14.0

54.6

16.0

1/220~230/50/60

2100/1901/1525

45/43/40

58/53/50

1355/876/360

1378/938/405

66/74

9.52

15.88

100/196

W

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD382MHERA AD482MHERA 

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Spręż dyspozycyjny 

S-standard

Bezprzewodowy (opcja)

Wydajność

Osiągi 

Montaż 

Pompka skroplin

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Przewodowy (opcja)

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Spręż dyspozycyjny 

S-standard

Bezprzewodowy (opcja)

Wydajność

Osiągi 

Montaż 

Pompka skroplin

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Przewodowy (opcja)
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M
R
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Specyfikacja

JEDNOSTKI KANAŁOWE 
O WYSOKIM SPRĘŻU DUCT 
(100/196Pa)

YR-E17 YR-E16A YR-E16B YR-HD

Model/Jednostka wewnętrzna

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

/

/

/

Model/Jednostka wewnętrzna

19.1

5.6

21.5

6.3

1/220~230/50/60

1500/1357/1089

42/40/38

55/53/51

975/906/360

1048/943/413

54/62

6.35

12.7

100/196

W

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD182MHERA 

24.2

7.1

27.3

8.0

1/220~230/50/60

1500/1357/1089

42/40/38

55/53/51

975/906/360

1048/943/413

54/62

9.52

15.88

100/196

W

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD242MHERA 

27.3

8.0

30.73

9.0

1/220~230/50/60

1500/1357/1089

42/40/38

55/53/51

975/906/360

1048/943/413

54/62

9.52

15.88

100/196

W

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD282MHERA 

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

/

/

/

• Elastyczne połączenie kanałowe

• Zmienne ciśnienie statyczne 100/196Pa

77.1

22.6

85.3

25.0

1/220~230/50/60

4050/3255/2612

54/51/49

67/62/59

1725/876/360

1830/990/530

100/112

9.52

25.4

100/196

W

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

95.6

28.0

105.8

31.0

1/220~230/50/60

4050/3255/2612

54/51/49

67/62/59

1725/876/360

1830/990/530

100/112

9.52

25.4

100/196

W

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD722MHERA AD962MHERA 

30.7

9.0

34.1

10.0

1/220~230/50/60

1560/1412/1133

45/43/40

58/53/50

1355/876/360

1378/938/405

66/74

9.52

15.88

100/196

W

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD302MHERA 

38.2

11.2

42.6

12.5

1/220~230/50/60

1600/1448/1162

45/43/40

58/53/50

1355/876/360

1378/938/405

66/74

9.52

15.88

100/196

W

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

47.8

14.0

54.6

16.0

1/220~230/50/60

2100/1901/1525

45/43/40

58/53/50

1355/876/360

1378/938/405

66/74

9.52

15.88

100/196

W

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD382MHERA AD482MHERA 

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Spręż dyspozycyjny 

S-standard

Bezprzewodowy (opcja)

Wydajność

Osiągi 

Montaż 

Pompka skroplin

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Przewodowy (opcja)

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnie. akust. (H/M/L)

Poziom mocy akusty. (H,M,L)

Wymiary netto (szer.x gł.x wys.)

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto 

Śred. przewodu cieczowego  

Śred. przewodu gazowego 

Spręż dyspozycyjny 

S-standard

Bezprzewodowy (opcja)

Wydajność

Osiągi 

Montaż 

Pompka skroplin

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Przewodowy (opcja)

M
R

V
 V

M
R

V
 IV

M
R

V
 III P

LU
S

M
R

V
III-R

C
M

R
V

  S
M

R
V
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C

hiller 
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M
R
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III-R

C
M

R
V

 W

• Auto dostosowane ESP 0-200Pa
• Niski poziom dźwięku
• Wbudowana  pompka skroplin

YR-E17 YR-E16A YR-E16B YR-HBS01

Specyfikacja

JEDNOSTKI KANAŁOWE 
O WYSOKIM SPRĘŻU DUCT 
(0/200Pa)

Model/Jednostka wewnętrzna

Model/Jednostka wewnętrzna

7.6

2.2

8.6

2.5

1/220-240/50(60)

500/410/360

30/25/23

750/635/280

980/740/335

29/35

6.35

9.52

0~200

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

9.6

2.8

10.6

3.2

1/220-240/50(60)

600/510/450

30/25/23

750/635/280

980/740/335

29/35

6.35

9.52

0~200

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

12.1

3.6

13.6

4

1/220-240/50(60)

700/580/500

32/29/26

750/635/280

980/740/335

29/35

6.35

12.7

0~200

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD072MQERA AD092MQERA AD122MQERA

15.1

4.5

17

5

1/220-240/50(60)

780/680/600

32/29/26

750/635/280

980/740/335

29/35

6.35

12.7

0~200

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD152MQERA

18.2

5.6

20

6.3

1/220-240/50(60)

900/780/600

32/29/26

750/635/280

980/740/335

29/35

6.35

12.7

0~200

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD182MQERA

24

7.1

27

8

1/220-240/50(60)

1100/1020/920

33/29/25

950/635/280

1180/740/335

34/41

9.52

15.88

0~200

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD242MQERA

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Air flow (H/M/L)

Poziom ciśnienia akust. (H/M/L)

Wymiary netto (szer. x gł.  x wys.) 

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Śred. przewodu cieczowego 

Śred. przewodu gazowego

Spręż dyspozycyjny 

S-standard

Bezprzewodowy (opcja)

kBtu/h

kW 

kBtu/h

kW 

Ph/V/Hz

m3/h

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

/

/

/

Wydajność

Osiągi 

Montaż

Pompka skroplin

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

30

9

34

10

1/220-240/50(60)

1500/1320/1220

33/29/25

950/635/280

1180/740/335

34/41

9.52

15.88

0~200

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

36

11.2

40

12.5

1/220-240/50(60)

1700/1510/1400

38/36/30

1370/740/280

1555/839/380

54/68

9.52

15.88

0~200

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

42

12.5

47

15

1/220-240/50(60)

2000/1780/1620

38/36/30

1370/740/280

1555/839/380

54/68

9.52

15.88

0~200

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD302MQERA

27.3

8

30.7

9

1/220-240/50(60)

1500/1320/1220

33/29/25

950/635/280

1180/740/335

34/41

9.52

15.88

0~200

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD282MQERA AD362MQERA AD422MQERA

48

14

54

16

1/220-240/50(60)

2280/1920/1780

40/34/29

1370/740/280

1555/839/380

54/68

9.52

15.88

0~200

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD482MQERA

54

16

60

18

1/220-240/50(60)

2280/1920/1780

40/34/29

1370/740/280

1555/839/380

54/68

9.52

15.88

0~200

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD542MQERA

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Air flow (H/M/L)

Poziom ciśnienia akust. (H/M/L)

Wymiary netto (szer. x gł.  x wys.) 

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Śred. przewodu cieczowego 

Śred. przewodu gazowego

Spręż dyspozycyjny 

S-standard

Bezprzewodowy (opcja)

kBtu/h

kW 

kBtu/h

kW 

Ph/V/Hz

m3/h

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

/

/

/

Wydajność

Osiągi 

Montaż

Pompka skroplin

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Przewodowy (opcja)

Przewodowy (opcja)
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M
R
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C
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• Auto dostosowane ESP 0-200Pa
• Niski poziom dźwięku
• Wbudowana  pompka skroplin

YR-E17 YR-E16A YR-E16B YR-HBS01

Specyfikacja

JEDNOSTKI KANAŁOWE 
O WYSOKIM SPRĘŻU DUCT 
(0/200Pa)

Model/Jednostka wewnętrzna

Model/Jednostka wewnętrzna

7.6

2.2

8.6

2.5

1/220-240/50(60)

500/410/360

30/25/23

750/635/280

980/740/335

29/35

6.35

9.52

0~200

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

9.6

2.8

10.6

3.2

1/220-240/50(60)

600/510/450

30/25/23

750/635/280

980/740/335

29/35

6.35

9.52

0~200

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

12.1

3.6

13.6

4

1/220-240/50(60)

700/580/500

32/29/26

750/635/280

980/740/335

29/35

6.35

12.7

0~200

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD072MQERA AD092MQERA AD122MQERA

15.1

4.5

17

5

1/220-240/50(60)

780/680/600

32/29/26

750/635/280

980/740/335

29/35

6.35

12.7

0~200

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD152MQERA

18.2

5.6

20

6.3

1/220-240/50(60)

900/780/600

32/29/26

750/635/280

980/740/335

29/35

6.35

12.7

0~200

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD182MQERA

24

7.1

27

8

1/220-240/50(60)

1100/1020/920

33/29/25

950/635/280

1180/740/335

34/41

9.52

15.88

0~200

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD242MQERA

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Air flow (H/M/L)

Poziom ciśnienia akust. (H/M/L)

Wymiary netto (szer. x gł.  x wys.) 

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Śred. przewodu cieczowego 

Śred. przewodu gazowego

Spręż dyspozycyjny 

S-standard

Bezprzewodowy (opcja)

kBtu/h

kW 

kBtu/h

kW 

Ph/V/Hz

m3/h

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

/

/

/

Wydajność

Osiągi 

Montaż

Pompka skroplin

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

30

9

34

10

1/220-240/50(60)

1500/1320/1220

33/29/25

950/635/280

1180/740/335

34/41

9.52

15.88

0~200

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

36

11.2

40

12.5

1/220-240/50(60)

1700/1510/1400

38/36/30

1370/740/280

1555/839/380

54/68

9.52

15.88

0~200

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

42

12.5

47

15

1/220-240/50(60)

2000/1780/1620

38/36/30

1370/740/280

1555/839/380

54/68

9.52

15.88

0~200

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD302MQERA

27.3

8

30.7

9

1/220-240/50(60)

1500/1320/1220

33/29/25

950/635/280

1180/740/335

34/41

9.52

15.88

0~200

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD282MQERA AD362MQERA AD422MQERA

48

14

54

16

1/220-240/50(60)

2280/1920/1780

40/34/29

1370/740/280

1555/839/380

54/68

9.52

15.88

0~200

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD482MQERA

54

16

60

18

1/220-240/50(60)

2280/1920/1780

40/34/29

1370/740/280

1555/839/380

54/68

9.52

15.88

0~200

S

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AD542MQERA

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Air flow (H/M/L)

Poziom ciśnienia akust. (H/M/L)

Wymiary netto (szer. x gł.  x wys.) 

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Śred. przewodu cieczowego 

Śred. przewodu gazowego

Spręż dyspozycyjny 

S-standard

Bezprzewodowy (opcja)

kBtu/h

kW 

kBtu/h

kW 

Ph/V/Hz

m3/h

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

/

/

/

Wydajność

Osiągi 

Montaż

Pompka skroplin

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Przewodowy (opcja)

Przewodowy (opcja)

M
R

V
 V

M
R

V
 IV

M
R

V
 III P

LU
S

M
R

V
III-R

C
M

R
V

  S
M

R
V

 W
C

hiller 
Easy M

R
V

M
R

V
 A

H
U

M
R

V
 w

ew
nętrzne 

Sterow
niki 

Projekty referencyjne
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Specyfikacja

YR-E17 YR-E16A YR-E16B YR-HD

• Wymagają bardzo małej przestrzeni instalacyjnej: tylko 220 mm
• Dobre rozwiązanie do instalacji pod oknem
• Filtr o wysokiej wydajności montowany standardowo

JEDNOSTKA 
KANAŁOWA STOJĄCA 

M
R

V
III-R

C
M

R
V

 W

Model/Jednostka wewnętrzna

Wydajność

Osiągi 

Montaż

7.5

2.2

8.5

2.5

1/220~230/50/60

750/650/550

38/35/33

51/48/46

1116/221/624

1198/295/707

29/37

6.35

9.52

0/30

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AE072MLERA

9.5

2.8

10.9

3.2

1/220~230/50/60

750/650/550

38/35/33

51/48/46

1116/221/624

1198/295/707

29/37

6.35

9.52

0/30

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AE092MLERA

12.3

3.6

13.6

4.0

1/220~230/50/60

750/650/550

40/37/35

53/50/48

1116/221/624

1198/295/707

29/37

6.35

12.7

0/30

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AE122MLERA

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnienia akust. (H/M/L)

Poziom mocy akust. (H/M/L)

Wymiary netto (szer. x gł.  x wys.) 

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Śred. przewodu cieczowego 

Śred. przewodu gazowego 

Static Pressure

Bezprzewodowy (opcja)

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

/

/

/

Przewodowy (opcja)

Model/Jednostka wewnętrzna

Wydajność

Osiągi 

Montaż

15.3

4.5

17.1

5.0

1/220~230/50/60

950/830/720

40/37/35

53/50/48

1116/221/624

1198/295/707

31/39

6.35

12.7

0/30

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AE162MLERA

19.1

5.6

21.5

6.3

1/220~230/50/60

950/830/720

42/39/36

55/52/49

1116/221/624

1198/295/707

31/39

6.35

12.7

0/30

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AE182MLERA

24.2

7.1

27.3

8.0

1/220~230/50/60

950/830/720

42/39/36

55/52/49

1116/221/624

1198/295/707

31/39

9.52

15.88

0/30

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AE242MLERA

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnienia akust. (H/M/L)

Poziom mocy akust. (H/M/L)

Wymiary netto (szer. x gł.  x wys.) 

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Śred. przewodu cieczowego 

Śred. przewodu gazowego 

Static Pressure

Bezprzewodowy (opcja)

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

/

/

/

Przewodowy (opcja)
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Specyfikacja

YR-E17 YR-E16A YR-E16B YR-HD

• Wymagają bardzo małej przestrzeni instalacyjnej: tylko 220 mm
• Dobre rozwiązanie do instalacji pod oknem
• Filtr o wysokiej wydajności montowany standardowo

JEDNOSTKA 
KANAŁOWA STOJĄCA 

M
R

V
III-R

C
M

R
V

 W

Model/Jednostka wewnętrzna

Wydajność

Osiągi 

Montaż

7.5

2.2

8.5

2.5

1/220~230/50/60

750/650/550

38/35/33

51/48/46

1116/221/624

1198/295/707

29/37

6.35

9.52

0/30

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AE072MLERA

9.5

2.8

10.9

3.2

1/220~230/50/60

750/650/550

38/35/33

51/48/46

1116/221/624

1198/295/707

29/37

6.35

9.52

0/30

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AE092MLERA

12.3

3.6

13.6

4.0

1/220~230/50/60

750/650/550

40/37/35

53/50/48

1116/221/624

1198/295/707

29/37

6.35

12.7

0/30

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AE122MLERA

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnienia akust. (H/M/L)

Poziom mocy akust. (H/M/L)

Wymiary netto (szer. x gł.  x wys.) 

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Śred. przewodu cieczowego 

Śred. przewodu gazowego 

Static Pressure

Bezprzewodowy (opcja)

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

/

/

/

Przewodowy (opcja)

Model/Jednostka wewnętrzna

Wydajność

Osiągi 

Montaż

15.3

4.5

17.1

5.0

1/220~230/50/60

950/830/720

40/37/35

53/50/48

1116/221/624

1198/295/707

31/39

6.35

12.7

0/30

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AE162MLERA

19.1

5.6

21.5

6.3

1/220~230/50/60

950/830/720

42/39/36

55/52/49

1116/221/624

1198/295/707

31/39

6.35

12.7

0/30

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AE182MLERA

24.2

7.1

27.3

8.0

1/220~230/50/60

950/830/720

42/39/36

55/52/49

1116/221/624

1198/295/707

31/39

9.52

15.88

0/30

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AE242MLERA

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnienia akust. (H/M/L)

Poziom mocy akust. (H/M/L)

Wymiary netto (szer. x gł.  x wys.) 

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Śred. przewodu cieczowego 

Śred. przewodu gazowego 

Static Pressure

Bezprzewodowy (opcja)

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

/

/

/

Przewodowy (opcja)

M
R

V
 V

M
R

V
 IV

M
R

V
 III P

LU
S

M
R

V
III-R

C
M

R
V

  S
M

R
V

 W
C

hiller 
Easy M

R
V

M
R

V
 A

H
U

M
R

V
 w

ew
nętrzne 

Sterow
niki 

Projekty referencyjne

 170 



Specyfikacja

YR-HD

• Wylot powietrza przez górną i dolną część
• Kompaktowa konstrukcja
• Cicha praca

JEDNOSTKI 
CONSOLE 

M
R

V
III-R

C
M

R
V

 W

Model/Jednostka wewnętrzna

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

/

/

Wydajność

Osiągi 

Montaż

Sterownik 

9.5

2.8

10.9

3.2

1/220~230/50/60

460/370/280

43/39/36

56/53/49

720/255/640

784/305/720

18/20

6.35

12.7

/

YR-HD

AF092MAERA

12.3

3.6

13.6

4.0

1/220~230/50/60

520/430/340

43/39/36

56/53/49

720/255/640

784/305/720

18/20

6.35

12.7

/

YR-HD

AF122MAERA

17.0

5.0 

20.5

6.0

1/220~230/50/60

580/490/400

48/46/42

61/59/55

720/255/640

784/305/720

18/20

6.35

12.7

/

YR-HD

AF182MAERA

Parametry 
elektryczne

Model/Jednostka wewnętrzna

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

/

/

Wydajność

Osiągi 

Montaż

Sterownik 

7.5

2.2

8.5

2.5

1/220~230/50/60

460/370/280

43/39/36

56/53/49

720/255/640

784/305/720

18/20

6.35

12.7

/

YR-HD

AF072MAERA

5.1

1.5

5.8

1.7

1/220-230/50/60

420/330/240

42/38/35

55/52/48

720/255/640

784/305/720

18/20

6.35

12.7

/

YR-HD

AF052MAERA 

Parametry 
elektryczne

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnienia akust. (H/M/L)

Poziom mocy akust. (H/M/L)

Wymiary netto (szer. x gł.  x wys.) 

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Śred. przewodu cieczowego 

Śred. przewodu gazowego

Przewodowy 

Bezprzewodowy (opcja) 

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnienia akust. (H/M/L)

Poziom mocy akust. (H/M/L)

Wymiary netto (szer. x gł.  x wys.) 

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Śred. przewodu cieczowego 

Śred. przewodu gazowego

Przewodowy 

Bezprzewodowy (opcja) 
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Specyfikacja

YR-HD

• Wylot powietrza przez górną i dolną część
• Kompaktowa konstrukcja
• Cicha praca

JEDNOSTKI 
CONSOLE 

M
R

V
III-R

C
M

R
V

 W

Model/Jednostka wewnętrzna

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

/

/

Wydajność

Osiągi 

Montaż

Sterownik 

9.5

2.8

10.9

3.2

1/220~230/50/60

460/370/280

43/39/36

56/53/49

720/255/640

784/305/720

18/20

6.35

12.7

/

YR-HD

AF092MAERA

12.3

3.6

13.6

4.0

1/220~230/50/60

520/430/340

43/39/36

56/53/49

720/255/640

784/305/720

18/20

6.35

12.7

/

YR-HD

AF122MAERA

17.0

5.0 

20.5

6.0

1/220~230/50/60

580/490/400

48/46/42

61/59/55

720/255/640

784/305/720

18/20

6.35

12.7

/

YR-HD

AF182MAERA

Parametry 
elektryczne

Model/Jednostka wewnętrzna

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

/

/

Wydajność

Osiągi 

Montaż

Sterownik 

7.5

2.2

8.5

2.5

1/220~230/50/60

460/370/280

43/39/36

56/53/49

720/255/640

784/305/720

18/20

6.35

12.7

/

YR-HD

AF072MAERA

5.1

1.5

5.8

1.7

1/220-230/50/60

420/330/240

42/38/35

55/52/48

720/255/640

784/305/720

18/20

6.35

12.7

/

YR-HD

AF052MAERA 

Parametry 
elektryczne

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnienia akust. (H/M/L)

Poziom mocy akust. (H/M/L)

Wymiary netto (szer. x gł.  x wys.) 

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Śred. przewodu cieczowego 

Śred. przewodu gazowego

Przewodowy 

Bezprzewodowy (opcja) 

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnienia akust. (H/M/L)

Poziom mocy akust. (H/M/L)

Wymiary netto (szer. x gł.  x wys.) 

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Śred. przewodu cieczowego 

Śred. przewodu gazowego

Przewodowy 

Bezprzewodowy (opcja) 

M
R

V
 V

M
R

V
 IV

M
R

V
 III P

LU
S

M
R

V
III-R

C
M

R
V

  S
M

R
V

 W
C

hiller 
Easy M

R
V

M
R

V
 A

H
U

M
R

V
 w

ew
nętrzne 

Sterow
niki 
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Specyfikacja

• Stylowy wygląd i wyświetlacz LED
• Wbudowany zawór EEV, łatwa w instalacja
• Opcjonalne filtry: jonów ujemnych, wit. C i filtry ESF

JEDNOSTKI 
ŚCIENNE SERII N  

YR-E17 YR-E16A YR-E16B YR-HD

Model/Jednostka wewnętrzna

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

/

/

/

/

Wydajność

Osiągi 

Montaż

5.1

1.5

5.8

1.7

1/220~240/50/60

500/430/370

33/31/29

49/46//41

855/200/280

954/279/355

9.9/12

6.35

9.52

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AS052MNERA
AS052MFERA

7.5

2.2

8.5

2.5

1/220~240/50/60

550/480/420

35/31/29

50/47/42

855/200/280

954/279/355

9.9/12

6.35

9.52

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AS072MNERA
AS072MFERA

9.5

2.8

10.9

3.2

1/220~240/50/60

600/530/470

36/31/29

52/48/44

855/200/280

954/279/355

9.9/12

6.35

9.52

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AS092MNERA
AS092MFERA

12.3

3.6

13.6

4.0

1/220~240/50/60

630/560/500

37/33/29

54/51/50

855/200/280

954/279/355

15.8/18.9

6.35

12.7

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AS122MNERA
AS122MFERA

15.3

4.5

17.1

5.0

1/220~240/50/60

800/720/650

39/36/34

56/53/51

1115/243/336

1206/342/418

15.8/18.9

6.35

12.7

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AS162MNERA
AS162MFERA

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnienia akust. (H/M/L)

Poziom mocy akust. (H/M/L)

Wymiary netto (szer. x gł.  x wys.) 

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Śred. przewodu cieczowego 

Śred. przewodu gazowego

Bezprzewodowy (opcja)

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnienia akust. (H/M/L)

Poziom mocy akust. (H/M/L)

Wymiary netto (szer. x gł.  x wys.) 

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Śred. przewodu cieczowego 

Śred. przewodu gazowego

Bezprzewodowy (opcja)

Przewodowy (opcja)

Model/Jednostka wewnętrzna

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

/

/

/

/

Wydajność

Osiągi 

Montaż

19.1

5.6

21.5

6.3

1/220~240/50/60

920/800/720

40/39/35

57/54/52

1115/243/336

1206/342/418

15.8/18.9

6.35

12.7

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AS182MNERA
AS182MFERA

AS242MNERA
AS242MFERA AS282MNERA AS302MNERA

24.2

7.1

27.3

8.0

1/220~240/50/60

1010/920/800

44/40/36

58/56/54

1115/243/336

1206/342/418

15.8/18.9

9.52

15.88

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

27.3

8.0

30.7

9.0

1/220~240/50/60

1500/1400/1300

48/43/40

60/57/53

1316/270/365

1403/384/463

21.8/26.3

9.52

15.88

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

30.7

9.0

34.1

10.0

1/220~240/50/60

1600/1500/1400

49/44/41

61/58/54

1316/270/365

1403/384/463

21.8/26.3

9.52

15.88

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Przewodowy (opcja)

AS**2MNERA

AS**2MFERA

 173 



Specyfikacja

• Stylowy wygląd i wyświetlacz LED
• Wbudowany zawór EEV, łatwa w instalacja
• Opcjonalne filtry: jonów ujemnych, wit. C i filtry ESF

JEDNOSTKI 
ŚCIENNE SERII N  

YR-E17 YR-E16A YR-E16B YR-HD

Model/Jednostka wewnętrzna

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

/

/

/

/

Wydajność

Osiągi 

Montaż

5.1

1.5

5.8

1.7

1/220~240/50/60

500/430/370

33/31/29

49/46//41

855/200/280

954/279/355

9.9/12

6.35

9.52

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AS052MNERA
AS052MFERA

7.5

2.2

8.5

2.5

1/220~240/50/60

550/480/420

35/31/29

50/47/42

855/200/280

954/279/355

9.9/12

6.35

9.52

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AS072MNERA
AS072MFERA

9.5

2.8

10.9

3.2

1/220~240/50/60

600/530/470

36/31/29

52/48/44

855/200/280

954/279/355

9.9/12

6.35

9.52

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AS092MNERA
AS092MFERA

12.3

3.6

13.6

4.0

1/220~240/50/60

630/560/500

37/33/29

54/51/50

855/200/280

954/279/355

15.8/18.9

6.35

12.7

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AS122MNERA
AS122MFERA

15.3

4.5

17.1

5.0

1/220~240/50/60

800/720/650

39/36/34

56/53/51

1115/243/336

1206/342/418

15.8/18.9

6.35

12.7

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AS162MNERA
AS162MFERA

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnienia akust. (H/M/L)

Poziom mocy akust. (H/M/L)

Wymiary netto (szer. x gł.  x wys.) 

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Śred. przewodu cieczowego 

Śred. przewodu gazowego

Bezprzewodowy (opcja)

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnienia akust. (H/M/L)

Poziom mocy akust. (H/M/L)

Wymiary netto (szer. x gł.  x wys.) 

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Śred. przewodu cieczowego 

Śred. przewodu gazowego

Bezprzewodowy (opcja)

Przewodowy (opcja)

Model/Jednostka wewnętrzna

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

/

/

/

/

Wydajność

Osiągi 

Montaż

19.1

5.6

21.5

6.3

1/220~240/50/60

920/800/720

40/39/35

57/54/52

1115/243/336

1206/342/418

15.8/18.9

6.35

12.7

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

AS182MNERA
AS182MFERA

AS242MNERA
AS242MFERA AS282MNERA AS302MNERA

24.2

7.1

27.3

8.0

1/220~240/50/60

1010/920/800

44/40/36

58/56/54

1115/243/336

1206/342/418

15.8/18.9

9.52

15.88

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

27.3

8.0

30.7

9.0

1/220~240/50/60

1500/1400/1300

48/43/40

60/57/53

1316/270/365

1403/384/463

21.8/26.3

9.52

15.88

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

30.7

9.0

34.1

10.0

1/220~240/50/60

1600/1500/1400

49/44/41

61/58/54

1316/270/365

1403/384/463

21.8/26.3

9.52

15.88

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

YR-HD

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Przewodowy (opcja)

AS**2MNERA

AS**2MFERA
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INDOOR

177

Jednostki kanałowe z możliwością doprowadzenia 

świeżego powietrza 

HRV (Wentylacja z odzyskiem ciepła)

WENTYLACJA

Wentylacja 



INDOOR

177

Jednostki kanałowe z możliwością doprowadzenia 

świeżego powietrza 

HRV (Wentylacja z odzyskiem ciepła)

WENTYLACJA

Wentylacja 



M
R

V
III-R

C

JEDNOSTKI KANAŁOWE 
Z MOŻLIWOŚCIĄ DOPROWADZENIA 
ŚWIEŻEGO POWIETRZA 

Specyfikacja

• Zmienny spręż dyspozycyjny 100-200Pa 
• Montaż razem z inną jednostką wewnętrzną i doprowadzenie powietrza z zewnątrz 
   do wnętrza pomieszczenia  

YR-E17 YR-E16A YR-E16B

Model/Jednostka wewnętrzna

47.7

14

30.4

8.9

1/220~230/50/60

1600/1460/1070

48/47/42

61/60/56

1355/876/360

1386/966/418

69/74

9.52

15.88

100/185

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

AD482MPERA

77.1

22.6

51.8

15.2

1/220~230/50/60

2300/1900/1320

55/53/50

68/65/60

1725/876/360

1830/990/530

100/127

9.52

25.4

100/200

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

AD722MPERA

95.5

28

60.8

17.8

1/220~230/50/60

2800/2400/1820

55/54/52

68/66/62

1725/876/360

1830/990/530

101/128

9.52

25.4

100/200

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

AD962MPERA

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnienia akust. (H/M/L)

Poziom mocy akust. (H/M/L)

Wymiary netto (szer. x gł.  x wys.) 

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Śred. przewodu cieczowego 

Śred. przewodu gazowego

Spręż dyspozycyjny 

 

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

/

/

Wydajność

Osiągi 

Montaż

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Przewodowy (opcja)
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M
R

V
III-R

C

JEDNOSTKI KANAŁOWE 
Z MOŻLIWOŚCIĄ DOPROWADZENIA 
ŚWIEŻEGO POWIETRZA 

Specyfikacja

• Zmienny spręż dyspozycyjny 100-200Pa 
• Montaż razem z inną jednostką wewnętrzną i doprowadzenie powietrza z zewnątrz 
   do wnętrza pomieszczenia  

YR-E17 YR-E16A YR-E16B

Model/Jednostka wewnętrzna

47.7

14

30.4

8.9

1/220~230/50/60

1600/1460/1070

48/47/42

61/60/56

1355/876/360

1386/966/418

69/74

9.52

15.88

100/185

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

AD482MPERA

77.1

22.6

51.8

15.2

1/220~230/50/60

2300/1900/1320

55/53/50

68/65/60

1725/876/360

1830/990/530

100/127

9.52

25.4

100/200

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

AD722MPERA

95.5

28

60.8

17.8

1/220~230/50/60

2800/2400/1820

55/54/52

68/66/62

1725/876/360

1830/990/530

101/128

9.52

25.4

100/200

YR-E16A

YR-E16B

YR-E17

AD962MPERA

Chłodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnienia akust. (H/M/L)

Poziom mocy akust. (H/M/L)

Wymiary netto (szer. x gł.  x wys.) 

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Śred. przewodu cieczowego 

Śred. przewodu gazowego

Spręż dyspozycyjny 

 

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

/

/

Wydajność

Osiągi 

Montaż

Sterownik 

Parametry 
elektryczne

Przewodowy (opcja)
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Model/Jednostka wewnętrzna

Ph/V/Hz

kW 

A 

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

Pa

/

Parametry

Osiągi 

Montaż

Sterownik 

ERV0500ANN

1/220~230/50/60

0.36

1.65

800

57/55

68/66

1227/1115/387

1465/1213/430

85.5/90.6

120

YR-N07

1/220~230/50/60

0.36

1.65

500

57/55

68/66

1227/1115/387

1465/1213/430

85.5/90.6

150

YR-N07

ERV0800ANN

1/220~230/50/60

0.36

1.65

1000

57/55

68/66

1227/1115/387

1465/1213/430

85.5/90.6

100

YR-N07

ERV1000ANN

Model/Jednostka wewnętrzna

Ph/V/Hz

kW 

A 

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

Pa

/

Parametry

Osiągi 

Montaż

Sterownik 

1/220~230/50/60

0.1

0.55

150

44/43

55/54

940/685/276

1013/773/345

28.7/31.2

80

YR-N07

ERV0150ANN

1/220~230/50/60

0.12

0.55

260

44/43

55/54

940/685/276

1013/773/345

28.7/31.2

60

YR-N07

ERV0260ANN

Zasilanie

Pobór mocy 

Prąd znamionowy 

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnienia akust. (H/L)

Poziom mocy akust. (H/L)

Wymiary netto (szer. x gł.  x wys.) 

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Spręż dyspozycyjny 

Przewodowy (opcja)

Zasilanie

Pobór mocy 

Prąd znamionowy

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnienia akust. (H/L)

Poziom mocy akust. (H/L)

Wymiary netto (szer. x gł.  x wys.) 

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Spręż dyspozycyjny  

Przewodowy (opcja)

M
R

V
 W

Specyfikacja

HRV (WENTYLACJA 
Z ODZYSKIEM CIEPŁA)

YR-N07

• Należy kontrolować razem z innymi jednostkami wewnętrznymi
• Wydajny odzysk ciepła z powietrza
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Model/Jednostka wewnętrzna

Ph/V/Hz

kW 

A 

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

Pa

/

Parametry

Osiągi 

Montaż

Sterownik 

ERV0500ANN

1/220~230/50/60

0.36

1.65

800

57/55

68/66

1227/1115/387

1465/1213/430

85.5/90.6

120

YR-N07

1/220~230/50/60

0.36

1.65

500

57/55

68/66

1227/1115/387

1465/1213/430

85.5/90.6

150

YR-N07

ERV0800ANN

1/220~230/50/60

0.36

1.65

1000

57/55

68/66

1227/1115/387

1465/1213/430

85.5/90.6

100

YR-N07

ERV1000ANN

Model/Jednostka wewnętrzna

Ph/V/Hz

kW 

A 

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

Pa

/

Parametry

Osiągi 

Montaż

Sterownik 

1/220~230/50/60

0.1

0.55

150

44/43

55/54

940/685/276

1013/773/345

28.7/31.2

80

YR-N07

ERV0150ANN

1/220~230/50/60

0.12

0.55

260

44/43

55/54

940/685/276

1013/773/345

28.7/31.2

60

YR-N07

ERV0260ANN

Zasilanie

Pobór mocy 

Prąd znamionowy 

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnienia akust. (H/L)

Poziom mocy akust. (H/L)

Wymiary netto (szer. x gł.  x wys.) 

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Spręż dyspozycyjny 

Przewodowy (opcja)

Zasilanie

Pobór mocy 

Prąd znamionowy

Przepływ powietrza (H)

Poziom ciśnienia akust. (H/L)

Poziom mocy akust. (H/L)

Wymiary netto (szer. x gł.  x wys.) 

Wymiary z opak. (szer. x gł. x wys.)

Waga netto/brutto

Spręż dyspozycyjny  

Przewodowy (opcja)

M
R

V
 W

Specyfikacja

HRV (WENTYLACJA 
Z ODZYSKIEM CIEPŁA)

YR-N07

• Należy kontrolować razem z innymi jednostkami wewnętrznymi
• Wydajny odzysk ciepła z powietrza
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183

185

189

Sterowniki indywidualne

Sterowniki centralne 

BMS

STEROWNIKI 

Przyjazne w użytkowaniu 
systemy sterowania 

Zintegrowane zarządzanie 
Wygodne i wydajne regulatory Haier umożliwiają wspólne zarządzanie 
rozwiązaniem Super Match i MRV w jednym systemie, zapewniając więcej 
możliwości połączeń dla lepszego zarządzania dużymi i średnimi budynkami 

Zarządzanie budynkiem
Zarządzania budynkiem zapewnia profesjonalną i niezawodną obsługę urządzeń 
klimatyzacyjnych 

Inteligentne zarządzanie
Haier Smart AC zapewnia inteligentne i spersonalizowane rozwiązanie dla poprawy 

komfortu użytkowania 

Zastosowanie
Produkty kontrolno-sterownicze firmy Haier są zaprojektowane 
tak, aby stanowić doskonałe rozwiązanie dla małych, średnich 
i dużych obiektów komercyjnych 

Regulator 
na podczerwień 

Regulator 
przewodowy 

Kontrola 
Wifi 

BMS

Sterownik 
centralny

Sterownik 
centralny 



183

185

189

Sterowniki indywidualne

Sterowniki centralne 

BMS

STEROWNIKI 

Przyjazne w użytkowaniu 
systemy sterowania 

Zintegrowane zarządzanie 
Wygodne i wydajne regulatory Haier umożliwiają wspólne zarządzanie 
rozwiązaniem Super Match i MRV w jednym systemie, zapewniając więcej 
możliwości połączeń dla lepszego zarządzania dużymi i średnimi budynkami 

Zarządzanie budynkiem
Zarządzania budynkiem zapewnia profesjonalną i niezawodną obsługę urządzeń 
klimatyzacyjnych 

Inteligentne zarządzanie
Haier Smart AC zapewnia inteligentne i spersonalizowane rozwiązanie dla poprawy 

komfortu użytkowania 

Zastosowanie
Produkty kontrolno-sterownicze firmy Haier są zaprojektowane 
tak, aby stanowić doskonałe rozwiązanie dla małych, średnich 
i dużych obiektów komercyjnych 

Regulator 
na podczerwień 

Regulator 
przewodowy 

Kontrola 
Wifi 

BMS

Sterownik 
centralny

Sterownik 
centralny 



M
R

V
III-R

C
M

R
V

 W

STEROWNIKI
Sterowniki indywidualne Sterowniki indywidualne 

Sterowanie systemu może odbywać się  za pomocą przewodowych lub bezprzewodowych modu-
łów, które umożliwiają łatwą i inteligentną kontrolę klimatyzatorów. Można wybrać jeden, którym 
będzie Ci się najlepiej zarządzało.

YR-HBS01

YR-E16B

YR-E17

YR-HBS01
 • On/Off, Tryb, Prędkość wentylatora, Ustawienie temperatury, Obroty

 • Regulacja indywidualna

 • Temp. wewnętrzna i wyświetlanie wilgotności

 • Pięć poziomów prędkości wentylatora

 • Indywidualne ustawienia łopatek w Cassette (HAB***H1ERG/HAB***I1ERG) 

 • Zegar i timer

 • Funkcja wykonaj i pomiń 

YR-HD
 • On/Off, Tryb, Prędkość wentylatora, Ustawienie 

    temperatury, Obroty

 • Regulacja indywidualna

 • Informacja o czyszczeniu filtra

 • Proste monitorowanie harmonogramu

 • Zegar i timer 

YL-HE
• Tylko chłodzenie

• Turbo, cicho

YR-E17
 • On/Off, Tryb, Prędkość wentylatora, Ustawienie 

    temperatury, Obroty

 • Kontrola indywidualna i grupowa (Maks. 16 jednostek

    wewnętrznych)

 • Prosty i elegancki design, 86*86*13,05mm 

 • Przycisk dotykowy z podświetleniem

 • Timer/Zegar

 • Łatwa instalacja, przyjazny dla użytkownika 

YR-E16A
• On/Off, Tryb, Prędkość wentylatora, Ustawienie temperatury, Obroty 

• Kontrola indywidualna i grupowa (Maks. 16 jednostek wewnętrznych) 

• Duży przycisk dotykowy

• Wybór jednostek Fahrenheita/Celsjusza; precyzja ± 0,5oC (±1oF) 

• Wyświetlanie wilgotności

• Obsługa wielu języków: angielski, hiszpański, włoski, rosyjski, francuski 

• Indywidualne ustawienia łopatek w Cassette 

  (HAB***H1ERG/HAB***I1ERG)

• Ustawienie ciśnienia statycznego 

• Wyświetlanie błędów w kolejności czasowej 

YR-E16B
• Kolorowy ekran

• On / off, tryb, prędkość wentylatora, ustawienie 

   temperatury, huśtawka

• Sterowanie indywidualne i grupowe (maks. 16 jednostek 

   wewnętrznych)

• Wybór Fahrenheita / Celsjusza; czułość ± 0,5 ° c (± 1 ° F)

• Tygodniowy zegar

• Indywidualne sterowanie ostrzem dla kasety okrągłej

• Ustawienie ciśnienia statycznego

HW-CA101AGK
• 485 komunikacja

• Podstawowa funkcja: włączanie / wyłączanie, tryb, 

   prędkość wentylatora, temperatura

• Prosta i inteligentna konstrukcja

WIFI Module (KZW-W001)
• Zdalne sterowanie: On/Off, Tryb, Prędkość wentylatora, 

   Ustawienie temper-atury, Obroty

• Kontrola indywidualna i grupowa (Maks. 16 jednostek 

   wewnętrznych)

• Obsługa chmury

• Programator tygodniowy

• Krzywa uśpienia

• Alarm w przypadku awarii

•* Regulator YCJ-A002 wymagany jest do każdej 

   jednostki wewnętrznej, z wyjątkiem AS07~AS24, 

   AD**SS1ERA, HAD***M1ERG oraz HAB***H1ERG/HAB***I1ERG.

RE-01/02

• Odbiornik sygnału podczerwonego

• Zdalne sterowanie jednostką wewnętrzną
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M
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STEROWNIKI
Sterowniki indywidualne Sterowniki indywidualne 

Sterowanie systemu może odbywać się  za pomocą przewodowych lub bezprzewodowych modu-
łów, które umożliwiają łatwą i inteligentną kontrolę klimatyzatorów. Można wybrać jeden, którym 
będzie Ci się najlepiej zarządzało.

YR-HBS01

YR-E16B

YR-E17

YR-HBS01
 • On/Off, Tryb, Prędkość wentylatora, Ustawienie temperatury, Obroty

 • Regulacja indywidualna

 • Temp. wewnętrzna i wyświetlanie wilgotności

 • Pięć poziomów prędkości wentylatora

 • Indywidualne ustawienia łopatek w Cassette (HAB***H1ERG/HAB***I1ERG) 

 • Zegar i timer

 • Funkcja wykonaj i pomiń 

YR-HD
 • On/Off, Tryb, Prędkość wentylatora, Ustawienie 

    temperatury, Obroty

 • Regulacja indywidualna

 • Informacja o czyszczeniu filtra

 • Proste monitorowanie harmonogramu

 • Zegar i timer 

YL-HE
• Tylko chłodzenie

• Turbo, cicho

YR-E17
 • On/Off, Tryb, Prędkość wentylatora, Ustawienie 

    temperatury, Obroty

 • Kontrola indywidualna i grupowa (Maks. 16 jednostek

    wewnętrznych)

 • Prosty i elegancki design, 86*86*13,05mm 

 • Przycisk dotykowy z podświetleniem

 • Timer/Zegar

 • Łatwa instalacja, przyjazny dla użytkownika 

YR-E16A
• On/Off, Tryb, Prędkość wentylatora, Ustawienie temperatury, Obroty 

• Kontrola indywidualna i grupowa (Maks. 16 jednostek wewnętrznych) 

• Duży przycisk dotykowy

• Wybór jednostek Fahrenheita/Celsjusza; precyzja ± 0,5oC (±1oF) 

• Wyświetlanie wilgotności

• Obsługa wielu języków: angielski, hiszpański, włoski, rosyjski, francuski 

• Indywidualne ustawienia łopatek w Cassette 

  (HAB***H1ERG/HAB***I1ERG)

• Ustawienie ciśnienia statycznego 

• Wyświetlanie błędów w kolejności czasowej 

YR-E16B
• Kolorowy ekran

• On / off, tryb, prędkość wentylatora, ustawienie 

   temperatury, huśtawka

• Sterowanie indywidualne i grupowe (maks. 16 jednostek 

   wewnętrznych)

• Wybór Fahrenheita / Celsjusza; czułość ± 0,5 ° c (± 1 ° F)

• Tygodniowy zegar

• Indywidualne sterowanie ostrzem dla kasety okrągłej

• Ustawienie ciśnienia statycznego

HW-CA101AGK
• 485 komunikacja

• Podstawowa funkcja: włączanie / wyłączanie, tryb, 

   prędkość wentylatora, temperatura

• Prosta i inteligentna konstrukcja

WIFI Module (KZW-W001)
• Zdalne sterowanie: On/Off, Tryb, Prędkość wentylatora, 

   Ustawienie temper-atury, Obroty

• Kontrola indywidualna i grupowa (Maks. 16 jednostek 

   wewnętrznych)

• Obsługa chmury

• Programator tygodniowy

• Krzywa uśpienia

• Alarm w przypadku awarii

•* Regulator YCJ-A002 wymagany jest do każdej 

   jednostki wewnętrznej, z wyjątkiem AS07~AS24, 

   AD**SS1ERA, HAD***M1ERG oraz HAB***H1ERG/HAB***I1ERG.

RE-01/02

• Odbiornik sygnału podczerwonego

• Zdalne sterowanie jednostką wewnętrzną
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STEROWNIKI
Sterownik centralny Sterownik centralny 

Scentralizowany układ sterowania  oferuje inteligentne i wygodne zarządzanie klimatyzatorem 
indywidualnie, grupowo lub strefowo.

YR-HBS01

YR-E16B

YR-E17

YCZ-G001

HC-SA164DBT    

YCZ-A004

• Sterowanie indywidualne, sterowanie centralne (maks. 64 jednostki wewnętrzne)

• 5-calowy ekran dotykowy tft lcd z podświetleniem

• Tygodniowy zegar

• Edycja informacji jednostek wewnętrznych

• Kopia zapasowa błędów historycznych

• Musi być stosowany w połączeniu z ha-ma dla każdego systemu MRV. 

   (maksymalnie 32 zestawy)

HC-SA164DBT

MRV

HRV

SuperMatch

YCJ-A002

HC-SA164DBT

HA-MA164AD

HC-SA164DBT System

Monitorowanie do 64 jednostek wewnętrznych

może kontrolować HRV i monitorować stan wszystkich IDU

wyświetl numer IDU, ON/OFF numer IDU usterki

Czas pracy dla jednostki bądź jednostek może być kontrolowany 

przez sterownik 
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STEROWNIKI
Sterownik centralny Sterownik centralny 

Scentralizowany układ sterowania  oferuje inteligentne i wygodne zarządzanie klimatyzatorem 
indywidualnie, grupowo lub strefowo.

YR-HBS01

YR-E16B

YR-E17

YCZ-G001

HC-SA164DBT    

YCZ-A004

• Sterowanie indywidualne, sterowanie centralne (maks. 64 jednostki wewnętrzne)

• 5-calowy ekran dotykowy tft lcd z podświetleniem

• Tygodniowy zegar

• Edycja informacji jednostek wewnętrznych

• Kopia zapasowa błędów historycznych

• Musi być stosowany w połączeniu z ha-ma dla każdego systemu MRV. 

   (maksymalnie 32 zestawy)

HC-SA164DBT

MRV

HRV

SuperMatch

YCJ-A002

HC-SA164DBT

HA-MA164AD

HC-SA164DBT System

Monitorowanie do 64 jednostek wewnętrznych

może kontrolować HRV i monitorować stan wszystkich IDU

wyświetl numer IDU, ON/OFF numer IDU usterki

Czas pracy dla jednostki bądź jednostek może być kontrolowany 

przez sterownik 
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STEROWNIKI
Sterownik centralny Sterownik centralny 

• Indywidualna kontrola, kontrola grupowa i centralna (maks. 256 jednostek 

   wewnętrznych)

• 7-calowy regulator TFT LCD z ekranem dotykowym z podświetleniem

• Harmonogramowanie kontroli 

• Edycja informacji o jednostkach wewnętrznych

• Raport dystrybucji zasilania

• Zapis danych historycznych

•* Musi być stosowany w połączeniu z IGU05 dla każdego systemu MRV. 

   (maks. 32 zestawy) 

YCZ-A004

YCZ-G001
•  Indywidualna kontrola, kontrola grupowa i centralna (maks. 32 jednostek wewnętrznych)

• Duży przycisk dotykowy

• Programator tygodniowy

• Ustawienia nazwy urządzenia i grup. Cztery dostępne scenariusze (centrum handlowe, hotel, 

   biuro, dom) 

• Wyświetlanie błędu

•* Musi być stosowany w połączeniu z IGU05 dla każdego systemu MRV (maks. 16 zestawów) 

YCZ-A004 System

MRV

SuperMatch

YCJ-A002
YCZ-A004

HA-MA164AD

HA-MA164AD

YCJ-A002

Włącz / wyłącz DST

Ustawianie czasu harmonogramu DST

Ustawienie kompensacji DST

* DST- oznaczenia czasu letniego

Wyświetlanie szczegółowych informacji, 

sprawdzanie nazwy, numeru, temperatury, 

czasu pracy i kodów usterek

Wybór trybu interfejsu: lista lub ikona

Wszystko włączone, wszystko wyłączone, kontroluj 

wszystko, wybierz sterowanie

Ustawianie hasła zgodnie z wymaganiami użytkownika

 187 



M
R

V
III-R

C
M

R
V

 W

STEROWNIKI
Sterownik centralny Sterownik centralny 

• Indywidualna kontrola, kontrola grupowa i centralna (maks. 256 jednostek 

   wewnętrznych)

• 7-calowy regulator TFT LCD z ekranem dotykowym z podświetleniem

• Harmonogramowanie kontroli 

• Edycja informacji o jednostkach wewnętrznych

• Raport dystrybucji zasilania

• Zapis danych historycznych

•* Musi być stosowany w połączeniu z IGU05 dla każdego systemu MRV. 

   (maks. 32 zestawy) 

YCZ-A004

YCZ-G001
•  Indywidualna kontrola, kontrola grupowa i centralna (maks. 32 jednostek wewnętrznych)

• Duży przycisk dotykowy

• Programator tygodniowy

• Ustawienia nazwy urządzenia i grup. Cztery dostępne scenariusze (centrum handlowe, hotel, 

   biuro, dom) 

• Wyświetlanie błędu

•* Musi być stosowany w połączeniu z IGU05 dla każdego systemu MRV (maks. 16 zestawów) 

YCZ-A004 System

MRV

SuperMatch

YCJ-A002
YCZ-A004

HA-MA164AD

HA-MA164AD

YCJ-A002

Włącz / wyłącz DST

Ustawianie czasu harmonogramu DST

Ustawienie kompensacji DST

* DST- oznaczenia czasu letniego

Wyświetlanie szczegółowych informacji, 

sprawdzanie nazwy, numeru, temperatury, 

czasu pracy i kodów usterek

Wybór trybu interfejsu: lista lub ikona

Wszystko włączone, wszystko wyłączone, kontroluj 

wszystko, wybierz sterowanie

Ustawianie hasła zgodnie z wymaganiami użytkownika
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STEROWNIKI
BMS BMS

Moduły zarządzania budynkiem umożliwiają integrację klimatyzatorów do systemu zarządzania 
budynkiem, stanowiąc doskonałe rozwiązanie dla dużych obiektów komercyjnych. 

• Lokalna wersja sterowania; konwersja RS-485 na RS-232

• Maks. 400 jednostek wewnętrznych

• Terminal Modbus rtu

• Zupełnie nowy wygląd interfejsu

• Kompatybilny z  Win 7, Win 8, Win10 

• Maks. 32 systemy / jednostki zewnętrzne, każda jednostka systemowa wymaga  

   jednego HA-MA

• Zaplanuj ustawienie

• Raport opłat za energię elektryczną

HCM-01A

HCM-01A System

* Każdy system zewnętrzny wymaga jednego HA-MA1;
    Aby uzyskać funkcję zużycia energii elektrycznej, użytkownicy powinni połączyć moduł IGU02 i licznik energii elektrycznej 
    z wyjściem impulsowym

HA-MA164AD

HA-MA164AD

IGU02

HCM-01A

R
S

-232

IGU02

Licznik energii elektrycznej

Licznik energii elektrycznej

RS-485

R
S

-485 M
ax. 1000m

M
ax. 32 gatew

ays

Home BUS

Maks. 40 jednostki wewnętrzne 

HCM-05/HCM-05A

HCM-03A
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STEROWNIKI
BMS BMS

Moduły zarządzania budynkiem umożliwiają integrację klimatyzatorów do systemu zarządzania 
budynkiem, stanowiąc doskonałe rozwiązanie dla dużych obiektów komercyjnych. 

• Lokalna wersja sterowania; konwersja RS-485 na RS-232

• Maks. 400 jednostek wewnętrznych

• Terminal Modbus rtu

• Zupełnie nowy wygląd interfejsu

• Kompatybilny z  Win 7, Win 8, Win10 

• Maks. 32 systemy / jednostki zewnętrzne, każda jednostka systemowa wymaga  

   jednego HA-MA

• Zaplanuj ustawienie

• Raport opłat za energię elektryczną

HCM-01A

HCM-01A System

* Każdy system zewnętrzny wymaga jednego HA-MA1;
    Aby uzyskać funkcję zużycia energii elektrycznej, użytkownicy powinni połączyć moduł IGU02 i licznik energii elektrycznej 
    z wyjściem impulsowym

HA-MA164AD

HA-MA164AD

IGU02

HCM-01A

R
S

-232

IGU02

Licznik energii elektrycznej

Licznik energii elektrycznej

RS-485

R
S

-485 M
ax. 1000m

M
ax. 32 gatew

ays

Home BUS

Maks. 40 jednostki wewnętrzne 

HCM-05/HCM-05A

HCM-03A
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STEROWNIKI
BMS BMS

• Konwersja magistrali Modbus na BACnet/IP

• Maks. 250 jednostek wewnętrznych sterowanych HCM-05; i 500 jednostek 

   wewnętrznych dla HCM-05 (A) 

• Maks. 32 systemy. Każdy system wymaga jednego IGU02.

• Zarządzanie wieloma użytkownikami z różnych poziomów uprawnień

• Technologia Honeywell 

HCM-05/HCM-05A

HCM-05 SystemHCM-03A System

HCM-03A

• Zdalne monitorowanie wersji; konwersja Modbus na BACnet/IP

• Maks. 1000 jednostek wewnętrznych

• Maks. 4 grupy Każda grupa może połączyć 20 systemów. Każdy system wymaga 

   jednego IGU02.

• Ustawianie statusu pracy oraz monitorowania.

• Ustawianie harmonogramu (tygodniowe, miesięczne)

• Zarządzanie wieloma użytkownikami z różnych poziomów uprawnień

• Historia i dziennik obsługi i błędów

HCM-05 PC

HA-MA164AD

HA-MA164AD

HA-MA164AD

HA-MA164AD

Max. 40 jednostek wewnętrznych 

Homebus

M
ax

. 3
2 

H
A-

M
A

1
TCP/IP

RS
-4

85
 M

ax
. 1

00
0m
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STEROWNIKI
BMS BMS

• Konwersja magistrali Modbus na BACnet/IP

• Maks. 250 jednostek wewnętrznych sterowanych HCM-05; i 500 jednostek 

   wewnętrznych dla HCM-05 (A) 

• Maks. 32 systemy. Każdy system wymaga jednego IGU02.

• Zarządzanie wieloma użytkownikami z różnych poziomów uprawnień

• Technologia Honeywell 

HCM-05/HCM-05A

HCM-05 SystemHCM-03A System

HCM-03A

• Zdalne monitorowanie wersji; konwersja Modbus na BACnet/IP

• Maks. 1000 jednostek wewnętrznych

• Maks. 4 grupy Każda grupa może połączyć 20 systemów. Każdy system wymaga 

   jednego IGU02.

• Ustawianie statusu pracy oraz monitorowania.

• Ustawianie harmonogramu (tygodniowe, miesięczne)

• Zarządzanie wieloma użytkownikami z różnych poziomów uprawnień

• Historia i dziennik obsługi i błędów

HCM-05 PC

HA-MA164AD

HA-MA164AD

HA-MA164AD

HA-MA164AD

Max. 40 jednostek wewnętrznych 

Homebus

M
ax
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Adapter Adapter

Adaptery umożliwiają łatwy i wygodny sposób zintegrowania klimatyzatorów z różnymi urządze-
niami. Budowa systemu zarządzania; idealny do dużych projektów komercyjnych.

YR-HBS01

YR-E16B

YR-E17

• Adapter protokołu, konwertuj z Homebus na RS-485

• Brama: modbus rtu

• Maks. 64 jednostki wewnętrzne mogą być połączone z jednym HA-MA

• Każdy system MRV wymaga jednego HA-MA podczas łączenia ze scentralizowanym 

   kontrolerem lub System BMS.

HA-MA164AD

System LonWorks

HA-MA164AD

IGU07

HA-AC-KNX-8/16/64

Numer modelu Modbus

HA-MA164AD 64 Na zewnątrz jednostki zewnętrznej

Wewnątrz jednostki zewnętrznej64HA-MB164AD

Maksymalna ilość jednostek wewnętrznych Metoda instalacji

IGU07

• Adapter protokołu, konwertuj Modbus na Lonworks

• Każdy system wymaga jednego IGU07 + HA-MA

• Maks. W jednym systemie można podłączyć 32 jednostki wewnętrzne

• Zewnętrzny zasilacz 24 V DC jest wymagany przez IGU07

Third party

Third party

Third party

Third party IGU07

HA-MA164AD

HA-MA164AD

HA-MA164AD

HA-MA164AD

Homebus

Homebus

Homebus

Homebus

Max. 32 jednostki wewnętrzne 

RS-485, Max. 1000m

IGU07

IGU07

IGU07
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STEROWNIKI
Adapter Adapter

Adaptery umożliwiają łatwy i wygodny sposób zintegrowania klimatyzatorów z różnymi urządze-
niami. Budowa systemu zarządzania; idealny do dużych projektów komercyjnych.

YR-HBS01

YR-E16B

YR-E17

• Adapter protokołu, konwertuj z Homebus na RS-485

• Brama: modbus rtu

• Maks. 64 jednostki wewnętrzne mogą być połączone z jednym HA-MA

• Każdy system MRV wymaga jednego HA-MA podczas łączenia ze scentralizowanym 

   kontrolerem lub System BMS.

HA-MA164AD

System LonWorks

HA-MA164AD

IGU07

HA-AC-KNX-8/16/64

Numer modelu Modbus

HA-MA164AD 64 Na zewnątrz jednostki zewnętrznej

Wewnątrz jednostki zewnętrznej64HA-MB164AD

Maksymalna ilość jednostek wewnętrznych Metoda instalacji

IGU07

• Adapter protokołu, konwertuj Modbus na Lonworks

• Każdy system wymaga jednego IGU07 + HA-MA

• Maks. W jednym systemie można podłączyć 32 jednostki wewnętrzne

• Zewnętrzny zasilacz 24 V DC jest wymagany przez IGU07

Third party

Third party

Third party

Third party IGU07

HA-MA164AD

HA-MA164AD

HA-MA164AD

HA-MA164AD

Homebus

Homebus

Homebus

Homebus

Max. 32 jednostki wewnętrzne 

RS-485, Max. 1000m

IGU07

IGU07

IGU07
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STEROWNIKI
Adapter Tabela sterowników indywidualnych dla jedn. wew. MRV 

HCM-04
• Bramka BACnet, konwersja modbus rtu na BACnet ip

• Maks. Można sterować 64 jednostkami wewnętrznymi 

/ 2 systemami

• IGU02 jest wymagany dla każdego systemu zewnętrznego

HA-AC-KNX-8/16/64
• Bramka KNX

• Konwertuj modbus na KNX

• Maks. Jednostki wewnętrzne 8/16/64 mogą być podłączo-

ne w jednym systemie

każdy system wymaga jednej bramki KNX + HA-MA1

IGU02
• Adapter protokołu, konwertuj homebus na modbus

• Dopasuj do BMS (HCM-01, 03, 05, 05A). każdy system

wymaga jednego IGU02

• Maks. 40 jednostek wewnętrznych można połączyć 

z jednym IGU02

• Gromadzenie, obliczanie, przydzielanie i przechowywanie 

danych elektrycznych

YCJ-A002
• Protokół RS-485

• Funkcja podwójnego przełącznika

• Komunikuj się ze scentralizowanym kontrolerem lub BMS

• Komunikuj się ze zdalnymi urządzeniami

• Port Modbus rtu

YCJ-A003
• Detektor awarii

▲

Convertible

Convertible

Jednostki 
ścienne serii N 

Jednostki 
ścienne serii N 

Console

Jednostki 
kanałowe stojące

HRV

Kontrolery mogą współpracować z jednostką wewnętrzną

Wygląd Seria Model
YR-HD YR-HBS01 YR-E17 YR-E16A YR-E16B

 kontrola połączeń  kontrola połączeń  kontrola połączeń

Jednostki kasetonowe 
z jednostronnym 
nawiewem 

Jednostki kasetonowe 
z dwustronnym 
nawiewem 

Jednostki kasetonowe 
z 4- stronnym 
przepływie powietrza 
MINI 
Jednostki kasetonowe 
o 4-stronnym 
obwodowym przepływie 
powietrza

Jednostki kasetonowe 
o obwodowym 
przepływie powietrza 

Klimatyzatory kanałowe 
o niskim sprężu 
Slim Duct (0/15/30)

Klimatyzatory kanałowe 
o niskim sprężu 
Slim Duct (0/30)

Klimatyzatory kanałowe 
o niskim sprężu 
Duct (0/20)

Jednostki kanałowe 
o średnim sprężu 
(50/96Pa)

Jednostki kanałowe 
o średnim sprężu 
(50/100 Pa)

Jednostki kanałowe 
o średnim sprężu 
(80/120Pa)

Jednostki kanałowe 
o wysokim sprężu 
(100/196Pa)

Jednostki kanałowe 
o wysokim sprężu 
(0/200Pa)

Jednostki kanałowe 
z możliwością 
doprowadzenia świeżego 
powietrza 

▲ ▲ ▲

AD**2MJERA
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STEROWNIKI
Adapter Tabela sterowników indywidualnych dla jedn. wew. MRV 

HCM-04
• Bramka BACnet, konwersja modbus rtu na BACnet ip

• Maks. Można sterować 64 jednostkami wewnętrznymi 

/ 2 systemami

• IGU02 jest wymagany dla każdego systemu zewnętrznego

HA-AC-KNX-8/16/64
• Bramka KNX

• Konwertuj modbus na KNX

• Maks. Jednostki wewnętrzne 8/16/64 mogą być podłączo-

ne w jednym systemie

każdy system wymaga jednej bramki KNX + HA-MA1

IGU02
• Adapter protokołu, konwertuj homebus na modbus

• Dopasuj do BMS (HCM-01, 03, 05, 05A). każdy system

wymaga jednego IGU02

• Maks. 40 jednostek wewnętrznych można połączyć 

z jednym IGU02

• Gromadzenie, obliczanie, przydzielanie i przechowywanie 

danych elektrycznych

YCJ-A002
• Protokół RS-485

• Funkcja podwójnego przełącznika

• Komunikuj się ze scentralizowanym kontrolerem lub BMS

• Komunikuj się ze zdalnymi urządzeniami

• Port Modbus rtu

YCJ-A003
• Detektor awarii

▲

Convertible

Convertible

Jednostki 
ścienne serii N 

Jednostki 
ścienne serii N 

Console

Jednostki 
kanałowe stojące

HRV

Kontrolery mogą współpracować z jednostką wewnętrzną

Wygląd Seria Model
YR-HD YR-HBS01 YR-E17 YR-E16A YR-E16B

 kontrola połączeń  kontrola połączeń  kontrola połączeń

Jednostki kasetonowe 
z jednostronnym 
nawiewem 

Jednostki kasetonowe 
z dwustronnym 
nawiewem 

Jednostki kasetonowe 
z 4- stronnym 
przepływie powietrza 
MINI 
Jednostki kasetonowe 
o 4-stronnym 
obwodowym przepływie 
powietrza

Jednostki kasetonowe 
o obwodowym 
przepływie powietrza 

Klimatyzatory kanałowe 
o niskim sprężu 
Slim Duct (0/15/30)

Klimatyzatory kanałowe 
o niskim sprężu 
Slim Duct (0/30)

Klimatyzatory kanałowe 
o niskim sprężu 
Duct (0/20)

Jednostki kanałowe 
o średnim sprężu 
(50/96Pa)

Jednostki kanałowe 
o średnim sprężu 
(50/100 Pa)

Jednostki kanałowe 
o średnim sprężu 
(80/120Pa)

Jednostki kanałowe 
o wysokim sprężu 
(100/196Pa)

Jednostki kanałowe 
o wysokim sprężu 
(0/200Pa)

Jednostki kanałowe 
z możliwością 
doprowadzenia świeżego 
powietrza 

▲ ▲ ▲
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STEROWNIKI
Akcesoria 

Nazwa     Wygląd Model Dedykowane jednostkiFunkcje

HZG-30A

HZG-20B

HZG-30B

Gromadzenie czynnika chłodzącego  

Gromadzenie czynnika chłodzącego  

Gromadzenie czynnika chłodzącego  

Przewód zbiorczy 

Przewód zbiorczy 

Przewód zbiorczy 

Przewód zbiorczy 

Przewód zbiorczy 

3 jednostki zewnętrzne 

MRV IV-C, 2 jednostki zewnętrzne 

MRV IV-C, 3 jednostki zewnętrzne 

3 jednostki zewnętrzne 

HZG-20A

HZG-R20A

HZG-R30A

Gromadzenie czynnika chłodzącego  Przewód zbiorczy 2 jednostki zewnętrzne 

2 jednostki zewnętrzne

FQG-B335A Dystrybucja czynnika chłodzącego 
dla heat pump MRV

Gromadzenie czynnika chłodzącego 
dla odzysku ciepła MRV

Gromadzenie czynnika chłodzącego 
dla odzysku ciepła MRV

Dystrybucja czynnika chłodzącego 
dla odzysku ciepła MRV

Dystrybucja czynnika chłodzącego 
dla odzysku ciepła MRV

Dystrybucja czynnika chłodzącego 
dla odzysku ciepła MRV

Rozgałęziacz
Łączna moc jednostek wewnętrznych 
mniejsza niż 33,500 W

FQG-B506ARozgałęziacz
Łączna moc jednostek wewnętrznych 
mniejsza niż 50,600W, ale równa lub 
większa niż 33,500 W

FQG-B730ARozgałęziacz
Łączna moc jednostek wewnętrznych 
mniejsza niż 73,000W, ale równa lub 
większa niż 50,600 W

FQG-B1350ARozgałęziacz Łączna moc jednostek wewnętrznych 
mniejsza niż 73,000 W

Łączna moc jednostek wewnętrznych 
mniejsza niż 33,500 W

Łączna moc jednostek wewnętrznych 
mniejsza niż 73,000 W, ale równa lub 
większa niż 50,600 W

Total indoor units capacity less than 
73,000W, but equal or bigger than 
50,600W

Łączna moc jednostek wewnętrznych 
mniejsza niż 135,000 W, ale równa lub 
większa niż 73,000 W

Całkowita moc wewnętrzna >135,000 W

MRV III-RC 9 (odzysk ciepła)

MRV III-RC 9 (odzysk ciepła)

MRV III-RC 9 (odzysk ciepła)

Dystrybucja czynnika chłodzącego
dla odzysku ciepła MRV 

Dystrybucja czynnika chłodzącego
dla odzysku ciepła MRV 

Dystrybucja czynnika chłodzącego
dla odzysku ciepła MRV 

Dystrybucja czynnika chłodzącego
dla odzysku ciepła MRV 

Dystrybucja czynnika chłodzącego 
dla MRV IV-C 

Skrzynka zaworu przewodu 

Skrzynka zaworu przewodu 

Skrzynka zaworu przewodu 

MRV III-RC 9 (odzysk ciepła)Skrzynka zaworu przewodu 

 FQG-R335A Rozgałęziacz

FQG-R506ARozgałęziacz

FQG-R730ARozgałęziacz

FQG-R1350A

FQG-B2040A

VP1-112A 

VP1-180A 

VP1-280A 

VP4-450A 

Rozgałęziacz

Rozgałęziacz

Skrzynka VP

Skrzynka VP

Skrzynka VP

Skrzynka VP

PROJEKTY 
REFERENCYJNE 
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STEROWNIKI
Akcesoria 

Nazwa     Wygląd Model Dedykowane jednostkiFunkcje

HZG-30A

HZG-20B

HZG-30B

Gromadzenie czynnika chłodzącego  

Gromadzenie czynnika chłodzącego  

Gromadzenie czynnika chłodzącego  

Przewód zbiorczy 

Przewód zbiorczy 

Przewód zbiorczy 

Przewód zbiorczy 

Przewód zbiorczy 

3 jednostki zewnętrzne 

MRV IV-C, 2 jednostki zewnętrzne 

MRV IV-C, 3 jednostki zewnętrzne 

3 jednostki zewnętrzne 

HZG-20A

HZG-R20A

HZG-R30A

Gromadzenie czynnika chłodzącego  Przewód zbiorczy 2 jednostki zewnętrzne 

2 jednostki zewnętrzne

FQG-B335A Dystrybucja czynnika chłodzącego 
dla heat pump MRV

Gromadzenie czynnika chłodzącego 
dla odzysku ciepła MRV

Gromadzenie czynnika chłodzącego 
dla odzysku ciepła MRV

Dystrybucja czynnika chłodzącego 
dla odzysku ciepła MRV

Dystrybucja czynnika chłodzącego 
dla odzysku ciepła MRV

Dystrybucja czynnika chłodzącego 
dla odzysku ciepła MRV

Rozgałęziacz
Łączna moc jednostek wewnętrznych 
mniejsza niż 33,500 W

FQG-B506ARozgałęziacz
Łączna moc jednostek wewnętrznych 
mniejsza niż 50,600W, ale równa lub 
większa niż 33,500 W

FQG-B730ARozgałęziacz
Łączna moc jednostek wewnętrznych 
mniejsza niż 73,000W, ale równa lub 
większa niż 50,600 W

FQG-B1350ARozgałęziacz Łączna moc jednostek wewnętrznych 
mniejsza niż 73,000 W

Łączna moc jednostek wewnętrznych 
mniejsza niż 33,500 W

Łączna moc jednostek wewnętrznych 
mniejsza niż 73,000 W, ale równa lub 
większa niż 50,600 W

Total indoor units capacity less than 
73,000W, but equal or bigger than 
50,600W

Łączna moc jednostek wewnętrznych 
mniejsza niż 135,000 W, ale równa lub 
większa niż 73,000 W

Całkowita moc wewnętrzna >135,000 W

MRV III-RC 9 (odzysk ciepła)

MRV III-RC 9 (odzysk ciepła)

MRV III-RC 9 (odzysk ciepła)

Dystrybucja czynnika chłodzącego
dla odzysku ciepła MRV 

Dystrybucja czynnika chłodzącego
dla odzysku ciepła MRV 

Dystrybucja czynnika chłodzącego
dla odzysku ciepła MRV 

Dystrybucja czynnika chłodzącego
dla odzysku ciepła MRV 

Dystrybucja czynnika chłodzącego 
dla MRV IV-C 

Skrzynka zaworu przewodu 

Skrzynka zaworu przewodu 

Skrzynka zaworu przewodu 

MRV III-RC 9 (odzysk ciepła)Skrzynka zaworu przewodu 

 FQG-R335A Rozgałęziacz

FQG-R506ARozgałęziacz

FQG-R730ARozgałęziacz

FQG-R1350A

FQG-B2040A

VP1-112A 

VP1-180A 

VP1-280A 

VP4-450A 

Rozgałęziacz

Rozgałęziacz

Skrzynka VP

Skrzynka VP

Skrzynka VP

Skrzynka VP

PROJEKTY 
REFERENCYJNE 
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PROJEKTY REFERENCYJNE

Nazwa projektu: Starostwo Powiatowe Nowy Targ

Rodzaj: MRV III-C

Nazwa praojektu: Dynamic Congress Centre we Wrocławiu

Rodzaj: MRV- III C

Kraj: Polska Kraj: Algieria

Nazwa projektu: Laboratorium Uniwersystetu Rzeszowskiego

Rodzaj: MRV- III C

Nazwa projektu: AGB Bank

Rodzaj: MRVII-C

Nazwa projektu: Al Qods

Rodzaj: MRVII
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Nazwa projektu: Starostwo Powiatowe Nowy Targ

Rodzaj: MRV III-C

Nazwa praojektu: Dynamic Congress Centre we Wrocławiu

Rodzaj: MRV- III C

Kraj: Polska Kraj: Algieria

Nazwa projektu: Laboratorium Uniwersystetu Rzeszowskiego

Rodzaj: MRV- III C

Nazwa projektu: AGB Bank

Rodzaj: MRVII-C

Nazwa projektu: Al Qods

Rodzaj: MRVII
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PROJEKTY REFERENCYJNE
Kraj: Algieria Kraj: Algieria

Nazwa projektu: PPT Tipaza Office

Rodzaj: MRVII-C

Nazwa projektu: Telecom Com Office

Rodzaj: MRVII-C

Nazwa projektu: Mole Fix Office

Rodzaj: MRVII-C

Nazwa projektu: Ofarco Office

Rodzaj: MRVII-S
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PROJEKTY REFERENCYJNE
Kraj: Algieria Kraj: Algieria

Nazwa projektu: PPT Tipaza Office

Rodzaj: MRVII-C

Nazwa projektu: Telecom Com Office

Rodzaj: MRVII-C

Nazwa projektu: Mole Fix Office

Rodzaj: MRVII-C

Nazwa projektu: Ofarco Office

Rodzaj: MRVII-S
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PROJEKTY REFERENCYJNE
Kraj: Algieria Kraj: Algieria

Nazwa projektu: Tapis office and showroom

Rodzaj: MRVII-C

Nazwa projektu: Mobil Art

Rodzaj: MRV-S&MRVIII
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PROJEKTY REFERENCYJNE
Kraj: Algieria Kraj: Algieria

Nazwa projektu: Tapis office and showroom

Rodzaj: MRVII-C

Nazwa projektu: Mobil Art

Rodzaj: MRV-S&MRVIII

M
R

V
 V

M
R

V
 IV

M
R

V
 III P

LU
S

M
R

V
III-R

C
M

R
V

  S
M

R
V

 W
C

hiller 
Easy M

R
V

M
R

V
 A

H
U

M
R

V
 w

ew
nętrzne 

Sterow
niki 

Pro
jekty referencyjne

 204 



M
R

V
III-R

C
M

R
V

 W

PROJEKTY REFERENCYJNE
Kraj: Algieria

Kraj: Angola

Kraj: Bułgaria 

Nazwa projektu: Tapis office and showroom

Rodzaj: MRV-C

Rodzaj: MRVII-C 
Nazwa projektu: Cabinda Stadium

Nazwa projektu: Varna Tower
Rodzaj: MRVII-C 
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PROJEKTY REFERENCYJNE
Kraj: Algieria

Kraj: Angola

Kraj: Bułgaria 

Nazwa projektu: Tapis office and showroom

Rodzaj: MRV-C

Rodzaj: MRVII-C 
Nazwa projektu: Cabinda Stadium

Nazwa projektu: Varna Tower
Rodzaj: MRVII-C 
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PROJEKTY REFERENCYJNE
Kraj: Czechy Kraj: Cypr

Project name:  Geosan Group

Product series:  MRVIII-C

Project name:  National digital archiv

Product series:  MRVII-C

Nazwa projektu: Coop Kato Varosion
Rodzaj: MRV-C

Nazwa projektu: Avlogyros
Rodzaj: MRVII-C2
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PROJEKTY REFERENCYJNE
Kraj: Czechy Kraj: Cypr

Project name:  Geosan Group

Product series:  MRVIII-C

Project name:  National digital archiv

Product series:  MRVII-C

Nazwa projektu: Coop Kato Varosion
Rodzaj: MRV-C

Nazwa projektu: Avlogyros
Rodzaj: MRVII-C2
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PROJEKTY REFERENCYJNE
Kraj: Cypr Kraj: Francja

Nazwa projektu: House at Pyla Near CTO

Nazwa projektu: Viva Souvenir Shop Ayia Napa

Nazwa projektu: Ydroyios Insurance

Rodzaj: MRVII-C2

Rodzaj: MRVII-C2

Rodzaj: MRV-C

Nazwa projektu: Les Roches Rouges hotel
Rodzaj: MRV IV

Nazwa projektu: Centre Ophthalmic hospital
Rodzaj: MRV W

 209 



M
R

V
III-R

C
M

R
V

 W

PROJEKTY REFERENCYJNE
Kraj: Cypr Kraj: Francja

Nazwa projektu: House at Pyla Near CTO

Nazwa projektu: Viva Souvenir Shop Ayia Napa

Nazwa projektu: Ydroyios Insurance

Rodzaj: MRVII-C2

Rodzaj: MRVII-C2

Rodzaj: MRV-C

Nazwa projektu: Les Roches Rouges hotel
Rodzaj: MRV IV

Nazwa projektu: Centre Ophthalmic hospital
Rodzaj: MRV W
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PROJEKTY REFERENCYJNE
Kraj: Węgry

Nazwa projektu: Cordia City Garden Budapest

Nazwa projektu: DEC Oncology Medical Center, Debrecen

Rodzaj: MRVII-C

Rodzaj: MRVII-C

Nazwa projektu: National Institute
Rodzaj: MRVII-C

Kraj: Indonezja

Nazwa projektu: Swiss-bel Hotel In Jambi
Rodzaj: MRVIII-C+Light commercial 

Nazwa projektu: Swiss-bel Hotel In Bali 
Rodzaj: MRVIII-C+Light commercial+ RAC
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PROJEKTY REFERENCYJNE
Kraj: Węgry

Nazwa projektu: Cordia City Garden Budapest

Nazwa projektu: DEC Oncology Medical Center, Debrecen

Rodzaj: MRVII-C

Rodzaj: MRVII-C

Nazwa projektu: National Institute
Rodzaj: MRVII-C

Kraj: Indonezja

Nazwa projektu: Swiss-bel Hotel In Jambi
Rodzaj: MRVIII-C+Light commercial 

Nazwa projektu: Swiss-bel Hotel In Bali 
Rodzaj: MRVIII-C+Light commercial+ RAC
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PROJEKTY REFERENCYJNE
Kraj: Iran

Nazwa projektu: Isfahan library
Rodzaj: MRVIII-C

Kraj: Iran

Rodzaj:  MRV-III 
Nazwa projektu: Ebrahimi's Carpet gallery

Rodzaj:  MRVII-C2
Nazwa projektu: Takbiri's House
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PROJEKTY REFERENCYJNE
Kraj: Iran

Nazwa projektu: Isfahan library
Rodzaj: MRVIII-C

Kraj: Iran

Rodzaj:  MRV-III 
Nazwa projektu: Ebrahimi's Carpet gallery

Rodzaj:  MRVII-C2
Nazwa projektu: Takbiri's House
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PROJEKTY REFERENCYJNE
Kraj: Włochy

Rodzaj: MRVII-C
Nazwa projektu: Autosalone(BS)

Rodzaj: MRVII-C
Nazwa projektu: Venpa, Brescia

Kraj: Włochy

Rodzaj:  MRV-III 
Type of Application: Hotel
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PROJEKTY REFERENCYJNE
Kraj: Włochy

Rodzaj: MRVII-C
Nazwa projektu: Autosalone(BS)

Rodzaj: MRVII-C
Nazwa projektu: Venpa, Brescia

Kraj: Włochy

Rodzaj:  MRV-III 
Type of Application: Hotel
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PROJEKTY REFERENCYJNE
Kraj: Włochy

Rodzaj: MRV IV
Nazwa projektu: Milano Factory

Rodzaj: MRV IV
Nazwa projektu: Marina Hotel

Kraj: Laos

Kraj: Mauritius

Nazwa projektu: Lao President Palace

Product Series： MRVII-C 

Project Name： Precigraph

Product Series：MRVII-C
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PROJEKTY REFERENCYJNE
Kraj: Włochy

Rodzaj: MRV IV
Nazwa projektu: Milano Factory

Rodzaj: MRV IV
Nazwa projektu: Marina Hotel

Kraj: Laos

Kraj: Mauritius

Nazwa projektu: Lao President Palace

Product Series： MRVII-C 

Project Name： Precigraph

Product Series：MRVII-C
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Kraj: Birma
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PROJEKTY REFERENCYJNE
Kraj: Mauritius

Project Name： Mr. Bricolage

Product Series：MRVIII-C & HCM-03

Nazwa projektu: EBENE SKIES-port Louis
Rodzaj: MRVII-C

Nazwa projektu: City Hospital
Rodzaj: MRV III 
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PROJEKTY REFERENCYJNE
Kraj: Mauritius

Project Name： Mr. Bricolage

Product Series：MRVIII-C & HCM-03

Nazwa projektu: EBENE SKIES-port Louis
Rodzaj: MRVII-C

Nazwa projektu: City Hospital
Rodzaj: MRV III 
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PROJEKTY REFERENCYJNE
Kraj: Nigeria

Kraj: Pakistan 

Nazwa projektu: Takyi Plaza

Rodzaj: MRVII-C

Project Name： Barat Ghar

Product Series：MRVII-C

Kraj: Pakistan

Project Name： Shapes Health club

Product Series：MRVIII

Project Name： Such TV

Product Series：MRVIII
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PROJEKTY REFERENCYJNE
Kraj: Nigeria

Kraj: Pakistan 

Nazwa projektu: Takyi Plaza

Rodzaj: MRVII-C

Project Name： Barat Ghar

Product Series：MRVII-C

Kraj: Pakistan

Project Name： Shapes Health club

Product Series：MRVIII

Project Name： Such TV

Product Series：MRVIII
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PROJEKTY REFERENCYJNE
Kraj: Pakistan

Project Name： CNS Head Office

Product Series：MRVIII-C

Kraj: Rosja

Project Name： Ashang shopping chenter

Product Series：MRVIII-C

Project Name： Azimut hotel

Product Series：MRVIII-C

Project Name： Centaurus

Product Series：MRVIII-C
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PROJEKTY REFERENCYJNE
Kraj: Pakistan

Project Name： CNS Head Office

Product Series：MRVIII-C

Kraj: Rosja

Project Name： Ashang shopping chenter

Product Series：MRVIII-C

Project Name： Azimut hotel

Product Series：MRVIII-C

Project Name： Centaurus

Product Series：MRVIII-C
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PROJEKTY REFERENCYJNE

Project Name： Azimut hotel

Product Series：MRVIII-C

Kraj: Rosja

Project Name： Madrid University Project

Product Series：MRVIII-C

Kraj: Hiszpania

Kraj: Malta
Nazwa projektu: Water front

Installation Series: MRV-IV 
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PROJEKTY REFERENCYJNE

Project Name： Azimut hotel

Product Series：MRVIII-C

Kraj: Rosja

Project Name： Madrid University Project

Product Series：MRVIII-C

Kraj: Hiszpania

Kraj: Malta
Nazwa projektu: Water front

Installation Series: MRV-IV 
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PROJEKTY REFERENCYJNE
Kraj: Tajlandia Kraj: Wietnam

Nazwa projektu: Nissan Centre
Rodzaj:MRVII-C  

Nazwa projektu: Royal Lee Dimension
Rodzaj:MRV IV 

Nazwa projektu: Wandee Culinary Cook School
Rodzaj:MRV III-C PLUS
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PROJEKTY REFERENCYJNE
Kraj: Tajlandia Kraj: Wietnam

Nazwa projektu: Nissan Centre
Rodzaj:MRVII-C  

Nazwa projektu: Royal Lee Dimension
Rodzaj:MRV IV 

Nazwa projektu: Wandee Culinary Cook School
Rodzaj:MRV III-C PLUS
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