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CHV5 HOME
Wielofunkcyjne rozwiązanie: 
Klimatyzacja oraz ciepła woda użytkowa w jednym 
urządzeniu!
- Technologia DC Inverter
- Różnorodne rodzaje jednostek wewnętrznych VRF
- Oszczędność energii i kosztów eksploatacji
- Ciepła woda użytkowa
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Jednostki wewnętrzne
Szeroki wybór jednostek 
wewnętrznych umożliwia 
dopasowanie do każdego 
rodzaju wnętrza.

Jednostki zewnętrzne
Chłodzenie, grzanie, dostęp do 
ciepłej wody użytkowej przez 
24h/dobę. 

Konwerter ciepłej wody użytkowej
Pozyskuje ciepło odpadowe powstałe 
podczas pracy klimatyzatora oraz ciepło 
z powietrza. Wskaźnik ECOP do 7,0. 
Odzysk ciepła realizowany w trybie 
chłodzenia i podczas podgrzewania 
wody.

Zbiornik C.W.U.
Wykonany z izolowanej stali 
nierdzewnej, przechowuje 
ciepłą wodę użytkową do celów 
sanitarnych.

Ogrzewanie podłogowe
Zapewnia przyjemne ciepło o każdej 
porze roku.

Panele solarne
Zapewniają ciepłą wodę użytkową, 
pozyskując energię ze słońca.

Hydro Box
Przetwarza ciepło pobrane z jednostki 
zewnętrznej i przekazuje do systemu 
ogrzewającego wodę. Wymiennik może 
być zamontowany w dowolnym miejscu 
w domu i połączony z agregatem rurami 
chłodniczymi.
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Jednostka
zewnętrzna

Konwerter C.W.U.

Zbiornik C.W.U

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

CHV5 HOME

Jednostka
zewnętrzna

Panele solarne

Hydro Box

Zbiornik C.W.U

Ogrzewanie podłogowe

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Klimatyzator Multi DC Inverter
Pompa Ciepła z podgrzewaczem wody
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TRYBY PRACY:

Przełomowa technologia CHV5 HOME to wyjście naprzeciw rosnącym oczekiwaniom klientów 
i możliwość uzyskania efektu grzania oraz podgrzewania wody użytkowej w tym samym czasie.

Chłodzenie + podgrzewanie wody
System odzyskuje ciepło wytworzone przez urządzenia przy chłodzeniu do podgrzania 
wody użytkowej. To darmowe podgrzewanie wody i mniejsza emisja zanieczyszczeń do 
atmosfery.

Grzanie + podgrzewanie wody
Jednostka zewnętrzna pochłania ciepło z otoczenia i współpracuje jednocześnie 
z dwoma systemami wewnątrz budynku: z systemem klimatyzacji w trybie grzania oraz 
z systemem podgrzewania wody.

01

03

02

Całkowity odzysk ciepła:
chłodzenie przy niskim obciążeniu oraz 
podgrzewanie wody.

Częściowy odzysk ciepła:
chłodzenie przy wysokim obciążeniu oraz 
ogrzewanie wody z odzysku ciepła.

Całkowity odzysk ciepła:
chłodzenie oraz podgrzewanie wody przy 
równym obciążeniu.

04 05Chłodzenie Grzanie Podgrzewanie
wody

DOSKONAŁA 
WYDAJNOŚĆ SYSTEMU 
CHV5 HOME
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ZALETY SYSTEMU

Jednostka
zewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Kiedy urządzenie pracuje w trybie chłodzenia, wytworzone ciepło, zamiast do atmosfery trafi a do 
systemu i podgrzewa wodę. Przynosi to podwójną korzyść: darmową ciepłą wodę oraz przyjemny klimat 
w pomieszczeniu. Zużycie energii zmniejszone nawet o 10%.

Automatyczyny odzysk ciepła jest fabrycznie ustawiony jako tryb domyślny.

Zakres pracy został rozszerzony. Obecnie wynosi: 
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Rozszerzony zakres pracy

FABRYCZNIE USTAWIONY AUTOMATYCZNY ODZYSK CIEPŁA

-5°C do +50°C w trybie chłodzenia
-15°C do +24°C w trybie grzania

Lp. Tryb pracy Zakres temperatur pracy °C   

1 Chłodzenie -5 ~ 50

2 Grzanie -15 ~ 24

3 Podgrzewanie wody -15 ~ 43

4 Chłodzenie i podgrzewanie wody -5 ~ 43

5 Grzanie i podgrzewanie wody -15 ~ 24
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WYSOKA WYDAJNOŚĆ I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII:

Pompy ciepła pobierają energię z powietrza na zewnątrz budynku. Jednak aby móc wytworzyć energię 
pompa potrzebuje nieco energii na start. W przypadku systemu CHV5 jest to jedynie 1 kW, by wytworzyć 
ponad 4kW energii, co oznacza ogromne oszczędności dla gospodarstwa domowego, czy fi rmy.

Perfekcyjnie dopracowana technologia odzy-
skuje ciepło wyprodukowane przez urządzenie 
w trybie chłodzenia i wykorzystuje je do pod-
grzewania wody użytkowej.

Płytowy wymiennik ciepła, 
podwyższa wydajność o 5%.

Inverterowa pompa obiegowa, 
zapewnia wysoką wydajność 
i oszczędność energii.

SUPERFUNKCJE

01

02

Pozyskiwanie energii z powietrza

Technologia odzysku ciepła

Tylko 1 kW 
energii z sieci

Ponad 3 kW 
energii 

z powietrza

Ponad 4 kW uzyskanej energii

01
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Sprężarka inverterowa i komora wysokiego ciśnienia zostały zaprojektowane by redukować straty ciepła na 
skutek przegrzania i tym samym podnosić wydajność kompresji z bezpośredniego wlotu. Wysokowydajny silnik 
permasynowy jest przystosowany do zapewnienia lepszej wydajności niż tradycyjna sprężarka inverterowa. 
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Zapewnia wyższą wydajność i redukuje straty ciepła na skutek przegrzania systemu. Sprężarka pobiera 
gaz bezpośrednio, co umożliwia bardziej wydajną pracę urządzenia.

Wysoko wydajny silnik permasynowy 
zapewnia lepsze osiągi niż tradycyjny 
silnik DC. 

Systemy CHV5 HOME posiadają 2 tryby pracy do oszczędzania 
energii w zależności od wymagań użytkownika końcowego.

Tryb 1:
Automatyczne oszczędzanie energii, system sam dopasowuje 
parametry urządzenia do trybu pracy i temperatury otoczenia. 
Pozwala to na oszczędność energii do 15%.

Tryb 2:
W tym trybie pracy system limituje moc wyjściową do niezbędnego 
minimum, przy zachowaniu parametrów. Oszczędności mogą 
sięgać do 20%.

Funkcja pozwala na dodatkowe oszczędności 
energii elektrycznej. Woda będzie podgrzewana 
wtedy, gdy temperatura za zewnątrz jest najwyższa.

W
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Prędkość obrotowa (obr./min.)

Zwykły tryb 
pracy

Tryb pracy 
oszczędzający 
energię Tryb 1

Oszczędność 
do 15%

Tryb pracy 
oszczędzający 
energię Tryb 2

Oszczędność 
do 20%

Uzwojenie rozproszone Uzwojenie koncentryczne

OSZCZĘDZAJĄCA ENERGIĘ TECHNOLOGIA KONTROLI PRACY 

FUNKCJA „SUNFLOWER”

Technologia All DC Inverter

Sprężarka All DC Inverter

03

Jednostka
zewnętrzna

Sprężarka All DC Inverter

   
  W
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ść

Komora wysokiego ciśnienia 
może podnieść wydajność 
urządzenia przy wysokiej 
i średniej częstotliwości.

Nowy typ silnika DC podnosi 
wydajność przy niskiej często-
tliwości. 

Funkcja „SUNFLOWER”

0        20        40        60        80        100
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MAKSYMALNA WYGODA UŻYTKOWANIA

Tryb grzania i ogrzewania podłogowego w tym samym pomieszczeniu może być włączany 
równocześnie. 

W procesie odszraniania w tradycyjnych urządzeniach, jednostka przełącza się na niskie ciśnienie, 
w rezultacie po ukończonym odszranianiu temperatura w pomieszczeniu spada o 4~6°C. W systemie 
CHV5 HOME odszranianie nie rozpocznie się dopóki w cewce zewnętrznej nie będzie wystarczająco 
dużo ciepła, by zaopatrzyć w nie pomieszczenie.  Fluktuacja temperatury jest na poziomie do 2°C przy 
praktycznie zerowym hałasie, co znacznie podnosi komfort użytkowania. 

Technologia zapewnia automatyczne dostosowywanie temperatury cieczy w ogrzewaniu podłogowym, 
utrzymanie stabilnej temperatury w pomieszczeniu, zapobieganie przegrzaniu.

Tradycyjna pompa ciepła CHV5 HOME

OGRZEWANIE PRZESTRZENNE 3D

INTELIGENTNE ODSZRANIANIE ZBIORNIKA CIEPŁEJ WODY 

SYSTEM AUTOMATYCZNEJ KONTROLI TEMPERATURY WODY

Temperatura 
w pomieszczeniu

Temperatura 
w pomieszczeniu

Wydajność 
grzewcza

Wydajność 
grzewcza

Odszranianie Odszranianie

ZALETY SYSTEMU CHV5 HOME
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20
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0AM 6AM 12AM 6PM 12PM

Temp.
wody

Kontrola 
temperatury

Temperatura 
otoczenia

Temperatura wody na wylocie

Temperatura wewnątrz

Temperatura wody na wylocie
25°C

45°C

-7°C 21°C

PRACA W TRYBIE NOCNYM 
System ocenia kiedy temperatura 
na zewnątrz jest najwyższa 
i zapamiętuje to. Kiedy w nocy 
system zaczyna pracować przy 
niskim obciążeniu, automatycznie 
załącza się cichy tryb pracy. Czyli np: 
po 8 godzinach pracy urządzenia, 
przełącza się ono na np. 9 godzin 
w cichy tryb pracy (na czas nocy) 
a potem znowu uruchamia się na 
pracę w zwykłym trybie.  

WYMUSZONY TRYB CICHEJ PRACY
Jeż eli uż ytkownikowi zależ y, aby urzą dzenie pracowało w trybie cichym w ró ż nych porach dnia i nocy, 
moż e zastosować  wymuszony tryb cichej pracy. Poziom hałasu nie powinien wtedy przekraczać  45dB(A)

NOWOCZESNY WENTYLATOR
W systemie CHV5 HOME zastosowano nowy typ wentylatora, 
który dzięki specjalnej konstrukcji i strukturze redukuje wibracje 
wentylatora podczas pracy.  Dzięki temu poziom hałasu zostaje 
zredukowany o 3~5 dB(A).

AUTOMATYCZNA KONTROLA TEMPERATURY WODY

Maksymalna temperatura 
na zewnątrz

Praca w trybie 
nocnym

9h

Min. 45 dB(a)

8h

6:00
45

50

54

58

dB(A)

22:00 06:0012:00 00:00 12:0016:00 02:00 14:0020:00 04:00

0

50

100

58

50

45

Wydajność

Poziom hałasu (dB)

Czas

Redukcja hałasu
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ŁATWY MONTAŻ I CZYTELNA OBSŁUGA

Firma A
CHV5 
HOME

Technologia CAN zapewnia szybszą reakcję systemu, łatwiejszy proces usuwania usterek przy montażu 
oraz bardziej wiarygodne dane.

Technologia bezbiegunowej komunikacji CAN jest wykorzystywana przy instalacji giętkich przewodów.

Wymagana mniejsza moc przy uruchomieniu oraz wydajniejsza praca.

TECHNOLOGIA TRANSMISJI DANYCH CAN

WYDAJNIEJSZY ROZRUCH SPRĘŻARKI

Standardowy tryb uruchamiania Tryb uruchamiania CHV5 Home

Wskaźnik parametrów 
użytkowych

Firma A, sieć VRF Sieć CAN CHV5 HOME

Niezawodność Kontrola oprogramowania Kontrola sprzętu, wysoka niezawodność
Błąd komunikacji jednego urządzenia 
może prowadzić do awarii całej sieci

Jeżeli błąd pojawi się w jednym 
urządzeniu, jest on usuwany z sieci bez 
jakiegokolwiek wpływu na inne urządzenia

Sprawność komunikacji Niskie wykorzystanie Wysokie wykorzystanie
Prędkość komunikacji wynosi 10kbps Prędkość komunikacji 20 kbps

Kompatybilność Jedna główna sieć, trudno dodać nowe 
urządzenie

Sieć składająca się z wielu jednostek, łatwo 
dodać nowe urządzenie

Odległość komunikacji 1000m 1500m

Niewłaściwe WłaściweNiewłaściwe Właściwe
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Instalacja spełnia swoją funkcję bez konieczności używania specjalistycznych, drogich przewodów. 
Wystarczą zwykłe przewody, co zmniejsza koszty montażu.

Przewodowy sterownik jednostki wewnętrznej może być powiązany z systemem ogrzewania 
podłogowego na dwa sposoby:
1. Sterownik automatycznie kontroluje włączanie i wyłączanie ogrzewania podłogowego w przypisanym 
do sterownika pomieszczeniu;
2. Jednostka wewnętrzna ma możliwość odczytywania temperatury otoczenia w pomieszczeniu i na jej 
podstawie włącza lub wyłącza ogrzewanie podłogowe. Rozwiązanie energooszczędne i komfortowe 
dla użytkownika. 

WYSOKA OCHRONA PRZECIWZAKŁÓCENIOWA

NIEZALEŻNA KONTROLA OGRZEWANIA

Wysoka ochrona
przeciwzakłóceniowa

Czujnik ogrzewania podłogowego 
jest zlokalizowany w kolektorze 
wodnym

Jednostka wewnętrzna A

Sterownik A

IDU A

Jednostka zewnętrzna

Pomieszczenie A Pomieszczenie B

Jednostka wewnętrzna B

Sterownik B

IDU B

Ogrzewanie podłogowe B
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Hydro Box jest wyposażony w interfejs, który może być połączony z systemem ogrzewania 
podłogowego. Za pomocą przewodowego sterownika jednostki wewnętrznej można sterować 
ogrzewaniem podłogowym.

Automatyczne adresowanie jednostek

Wykrywanie ilości jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

Automatyczne wykrywanie błędów i usterek

Automatyczne debugowanie

Ocena stanu przewodów w czasie rzeczywistym

CHV5 POSIADA 5 TRYBÓW DEBUGOWANIA

INTELIGENTNA KONTROLA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

INTELIGENTNY TRYB DEBUGOWANIA

1

2

3

4

5

Ogrzewanie podłogowe
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Technologia CAN umożliwia automatyczne adresowanie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, 
wykrywa także ilość jednostek podłączonych do danego systemu.

AUTOMATYCZNE ADRESOWANIE JEDNOSTEK DLA DANEGO SYSTEMU

INTELIGENTNY TRYB DEBUGOWANIA

Autoadresowanie CHV5 HOMEManualne adresowanie, Firma A
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JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
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Pozłacane lamele 
skraplacza

Jednostki zewnętrzne Zbiorniki C.W.U. Hydro Box Konwerter ciepłej 
wody 

Wewnętrznie 
rowkowane rury

Kompaktowa 
obudowa

Wysoka 
wydajność

Szeroki zakres 
napięcia

Łatwiejsza 
instalacja

Model CHV-5SHH120NK CHV-5SHH140NK CHV-5SHH160NK CHV-5SHH224NK CHV-5SHH280NK

Wydajność
Chłodzenie kW 12.1 14 16 22.4 28

Grzanie kW 14 16.5 18 25 31.5

ECOP kW/kW - - - 7.0 7.0

Zasilanie V/F/HZ 220-240V~ 
1F~50/60Hz

220-240V~ 
1F~50/60Hz

220-240V~ 
1F~50/60Hz

380-415V~ 
3F~50/60Hz

380-415V~ 
3F~50/60Hz

Ilość czynnika chłodniczego kg 5 5 5 10.5 11.0

Pobór 
mocy

Chłodzenie kW 3.05 3.98 4.85 5.35 7.7

Grzanie kW 3.3 4.1 4.67 5.8 7.6

Ciepła woda kW 3.3 3.8 4.2 5.0 5.2

Przepływ powietrza m3/h 6000 6300 6600 14000 14000

Poziom ciśnienia akustycznego db(A) 55 56 58 57 58

Średnica 
przewodów 
przyłącze-
niowych

Gaz (klimatyzator) mm (cal) Ø15.9 (5/8) Ø15.9 (5/8) Ø19.05 (3/4) Ø19.05 (3/4)  Ø22.2 (7/8)

Ciecz (klimatyzator) mm (cal) Ø9.52 (3/8) Ø9.52 (3/8) Ø9.52 (3/8) Ø9.52 (3/8) Ø9.52 (3/8)

Gaz (woda) mm (cal) Ø12.7 (1/2) Ø12.7 (1/2) Ø12.7 (1/2) Ø15.9 (5/8) Ø15.9 (5/8)

Ciecz (woda) mm (cal) Ø9.52 (3/8) Ø9.52 (3/8) Ø9.52 (3/8) - -

Wymiary
Zewnętrzne mm 900x340x1345 900x340x1345 900x340x1345 1340x765x1605 1340x765x1605

Transportowe mm 988x458x1515 988x458x1515 988x458x1515 1420x840x1775 1420x840x1775

Waga netto/brutto kg 113/123 113/123 113/123 295 295

Zakres pracy temperatur

Tryb pracy Warunki zewnętrzne

Chłodzenie -5~50

Grzanie -15~24

Ciepła woda użytkowa -15~43

Chłodzenie + ciepła woda użytkowa -5~43

Grzanie + ciepła woda użytkowa -15~24
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SPECYFIKACJA

HYDRO BOX

KONWERTER CIEPŁEJ WODY
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Model HB16NK

Wydajność grzewcza kW 4.5 (3.6-16)

Wymiary
Zewnętrzne mm 500x919x328

Transportowe mm 605x1155x385

Zasilanie F/V/Hz 1F/220-240V/50/60Hz

Średnica przewodów 
przyłączeniowych

do j.zewn. 
Gaz mm (cal) Ø15.9 (5/8)

Ciecz mm (cal) Ø9.52 (3/8)

do zbiornika mm 25

Pompa wody

Typ PB-2.5/11-A

Pobór mocy kW 0.08-0.14

Przepływ wody
L/h 1700

GPM 7.48

Wysokość wznoszenia słupa wody m 6

Waga netto/brutto kg 56/62

Model HWC-16NK

Wydajność grzewcza kW 4.5(2.6~5.6)

Wymiary
Zewnętrzne mm 370x135x485

Transportowe mm 473x225x648

Zasilanie F/V/Hz 1F/220-240V/50/60Hz

Średnica przewodów 
przyłączeniowych do j.zewn. 

Gaz mm (cal) Ø15.9 (5/8)

Ciecz mm (cal) Ø9.52 (3/8)

Gaz (wysokie ciśnienie) mm (cal) Ø12.7 (1/2)

Waga netto/brutto kg 8.5/13.5
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Model 
jednostki 

wewnętrznej
22 25 28 32 36 40 45 50 56 63 71 72 80 90 100 112 125 140 160 224 280 450

Jednostka 
kanałowa 
o wysokim 
ciśnieniu 

statycznym
• • • • • • • • • • • •

Jednostka 
kanałowa 

o niskim ciśnieniu 
statycznym

• • • • • • • • • • • • • • • • •
Jednostka
kanałowa
typu Slim • • • • • • • • • • •
Jednostka

kasetonowa
4-stronna • • • • • • • • • • • • • •
Jednostka

kasetonowa
4-stronna

kompaktowa
• • • • • •

Jednostka
kasetonowa
2-stronna • • • • • • •
Jednostka

kasetonowa
1-stronna • • • • •

Jednostka
ścienna • • • • • • • •

Jednostka
przypodłogowo

-podsufi towa • • • • • • • • •

Konsola • • • • •
Jednostka

stojąca
podłogowa • •
Jednostka
kanałowa
świeżego
powietrza

• • • •

Air Handler • • • • •

SPECYFIKACJA

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE
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STEROWANIE

SYSTEMY STEROWANIA 
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Rodzaj sterownika                                     Seria Jednostka 
kasetonowa

Jednostka 
kanałowa

Jednostka 
kanałowa 
świeżego 
powietrza

Jednostka 
ścienna

Jednostka 
przypodłogowo

-podsufi towa
Konsola Jednostka 

stojąca Air Handler

Sterownik 
bezprzewodowy

YAP1F • ○ ○ • • • • ○

YV1L1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sterownik 
przewodowy

XK46 ○ • • ○ ○ ○ ○ •

XK49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

XK55 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

JS05 ○ ○

Sterownik centralny CE52-24/F(C) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sterownik strefowy CE53-24/F(C) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Oprogramowanie do 
zdalnego monitoringu

FE31-00/
AD(BM) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Akcesoria  
BMS

Moduł 
komuni-
kacyjny 

(Modbus) 
i Bramka 

GMV 
(BACnet)

ME30-24/E4(M) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MG30-24/D2(B) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Inne 
moduły

Konwerter RS-
232-RS422\485 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wzmac-
niacz  

sygnału
RS-422\485 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Standard

Opcja



20

CH
V5

 H
O

M
E

Dystrybutor
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